


10 | edelstahl-programm

IndIVIduelle ZylInderlÖsungen In edelsTahl

kurZhubZylInder 

•  Typ: khd

kurZhubZylInder 

spannZylInder 

•  Ø 20, 30 und 40 mm

• Typ: sdj

spannZylInder 

IndIVIduelle ZylInderlÖsungenIndIVIduelle ZylInderlÖsungen

ZugsTangenZylInder 

• nach dIn Iso 15552

• Typ: dIX
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11 | edelstahl-programm

sChnellenTlüfTungsVenTIle 

•  anschlüsse: g1/8", g1/4" und g1/2"

VenTIle

sITZVenTIle 

• 3/2-wege nC

• g1/4"

• als stößelventil Typ wbj

• als rollenhebelventil Typ wrj

sChnellenTlüfTungsVenTIle sChnellenTlüfTungsVenTIle 

Wir bewegen mehr als Luft

magneTVenTIle 

• 5/2-wege

•  g1/4" 

sTÖsselVenTIle 

•  5/2-wege

•  g1/4"
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12 | kompaktserie md 16

abbIldung 1:1

kompakTserIe md 16
• eine solide Ausführung, die mit der unseres Standardprogrammes

 identisch ist: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Kolbenschieber

 aus Edelstahl

• Die Baureihe MD 16 besitzt eine sehr kompakte Bauform; die Ventile

 sind daher die kürzesten in ihrer Klasse!

• ein 16 mm breites Ventil mit hoher Durchflussrate von bis zu 450 NL/min

• lange Lebensdauer durch unser bewährtes Dichtsystem; 50 000 000

 Schaltungen sind für unsere Ventile kein Problem!

• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

VenTIle
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13 | Ventilinsel mit d-sub multipolanschluss

VenTIlInsel mIT d-sub mulTIpolansChluss
• 2-14 Ventilplätze

• 3/2- oder 5/2-Wegeventil Monostabil sowie Bistabil und 5/3-Wegeventil

• Wasserabweisendes System IP 65

• Stecker wahlweise rechts oder links

• Stecker in gerader oder gewinkelter Version lieferbar, Standardkabellänge:

 3 m. Andere auf Anfrage erhältlich.

• Baugrößen mit Durchflussmengen von 50  l /min. bis 1250 l /min.

kompakTserIe md 16
• eine solide Ausführung, die mit der unseres Standardprogrammes

 identisch ist: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Kolbenschieber

 aus Edelstahl

• Die Baureihe MD 16 besitzt eine sehr kompakte Bauform; die Ventile

 sind daher die kürzesten in ihrer Klasse!

• ein 16 mm breites Ventil mit hoher Durchflussrate von bis zu 450 NL/min

• lange Lebensdauer durch unser bewährtes Dichtsystem; 50 000 000

 Schaltungen sind für unsere Ventile kein Problem!

• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

VenTIle

Wir bewegen mehr als Luft
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14 | montagesysteme / Verkettungssysteme

monTagesysTeme / VerkeTTungssysTeme
• Auf der Grundplatte können je nach Ausführung 2 bis 16 Ventile als Batterie montiert werden

• Der Anschlussblock hat einen gemeinsamen Druckluftanschluss und eine Sammelleitung für Entlüftung 5 und 3

• Sämtliche Anschlüsse in der Grundplatte möglich

• Bei dem Verkettungssystem der "G"-Serie sind die Ventile auch ohne Grundplatte einsetzbar.

• Für alle Grundplattensysteme ist ein DIN-Schienen-Aufbau möglich.

• Für die Ventilbaureihe 501G und 701G sind die Grundplatten modular lieferbar.

VenTIle
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15 | kolbenschieber-Ventilprogramm

kolbensChIeber-VenTIlprogramm
dIe baureIhe umfassT:

• Muffenventile M5 bis G 3/4"

• Grundplattenventile NW3, NW4, NW5, NW8, NW12 und NW 18 

 magnetisch und pneumatisch betätigt

• NAMUR G 1/4" und G 1/2"

• EEx-Ausführung nach ATEX

merkmale:

• Weichdichtung – Edelstahlschieber

• Gehäuse Aluminium

dadurch:

• keine Leckage

• hohe Lebensdauer

Konstruktion:

• Baukastensystem

• nur wenige Einzelteile

• ca. 200 Varianten

VenTIle

Wir bewegen mehr als Luft
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namur-
VenTIlprogramm
dIe baureIhe umfassT:

• Magnetventile in 3/2-, 5/2- und 5/3-Wege-Version

• Handhebelventile mit NAMUR-Anschluss

• Drosseln mit NAMUR-Anschluss

• Pneumatikventile

• NAMUR G 1/4“ und G 1/2“

• EEx-Ausführung nach ATEX

namur-fleX
Die Ventile mit Luftfeder MNH 350 701 

und MNH 351 701 mit Kombifeder sind 

5/2-Wegeventile.

Durch hinzufügen der „Flex-Platte”, wird 

das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil mit 

Federraumbelüftung.

Anstelle der Flex-Platte kann auch die 

Drosselplatte „Flex-Regulator“ installiert 

werden. Diese ändert die Funktion und 

bietet die Möglichkeit die Öffnen- und 

Schließgeschwindigkeit des Antriebs 

unabhängig einzustellen.Typ DRF 3 601

16 | namur-Ventilprogramm
 namur- flex

VenTIle
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masssTäbe beI mInusgraden
• Baugröße 501 G 1/8" und 701 G 1/4"

• Temperaturbereich -50°C bis +50°C

• bauarten:

 manuell betätigte Ventile

 pneumatisch betätigte Ventile

 Magnetventile

 Grundplattenventile / Verkettungssysteme

 NAMUR-Ventile und Drosselplatten

• Taupunkt bei Betrieb unter 0°C muss

 der Taupunkt mindestens 15°C unter der

 Umgebungs-/Mediums-Temperatur sein.

 Die Druckluft muss getrocknet werden!

 Unter – 40°C erhöht sich die Leckage der

 Ventile auf 10 cm3/min.

17 | maßstäbe bei minusgraden

VenTIle

Wir bewegen mehr als Luft
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edelsTahl VenTIle
JOYNER bietet eine ganze Reihe an Druckluftregelventilen an, die ausschließlich 

aus 316L / 1.4404 Edelstahl hergestellt werden.Grundsätzlich unterscheiden wir 

zwischen zwei verschiedenen Versionen, VES und KES. Bei der VES-Version ist 

der Steuerkopf aus 316L / 1.4404 Edelstahl, Dichtungen aus PUR uns sonstige 

Gummiteile aus FKM, gefertigt. Bei der KES-Version ist der Vorsteuerkopf aus 

PA, Dichtungen aus PUR und sonstige Gummiteile aus NBR, gefertigt. Die KES-

Version ist die günstigere Lösung.

18 | edelstahl Ventile

VenTIle

Programmuebersicht_vorab2011.indd   18 04.05.11   15:55



durChfluss-rIesen
dIe serIe 181 – g 3/4" 3/2-, 5/2-, und 5/3-wege-VersIonen

• Nennweite: 18 mm

• Nenndurchfluss: 6000 l/min.

• Arbeitsdruck: 1 … 10 bar

• Magnetventil: Stromaufnahme DC 3W/AC 5 VA

 Spannung DC 12 V, 24 V, 48 V

 AC 230 V, 110 V, 24 V

• Handventile: Schaltkraft 40 N

• Pneumatikventile: Steuerdruck 2 … 10 bar

19 | kolbenschieber-Ventilprogramm

VenTIle

Wir bewegen mehr als Luft
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VenTIlbaureIhe „knorr“
• Für robuste Einsätze

• 3/2 bis 5/3-Wege-Ausführung 

• Sitzventile mit Anschluss G 1/4" oder M 14 x 1,5 

• Kolbenschieberventile mit Anschluss G 1/8" oder M 10 x 1

beTäTIgungsarTen:

• mechanisch und manuell

• elektrisch

• pneumatisch

20 | Ventilbaureihe „knorr“

VenTIle
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manuell- und meChanIsCh

beTäTIgTe VenTIle
• Anschlussgrößen: M5 bis G 3/4"

• Anschlussart: Anschlussgewinde im Ventilkörper

• Ventile: 3/2-, 5/2- und 5/3-Wege-Ventile

beTäTIgungsarTen:

• Verschiedene Taster und Schalter, 

 Rollenhebel mit Leerrücklauf, Stößel

 und Kugel

• Betätigungsventile für Schalttafeleinbau sind auch

 mit Wechselschalter für die Stellungsanzeige lieferbar.

21 | manuell- und mechanisch betätigte Ventile

VenTIle

Wir bewegen mehr als Luft
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sperr- und sTromVenTIle
• Größen: M5 bis G 1/2"

• Anschlussart: Leitungsgeräte, einschraubbare Elemente

• Funktionen: Rückschlagventile, Schnellentlüftungsventile,

 Drosseln, Drosselrückschlagventile, Wechselventile

VersChraubungsprogramm
und ZubehÖr

funkTIonsVersChraubungen

22 | Zubehörprogramm
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k-rInge und kompleTTkolben

• Der K-Ring hat sich im Pneumatikzylinder- und Ventilprogramm bestens bewährt. Sein Einsatz ist mit keinem Risiko verbunden.

• Bei der Bearbeitung der Kolben und Laufflächen sind Einbautoleranzen c11/H11 und größer zulässig.

• Im Schnitt gehen nur 2% der verfügbaren Kolbenkraft durch Reibung verloren. Aufwendige Membrankonstruktionen  

 (z.B. in Regelgeräten) können vielfach durch K-Ringe ersetzt werden.

• Der K-Ring gewährleistet bei Überdruck eine hundertprozentige Dichtheit. Auch bei einem Druckwechsel am Dichtring treten 

 keine Luftverluste auf.

• Die besondere Formgebung der Dichtkante ermöglicht, dass der Fettfilm auf der Lauffläche lange erhalten bleibt. Daher kann 

 auf ein Nachschmieren mit Nebelölern in vielen Fällen verzichtet werden. Geeignete Fette und Öle geben wir Ihnen auf Anfrage 

 bekannt.

• Zwischen -20°C und +100°C verwendbare Perbunan-Normqualität. Beständig gegen Wasser und alle Mineralöle ohne Fremd 

 zusätze. Weitere hitze- und kältebeständige Qualitäten auf Anfrage.

• Der K-Ring ist in den verschiedensten Abmessungen außen- und innendichtend lieferbar.

23 | k-ringe und komplettkolben

Wir bewegen mehr als Luft
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Wir bewegen mehr als Luft

das joyner-gesamTprogramm …

Kolbenstangenlose 
Linear- Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Universal- und
Spannzylinder

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch 
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme

joyner pneumatic gmbh
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 1312-10
Internet: www.joyner.de · e-mail: info@joyner.de

baden-würTTemberg
kellerer pneumatic gmbh
Im Netzbrunnen 6
D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 94854-0
Telefax + 49 (0) 7150 94854 -19
e-mail: info@kellerer-pneumatic.de

nordbaden, saar, pfalZ
hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21
D-68309 Mannheim
Telefon + 49 (0) 621 722963
Telefax + 49 (0) 621 722964
e-mail: hekomatic@t-online.de

nordrheIn-wesTfalen, nordhessen,

süd-nIedersaChsen, saChsen-anhalT

joyner pneumatic gmbh

Schimmelbuschstraße 9

D-40699 Erkrath

Telefon + 49 (0) 2104 3035-40

Telefax + 49 (0) 2104 3035-55

e-mail: erkrath@joyner.de

bayern
joyner pneumatic gmbh
Im Netzbrunnen 6
D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312-0
Telefax + 49 (0) 7150 91312-10
e-mail: info@joyner.de

hessen
walter schmidt
Ingenieurbüro gmbh
Hungener Straße 5
D-60389 Frankfurt/Main
Telefon + 49 (0) 69 5962072
Telefax + 49 (0) 69 5962074
e-mail: walter_schmidt_
ingbuerogmbh_ffm@hotmail.com

norddeuTsChland
wille gmbh
Ingenieurbüro für drucklufttechnik
Norderoog 4
D-28259 Bremen
Telefon + 49 (0) 421 57636-0
Telefax + 49 (0) 421 57636- 30
e-mail: info@wille-gmbh.de
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