Kapitel 10:

pneumatic cmne

Luftaufbereitungseinheiten

Alle Inhalte dieser Prasentation, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschlitzt (Copyright). Bitte
fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieser Prdasentation verwenden méchten. Nutzung auch in Teilen nur mit ausdriicklicher
Zustimmung der JOYNER pneumatic GmbH.

Filterung der Luft durch Filtereinheiten

Die Aufgabe des Filters ist es, die Feststoffpartikel sowie das ausgeschiedenen Kondensat aus der Druckluft zu
entfernen.

WICHTIG! Dieim System eingebauten Filter (Filterfeinheit: 50 ... 0,01 Mikron), haben keinen Einfluss auf die
Luftfeuchtigkeit, sondern filtern nur die Feststoffpartikel entsprechend der Filterfeinheit aus der Luft.

Die Wassermenge, die sich in den Filterglasern ansammelt, enthalt die im System als Tropfen angesammelte
Dampfmenge. Dieses Wasser ist aber unbedeutend im Verhaltnis zu der aus der Druckluft ausgeschiedenen
Wassermenge.

Eventuell sind mehrere verschiedene Filtereinheiten aufgrund der untenstehenden Anforderungen notwendig:
e Verschmutzungen aus dem Rohrsystem und im Rohrsystem ausfallendes Kondensat soll abgeschieden
werden.
¢ Die einzelnen Steuer- und Betatigungselemente bendtigen Luft mit unterschiedlicher Filterfeinheit.

e Flrbesondere Aufgaben bspw. Verpackung von Lebensmittel reichen normale Filtereinheiten nicht aus.
Aktivkohlefilter sind hierflr notwendig. Diese wiederum bendtigen eine Vor- und Feinfilterung.

In der Pneumatik sind Luftfilter mit Zentrifugalsystem verbreitet.
Luftfilter nach dem Zentrifugalsystem
1. Behalter, oft transparent

2. Filterelement

3. Filtergehause

4. Kondensat Ablassventil

Die in die Filtereinheit stromende Druckluft beginnt sich

s aufgrund der inneren Konstruktion des Filters zu
: 1 : verwirbeln. Aufgrund der Zentrifugalkraft werden
Wassertropfen und groBere Feststoffpartikel
‘3 : ausgeschieden, die sich am Boden des Filterbehélters
ansammeln. AnschlieBend stromt die Druckluft durch das

Filterelement, welches die Luft von kleineren Feststoffpartikeln,
abhangig von der Filterfeinheit, reinigt.

Die am Boden des Glasfilters angesammelten Kondensate
mussen abgelassen werden. Dies kann entweder mittels eines
automatischen oder manuell betriebenen Ablassventils
geschehen.
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Das automatische Ablassventil funktioniert mit einem Schwimmersystem und aktiviert sich, sobald sich eine
gewisse Kondensatmenge im Behalter angesammelt hat.

Automatisches Kondensat-Ablassventil
1. Schwimmersensor
2. Ventilgehduse

3. Feder

4. SchlieBelement

1 i 5. Behalter
1"3, : 6. Ablass Anschluss - manueller Ablass
n 4
2 — .
|k -
‘| “ Il' Funktionsweise:
e
B Wenn die Filtereinheit nicht unter Druck steht, ist das
e SchlieBelement im gedffneten Zustand (4). Das sich am
-6 Boden des Glasfilters angesammelte Kondensat wird aus

dem Filter geleitet (5).

Bei Inbetriebnahme der Filtereinheit schlieBt das Ventil ab
1,5 bar Druck.

Wahrend die Filtereinheit unter Druck steht, hebt das am
Boden des Glasfilters angesammelte Kondensat den
Schwimmersensor (1), woraufhin die Druckluft durch das
kleine Ventil am Schwimmer das SchlieBelement betéatigt.

Infolge des Uberdruckes im Glasfilter wird das Kondensat
ausgeblasen.

Das Kondensat-Niveau sinkt wieder und das Ventil
schlieft.

Die automatischen Ablassventile kbnnen auch manuell
betrieben werden. Dazu muss die Filtereinheit auf
manuellen Ablass eingestellt werden (siehe Zeichnung).
Daraufhin 6ffnet das SchlieBelement und das Kondensat
wird aus dem Glasfilter entfernt. Das Kondensat wird tiber

manuell H sutomatisch einen am Ablassventil angeschlossenen
Kunststoffschlauch abgefihrt.
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Je nach Anforderungen an die Filterung stehen verschiedene Materialien der Filtereinheit und Feinheitsstufen
der Filterelemente zur Auswahl.

Bei klassischen pneumatischen Anwendungen ist die Filterfeinheit der Filtereinheiten zwischen 5 ... 50
pm.

Bei klassischen pneumatischen Anwendungen empfehlen wir die Druckluftfeinheitsklasse
ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

e Konzentration der Feststoffpartikel: 5-10 mg/m3
e Filterfeinheit: 20...50 pm

Bei klassischen pneumatischen Anwendungen mit etwas hdheren Anforderungen empfehlen wir die
Druckluftfeinheitsklasse 1SO 8573-1:2010 [6:4:4]

o Konzentration der Feststoffpartikel: Maximum 5 mg/m3

e Filterfeinheit: 5 pm

Aufgrund der Filterfeinheit unterscheiden wir verschiedene Filtereinheiten:

o Kilassische Filtereinheit
o Filterfeinheit: 5 um, 20 um, 50 um

o Material: gesintertes Polyethylen, Sinterbronze auf Anfrage

e Vorfilter
o Filterfeinheit: 0,3 um

o Material: Zellulose-Azetat

¢ Feinfilter
o Filterfeinheit: 0,01 um

o Material: Borsilikat mit Schaumstoffmantel

e Aktivkohlefilter

o Material: Aktivkohle

JOYNER pneumatic GmbH, Im Netzbrunnen 6, D-70825 Korntal-Miinchingen, Germany Seite 3

Telefon: 07150-913 12-0, E-Mail: info@joyner.de, Web : www.joyner.de



Kapitel 10:

pneumatic cmne

Luftaufbereitungseinheiten

Klassische Filtereinheit Vorfiltereinheit Feinfiltereinheit Aktivkohlefilter Einheit
(KFIL) (KPFI) (KCFI) (KAFI)
Filterfeinheit: 5 pm Filterfeinheit: 0,3 pm Filterfeinheit: 0,01 pm Filterfeinheit: keine Angabe
Olgehalt: 0,1 mg/m® Olgehalt: 0,01 mg/m° Olgehalt: 0,005 mg/m®
2. Klasse (ISO8573-1) 1. Klasse (ISO 8573-1) 0. Klasse (ISO 8573-1)

Lebensdauer der Filtereinsitze

Die Filtereinsatze mussen getauscht werden, sobald ein GroBteil der Poren verstopft sind.
Die Verstopfung kann durch eine Druckdifferenz vor und nach dem Filter festgestellt
werden.

@ @

P1 P2
Ap=py - P2

Differenzdruckanzeige durch Manometer

Je verschmutzter die Filtereinlage, desto gréBer der messbare Druckunterschied
zwischen Eingangs- und Ausgangsseite der Filtereinheit.

Funktion: Der Druckunterschied wird im Bereichvon 0 ... 0,5 bar gemessen, woraus
ersichtlich ist, wie stark der Filtereinsatz verstopft ist.
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Druckregelung durch Druckregler

Im Druckluftnetz betragt der Betriebsdruck in der Regel zwischen 6...10 bar, wobei der Wert abhangig vom
Luftverbrauch schwanken kann.

Um eine effiziente Verwendung der Druckluft zu erreichen, muss der Druck entsprechend dem Bedarf
eingestellt werden. Dieser Wert ist vom optimalen Betriebsdruck der jeweiligen pneumatischen Anwendung
abhangig und niedriger als der Netzdruck. Optimal ist es, wenn die Druckluft erst am Verwendungsort auf den
optimalen Betriebsdruck reduziert wird.

Aufgabe des Druckregelventils ist es, den Ausgangsdruck (sekundar Druck) auf einem gleichbleibenden
Wert zu halten, unabhangig vom Eingangsdruck (priméar Druck) und auch bei Schwankungen im
Luftverbrauch.

Wir unterscheiden zwischen Druckreglern mit und ohne Sekundéarentliftung.

Druckregler mit Sekundirentliiftung kénnen Uberdruck auf der Ausgangsseite ablassen. Dies kann
vorkommen, wenn sich der Druck durch die Anwendung erhdht oder der Druck niedriger eingestellt wird.

Druckregler ohne Sekundiarentliiftung haben diese Funktion nicht. Diese Regler werden hdufig eingesetzt,
wenn das Medium nicht in die Umgebung entweichen darf.
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Druckregler, mit sekundar Entliftung

2
lich Ausfiih
I 3 (ausgeglichene Ausflihrung)
1 1. Federraum Gehause
2. Drehknopf
4

3. Feder
4. Membrane
5. Ventilverschluss mit Ventilteller

¢> ! 3 ¢> 6. Gegendruck Feder

7. Ventilgehause

Die Druckregelung erfolgt mittels Membrane (4)

Auf die untere Flache der Membran wirkt der
Ausgangsdruck (geregelter Druck). Dagegen wirkt die
uber den Drehknopf (2) einstellbare Federkraft (3).

Sinkt der Sekundardruck unter den eingestellten Wert
senkt sich die Membrane und die von der Federkraft
betatigte Ventilstange (5) 6ffnet das Sitzventil.

Steigt der Ausgangsdruck (weniger Verbrauch) bewegt
sich die Membrane gegen die Federkraft und das
Sitzventil wird geschlossen.

Falls der Sekundardruck den eingestellten Druck
Ubersteigt, muss dieser, wenn Sekundarentliftung
vorgesehen ist, entllftet werden. Durch eine nach oben
gewdlbte Membran wird der Ablasskanal gedffnet. Der
Uberdruck kann ausstrémen.

Der Wert des Ausgangsdrucks kann durch ein
Manometer angezeigt werde.

WICHTIG! Die Druckregelung in der Pneumatik ist eigentlich eine Mengenregelung. Die Luftmenge im
Bereich hinter dem Regler muss so groB sein, dass der eingestellte Uberdruck erreicht wird. Es muss
sich ein Gleichgewicht zwischen Federkraft und Druckkraft einstellen.
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Olung der Druckluft durch Olereinheit

Weder Steuerelemente noch Aktoren eines pneumatischen Systems verfiigen (iber eine separate Olung. Um
einen UbermaBigen und vorzeitigen VerschleiB der Komponenten vorzubeugen, kbnnen / missen die Teile mit
einer entsprechenden Schmierung versehen werden.

Ein unnoétig hoher Widerstand verursacht zusatzlichen Energieverbrauch und erhéht auBerdem den Verschleif3.

Ziel der Hersteller ist es, dass die einzelnen Elemente keine separate Olung benétigen. Dies kann mit speziellen
Dichtsystemen, entsprechender Gestaltung der Reibflachen, Auswahl der Materialien, sowie
Lebensdauerschmierungen erreicht werden.

Fur die Lebensdauerschmierung werden spezielle Schmierstoffe verwendet, die dauerhaftim Antrieb / Ventil
bleiben und somit eine langfristige Schmierung sicherstellen.

Die Lebensdauerschmierung bleibt jedoch nur bei entsprechend vorbereiteter Druckluft erhalten. Bei nicht
entsprechend aufbereiteter Druckluft, kann der Schmierstoff durch die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit
ausgewaschen werden.

Das gleiche gilt fiir Systeme, bei denen eine Nebeldl Schmierung eingesetzt wird. Die Nebeldl Schmierung
wascht die Lebensdauerschmierung aus dem Ventil. Sobald die Nebeldl Schmierung ausgesetzt wird, l1auft der
Antrieb / das Ventil trocken.

Ewige Frage: "Nebeldlschmiereinheit verwenden oder nicht?”

Antwort: Es hingt immer von der Verwendung ab!

In der Lebensmittelindustrie ist die Nebeldlschmierung im Normalfall nicht zugelassen.

Unter Schwerindustrie-Bedingungen, wo Zylinder groBen Belastungen und hohen Temperaturen ausgesetzt
sind, ist auch die Reibung intensiver. Hier ist eine Nebeldlung ratsam.

Diese Form der Schmierung ist auch deshalb vorteilhaft, da mit der Druckluft Ol an jeder Stelle im
inneren der pneumatischen Einheiten gelangt.

JOYNER pneumatic GmbH, Im Netzbrunnen 6, D-70825 Korntal-Miinchingen, Germany Seite 7

Telefon: 07150-913 12-0, E-Mail: info@joyner.de, Web : www.joyner.de



Kapitel 10:

pneumatic cmne

Luftaufbereitungseinheiten

Die bei den pneumatischen Wartungseinheiten verwendeten Oler-Einheiten funktioniert nach dem Venturi
Prinzip.

Druckdifferenz (Druckverlust), welcher dadurch entsteht,
dass man die Luft durch eine Engstelle leitet, setzt den
Olstrom in Bewegung.

Die Druckdifferenz saugt Ol aus dem Behadlter und
zerstaubt es in die durchstromende Luft.

Die Druckluft stromt von der Eingangsseite in Richtung Ausgang. Die innere Gestaltung des Gehaduses
verursacht aufgrund der Querschnittsreduzierung und spéteren ErhShung einen Druckverlust. Im Kanal
und im Tropfraum entsteht dadurch ein Vakuum. Das entstandene Vakuum saugt durch das
Verbindungsrohr Ol vom Behdlter an und leitet dieses zerstaubt in die durchstréomende Luft.

Luftvorbereitungseinheiten - Darstellung mit Symbolen

Luftfilter Einheit @

Druckregler Einheit ] | ——
el
ke

Oler-Einheit —0
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Filter-Druckregler Einheit mit Manometer

Komplette Luftaufbereitungs-Einheit
(Filter, Regler, Oler)

3/2-Wege handbetatigtes
Haupteinschaltventil

3/2-Wege elektrisch betatigtes
Haupteinschaltventil

Druckaufbauventil

Elektrisch betatigtes Druckaufbauventil
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WICHTIG! Esist nicht ausreichend, wenn im Druckluftnetzsystem nach dem Kompressor ein Systemfilter und

ein zentraler Druckregler eingebaut ist.

Die diversen Maschinen, Einrichtungen, Antriebe bendtigen Druckluft mit verschiedenen Parametern (Druck,

Filterfeinheit, Olungsgrad).
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Die Luftaufbereitung wird von lokalen modularen Luftaufbereitungseinheiten durchgefliihrt. Somit wird eine
zuverlassige Funktion der eingebauten Ventile, Zylinder etc. gewahrleistet.

Je nach Anspriichen bieten wir verschiedene Serien an.

o 8} /}3
L

.b__i’ d &
LB el

Futura MultiFix . Standard
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