M PN 411701/P 411 121 Kurzschlussventil
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Ventil, welches in Grundstellung beide Kammern eines
Drehantriebes kurzschlieBt. go5 2 2
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Anwendung: In Verbindung mit einem manuellen Hand- Y
getriebe. Das Ventil wird tber einen an der Kupplung N

angebauten Endschalter bspw. BV 311 301 gesteuert. Im j
Normalbetrieb ist das Pneumatikventil eingeschalten.
Schaltet es aus, werden beide Kammern im Antrieb
verbunden und mogliche Stérungen durch einge- PN 411 701
sperrte Luft werden ausgeschlossen.
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PN 411 701 kann an eine 1/4” NAMUR-Schittstelle des
Drehantriebs montiert werden. Das Steuerventil kann o1/ o 12
darauf aufgeflanscht werden, alternativ Verrohrung
Uber G1/4“ Anschliisse moglich.
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Lieferumfang inklusive O-Ringen und Befestigungs-
schrauben.

P 411121 1/2”-Muffenventil. R 1 I N 1 v g

Materialien: e \ ;
Gehé&use: Aluminiumknetlegierung PR E I
Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, POM (121) o ‘ﬁ}‘l y oo
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Temperaturbereich: —=10°C ... +70°C

P 411 121
Falls diese Funktion mit manueller Betatigung
gewinscht wird, siehe BHN 420 701, Seite 5-15.

Anschliisse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht
[=l: EI PN 411 701 G1/4” 1250 |/min 1,5- 10 bar 3 - 10 bar 0,20 kg
Of P 411 121 G1/2” 3000 I/min 1-10 bar 3 - 10 bar 0,63 kg
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