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3.2.3.2
5/2-, 5/3-Wegeventile G 1/4˝ SMVG/SIMVG 
elektrisch betätigt, mit Luftfeder oder Impulsventil

3.2.3.23.2.3.1

Technische Kenngrößen

Bauart und Funktion
Kolbenschieber-Ventil.

Die Abluft kann gedrosselt werden.

Die Ventile sind auch ohne Handbetätigung lieferbar.

Typ SIMPG-5/1 bistabiles Magnetventil mit Raste auf 
Anfrage.

Bestell-Typ SMVG-510 SMVG-511 SIMVG-520 SIMVG 53*

Medium gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft

Anschluss Ø 7 mm – G 1/4˝ mit Trägerplatte (siehe Seite 3-37)

Nennweite 7 mm

Nenndurchfluss 1.200 l/min.

Arbeitsdruck 1 … 10 bar 3 … 10 bar 1 … 10 bar 3 … 10 bar

Schaltzeit bei 6 bar    Ein/Aus 13/16 ms

Temperaturbereich DC: – 10 °C … + 60 °C  /  AC: – 10 °C … + 50 °C

Werkstoffe Gehäuse Al eloxiert, Innenteile Ms und Kunststoff, Stahlschieber rostfrei, Dichtungen NBR

Standardspannungen Gleichstrom:  24 V DC 
Wechselstrom:  230 V AC

Magnetdaten siehe Seite 3-37

Schutzart IP 65 nach DIN 40050 – mit geeignetem Gerätestecker

Gewicht 0,550 kg 0,680 kg

SMVG-510
5/2-Wege NC Luftfeder

SMVG-511
5/2-Wege NC mech. Feder

SIMVG-520
5/2-Wege Impulsventil

SIMVG-531
5/3-Wege  
Mittelstellung gesperrt

SIMVG-532
5/3-Wege  
Mittelstellung entlüftet

SIMVG-533
5/3-Wege  
Mittelstellung belüftet

Stecker gehört nicht zum Lieferumfang.
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3.2.3.2
5/2-, 5/3-Wegeventile G 1/4˝ SMVG/SIMVG 

3.2.3.23.2.3.2

R 01/7

Standardspule: MA 30

MA 30

Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaser anteil. 
Isolationsklasse F. Drahtklasse H. Anschlussform A nach  
EN 175301-803. Stecker finden Sie in Katalog 4 – 4.9.4  
Typ G 182. Mit geeignetem Stecker wird IP 65 erreicht. 
Stecker gehört nicht zum Lieferumfang.

Wechselspannungsspulen können mit 50 Hz. und 60 Hz. 
betrieben werden.

Bestell-Typ Spannung Toleranz I Leistungsaufnahme LED Anschluss

MA 30 24DC 24 V = ± 10 % 83 mA 2 W – Form A – EN 175301-803

MA 30 110AC 110 V ~ ± 10 % 45 mA 5 VA – Form A – EN 175301-803

MA 30 230AC 230 V ~ ± 10 % 13 mA 3 VA – Form A – EN 175301-803
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