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3.2.2.23.2.2.23.2.2.1
5/2-, 5/3-Wegeventile SKVG/SIVG 
pneumatisch betätigt

Bauart
Kolbenschieber-Ventile. 

Die Abluft kann gedrosselt werden.

Typ SIVG-5/1 bistabiles Pneumatikventil  
mit Raste auf Anfrage.

SIVG-533
5/3-Wege mech. Feder

SIVG-532
5/3-Wege mech. Feder

SKVG-510
5/2-Wege Luftfeder

SIVG-520
5/2-Wege Impulsventil

SIVG-531
5/3-Wege mech. Feder

SKVG-511
5/2-Wege mech. Feder

Technische Kenngrößen

Bestell-Typ SKVG-510 SKVG-511 SIVG-520 SIVG-53*

Medium gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft

Anschluss Ø 7 mm – G 1/4˝ mit Trägerplatte

Nennweite 7 mm

Nenndurchfluss 1.250 l/min.

Arbeitsdruck 2 … 10 bar

Steuerdruck = Arbeitsdruck 3 … 10 bar 2,5 … 10 bar 3 … 10 bar

Temperaturbereich – 10 °C … + 60 °C

Werkstoffe Gehäuse Al eloxiert, Innenteile Ms und Kunststoff, Stahlschieber rostfrei, Dichtungen NBR

Gewicht 0,310 kg 0,340 kg 0,350 kg
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3.2.3.13.2.2.23.2.2.2
5/2-, 5/3-Wegeventile SKVG/SIVG 

Funktion SKVG 510/511 SIVG 520
SKVG-510 
5/2-Wege monostabiles Pneumatikventil mit pneumatischer 
Rückstellung.

SKVG-511 
5/2-Wege monostabiles Pneumatikventil mit mechanischer 
Federrückstellung.

SIVG-520 
5/2-Wege bistabiles Pneumatikventil. Zwei stabile Stellungen, 
Speicherfunktion. Ventil wird durch wechselseitige Signale 
an den Anschlüssen 12 und 14 umgesteuert. Anschlüsse 
können beliebig verwendet werden, bspw. zur Steuerung  
von 2 unterschiedlichen Drücken. 

Funktion SIVG-531/532/533
Das Ventil wird durch pneumatische Signale auf 12 bzw. 
14 angesteuert. Federzentriert.

SIVG-531 
Grundstellung geschlossen: Doppeltwirkende Zylinder 
werden innerhalb des Hubbereiches angehalten.

SIVG-532 
Grundstellung entlüftet: Der Zylinderkolben lässt sich 
drucklos bewegen.

SIVG-533 
Grundstellung belüftet: Der Zylinderkolben wird unter 
Druck eingespannt.

SKVG 510 
SKVG 511

SIVG 520 
SIVG 53*

R01/7

G 1/8, Einschraubtiefe 8

M
4,

 E
in

sc
hr

au
b

tie
fe

 9

G
 1

/4
, 

E
in

sc
hr

au
b

tie
fe

 1
2

3-32 3-32 3-33


