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Ausgewählte Produkte sind 
in ATEX zertifizierter Version 
für explosionsgefährdete 
Umgebungen verfügbar. 

Ausgewählte Produkte sind in 
Tieftemperaturversion verfügbar, 
Temperaturbereich: – 50 °C bis + 50 °C

Sie werden im umfangreichen JOYNER Standardprogramm nicht fündig? Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 
Gerne befriedigen wir auch Ihren Bedarf an kundenspezifischen Pneumatikkomponenten.

Ausgewählte Produkte können in explosions-
gefährdeter Umgebung verwendet werden. 
Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.
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Viele Beispiele finden Sie im Internet unter: www.joyner.de/produkte/kundenspezifische-sondergeraete/

Ausgewählte Sondergeräte präsentieren wir hier:

DIXS-200/100 
Einfachwirkender Edelstahlzylinder komplett aus  
AISI 316 / AISI 316Ti. Dieser Zylinder ist für den Tempe
raturbereich bis – 40 °C vorgesehen mit speziellen  
Eisabstreifern und Faltenbalg zum Schutz der Kolben
stange. Das Zylinderrohr ist speziell gehärtet und  
vernickelt worden. Die Zylinder werden zur Bremsen
steuerung in Schneefräsen der Schweizer Eisenbahnen 
eingesetzt.

Doppeldrossel als Mischeinheit für Beatmungsgeräte 
Mit dem JOYNER Mischventil kann Atemluft um medi- 
zinischen Sauerstoff angereichert werden. Zwei Drossel- 
rückschlagventile sind in einem Gehäuse aus Edelstahl  
eingebaut. Wenn die eine Drossel öffnet, schließt die  
andere, dadurch ändert sich die Medienzusammen- 
setzung, der Volumenstrom insgesamt bleibt konstant.  
Alle Komponenten werden entfettet und die Produkte in 
einem besonderen Montagebereich unter hygienisch 
einwandfreien Bedingungen montiert.
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6.1.16.1.1

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Durchmesser [mm]

I	 = doppeltwirkend 
EI = einfachwirkend

B =	durchgehende 
 	 Kolbenstange

R     M    X  –           /          

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Rundzylinder nach ISO 6432 einfach- und  
doppeltwirkend aus Edelstahl
Rundzylinder einfach- und 
doppeltwirkend nach ISO 6432

RIMX 16-25
M =	mit Magnetkolben

REIMX 16-25  
E =	einfachwirkend
M =	mit Magnetkolben

RIMBX 16-25
B =	durchgehende  
	 Kolbenstange
M =	mit Magnetkolben

Doppeltwirkend

Kolben-Ø [mm] Standardhübe [mm]

16 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160,  
200

20 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160,  
200, 250, 300, 320

25 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160,  
200, 250, 300, 320, 400, 500

Einfachwirkend

Kolben-Ø [mm] Standardhübe [mm]

16 10, 25, 40

20 10, 25, 40

25 10, 25, 40

Einbaulage: beliebig

Lieferumfang: inkl. Befestigungsmutter

Lieferbar auf Anfrage: Rundzylinder mit einstellbarer End-
lagendämpfung und verdrehgesicherter Kolbenstange, 
–40 °C-Version, +150 °C-Version, alternative Materialien 
für Kolbenstange, Zylinder ohne Magnetkolben.

StandardhübeTechnische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Rundzylinder

Funktion einfach- und doppeltwirkend

Kolben-Ø 16 bis 25 mm

Hublänge 10 bis 500 mm

Anschluss M5 – G 1/8”

Befestigung nach ISO 6532

Temperaturbereich –20 °C bis +80 °C

Werkstoffe 
 
 

Kopf und Deckel: Edelstahl AISI 304 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 316 
Zylinderrohr: Edelstahl AISI 304 
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen
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6.1.16.1.1
Rundzylinder nach ISO 6432 einfach- und  
doppeltwirkend aus Edelstahl

Geräteabmessungen [mm]

Hub

Hub

Hub

Hub

Hub

Hub

Hub

Hub

Geräteabmessungen [mm]

Theoretische Kräfte [N] bei 6 bar

Kolben 
Ø mm A ØB C D E F G G1 G2 ØH L CH

16 M6 6 M16 x 1,5 16 18 M5 44 75 97 19 18 5

20 M8 8 M22 x 1,5 20 20 G 1/8” 51,5 91 115 27 25,5 7

25 M10 x 1,25 10 M22 x 1,5 22 22 G 1/8” 52 96 124 30 28,5 9

Kolben  
Ø mm A A1 B C D D1 D3 E F G

16 M6 6 M16 x 1,5 19 12 17,27 18 6 16 82

20 M8 8 M22 x 1,5 27 16 21,27 25,5 8 20 95

25 M10 x 1,25 10 M22 x 1,5 30 16 26,5 28,5 8 22 104

Kolben  
Ø mm G1 G2 G3 K L L2 N CH R M

16 93 44 53 22 18 27 9 5 M5 109

20 111 51,5 67 24 20 32 12 7 G 1/8” 131

25 118 52 68 28 22 36 12 9 G 1/8” 140

Kolben 
Ø mm

RIXM 
ausfahrend          einfahrend

RIXMB 
ausfahrend          einfahrend

16 105 88 88 88

20 165 141 141 141

25 266 219 219 219

Längenmaße REIXM können abweichen; bitte fragen Sie an.

RIMX

RIMBX
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Anbauteile für Rundzylinder  
nach ISO 6432 aus Edelstahl

6.1.26.1.2

Pos. Befestigungselement/Zubehör Typ

  1 Flanschbefestigung MF8X Seite 7

  2 Fußbefestigung – einzeln MS3X Seite 7

  3 Lagerbock LBX Seite 7

  4 Befestigungsmutter GTX Seite 7

  5 Gelenkkopf sphärisch GSX Seite 29

  6 Gabelgelenk GFX Seite 29

  7 Befestigungsmutter Kolbenstange DSX Seite 29

  8 Näherungsschalter M60 Kapitel 1.5.3

  9 Befestigung Näherungsschalter BR Kapitel 1.5.3

F1 = Kräfte bei eingefahrener Kolbenstange     F2 = Kräfte bei ausgefahrener Kolbenstange

Rückzugkräfte für REIX-Zylinder

Kolben-Ø

Hub

10 mm 25 mm 40 mm

F1 F2 F1 F2 F1 F2

    16 mm 19,2 N 21,5 N 15,7 N 21,5 N 9,8 N 21,5 N

    20 mm 20,4 N 22,5 N 17,3 N 22,5 N 11,5 N 22,5 N

    25 mm 17,5 N 18,8 N 15,6 N 18,8 N 12,4 N 18,8 N
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6.1.2 6.1.2
Anbauteile für Rundzylinder  
nach ISO 6432 aus Edelstahl

Lieferumfang: 1 Stück

Anbauteil Flanschbefestigung MF8X

Anbauteil Fußbefestigung MS3X

Anbauteil Lagerbock LBX

Anbauteil Befestigungsmutter GTX

Ø mm d14 d15 I46 I30 I26 I33 I34 I36 I29 Best.-Nr.

16 5,5 6 15,0 25 27 12,1 25 7 3,0 LBX-16

20 – 25 6,6 8 20,0 32 30 16,1 32 10 4,0 LBX-20/25

Ø mm I37 d14 I31 I25 I27 I26 I30 I36 I29 Best.-Nr.

16 16 5,5 42 32 14 20 20 12,5 4 MS3X-16

20 – 25 22 6,6 54 40 17 25 25 20,0 5 MS3X-20/25

Ø mm I37 I29 I25 I36 d14 Best.-Nr.

16 16 4 40 15 5,5 MF8X-16

20 – 25 22 5 50 20 6,6 MF8X-20/25

Ø mm A B C Best.-Nr.

16 M16 x 1,5 22 8 GTX-M16x1,5

20 – 25 M22 x 1,5 27 8 GTX-M22x1,5

Näherungsschalter auf Anfrage.
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6.1.36.1.3
Rundzylinder Ø 32 bis 63 mm 
doppeltwirkend aus Edelstahl

www.joyner.de

RIBMX 32 bis 63
B =	 duchgehende 
	 Kolbenstange 
M =	mit Magnetkolben

RIMX 32 bis 63 
M =	mit Magnetkolben

RIDMX 32 bis 40
D =	�einstellbare 

Endlagendämpfung
M =	mit Magnetkolben

Doppeltwirkend

Standardhübe [mm]

10, 25, 40, 50

Einfachwirkend

Standardhübe [mm]

10, 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

Einbaulage: beliebig

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter

Lieferbar auf Anfrage: Zylinder ohne Magnetkolben 
Einfachwirkende Zylinder 
–40 °C-Version, +150 °C-Version, 
Sonderhübe

StandardhübeTechnische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Rundzylinder

Funktion doppeltwirkend

Kolben-Ø 32 bis 63 mm

Hublänge 10 bis 500 mm, ew bis 50 mm

Anschluss G 1/8” – G 1/4” – G 3/8”

Befestigung
Gewinde an Kopf, Deckel und  
Kolbenstange

Temperaturbereich –35 °C bis +80 °C

Werkstoffe 
 
 

Kopf und Deckel: Edelstahl AISI 304 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 316 
Zylinderrohr: Edelstahl AISI 304 
Dichtungen: Polyurethan

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen 
Zylinder nach Industriestandard, nicht nach Norm

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Kolben-Ø [mm]

B =	durchgehende Kolbenstange 
D =	Endlagendämpfung

RIM    X  –           /          
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6.1.36.1.3
Rundzylinder Ø 32 bis 63 mm 
doppeltwirkend aus Edelstahl

Kolben-Ø* A A1 B T C D F G K L P P1 CH R

32 mm M10 12 M30 x 1,5 36,5 38 14 30 134 38 20 96 168 10 1/8”

40 mm M12 16 M38 x 1,5 44,0 46 16 35 158 45 24 113 198 13 1/4”

50 mm M16 20 M45 x 1,5 55,0 57 18 38 170 50 32 120 220 17 1/4”

63 mm M16 20 M45 x 1,5 67,5 70 18 38 174 50 32 124 224 17 3/8”

Geräteabmessungen [mm]

G + Hub

P + Hub

P1 + Hub

RIMX	 doppeltwirkend  
	 Ø 32 bis 63 mm

RIDMX	 doppeltwirkend mit einstellbarer 
	 Endlagendämpfung 
	 Ø 32 bis 40 mm

RIBMX	 doppeltwirkend mit 
	 durchgängiger Kolbenstange 
	 Ø 32 bis 36 mm

Geräteabmessungen [mm]

Hub

Hub

Hub

Kolben 
Ø mm A ØB C D E F G G1 G2 ØH L CH

32 M10 12 M30 x 1,5 20 30 G 1/8” 78 143 190 38 36,5 10

40 M12 16 M38 x 1,5 24 35 G 1/4” 89 170 227 46 44,0 13

50 M16 20 M45 x 1,5 32 38 G 1/4” 96 182 244 57 55,0 17

63 M16 20 M45 x 1,5 32 38 G 3/8” 98 187 250 70 67,7 17
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6.1.4 6.1.4
Anbauteile für Rundzylinder Ø 32 – 63  
aus Edelstahl

Pos. Befestigungselement/Zubehör Typ

  1 Lagerbock LBX Seite 12

  2 Befestigungsmutter GTX Seite 12

  3 Fußbefestigung – einzeln MS3X Seite 12

  4 Zapfen, paarweise CPEX Seite 11

  5 Befestigung Näherungsschalter BR Kapitel 1.5.3

  6 Näherungsschalter M60 Kapitel 1.5.3

  7 Kolbenstangenmutter DSX Seite 11

  8 Gabelgelenk GFX lieferbar auf Anfrage

  9 Gelenkkopf sphärisch GSX lieferbar auf Anfrage

Verriegelungszylinder aus Edelstahl für 
Schiffskräne

Einfachwirkender Edelstahlzylinder mit definierter 
Federkraft deckelseitig. Der Pneumatikzylinder wird an 
der Laufkatze einer Kranbahn eingebaut und verriegelt 
diese im Stillstand. 

Beispiel für Sonderzylinder:
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6.1.46.1.4
Anbauteile für Rundzylinder Ø 32 – 63 
aus Edelstahl
Anbauteil Zapfen – CPEX

Anbauteil Kolbenstangenmutter – DSX

Typ Kolben-Ø A B C

DSX-M10 32 mm M10 17 6

DSX-M12 40 mm M12 22 7

DSX-M16 50-63 mm M16 24 8

Typ Kolben-Ø A D E ØF I H

CEPEX-32 32 mm M8 x 1,0 8 14 10 5 51

CEPEX-40 40 mm M10 x 1,0 9,5 16,5 12 6 61

CEPEX-50 50 mm M12 x 1,5 11 20 14 6 75

CEPEX-63 63 mm M14 x 1,5 13 28 16 8 92

Lieferumfang 1 Paar
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6.1.4 6.1.4
Anbauteile für Rundzylinder Ø 32 – 63  
aus Edelstahl

Typ Kolben-Ø D1 D2 A A1 G M1 N1 N2 R1 S CH2 B1 B2 B3 V C1 C2

LBX-32 32 mm 10 15 7 35 20 M8 x 1,0 24 40 12 4 13 20 50,1 38,1 4 6 18,0

LBX-40 40 mm 12 20 9 40 27 M10 x 1,0 30 50 13 5 17 28 60,1 46,1 5 7 21,6

LBX-50 50 mm 14 23 9 45 30 M12 x 1,5 34 54 14 6 19 36 74,1 57,1 6 9 26,4

LBX-63 63 mm 16 23 9 50 34 M14 x 1,5 35 65 16 6 19 42 88,1 70,1 6 15 34,0

Typ Kolben-Ø B D H

GTX-M30 x 1,5 32 mm M30 x 1,5 45 7

GTX-M38 x 1,5 40 mm M38 x 1,5 50 8

GTX-M45 x 1,5 50-63 mm M45 x 1,5 58 9

Typ Kolben-Ø E E2 E3 C1 C2 L2 L3 B3 B4 S A1 A2 A3

MS3X-32 32 mm 7 28 49 14 28 124 148 52 66 4 48 14 7

MS3X-40 40 mm 9 33 58 18 30 153 178 60 80 5 60 20 10

MS3X-50 50 mm 9 40 70 20 40 160 190 70 90 6 64 20 10

MS3X-63 63 mm 9 45 80 20 50 164 195 76 96 6 65 20 10

Anbauteil Lagerbock – LBX

Anbauteil Befestigungsmutter – GTX

Anbauteil Fußbefestigung – MS3X

Lieferumfang 1 Stück

L2 + Hub

L3 + Hub
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6.1.5.16.1.5.1

Typenschlüssel

Hublänge [mm]
max. 50 mm

Sonderausführung bis 150 °C

Kolben-Ø [mm]

ohne = Feder kopfseitig
I = Mit Innengewinde
Z = Feder deckelseitig

KEM      X –           /           / HT

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Kompaktzylinder nach ISO 21287 
einfachwirkend aus Edelstahl
Kompaktzylinder ISO 21287
einfachwirkend
Kolben-Ø 20 bis 100 mm

KEMZX
Feder deckelseitig

KEMX
Feder kopfseitig

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Kompaktzylinder Zugstangen

Funktion einfachwirkend mit Magnetkolben

Kolben-Ø 20 bis 200 mm

Hublänge 10 bis 50 mm

Anschluss G 1/4” – G 3/8”

Befestigung durch Anbauteile nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +80 °C

Werkstoffe Kopf und Deckel: Ø 20-100 Edelstahl 
AISI 316, Ø 125-200 Edelstahl AISI 304
Kolbenstange: Ø 20-100 Edelstahl 
AISI 316, Ø 125-200 Edelstahl AISI 304
Zylinderrohr: Ø 20-25 Edelstahl AISI 304, 
Ø 32-100 Edelstahl AISI 316, Ø 125-200 
Edelstahl AISI 304
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 2 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen
Zylinder ab Kolben-Ø 125 mm – nicht nach Norm ISO 21287

Typ KEMIX – Kolbenstange mit Innengewinde

Typ KEMX – Kolbenstange mit Außengewinde inkl. Befestigungsmutter

Typ KEMIZX – Kolbenstange mit Innengewinde

Typ KEMZX – Kolbenstange mit Außengewinde inkl. Befestigungsmutter

Standardhübe

Kolben-Ø [mm] Standardhübe [mm]

20, 25 10, 25, 50

Einbaulage: beliebig

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter bei Außengewinde 
an der Kolbenstange

Lieferbar auf Anfrage: Zylinder ohne Magnet

Standardmodelle

Kolben-
Ø

Kolbenstangen
Ø

Anschluss Verschleiß-
teilsatz

20 mm 10 mm M5 ET-KEMX-20

25 mm 10 mm M5 ET-KEMX-25

32 mm 12 mm G 1/8” ET-KEMX-32

40 mm 16 mm G 1/8” ET-KEMX-40

50 mm 16 mm G 1/8” ET-KEMX-50

63 mm 16 mm G 1/8” ET-KEMX-63

80 mm 20 mm G 1/8” ET-KEMX-80

100 mm 25 mm G 1/8” ET-KEMX-100
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6.1.5.16.1.5.1
Kompaktzylinder nach ISO 21287 
einfachwirkend aus Edelstahl

Kolben-Ø 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm

A 16 16 19 19 22 22 28 28

AF 10 10 12 12 16 16 20 20

Ø D 10 10 12 12 16 16 20 25

E 32 36 50 57 67 80 96 116

EE M5 M5 G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8”

KF M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12

KK M8 M8 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M12 x 1,25 M12   x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5

PL 6 6 7 7 7 7 7,5 7,5

RT M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10

SW1 8 8 10 10 13 13 17 22

SW2 13 13 17 17 19 19 24 24

TG 22 26 32,5 38 46,5 56,5 72 89

WH 6,5 6 6,5 7 8 8 10 10

ZA+ 47* 49* 44* 45* 45* 49* 54* 67*

ZB+ 53,5* 55* 50,5* 52* 53* 57* 64* 77*

+	plus Hublänge [mm]
*	 für Hub 50 mm / für Ø 20 mm plus 10 mm / für Ø 25, 32, 40, 50, 63 mm plus 20 mm / für Ø 80 bis 100 mm plus 30 mm

KEM_X  Kolben-Ø 20 bis 100 mm

Geräteabmessungen

Ø 020 – Ø 025

Ø 032 – Ø 040 – Ø 050 – Ø 063 – Ø 080 – Ø 100

KEMIX	 Zylinder mit Feder kopfseitig  
	 Kolbenstange mit Innengewinde

KEMX	 Zylinder mit Feder kopfseitig  
	 Kolbenstange mit Außengewinde

KEMIZX	 Zylinder mit Feder deckelseitig  
	 Kolbenstange mit Innengewinde

KEMZX	 Zylinder mit Feder deckelseitig  
	 Kolbenstange mit Außengewinde
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6.1.5.16.1.5.1
Kompaktzylinder nach ISO 21287 
einfachwirkend aus Edelstahl

F1 F2

Hub [mm]

Kolben-Ø 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60

20 mm F1 42 38 33 29 24 19 37 33 24 15

20 mm F2 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

25 mm F1 48 42 38 33 28 23 41 37 27 17

25 mm F2 53 53 53 53 53 53 52 52 52 52

32 mm F1 50 46 42 38 35 31 40 38 24 30

32 mm F2 53 53 53 53 53 53 52 52 52 52

40 mm F1 65 60 55 50 44 39 51 49 44 38

40 mm F2 70 70 70 70 70 70 69 69 69 69

50 mm F1 62 56 51 46 40 35 49 43 40 35

50 mm F2 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

63 mm F1 88 82 76 70 64 58 73 70 64 58

63 mm F2 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

80 mm F1 145 139 132 125 119 112 127 124 118 111

80 mm F2 152 152 152 152 152 152 151 151 151 151

100 mm F1 178 169 160 150 141 132 171 161 143 125

100 mm F2 185 185 185 185 185 185 187 187 187 187

Federkräfte einfachwirkende Kompaktzylinder Typ KPEM [N]

Theoretische Kräfte doppeltwirkende Kompaktzylinder aus Edelstahl [N] bei 6 bar

Kolben-Ø
Doppeltwirkend Typ KDMX Durchgehende Kolbenstange Typ KDMBX

einfahrend ausfahrend beidseitig

20 mm 142 188 142

25 mm 248 295 248

32 mm 415 482 415

40 mm 687 754 687

50 mm 1058 1178 1058

63 mm 1750 1869 1750

80 mm 2829 3014 2829

100 mm 4420 4710 4420

125 mm 6880 7280 6880

160 mm 11200 11960 11200

200 mm 17960 18720 17960
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Typenschlüssel

Hublänge [mm]
Standard siehe Tabelle, 
andere auf Anfrage

Sonderausführung bis 150 °C

Kolben-Ø [mm]

I = Mit Innengewinde
B = Durchgehende Kolbenstange

KDM        X –           /           / HT

6.1.5.26.1.5.2

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Kompaktylinder nach ISO 21287 
doppeltwirkend aus Edelstahl
Kompaktzylinder ISO 21287
doppeltwirkend
KDMX
Kolben-Ø 20 bis 200 mm

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Kompaktzylinder Zugstangen

Funktion doppeltwirkend mit Magnetkolben

Kolben-Ø 20 bis 200 mm

Hublänge 5 bis 300 mm, teilweise bis 400

Anschluss G 1/8” – G 1/4”– G 3/8”

Befestigung nach ISO 21287, ab Kolben-Ø 125 mm
nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +80 °C

Werkstoffe Kopf und Deckel: Ø 20-100 Edelstahl 
AISI 316, Ø 125-200 Edelstahl AISI 304
Kolbenstange: Ø 20-100 Edelstahl 
AISI 316, Ø 125-200 Edelstahl AISI 304
Zylinderrohr: Ø 20-25 Edelstahl AISI 304, 
Ø 32-100 Edelstahl AISI 316, Ø 125-200 
Edelstahl AISI 304
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen
Zylinder ab Kolben-Ø größer 100 mm nicht nach 
Norm ISO 21287

Standardhübe

Kolben-Ø [mm] Standardhübe [mm]

20, 25 10, 25, 50, 75, 100, 125, 160,
200, 250, (300)

32, 40, 50, 63, 80, 100 10, 25, 50, 75, 100, 125, 160,
200, 250, 300, 350, 400

125, 160, 200 10, 25, 50, 75, 100, 125, 160,
200, 250, 300

Einbaulage: beliebig

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter bei Außengewinde 
an der Kolbenstange

Lieferbar auf Anfrage: Zylinder ohne Magnetkolben,
Sonderhübe

Standardmodelle

Kolben-
Ø

Kolbenstangen
Ø

Anschluss Verschleiß-
teilsatz

20 mm 10 mm M5 ET-KDMX-20

25 mm 10 mm M5 ET-KDMX-25

32 mm 12 mm G 1/8” ET-KDMX-32

40 mm 16 mm G 1/8” ET-KEMX-40

50 mm 16 mm G 1/8” ET-KDMX-50

63 mm 16 mm G 1/8” ET-KDMX-63

80 mm 20 mm G 1/8” ET-KDMX-80

100 mm 25 mm G 1/8” ET-KDMX-100

125 mm 30 mm G 1/4” ET-KDMX-125

160 mm 40 mm G 3/8” ET-KDMX-160

200 mm 40 mm G 3/8” ET-KDMX-200

Typ KDMIX – Kolbenstange mit Innengewinde

Typ KDMX – Kolbenstange mit Außengewinde inkl. Befestigungsmutter
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6.1.5.26.1.5.2
Kompaktzylinder nach ISO 21287 
doppeltwirkend aus Edelstahl

KDMIX  Kolbenstange mit Innengewinde KDMX  Kolbenstange mit Außengewinde

Kolben-Ø 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm 160 mm 200 mm

A 16 16 19 19 22 22 28 28 54 72 72

AF 10 10 12 12 16 16 20 20 25 30 30

Ø D 10 10 12 12 16 16 20 25 30 40 40

E 32 36 50 57 67 80 96 116 140 180 220

EE M5 M5 G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/4” G 3/8” G 3/8”

KK M8 M8 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M12 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M27 x 2,0 M36 x 2,0 M36 x 2,0

KF M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M14 M20 M20

PL 6 6 7 7 7 7 7,5 7,5 10 12 12

RT M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16 M16

SW1 8 8 10 10 13 13 17 22 28 36 36

SW2 13 13 17 17 19 19 24 24 41 55 55

TG 22 26 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175

WH 6,5 6 6,5 7 8 8 10 10 10 12 12

ZA+ 37 39 44 45 45 49 54 67 78 87 87

ZB+ 43,5 45 50,5 52 53 57 64 77 88 99 99

+ plus Hublänge [mm]

Kompaktzylinder ISO 21287
doppeltwirkend
KDMX
Kolben-Ø 20 bis 200 mm

Geräteabmessungen

Ø 032 – Ø 040 – Ø 050 – Ø 063 – Ø 080 – 
Ø 100 – Ø 125 – Ø 160 – Ø 200

Ø 020 – Ø 025
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6.1.5.26.1.5.2

Kolben-Ø 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm 160 mm 200 mm

A 16 16 19 19 22 22 28 28 54 72 72

AF 10 10 12 12 16 16 20 20 25 30 30

Ø D 10 10 12 12 16 16 20 25 30 40 40

E 32 36 50 57 67 80 96 116 140 180 220

EE M5 M5 G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/4” G 3/8” G 3/8”

KF M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M14 M20 M20

KK M8 M8 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M12 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M27 x 2,0 M36 x 2,0 M36 x 2,0

PL 6 6 7 7 7 7 7,5 7,5 10 12 12

RT M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16 M16

SW1 8 8 10 10 13 13 17 22 28 36 36

SW2 13 13 17 17 19 19 24 24 41 55 55

TG 22 26 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175

WH 6,5 6 6,5 7 8 8 10 10 10 12 12

WH+ 6,5 6 6,5 7 8 8 10 10 10 12 12

ZA+ 37 39 44 45 45 49 54 67 78 87 87

ZB+ 43,5 45 50,5 52 53 57 64 77 88 99 99

Geräteabmessungen

Kompaktzylinder nach ISO 21287 
doppeltwirkend aus Edelstahl

KDMIBX  Kolbenstange mit Innengewinde KDMBX  Kolbenstange mit Außengewinde

+	plus Hublänge [mm]

Kompaktzylinder ISO 21287
doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange 
KDMBX
Ø 20 bis 200 mm

Ø 020 – Ø 025

Ø 032 – Ø 040 – Ø 050 – Ø 063 – Ø 080 – 
Ø 100 – Ø 125 – Ø 160 – Ø 200
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6.1.5.36.1.5.3
Edelstahl-Kompaktzylinder 
Sonderausführungen
Kompaktzylinder ISO 21287  
Sonderausführungen, lieferbar auf Anfrage

■	 Doppeltwirkend, mit durchgehender, verdrehgesicherter Kolbenstange

■	 Doppeltwirkend, mit verdrehgesicherter Kolbenstange

■	 ATEX-zertifizierte Zylinder aus Edelstahl für explosionsgefährdete Bereiche

■	 Zylinder-Ventileinheit aus Edelstahl
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6.1.66.1.6

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Durchmesser [mm]

M = Magnetkolben*

B =	durchgehende 
 	 Kolbenstange

DI        X  –           /          

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Zugstangenzylinder nach ISO 15552 
doppeltwirkend aus Edelstahl

DIMX
M =	mit Magnetkolben

DIX 

DIBX
B =	durchgehende 
	 Kolbenstange

DIMBX
M =	mit Magnetkolben 
B =	durchgehende 
	 Kolbenstange

Einbaulage: beliebig

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter

Lieferbar auf Anfrage: einfachwirkende Zylinder, 
Zylinder ohne einstellbare Endlagendämpfung, 
Sonderhübe

StandardhübeTechnische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Zugstangenzylinder

Funktion doppeltwirkend mit einstellbarer  
Endlagendämpfung

Kolben-Ø 32 bis 200 mm

Hublänge 1 bis 2.500 mm

Anschluss G 1/8” – G 1/4” – G 3/8” – G 1/2”

Befestigung durch Anbauteile nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +80 °C

Werkstoffe 
 
 

Kopf und Deckel: Edelstahl AISI 304 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 316 
Zylinderrohr: Edelstahl AISI 304 
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen

Standardhübe [mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500
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6.1.6 6.1.6
Zugstangenzylinder nach ISO 15552 
doppeltwirkend aus Edelstahl

Abmessungen [mm]

Typ DIX / DIMX

Typ DIBX / DIMBX 
mit durchgehender 
Kolbenstange

Kolben Ø 
 mm AM–2

0 AP B 
e11 BG D2 E EE G KK L2

32 22 5 30 16 12 47 G 1/8” 31 M10 x 1,25 16

40 24 5 35 16 16 55 G 1/4” 34 M12 x 1,25 20

50 32 7,5 40 16 20 64 G 1/4” 36 M16 x 1,5 25

63 32 8 45 16 20 78 G 3/8” 40 M16 x 1,5 25

80 40 9 45 16 25 95 G 3/8” 42 M20 x 1,5 32

100 40 11 55 16 25 115 G 1/2” 45 M20 x 1,5 35

125 54 0 60 20 32 142 G 1/2” 53 M27 x 2 40

160 72 7,5 65 24 40 182 G 3/4” 59 M36 x 2 38

200 72 0 75 24 40 222 G 3/4” 61 M36 x 2 55

Kolben Ø  
mm L8 L12 PL R RT SW VA VD WH ZM

32 94 6,0 11 32,5 M6 10 4 5 26 146

40 105 6,5 13 38,0 M6 13 4 5 30 165

50 106 8,0 14 46,5 M8 16 4 5 37 180

63 121 8,0 16 56,5 M8 16 4 5 37 195

80 128 10,0 16 72,0 M10 21 4 5 46 220

100 138 10,0 18 89,0 M10 21 4 5 51 240

125 160 ± 1 10,0 20 110 ± 1,1 M12 27 6 6 65 290

160 180 ± 1,1 12,0 27 140 ± 1,1 M16 38 6 6 80 340

200 180 ± 1,6 12,0 35 175 ± 1,1 M16 38 6 6 95 370

  Innensechskantschraube mit Innengewinde für Befestigungselemente mit Direktbefestigung
  Regulierschraube für einstellbare Endlagendämpfung
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Anbauteile für Zugstangen-Zylinder nach 
ISO 15552 und 21287 aus Edelstahl

6.1.7 6.1.7
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6.1.76.1.7
Anbauteile für Zugstangen-Zylinder nach 
ISO 15552 und 21287 aus Edelstahl

Pos. Befestigungselement/Zubehör Typ

  1 Fußbefestigung – paarweise MS1X Seite 24

  2 Flanschbefestigung MF1/2X Seite 24

  3 Gabelbefestigung MP2X Seite 25

  4 Bolzen mit Sicherung AA4X Seite 26

  5 Gegenlager MP4X Seite 25

  6 Lagerbock mit starrem Lager AB7X Seite 27

  7 Gabelbefestigung für Gelenklager AB6X Seite 25

  8 Bolzen mit Sicherung AA6X Seite 26

  9 Lagerbock mit Gelenklager USX Seite 27

10 Schwenkflansch sphärisch MP6X Seite 25

11 Doppelschwenkgelenk – 3-teilig MP2/4X Seite 26

12 Gabelbefestigung mit Lagerbock – 3-teilig MZX Seite 27

13 Gabelbefestigung sphärisch – 3-teilig ULX Seite 27

14 Doppelschwenkgelenk sphärisch – 3-teilig AB/MP6X Seite 26

15 Kolbenstangenmutter DSX Seite 29

16 Gabelgelenk GFX Seite 29

17 Gelenkkopf sphärisch GSX Seite 29

18 Lagerbock für Schwenkzapfenbefestigung AT4X Seite 28

19 Schwenkzapfenbefestigung MT4X Seite 28

20 Nährungsschalter Kapitel 1.5.3

21 Befestigung Nährungsschalter BZX Kapitel 1.5.3

Linearführungen aus Edelstahl: bitte fragen Sie an!
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6.1.76.1.7
Anbauteile für Zylinder nach  
ISO 15552 und 21287 aus Edelstahl
Anbauteil Flanschbefestigung – MF1/2X

Anbauteil Fußbefestigung – MS1X

Kolben Ø  
mm E FBh13 MFJS14 UF R TF W ZF Typ Anbauteil

32 45 7 10 80 32 64 16 130 MF1/2X-32

40 52 9 10 90 36 72 20 145 MF1/2X-40

50 65 9 12 110 45 90 25 155 MF1/2X-50

63 75 9 12 120 50 100 25 170 MF1/2X-63

80 95 12 16 150 63 126 30 190 MF1/2X-80

100 115 14 16 170 75 150 35 205 MF1/2X-100

125 140 16 20 205 90 180 45 245 MF1/2X-125

160 180 18 20 260 115 230 60 280 MF1/2X-160

200 220 22 25 300 135 270 70 300 MF1/2X-200

Kolben Ø  
mm ABH14 AHJS15 AO AT+0,5 

–0,5 AU+0,2 
–0,2 E SA TRJS14 XA Typ Anbauteil

32 7,0 32 11 4,5 24 45 142 32 144 MS1X-032

40 9,0 36 8 4,5 28 52 161 36 163 MS1X-040

50 9,0 45 15 5,5 32 65 170 45 175 MS1X-050

63 9,0 50 15 5,5 32 75 185 50 190 MS1X-063

80 12,0 63 14 6,5 41 95 210 63 215 MS1X-080

100 14,0 71 16 6,5 41 115 220 75 230 MS1X-100

125 16,5 90 25 8,0 45 140 250 90 270 MS1X-125

160 18,5 115 15 9,0 60 180 300 115 320 MS1X-160

200 24,0 135 30 12,0 70 220 320 135 345 MS1X-200

Anbauart MF 2

Anbauart MF 1

Maße XA und SA für ISO 15552.     Lieferumfang: 1 Paar

Maß ZF für ISO 15552.     Anbauart nur interessant bei Lieferung mit montiertem Anbauteil



Lage

beliebig
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6.1.7 6.1.7

Maß XD für ISO 15552

Maß XD für ISO 15552

Anbauteile für Zylinder nach  
ISO 15552 und 21287 aus Edelstahl

Anbauteil Gabelbefestigung – MP2XAnbauteil Gegenlager – MP4X

Kolben Ø 
 mm CBH14 CDH9 E EW–0,5 

–1,2 FL+0,2 
–0,2 L MR UBh14 XD Typ  

Anbauteil

32 26 10 45 26 22 13 10 45 142 MP2X-032 MP4X-032

40 28 12 52 28 25 16 12 52 160 MP2X-040 MP4X-040

50 32 12 65 32 27 16 12 60 170 MP2X-050 MP4X-050

63 40 16 75 40 32 21 16 70 190 MP2X-063 MP4X-063

80 50 16 95 50 36 22 16 90 210 MP2X-080 MP4X-080

100 60 20 115 60 41 27 20 110 230 MP2X-100 MP4X-100

125 70 25 140 70 50 30 26 130 275 MP2X-125 MP4X-125

160 90 30 180 90 55 35 31 170 315 MP2X-160 MP4X-160

200 90 30 220 90 60 35 31 170 335 MP2X-200 MP4X-200

Anbauteil Schwenkflansch sphärisch – MP6X

Anbauteil Gabelbefestigung für Gelenklager sphärisch – AB6X

Kolben Ø  
mm B1 H14 B2 d12 CNF7 CNH7 E +0,5 

–0,5 ER EN–0,1 FL+0,2 
–0,2 L R1

+1 R2 min. XD Typ  
Anbauteil 

32 14 34 10 10 45 16,0 14 22 13 10 17 142 MP6X-032 AB6X-032

40 16 40 12 12 52 19,0 16 25 16 12 20 160 MP6X-040 AB6X-040

50 21 45 16 16 65 21,0 21 27 16 14 22 170 MP6X-050 AB6X-050

63 21 51 16 16 75 24,0 21 32 21 18 25 190 MP6X-063 AB6X-063

80 25 65 20 20 95 28,0 25 36 22 20 30 210 MP6X-080 AB6X-080

100 25 75 20 20 115 30,0 25 41 27 22 32 230 MP6X-100 AB6X-100

125 37 97 30 30 140 40,0 37 50 30 25 42 275 MP6X-125 AB6X-125

160 43 122 35 35 180 45,0 43 55 35 30 46 315 MP6X-160 AB6X-160

200 43 122 35 35 220 48,0 43 60 35 30 49 335 MP6X-200 AB6X-200
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6.1.76.1.7
Anbauteile für Zylinder nach  
ISO 15552 und 21287 aus Edelstahl
Anbauteil Doppelschwenkgelenk – MP2 / 4X alternativ sphärisch – AB / MP6X

Bolzen mit Sicherung  
für Gabelbefestigung MP2X – AA4X

Bolzen mit Sicherung für 
Gabelbefestigung AB6X – AA6X

Kolben Ø 
 mm DH13 E FL+0,2 

–0,2 L L2+0,2 
–0,5 RH13 TG1

+0,3 XD Typ  
Anbauteil

32 6,6 45 22 13 5,5 11 32,5 142 MP2/4X-032 AB/MP6X-032

40 6,6 52 25 16 5,5 11 38,5 160 MP2/4X-040 AB/MP6X-040

50 9,0 65 27 16 6,5 15 46,5 170 MP2/4X-050 AB/MP6X-050

63 9,0 75 32 21 6,5 15 56,5 190 MP2/4X-063 AB/MP6X-063

80 11,0 95 36 22 10,0 18 72,0 210 MP2/4X-080 AB/MP6X-080

100 11,0 115 41 27 10,0 18 89,0 230 MP2/4X-100 AB/MP6X-100

125 14,0 140 50 30 10,0 20 110,0 275 MP2/4X-125 AB/MP6X-125

160 18,0 180 55 35 10,0 26 140,0 315 MP2/4X-160 AB/MP6X-160

200 18,0 220 60 35 11,0 26 175,0 335 MP2/4X-200 AB/MP6X-200

Kolben Ø 
 mm EKf7 d4 H12 I1

+0,5 
–0,3 I2

  0 
–1 I3 I4

  0 
–0,5 Typ Anbauteil

32 10 3 32,5 4,5 41 14 AA6X-032

40 12 4 38,0 6,0 48 16 AA6X-040

50 16 4 43,0 6,0 54 20 AA6X-050

63 16 4 49,0 6,0 60 20 AA6X-063

80 20 4 63,0 6,0 75 24 AA6X-080

100 20 4 73,0 6,0 85 24 AA6X-100

125 30 6 94,0 9,0 110 36 AA6X-125

160 35 6 119,0 9,0 135 41 AA6X-160

200 35 6 119,0 9,0 135 41 AA6X-200

Kolben Ø 
 mm EKe8 EL L Typ Anbauteil

32 10 46 53 AA4X-032

40 12 53 60 AA4X-040

50 12 61 68 AA4X-050

63 16 71 78 AA4X-063

80 16 91 98 AA4X-080

100 20 111 118 AA4X-100

125 25 132 + 3 139 AA4X-125

160 30 172 + 3 178 AA4X-160

200 30 172 + 3 178 AA4X-200

Maß XD für ISO 15552
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6.1.7 6.1.7
Anbauteile für Zylinder nach  
ISO 15552 und 21287 aus Edelstahl

Kolben Ø 
 mm CKH9 CNH7 d2 EM–0,5 

–1,5 EN–0,1 ER EUmax. G1JS15 G2JS15 G3 H6 K1JS14 K2 I5max. R1max. S5H13

32 10 10 11 26 14 15 10,5 21 18 31 10 38 51 1,6 10,0 6,6

40 12 12 11 28 16 18 12,0 24 22 35 10 41 54 1,6 11,0 6,6

50 12 16 15 32 21 20 15,0 33 30 45 12 50 65 1,6 13,0 9

63 16 16 15 40 21 23 15,0 37 35 50 12 52 67 1,6 15,0 9

80 16 20 18 50 25 27 18,0 47 40 60 14 66 86 2,5 15,0 11

100 20 20 18 60 25 30 18,0 55 50 70 15 76 96 2,5 19,0 11

125 25 30 20 70 37 40 25,0 70 60 90 20 94 124 3,2 22,5 14

160 30 35 20 90 43 44 28,0 97 88 126 25 118 156 4,0 31,5 14

200 30 35 26 90 43 47 28,0 105 90 130 30 122 162 4,0 31,5 18

Kolben Ø  
mm I23 CAJS15 Typ Anbauteil mit starrem Lager Typ Anbauteil mit Gelenklager

32 163 32 MZX-032 ULX-032

40 184 36 MZX-040 ULX-040

50 203 45 MZX-050 ULX-050

63 227 50 MZX-063 ULX-063

80 257 63 MZX-080 ULX-080

100 285 71 MZX-100 ULX-100

125 345 90 MZX-125 ULX-125

160 412 115 MZX-160 ULX-160

200 440 135 MZX-200 ULX-200

Anbauteil Lagerbock mit starrem Lager – AB7X

Anbauteil Gabelbefestigung mit Lagerbock – MZX/ULX
Typ MZX	= MP2X + AB7X + AA4X       
Typ ULX	 = AB6X + USX + AA6X

Anbauteil Lagerbock mit Gelenklager – USX

Klappwinkel
± 4° allseitig

Maß I23 für ISO 15552
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6.1.76.1.7
Anbauteile für Zylinder nach  
ISO 15552 und 21287 aus Edelstahl
Anbauteil Schwenkzapfenbefestigung – MT4X

Befestigung der Zugstange geschraubt Typ A

Anbauteil Lagerbock für Schwenkzapfenbefestigung – AT4X

Lieferbar auf Anfrage.

Bei Bestellung ist das Maß XV anzugeben.

Lieferumfang: 2 Stück

Kolben Ø 
 mm A+0,2 

–0,2 B1 B2 C D1F7 D2H13 D3H13 H1 H2 +0,1 
–0,1 T1+0,5 

–0,5 Typ Anbauteil

32 32 46 18,0 10,5 12 6,6 11 30 15 7 AT4X-032

40 36 55 21,0 12,0 16 9,0 15 36 18 9 AT4X-040

50 36 55 21,0 12,0 16 9,0 15 36 18 9 AT4X-050

63 42 65 23,0 13,0 20 11,0 18 40 20 11 AT4X-063

80 42 65 23,0 13,0 20 11,0 18 40 20 11 AT4X-080

100 50 75 28,5 16,0 25 14,0 20 50 25 13 AT4X-100

125 50 75 28,5 16,0 25 14,0 20 50 25 13 AT4X-125

160 60 92 40,0 22,5 32 18,0 26 60 30 17 AT4X-160

200 60 92 40,0 22,5 32 18,0 26 60 30 17 AT4X-200

Kolben Ø  
mm L1 TDe9 TLh14 TMh14 UW Rmax. XV Typ Anbauteil

32 20 12 12 50 65 1,0 73,0 MT4X A-032

40 25 16 16 63 75 1,5 82,5 MT4X A-040

50 25 16 16 73 95 1,6 90,0 MT4X A-050

63 30 20 20 90 105 1,6 97,5 MT4X A-063

80 30 20 20 108 130 1,6 110,0 MT4X A-080

100 35 25 25 131 145 2,0 120,0 MT4X A-100

125 32 25 25 160 155 2,0 143,0 MT4X A-125

160 40 32 32 200 190 2,5 164,0 MT4X A-160

200 40 32 32 250 240 2,5 181,0 MT4X A-200

Maß XV für ISO 15552
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6.1.86.1.8
Gabelgelenk, Gelenkkopf, 
Kolbenstangenmutter aus Edelstahl
Gabelgelenk Edelstahl – GFX

Material: 1.4305

Gelenkkopf sphärisch Edelstahl – GSX

Material: 1.4305

Kolbenstangenmutter Edelstahl – DSX

Material: V4A

Typ d3 l4 l13 l38 l41 l42 l44 l49 d4 d11 d12 dh7 
15 Gewicht Bestell-Nr.

GSX-M4 M4 12 31 14 5,25 7 24 8 7,8 14 9,5 4 0,011 E080110101

GSX-M6 M6 12 40 13 6,75 9 30 11 10,0 20 13 6 0,030 E080110102

GSX-M8 M8 16 48 14 9,00 12 36 13 12,5 24 16 8 0,050 E080110103

GSX-M10x1,25 M10 x 1,25 20 57 13 10,50 14 43 17 15,0 28 19 10 0,080 E080110001

GSX-M12x1,25 M12 x 1,25 22 66 13 12,00 16 50 19 17,5 32 22 12 0,120 E080110002

GSX-M16x1,5 M16 x 1,5 28 85 15 15,00 21 64 22 22,0 42 27 16 0,230 E080110003

GSX-M20x1,5 M20 x 1,5 33 102 14 18,00 25 77 32 27,5 50 34 20 0,420 E080110004

Typ d3 l13 I B12 
33 l34 l35 l43 l44 dh11 

15 Gewicht Bestell-Nr.

GFX-M4 M4 21 4 8 13,0 8 16 4 0,006 E080020002

GFX-M6 M6 31 6 12 19,5 12 24 6 0,020 E080020003

GFX-M8 M8 42 8 16 25,0 16 32 8 0,047 E080020003

GFX-M10x1,25 M10 x 1,25 52 10 20 31,0 20 40 10 0,094 E080020020

GFX-M12x1,25 M12 x 1,25 62 12 24 38,0 24 48 12 0,154 E080020021

GFX-M16x1,5 M16 x 1,5 83 16 32 48,0 32 64 16 0,350 E080020022

GFX-M20x1,5 M20 x 1,5 105 20 40 57,0 40 80 20 0,680 E080020023

GFX-M27x2 M27 x 2 148 30 55 77,5 54 110 30 1,820 E080020024

Typ B C Best.-Nr.

DSX-M4 7 2,2 E140060027
DSX-M6 10 3,2 E140060028
DSX-M8 13 4 E140060029
DSX-M10x1,25 17 5 E140060016
DSX-M12x1,25 19 6 E140060017
DSX-M16x1,5 24 8 E140060018
DSX-M20x1,5 30 10 E140060019
DSX-M27x2 41 13,5 E140060020
DSX-M36x2 55 18 E140060021
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6.2 6.2
Technische Informationen für 
JOYNER Ventile aus Edelstahl
Temperaturbereich:

Magnetventile	
Typ MH, MNH _VES	 –10 °C bis +60 °C
Typ MH, MNH _KES	 –10 °C bis +50 °C
Typ VES TT	 –50 °C bis +50 °C

BV, BR, BL, BA
Typ VES	 –20 °C bis +50 °C
Typ VES TT	 –50 °C bis +50 °C

BG, BH, HV_, P
Typ VES	 –10 °C bis +60 °C
Typ 501 / 701 VES TT	 –50 °C bis +50 °C
Typ 121 VES TT	 –50 °C bis +80 °C

DRN, DR, D, ES, VA
Typ VES 	 –10 °C bis +50 °C
Typ VES TT	 –50 °C bis +50 °C

UB, SENR
Typ VES 	 –10 °C bis +50 °C
Typ VES TT	 –40 °C bis +50 °C

Kundenspezifische Variationen können abweichen.

Luftqualität und bestimmungsgemäße Verwendung:
Die Ventile sind für den Einsatz mit gereinigter, geölter 
oder ungeölter Druckluft konzipiert. Luftqualität nach  
ISO 8573-1:2010: 7 – 4 – 4 für Partikel – Wasser – Öl.

Schmierung:
Die Ventile bedürfen keiner Schmierung aber Schmie- 
rung kann die Lebensdauer verlängern. Bitte vermeiden 
Sie es, Ventile zu schmieren und dann die Schmierung 
abzubrechen. TT-Ventile bitte grundsätzlich nicht 
schmieren, da Schmierstoffe unter – 25 °C häufig zu 
Störungen führen.

Spannungstoleranz:
Die Spannungstoleranz beträgt grundsätzlich ±10 %, 
Wechselspannungsspulen können mit 50 und 60 Hz. 
betrieben werden.

Dimensionierung:
Bitte dimensionieren Sie die Ventile nach der erforder
lichen Nennweite. Eine starke Überdimensionieren, 
gleichbedeutend mit einer deutlich größeren Nennweite 
des Ventils im Verhältnis zur Luftversorgung kann zu 
Schaltprobleme durch Druckabfall führen. 

Nach CETOP Positionspapier “PP07 Maschinen- 
richtlinie 2006/42/EC“: “Einzelne Pneumatikventile 
stellen keine Maschine im Sinne der Maschinen- 
richtlinie dar.“

JOYNER ist einem kontinuierlichen Verbesserungs
prozess verpflichtet. Daher erlauben wir uns, Geräte 
und Spezifikationen im Sinne der technischen Ver
besserung jederzeit ohne besondere Ankündigung  
zu verändern. 

Generelle Gewährleistung:
Die generelle Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab 
Auslieferung. Gewährleistung erlischt, wenn das Ventil 
kundenseitig geöffnet wurde.

Empfohlene Signallänge:
Die empfohlene Signallänge für volles Durchschalten der 
Schieber beträgt 50 msek. 
Zum sicheren Abfallen des Ankers muss die Spannung 
vollständig getrennt werden.

Anschlüsse Typ Zugel. Leckage in cm3/min

Intern Extern

M5 - G 1/4“ Direkt betätigt 4 2

M5 301 4 2

G 1/8“ 501 4 2

G 1/4“ 701 6 3

G 1/2“ 121 15 7,5

Tieftemperaturventile Typ TT unter –40 °C

G 1/8“ 501 TT 10 5

G 1/4“ 701 TT 15 5

G 1/2“ 121 TT 25 5

Standard- 
materialien für 

JOYNER-Ventile

Edelstahlventile
G1/4“

G1/2“
VES KES

Gehäuse Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404

Vor-
steue- 
rung

Gehäuse Edelstahl 1.4404 PA 6.6 30 % GF Edelstahl 1.4404

Innenteile Edelstahl 1.4404 
FPM

Edelstahl 1.4404 
FPM

Edelstahl 1.4404 
FPM

Anker
system

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Kolbenschieber Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404

Dichtsystem Edelstahl 1.4404 
PUR

Edelstahl 1.4404 
PUR

Edelstahl 1.4404 
PUR

Andere Innenteile
Edelstahl 1.4404 

FPM 
POM

Edelstahl 1.4404 
FPM 
POM

Edelstahl 1.4404 
FPM 
POM

BA-Ventile HV-Ventile BH-Ventile BHP-Ventile
Betätiger PA 6.6 30 % GF Duroplast FP 31 P/PA Duroplast FP 31 P/PA ABS

Federn Edelstahl 1.4310

Leckage bei 6 bar:
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6.2.16.2.1
BR 311 501 VES/BR 511 701 VES

3/2- und 5/2-Wege Rollenhebelventile für besonders 
robuste Anwendungen. Gehäuse aus Edelstahl 316L 
(1.4404) gefertigt, Dichtungen PUR und FKM, Hebel 
aus Edelstahl, Rolle Edelstahl gehärtet. Rollenhebel ist 
seit Jahrzehnten in NFZ- und Eisenbahnanwendungen 
bewährt. 

Typ BR 311 501 VES	 3/2-Wege n.c.
Typ BR 511 701 VES 	 5/2-Wege 

Durch das spezifische Design der Dichtung muss der 
Druck gemäß Schaltsymbol angeschlossen werden.  
Für andere Ausführungen, bspw. normal offen, nehmen 
Sie bitte Kontakt zum Hersteller auf. 

Abluft kann gedrosselt werden. 

BR 311 501 VES

BR 311 501 VES

BR 511 701 VES

BR 511 701 VES

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BR 311 501 VES 3-Wege n.c. G 1/8”   650 l/min 1 bis 10 bar 5 N 0,45 kg

BR 511 701 VES 5-Wege G 1/4” 1250 l/min 1 bis 10 bar 5 N 0,55 kg

Auf Anfrage lieferbar:
Ventil mit verkürztem  
Rollenhebel.
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6.2.2.16.2.2.1
HV 311 701 VES/HVR 320 701 VES 
HV 311 121 VES/HVR 320 121 VES

3/2-Wege Handhebelventil, Gehäuseteile sind  
aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen 
Typ 701: PUR und FKM, Typ 121: FKM.

Typ HV	� normal geschlossen,  
mit Federrückstellung

Typ HVR	 bistabil

Typ 701: 	� Durch das spezifische Design der 
Dichtung muss der Druck an 1 
angeschlossen werden. Für andere 
Ausführungen, z. B. normal offen, 
nehmen Sie bitte Kontakt zum 
Hersteller auf.

Typ 121: 	� Kann normal geschlossen und normal 
offen verwendet werden.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
gedichtet. 

Abluft kann gedrosselt werden.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit NPT-Gewinde
anschlüssen.

HV 311 701 VES

HV 311 701 VES / HVR 320 701 VES

HV 311 121 VES / HVR 320 121 VES

HVR 320 701 VES HV 311 121 VES 
HV 311 121 VES NPT

HVR 320 121 VES

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 311 701 VES 3/2-Wege Feder G 1/4” 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,35 kg

HVR 320 701 VES 3/2-Wege bistabil G 1/4” 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,35 kg

HV 311 121 VES 3/2-Wege Feder G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 1,10 kg

HVR 320 121 VES 3/2-Wege bistabil G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 1,10 kg
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6.2.2.26.2.2.2
HV 511 701 VES/HVR 520 701 VES
HV 53_ 701 VES/HVR 53_ 701 VES

HV 511 701 VES HVR 520 701 VES

5-Wege Handhebelventil, Gehäuseteile sind aus 
Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen PUR  
und FKM.

Typ HV	 monostabil mit mechanischer Feder
Typ HVR	 mit Raste
Typ 511 	 5/2-Wege monostabil
Typ 520	 5/2-Wege bistabil
Typ 531	 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532	 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533	 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Betrifft nur Typ 531: Der Druck an Anschluss 1 muss 
mindestens so groß sein wie der Druck an 2 oder 4. 
Bei Druckverlust an 1 entlüften 2 und 4 über 1 und der 
Antrieb kann sich bewegen.

Durch das spezifische Design der Dichtung muss 
der Druck an 1 angeschlossen werden. Für andere 
Ausführungen nehmen Sie bitte Kontakt zum Hersteller 
auf.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
gedichtet. 

Abluft kann gedrosselt werden.

HV 511 701 VES/HVR 520 701 VES / 
HV_ 53_ 701 VES

HV 532 701 VES HV 533 701 VESHV 531 701 VES

HVR 532 701 VES HVR 533 701 VESHVR 531 701 VES

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 511 701 VES 5/2-Wege Feder G 1/4” 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,50 kg

HVR 520 701 VES 5/2-Wege bistabil G 1/4” 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,50 kg

HV 53_ 701 VES 5/3-Wege Feder G 1/4” 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,50 kg

HVR 53_ 701 VES 5/3-Wege Raste G 1/4” 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,50 kg

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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6.2.2.36.2.2.3
HV 511 121 VES/HVR 520 121 VES
HV 53_ 121 VES/HVR 53_ 121 VES

HV 511 121 VES HVR 520 121 VES

5-Wege Handhebelventil, Gehäuseteile sind aus 
Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen FKM.

Typ HV	 monostabil mit mechanischer Feder
Typ HVR	 mit Raste
Typ 511 	 5/2-Wege monostabil
Typ 520	 5/2-Wege bistabil
Typ 531	 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532	 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533	 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Edelstahlventile Typ 121 sind beliebig anschließbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
gedichtet. 

Abluft kann gedrosselt werden.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit NPT-Gewinde
anschlüssen.

HV 511 121 VES 
HVR 520 121 VES
HV_ 53_ 121 VES

HV 532 121 VES HV 533 121 VESHV 531 121 VES

HVR 532 121 VES HVR 533 121 VESHVR 531 121 VES

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 511 121 VES 5/2-Wege Feder G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 1,60 kg

HVR 520 121 VES 5/2-Wege bistabil G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 1,60 kg

HV 53_ 121 VES 5/3-Wege Feder G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 1,60 kg

HVR 53_  121 VES 5/3-Wege Raste G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 1,60 kg

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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6.2.3.16.2.3.1

P 311 121 VES

P 310 701 VES/P 311 701 VES/P 320 701 VES
P 310 121 VES/P 311 121 VES

Pneumatisch betätigtes 3/2-Wegeventil, Gehäuseteile 
sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen 
Typ 701: PUR und FKM, Typ 121: FKM.

Typ 310 monostabil, normal geschlossen 
 mit pneumatischer Federrückstellung
Typ 311 701 monostabil, normal geschlossen 
 mit kombinierter Federrückstellung 
Typ 311 121 monostabil, normal geschlossen 
 mit mechanischer Federrückstellung,
 beliebig anschließbar 

Typ 701: Durch das spezifische Design der Dichtung 
muss der Druck an 1 angeschlossen werden. Für andere 
Ausführungen, z. B. normal offen, nehmen Sie bitte 
Kontakt zum Hersteller auf.

Lieferbar auf Anfrage: bistabile Ventile Typ 320.

P 310 701 VES
P 310 121 VES

P 310 701 VES / P 311 701 VES
P 310 701 VES NPT / P 311 701 VES NPT

P 311 701 VES

P 310 121 VES / P 311 121 VES
P 310 121 VES NPT / P 311 121 VES NPT

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 310 701 VES Luftfeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,35 kg

P 311 701 VES Kombifeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 - 10 bar 0,35 kg

P 310 701 VES NPT Luftfeder 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,35 kg

P 311 701 VES NPT Kombifeder 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 - 10 bar 0,35 kg

P 310 121 VES Luftfeder G 1/2” 3000 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 1,20 kg

P 311 121 VES Feder G 1/2” 3000 l/min 2 bis 10 bar 3 - 10 bar 1,20 kg

P 310 121 VES NPT Luftfeder 1/2” NPT 3000 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 1,20 kg

P 311 121 VES NPT Feder 1/2” NPT 3000 l/min 2 bis 10 bar 3 - 10 bar 1,20 kg
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6.2.3.2 6.2.3.2
P 510 701 VES/P 511 701 VES
P 510 121 VES/P 511 121 VES

P 511 701 VES P 511 121 VES

Pneumatisch betätigtes 5/2-Wegeventil, Gehäuseteile 
sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen 
Typ 701: PUR und FKM, Typ 121: FKM.

Typ 510  monostabil mit pneumatischer 
 Federrückstellung

Typ 511 701 monostabil mit kombinierter 
 Federrückstellung 

Typ 511 121 monostabil mit mechanischer 
  Federrückstellung, beliebig 

anschließbar 

Typ 701: Durch das spezifische Design der Dichtung 
muss der Druck an 1 angeschlossen werden. Für andere 
Ausführungen nehmen Sie bitte Kontakt zum Hersteller 
auf.

P 510 701 VES / P 511 701 VES
P 510 701 VES NPT / P 511 701 VES NPT

P 510 701 VES

P 510 121 VES / P 511 121 VES
P 510 121 VES NPT / P 511 121 VES NPT

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 510 701 VES Luftfeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,40 kg

P 511 701 VES Kombifeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,40 kg

P 510 701 VES NPT Luftfeder 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,40 kg

P 511 701 VES NPT Kombifeder 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,40 kg

P 510 121 VES Luftfeder G 1/2” 3000 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 1,50 kg

P 511 121 VES Feder G 1/2” 3000 l/min 2 bis 10 bar 3 bis 10 bar 1,50 kg

P 510 121 VES NPT Luftfeder 1/2” NPT 3000 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 1,50 kg

P 511 121 VES NPT Feder 1/2” NPT 3000 l/min 2 bis 10 bar 3 bis 10 bar 1,50 kg
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6.2.3.3 6.2.3.3
P 520 701 VES/P 531 701 VES/P 532 701 VES
P 520 121 VES/P 531 121 VES/P 532 121 VES 
P 533 701 VES/P 533 121 VES

Pneumatisch betätigtes 5-Wegeventil, Gehäuseteile  
sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen 
Typ 701: PUR und FKM, Typ 121: FKM.

Typ 520	 bistabiles 5/2-Wegeventil, 
	� Steuerdruck sollte im selben Bereich wie der 

Arbeitsdruck liegen.

Typ 531	 5/3-Wegeventil, Mittelstellung gesperrt
Typ 532	 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet
Typ 533	 5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet

Typ 701: Durch das spezifische Design der Dichtung 
muss der Druck an 1 angeschlossen werden. 

Betrifft nur Typ 531 701: Der Druck an Anschluss 1 muss 
mindestens so groß sein wie der Druck an 2 oder 4. 
Bei Druckverlust an 1 entlüften 2 und 4 über 1 und der 
Antrieb kann sich bewegen.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde
anschlüssen.

P 520 701 VES / P 53_ 701 VES
P 520 701 VES NPT / P 53_ 701 VES NPT

P 520 121 VES / P 53_ 121 VES
P 520 121 VES NPT 

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 520 701 VES 5/2-Wege bistabil G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,50 kg

P 520 701 VES NPT 5/2-Wege bistabil 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,50 kg

P 520 121 VES 5/2-Wege bistabil G 1/2” 3000 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 1,70 kg

P 53_ 701 VES 5/3-Wege G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3,0 bis 10 bar 0,50 kg

P 53_ 701 VES NPT 5/3-Wege G 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3,0 bis 10 bar 0,50 kg

P 53_ 121 VES 5/3-Wege G 1/2” 3000 l/min 2 bis 10 bar 3,0 bis 10 bar 1,70 kg

P 532 701 VES
P 532 121 VES

P 520 701 VES
P 520 121 VES

P 531 701 VES
P 531 121 VES

P 533 701 VES
P 533 121 VES

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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6.2.3.4
ERV 701 VES/ERV 101 VES/ERV 121 VES

Pneumatisch entsperrbares Rückschlagventil.

In Grundstellung ist der Anschluss 1 blockiert. Luft kann 
von 2 nach 1 Strömen. Wird an 12 ein Signal angelegt, 
sind Anschlüsse 1 und 2 in beide Richtungen verbunden. 

Typische Anwendung: Sicherstellen, dass ein Zylinder bei 
Druckabfall in der aktuellen Stellung verharrt. 

Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C.

Zylinder in Bewegung

Zylinder nach Druckverlust

ZU� ZU

ERV 701 VES
ERV 101 VES
ERV 121 VES

ERV 701 VES

ERV 101 VES

ERV 121 VES

6.2.3.4

Typ Anschlüsse 1 und 2 Anschluss 12 Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

ERV 701 VES G 1/4” G 1/8” 1250 l/min 1 bis 10 bar 0,33 kg

ERV 101 VES G 3/8” G 1/8” 2250 l/min 1 bis 10 bar 0,90 kg

ERV 121 VES G 1/2” G 1/8” 3000 l/min 1 bis 10 bar 1,20 kg
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6.2.3.56.2.3.5
SEJ-01 EDS/SEJ-1/6 EDS/ SEJ-1/7 EDS/ 
SEJ-10 EDS

Schnellentlüftungsventil, dient der Erhöhung der Kolben
geschwindigkeit an einfach- und doppeltwirkenden 
Zylindern. Gehäuseteile sind aus Edelstahl 1.4571 
gefertigt, Dichtungen NBR.

Ventil kann auch als Rückschlagventil verwendet  
werden. Bei dieser Anwendung verschließen Sie bitte 
Anschluss R.

Ventil kann auch als Oder-Glied verwendet werden. 
Eingänge P und R, Ausgang ist Anschluss A. 

Temperaturbereich: – 20 °C bis + 80 °C.

Lieferbar auf Anfrage: Ventile in Tieftemperaturausführung. 

SEJ-01 EDS

SEJ-1/7 EDS

SEJ-1/6 EDS

SEJ-10 EDS

SEJ-01 EDS
SEJ-1/6 EDS
SEJ-1/7 EDS
SEJ-10 EDS

316

316

316

316

Typ
   Anschlüsse
   A + P         R

Durchfluss Arbeitsdruck
Druckabfall P, um 
A und R zu verbinden

Gewicht

SEJ-01 EDS G 1/8” G 1/8”     560 l/min 0,3 bis 10 bar 1, 3 bar 0,12 kg

SEJ-1/7 EDS G 1/4” G 1/4” 1.200 l/min 0,2 bis 10 bar 1,5 bar 0,42 kg

SEJ-1/6 EDS G 1/4” G 3/8” 1.200 l/min 0,2 bis 10 bar 1,5 bar 0,41 kg

SEJ 10 EDS G 1/2” G 1/2” 3.600 l/min 0,5 bis 10 bar 1,2 bar 0,84 kg
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6.2.4.1 6.2.4.1
MH 311 015 VES

Direkt betätigtes 3/2-Wege Magnetventil, normal 
geschlossen, Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L 
(1.4404) gefertigt, Dichtungen FKM.

Anschluss 3 unter Entlüftungsschutz, wenn Abluft gefasst 
werden soll, kann eine geeignete Befestigungs mutter 
geliefert werden (Foto). 
Durch Verschließen des Anschlusses 3 kann das Gerät 
als 2/2-Wegeventil verwendet werden. 

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,48 V =, 
24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum 
Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 2/2-Wege Variante 
Typ MH 211 015 VES. 

MH 311 015 VES

MH 311 015 VES

Typ
Anschlüsse

Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht
1 + 2 3

MH 311 015 VES G 1/8” M5 50 l/min 0 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,14 kg

Das Ventil kann auch komplett entfettet für den Einsatz 
mit medizinischem Sauerstoff geliefert werden.
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6.2.4.26.2.4.2
MH 310 701 VES/MH 310 701 KES
MOH 310 701 VES/MOH 310 701 KES

MH 310 701 VES
MH 310 701 KES

MOH 310 701 VES
MOH 310 701 KES

3/2-Wege Magnetventil Gehäuseteile sind aus 
Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt.

Typ MH 310 normal geschlossen, monostabil 
  mit Luftfeder
Typ MOH 310 normal offen, monostabil 
  mit Luftfeder

Sie haben die Wahl zwischen Ventilen mit einem 
Vorsteuerkopf aus Edelstahl (VES) und einem aus 
Kunststoff (KES). Details entnehmen Sie bitte der 
Tabelle. 

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,
48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: Gerät mit kombinierter 
Federrückstellung Typ 311. 

MH 310 701 VES/KES
MOH 310 701 VES/KES
MH 310 701 VES/KES NPT
MOH 310 701 VES/KES NPT

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 310 701 VES n.c. G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,42 kg

MH 310 701 KES n.c. G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,35 kg

MOH 310 701 VES n.o. G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,42 kg

MOH 310 701 KES n.o. G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,35 kg

MH 310 701 VES NPT n.c. 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,42 kg

MH 310 701 KES NPT n.c. 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,35 kg

MOH 310 701 VES NPT n.o. 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,42 kg

MOH 310 701 KES NPT n.o. 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,35 kg

Typ Vorsteuerung Dichtungen Andere Gummiteile

VES 1.4404 PUR FKM

KES PA PUR FKM
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6.2.4.3 6.2.4.3

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 310 121 VES n.c. G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,20 kg

MH 310 121 VES NPT n.c. 1/2” NPT 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,20 kg

MH 310 121 VES

3/2-Wege Magnetventil, normal geschlossen, 
monostabil mit Luftfeder, Gehäuseteile sind aus 
Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen aus 
FKM.

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~, 
48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•	 Normal offene Ventile.
•	� Ventile mit kombinierter Federrückstellung  

Typ 311.

MH 310 121 VES

MH 310 121 VES
MH 310 121 VES NPT
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6.2.4.46.2.4.4
MH 510 701 VES/MH 510 701 KES
MH 510 121 VES

5/2-Wege Magnetventil, monostabil mit Luftfeder, 
Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) 
gefertigt.

Typ 701: Sie haben die Wahl zwischen Ventilen mit 
einem Vorsteuerkopf aus Edelstahl (VES) und einem 
aus Kunststoff (KES). Details entnehmen Sie bitte 
der Tabelle. 

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,
48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: Ventile mit kombinierter 
Federrückstellung Typ 511.

MH 510 701 VES/KES
MH 510 121 VES

MH 510 701 VES/KES
MH 510 701 VES/KES NPT

MH 510 121 VES
MH 510 121 VES NPT

Typ Vorsteuerung Dichtungen Andere Gummiteile

701 VES 1.4404 PUR FKM

701 KES PA PUR FKM

121 VES 1.4404 FKM FKM

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 510 701 VES G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,53 kg

MH 510 701 KES G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,46 kg

MH 510 701 VES NPT 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,53 kg

MH 510 701 KES NPT 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,46 kg

MH 510 121 VES G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,50 kg

MH 510 121 VES NPT 1/2” NPT 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,50 kg
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6.2.4.5 6.2.4.5
MH 520 701 VES/MH 520 701 KES
MH 520 121 VES

MH 520 701 VES/KES
MH 520 121 VES

MH 520 701 VES/KES
MH 520 701 VES/KES NPT

MH 520 121 VES
MH 520 121 VES NPT

5/2-Wege Magnetventil, bistabil, Gehäuseteile sind 
aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt.

Typ 701: Sie haben die Wahl zwischen Ventilen mit 
einem Vorsteuerkopf aus Edelstahl (VES) und einem 
aus Kunststoff (KES). Details entnehmen Sie bitte 
der Tabelle. 

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~, 
48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 520 701 VES G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,74 kg

MH 520 701 KES G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,60 kg

MH 520 701 VES NPT 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,74 kg

MH 520 701 KES NPT 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,60 kg

MH 520 121 VES G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,70 kg

MH 520 121 VES NPT 1/2” NPT 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,70 kg

Typ Vorsteuerung Dichtungen Andere Gummiteile

701 VES 1.4404 PUR FKM

701 KES PA PUR FKM

121 VES 1.4404 FKM FKM
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6.2.4.6 6.2.4.6
MH 53_ 701 VES/MH 53_ 701 KES
MH 53_ 121 VES

MH 531 701 VES/KES
MH 531 121 VES

MH 533 701 VES/KES
MH 533 121 VES

MH 532 701 VES/KES
MH 532 121 VES

MH 53_ 701 VES/KES
MH 53_ 701 VES/KES NPT

MH 53_ 121 VES
MH 53_ 121 VES NPT

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert, Gehäuse
teile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, 
Dichtungen Typ 701: PUR und FKM, Typ 121: FKM.

Typ 531	 Mittelstellung gesperrt
Typ 532	 Mittelstellung entlüftet
Typ 533	 Mittelstellung belüftet

Typ 701: Sie haben die Wahl zwischen Ventilen mit 
einem Vorsteuerkopf aus Edelstahl (VES) und einem 
aus Kunststoff (KES). Details entnehmen  
Sie bitte der Tabelle. 

Betrifft nur Typ 531 701: Der Druck an Anschluss 1  
muss mindestens so groß sein wie der Druck an 2 
oder 4. Bei Druckverlust an 1 entlüften 2 und 4 über  
1 und der Antrieb kann sich bewegen.

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~, 
48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 53_ 701 VES G 1/4” 1250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,74 kg

MH 53_ 701 KES G 1/4” 1250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,60 kg

MH 53_ 701 VES NPT 1/4” NPT 1250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,74 kg

MH 53_ 701 KES NPT 1/4” NPT 1250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,60 kg

MH 53_ 121 VES G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,70 kg

MH 53_ 121 VES NPT 1/2” NPT 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,70 kg

Typ Vorsteuerung Dichtungen Andere Gummiteile

701 VES 1.4404 PUR FKM

701 KES PA PUR FKM

121 VES 1.4404 FKM FKM

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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6.2.5.1 6.2.5.1
MNH 310 701 VES/MNH 310 701 KES
MNH 311 701 VES/MNH 311 701 KES
MNH 310 121 VES/MNH 311 121 VES

Magnetventil 3/2-Wege normal geschlossen, mono -
stabil, Schnittstelle nach NAMUR. Gehäuseteile sind 
aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt. Mit Federraum-
belüftung 

Typ 310 mit pneumatischer Federrückstellung
Typ 311 mit kombinierter Federrückstellung, 

„fail safe“

Typ 701:  Sie haben die Wahl zwischen Ventilen mit 
einem Vorsteuerkopf aus Edelstahl (VES) 
und einem aus Kunststoff (KES). Details 
entnehmen Sie bitte der Tabelle 

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,48 V =, 
24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung 
zum Drehen  ausgestattet.

Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Dichtungen.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde-
anschlüssen.

Typ Rückstellung Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MNH 310 701 VES Luftfeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 310 701 KES Luftfeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 311 701 VES Kombifeder G 1/4” 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 311 701 KES Kombifeder G 1/4” 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 310 701 VES NPT Luftfeder G 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 310 701 KES NPT Luftfeder G 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 311 701 VES NPT Kombifeder G 1/4” NPT 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 311 701 KES NPT Kombifeder G 1/4” NPT 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 310 121 VES Luftfeder G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,50 kg

MNH 311 121 VES Kombifeder G 1/2” 3000 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,50 kg

Typ Vorsteuerung Dichtungen Andere
Gummiteile

701 VES 1.4404 PUR FKM

701 KES PA PUR FKM

121 VES 1.4404 FKM FKM

MNH 310 701 VES/KES
MNH 311 701 VES/KES
MNH 310 701 VES/KES NPT
MNH 311 701 VES/KES NPT

MNH 310 121 VES
MNH 311 121 VES

MNH 310 701 VES / KES
MNH 310 121 VES

MNH 311 701 VES / KES
MNH 311 121 VES



6-476-47

www.joyner.de

6.2.5.2 6.2.5.2
MNH 510 701 VES/MNH 510 701 KES
MNH 511 701 VES/MNH 511 701 KES
MNH 520 701 VES/MNH 520 701 KES

5/2-Wege Magnetventil, Schnittstelle nach NAMUR 1 – 1/4”. 
Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt.

Typ 510  monostabil mit pneumatischer 
Federrückstellung

Typ 511   monostabil mit kombinierter 
Federrückstellung, „fail safe“

Typ 520 bistabil, Impulsventil

Sie haben die Wahl zwischen Ventilen mit einem Vor-
steuer kopf aus Edelstahl (VES) und einem aus Kunststoff 
(KES). Details entnehmen Sie bitte der Tabelle. 

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,48 V =, 
24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum 
Drehen ausgestattet.

Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Dichtungen.

Lieferbar auf Anfrage: 5/3-Wegeventile.

MNH 510 701 VES / KES MNH 511 701 VES / KES

MNH 510 701 VES/KES
MNH 511 701 VES/KES

MNH 510 701 VES/KES NPT
MNH 511 701 VES/KES NPT

MNH 520 701 VES/KES
MNH 520 701 VES/KES NPT

MNH 520 701 VES / KES

Typ Rückstellung Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MNH 510 701 VES Luftfeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 510 701 KES Luftfeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 511 701 VES Kombifeder G 1/4” 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 511 701 KES Kombifeder G 1/4” 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 520 701 VES bistabil G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,67 kg

MNH 520 701 KES bistabil G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,58 kg

MNH 510 701 VES NPT Luftfeder 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 510 701 KES NPT Luftfeder 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 511 701 VES NPT Kombifeder 1/4” NPT 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 511 701 KES NPT Kombifeder 1/4” NPT 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 520 701 VES NPT bistabil 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,67 kg

MNH 520 701 KES NPT bistabil 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,58 kg

Typ Vorsteuerung Dichtungen Andere
Gummiteile

VES 1.4404 PUR FKM

KES PA PUR FKM
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6.2.5.3 6.2.5.3
MNH 510 121 VES/MNH 511 121 VES

5/2-Wege Magnetventil, Schnittstelle nach NAMUR 2 – 1/2”. 
Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt.

Typ 510	� monostabil mit pneumatischer 
Federrückstellung

Typ 511 	� monostabil mit kombinierter 
Federrückstellung, „fail safe“

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,48 V =, 
24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum 
Drehen ausgestattet.

Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Dichtungen.

Lieferbar auf Anfrage: 
•	 bistabile 5/2-Wegeventile.
•	 5/3-Wegeventile.
•	 Geräte mit 1/2“ NPT-Gewindeanschlüssen.

MNH 510 121 VES MNH 511 121 VES

MNH 510 121 VES
MNH 511 121 VES

Typ Rückstellung Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MNH 510 121 VES Luftfeder G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,50 kg

MNH 511 121 VES Kombifeder G 1/2” 3000 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,50 kg

Typ Vorsteuerung Dichtungen Andere Gummiteile

121 VES 1.4404 FKM FKM
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6.2.5.4 6.2.5.4
MNH 350 701 VES/MNH 350 701 KES
MNH 351 701 VES/MNH 351 701 KES

5/2-Wege Magnetventil, monostabil, Schnittstelle nach 
NAMUR 1 – 1/4”. Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L 
(1.4404) gefertigt. Durch Hinzunahme des „Flex-Pack“ 
wird das Ventil zu einem 3/2-Wege NAMUR-Ventil mit 
Federraumbelüftung.

Typ 350 mit pneumatischer Federrückstellung
Typ 351 mit kombinierter Federrückstellung, „fail safe“

Sie haben die Wahl zwischen Ventilen mit einem Vor-
steuer kopf aus Edelstahl (VES) und einem aus Kunststoff 
(KES). Details entnehmen Sie bitte der Tabelle. 

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,48 V =, 
24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum 
Drehen ausgestattet.

Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Dichtungen.

Lieferbar auf Anfrage: Flexdrossel aus Edelstahl 
Typ DRF 3 611 VES.

MNH 350 701 VES/KES
und Flex-Pack an einfach-
wirkendem Antrieb.

MNH 351 701 VES/KES
und Flex-Pack an einfach-
wirkendem Antrieb.

MNH 350 701 VES/KES
MNH 351 701 VES/KES

MNH 350 701 VES/KES NPT
MNH 351 701 VES/KES NPT

MNH 350 701 VES/KES
mit doppeltwirkendem 
Antrieb.

FP 701 VES

Typ Material Nennweite 4 Nennweite 2-3 Gewicht

FP 701 VES 1.44.04 7 mm 4 mm 0,025 kg

Typ Rückstellung Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MNH 350 701 VES Luftfeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 350 701 KES Luftfeder G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 351 701 VES Kombifeder G 1/4” 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 351 701 KES Kombifeder G 1/4” 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 350 701 VES NPT Luftfeder 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 350 701 KES NPT Luftfeder 1/4” NPT 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

MNH 351 701 VES NPT Kombifeder 1/4” NPT 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,57 kg

MNH 351 701 KES NPT Kombifeder 1/4” NPT 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,49 kg

Typ Vorsteuerung Dichtungen Andere Gummiteile

VES 1.4404 PUR FKM

KES PA PUR FKM
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6.2.5.5 6.2.5.5
Pneumatikventile aus Edelstahl 
mit Schnittstelle nach NAMUR

Pneumatikventile, Schnittstelle nach NAMUR 1 – 1/4”. 
Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, 
Dichtungen PUR und FKM.

Typ 310	 3/2-Wege mit pneumatischer Federrück- 
	 stellung und Federraumbelüftung
Typ 311	 3/2-Wege mit kombinierter Federrück- 
	 stellung, „fail safe“ und Federraumbelüftung
Typ 510	 5/2-Wege mit pneumatischer Federrück- 
	 stellung
Typ 511	 5/2-Wege mit kombinierter Federrück- 
	 stellung, „fail safe“ 
Typ 520	 5/2-Wege, bistabil
Typ 531	 5/3-Wege, federzentriert, Mittelstellung  
	 gesperrt

Betrifft nur Typ 531: Der Druck an Anschluss 1 muss 
mindestens so groß sein wie der Druck an 2 oder 4. 
Bei Druckverlust an 1 entlüften 2 und 4 über 1 und der 
Antrieb kann sich bewegen.

Durch das spezifische Design der Dichtung muss der 
Druck an 1 angeschlossen werden.

Die Abmessungen der Geräte sind analog zu denen aus 
Aluminium, siehe bitte Katalog Nummer 5 Datenblätter 
5.2.1 bis 5.2.3.

Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Dichtungen.

Lieferbar auf Anfrage: 
•	� Pneumatikventile aus Edelstahl mit Schnittstelle nach 

NAMUR 2 – 1/2”.
•	� Handhebelventile aus Edelstahl mit Schnittstelle nach 

NAMUR.

Typ Funktion NAMUR
   Anschlüsse 
  1–3–5     Pilot

Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck

PN 310 701 VES 3/2-Wege Luftfeder 1/4” G 1/4” G 1/8” 1250 l/min 1,5 bis 10 bar ähnl. Arbeitsdruck

PN 311 701 VES 3/2-Wege Kombifeder 1/4” G 1/4” G 1/8” 1250 l/min 	 3 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar

PN 510 701 VES 5/2-Wege Luftfeder 1/4” G 1/4” G 1/8” 1250 l/min 1,5 bis 10 bar ähnl. Arbeitsdruck

PN 511 701 VES 5/2-Wege Kombifeder 1/4” G 1/4” G 1/8” 1250 l/min 	 3 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar

PN 520 701 VES 5/2-Wege bistabil 1/4” G 1/4” G 1/8” 1250 l/min 	 1 bis 10 bar ähnl. Arbeitsdruck

PN 531 701 VES 5/3-Wege geschlossen 1/4” G 1/4” G 1/8” 1250 l/min 	 3 bis 10 bar 3 bis 10 bar
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6.2.5.6 6.2.5.6
DRN 3 611 VES/DRN 5 611 VES

Doppelblockdrossel zur Montage zwischen Drehantrieb 
und Steuerventil, Schnittstellen nach NAMUR 1 – 1/4”.  
Ventile dienen dazu, die Öffnungs- und Schließgeschwin
digkeit eines Drehantriebs unabhängig und sehr präzise 
einzustellen. Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) 
gefertigt, Dichtungen FKM.

DRN 3 611 VES:  
Für federschließenden Antrieb und 3-Wege Steuerventil 
mit Federraumbelüftung.

DRN 5 611 VES:  
Für doppeltwirkenden Antrieb und 5-Wege Steuerventil.

Betätigung durch Schraubendreher.

Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Dichtungen.

DRN 5 611 VES

DRN 5 611 VES

Typ Für Anschlüsse max. Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

DRN 3 611 VES 3-Wegeventile Ø 5mm 650 l/min 0,5 bis 10 bar 0,42 kg

DRN 5 611 VES 5-Wegeventile Ø 5mm 650 l/min 0,5 bis 10 bar 0,42 kg

DRN 3 611 VES

DRN 3 611 VES
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6.2.5.76.2.5.7

Typ NAMUR Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck

UB 701 VES 1/4” G 1/4” 1250 l/min 1 bis 10 bar

UB 701 VES

Ventil, um bei einem einfachwirkenden Antrieb mit  
Schnittstelle nach NAMUR 1 – 1/4” eine Federraumbe
lüftung zu ermöglichen, auch wenn dieser extern ver- 
rohrt wird. Darüber hinaus eingebaut: Ein Rückschlag- 
ventil, das zuverlässig verhindert, dass Umgebungs
atmosphäre in den Antrieb einströmen kann.

Zwei Entlüftungen (G 1/4“) ermöglichen, dass der  
Block immer so montiert werden kann, dass der 
Schalldämpfer nach unten zeigt. 

Materialien:
Gehäuse: 	 Edelstahl 316L (1.4404)
Membrane: 	 NBR
Innenteile: 	 Edelstahl (1.4404, 1.4310, 1.4031)

Einsatz in Verbindung mit Stellungsregler nicht 
empfohlen.

Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Dichtungen 
und Verschlussstopfen, um einen Anschluss R zu 
verschließen.

Lieferbar auf Anfrage: Tieftemperaturausführung  
(bis –40 °C).

UB 701 VES

UB 701 VES



6-536-53

www.joyner.de

6.3.16.3.1
MA 22/MA 22 L/MA 22 D/MA 22 U

22 mm breite Magnetspulen für Magnetventile Baureihe  
MH und MNH. Geeignete Stecker finden Sie auf Seite 
6-55.

MA 22
Polyamidspule, glasfaserverstärkt mit elektrischer 
Schnittstelle nach Industriestandard B. Isolationsklasse F. 
Drahtklasse H.Mit geeignetem Stecker wird IP 65 erreicht. 

MA 22 L 
Polyamidspule, glasfaserverstärkt mit Litzen, Länge siehe 
Tabelle. Isolationsklasse F. Drahtklasse H. Spulen sind 
nicht geerdet, bitte beachten Sie nationale Sicherheits
vorschriften. 

MA 22 D
Spule aus Epoxidharz mit elektrischer Schnittstelle nach 
Industriestandard B. Isolationsklasse F. Drahtklasse H.  
Mit Standardstecker wird IP 65 erreicht. Mit Stecker mit 
angespritztem Kabel und zusätzlicher O-Ring Dichtung 
kann IP 67 erreicht werden. 

MA 22 U 
Baugleich zu MA 22, jedoch mit UL-Zerti
fizierung und in Übereinstimmung mit der 
CSA-Norm C22.2 (Isolationssystem). 
Isolationsklasse H durch spezielles Material (30 % glas- 
faserverstärktes Polyethylenterephthalat-Harz). Die Spule 
ist mit dem cURus-Logo für Kanada und die Vereinigten 
Staaten bedruckt. Zertifizierungsnummer: AMIH-AMS 
E343908.

Lieferbar auf Anfrage: Typ MA 22 220 DC.

MA 22
MA 22 D
MA 22 U

MA 22 L

MA 22/MA 22 D/MA 22 U

MA 22 L 

Typ Spannung Toleranz I Leistungsaufnahme Anschluss

MA 22 12DC   12 V= ±10 % 250 mA 3 W Industrieform B

MA 22 24DC   24 V= ±10 % 	 125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 L700 24DC   24 V= ±10 % 	 125 mA 3 W Litzen 700 mm lang

MA 22 48DC   48 V= ±10 %   62 mA 3 W Industrieform B

MA 22 24AC   24 V~ ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 110AC 	 110 V~ ±10 %   45 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 L500 110AC 	 110 V~ ±10 %   45 mA 5 VA Litzen 500 mm lang 

MA 22 230AC 230 V~ ±10 %   22 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 L500 230AC 230 V~ ±10 %   22 mA 5 VA Litzen 500 mm lang 

MA 22 D 24DC   24 V= ±10 % 	 125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 D 24AC   24 V= ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 D 230AC 230 V~ ±10 %   22 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 24DC   24 V= ±10 % 	 125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 U 24AC   24 V= ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 110AC 110 V~ ±10 %   45 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 230AC 230 V~ ±10 %   22 mA 5 VA Industrieform B

Wechselspannungsspulen können mit 50 Hz. und 
60 Hz. betrieben werden. 
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6.3.26.3.2
MA 22 D M12 x1/MA 22 DIN/MA 30/MAJ-5

Spulen für Magnetventile der Baureihen MH und MNH.

Geeignete Stecker finden Sie auf Seite 6-55.

MA 22 D M12 x1
Ummantelungsmaterial Epoxidharz. Isolationsklasse F. 
Draht Klasse H. 
Anschluss M12 x 1 nach DIN EN 60947-5-2 
Kontaktabstand. Spule mit gelber LED.

MA 22 DIN 
Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaseranteil. 
Isolationsklasse F. Drahtklasse H.  
Anschlussform B nach EN 175301-803. Mit geeignetem 
Stecker wird IP 65 erreicht. 

MA 30
Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaser
anteil. Isolationsklasse F. Drahtklasse H. Anschluss- 
form A nach EN 175301-803. Mit geeignetem Stecker 
wird IP 65 erreicht.

MAJ 5
Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaser
anteil. Isolationsklasse H. Anschlussform A nach  
EN 175301-803. Mit geeignetem Stecker wird IP 65 
erreicht. 

Wechselspannungsspulen können mit 50 Hz. und  
60 Hz. betrieben werden.

MA 22 D M12 x 1

MA 30

MAJ-5

MA 22 DIN

Typ Spannung Toleranz I Leistungsaufnahme LED Anschluss

MA 22 D 24DC M12x1    24 V= ±10 % 175 mA 4,2 W gelb M12  x 1

MA 22 24DC DIN    24 V= ±10 % 110 mA 2,6 W – Form B - EN 175301-803

MA 22 230AC DIN 	 230 V~ ±10 %  26 mA 6 VA – Form B - EN 175301-803

MA 30 24DC    24 V= ±30 %  83 mA 2 W – Form A - EN 175301-803

MA 30 110AC 	  110 V~ ±10 %  27 mA 3 VA – Form A - EN 175301-803

MA 30 230AC 	 230 V~ ±10 %  13 mA 3 VA – Form A - EN 175301-803

MAJ-5 24DC    24 V= ±10 % 416 mA 10 W – Form A - EN 175301-803

MAJ-5 24AC    24 V~ ±10 % 542 mA 13 VA – Form A - EN 175301-803

MAJ-5 110AC 	  110 V~ ±10 % 118 mA 13 VA – Form A - EN 175301-803

MAJ-5 230AC 	 230 V~ ±10 % 56 mA 13 VA – Form A - EN 175301-803

Ø 14,6

Ø 26

39

42
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6.3.36.3.3

Gerätesteckdosen Standardangebot, weitere auf Anfrage.

G 52, G 122, G 182
Unbeschaltete Standardstecker ohne Kabel aus 
schwarzem Polyamid. In Verbindung mit der Flach
dichtung und fest angezogener Schraube kann IP 65 
nach IEC 60 529 erreicht werden.

GL 52, GL 122, GL 182
Beschaltete Stecker, Gehäuse milchig-transparent mit 
LED und Varistor. In Verbindung mit der Flachdichtung 
und fest angezogener Schraube kann IP 65 nach  
IEC 60 529 erreicht werden.

G 122/5 
Stecker mit angespritztem PVC Kabel, unbeschaltet, 
schwarz, Litzenlänge 5000 mm. In Verbindung mit der 
Spule MA 22 D und fest angezogener Schraube kann 
IP 67 nach IEC 60 529 erreicht werden.

GL52/5, GL52/10, GL122/5 C4, GL122/10 C4
Stecker mit angespritztem PVC Kabel, beschaltet, 
Gehäuse transparent mit LED und Varistor. In Verbindung 
mit der Spule MA 22 D und fest angezogener Schraube 
kann IP 67 nach IEC 60 529 erreicht werden.

Lieferbar auf Anfrage:
•	 Adapter Industrie B auf M12 x1,
•	 Adapter Industrie B auf 1/2” NPTF.

Gerätesteckdosen

G 52 - Form C

G 122 - Form B Industrie

G 122/5, GL 122/5 C4 - Form B, Kabel

G  182 - Form A

Typ Form Spannung I max. LED VAR Kabel Kabel Kabel

Verschraubung Durchmesser Länge [mm]

G 52 C, ISO 15217 0 - 250 V 6 A – – M12 5 - 6,5 mm

GL 52 C4 24 C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A rot + M12 5 - 6,5 mm

GL 52 C4 230 C, ISO 15217 230 V ±10 % 6 A rot + M12 5 - 6,5 mm

GL 52/5 C4 24 C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A gelb + 5 - 6,5 mm   5000

GL 52/10 C4 24 C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A gelb + 5 - 6,5 mm 10000

G 122 Industrie B 0 - 250 V 6 A – – M16x1,5 6 - 8 mm

GL 122 C4 24 Industrie B 24 V ±10 % 6 A rot + M16x1,5 6 - 8 mm

GL 122 C4 230 Industrie B 230 V ±10 % 6 A rot + M16x1,5 6 - 8 mm

G 122/5 Industrie B 0 - 250 V 6 A – – 6 - 8 mm   5000

GL 122/5 C4 24 Industrie B 24 V ±10 % 6 A gelb + 6 - 8 mm   5000

GL 122/10 C4 24 Industrie B 24 V ±10 % 6 A gelb + 6 - 8 mm 10000

G 182 A, ISO 4400 0 - 250 V 6 A – – M20x1,5 6 - 8 mm

GL 182 C4 24 A, ISO 4400 24 V ±10 % 6 A rot + M20x1,5 6 - 8 mm

GL 182 C4 230 A, ISO 4400 230 V ±10 % 6 A rot + M20x1,5 6 - 8 mm
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Wir bewegen mehr als Luft

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM :

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 91312-10
Internet: www.joyner.de · E-Mail: info@joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Schimmelbuschstraße 9 · D-40699 Erkrath
Telefon + 49 (0) 2104 3035-40 · Telefax + 49 (0) 2104 3035-55
Internet: www.joyner.de · E-Mail: erkrath@joyner.de

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ
Hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21
D-68309 Mannheim
Telefon + 49 (0) 621 722963
Telefax + 49 (0) 621 722964
E-Mail: info@hekomatic.de

NORDDEUTSCHLAND
Wille GmbH
Ingenieurbüro für Drucklufttechnik
Stickgraser Allee 1
D-27751 Delmenhorst
Telefon + 49 (0) 4221 45 009-0
Telefax + 49 (0) 4221 45 009-30
E-Mail: info@wille-gmbh.de

Kolbenstangenlose 
Linear - Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Pneumatikprodukte
Serie Knorr

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch 
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme


