pneumatic cm

Intelligente
Armaturenautomatisierung
mit 6/2-Wegeventilen

= Sichere Antriebsentluftung

= Notfallbeluftung

Wir bewegen mehr als Luft



®
pneumatic eme

Funktionsweise der 6/2-Wegeventile mit Schnittstelle nach
NAMUR.

» 6/2-Wegeventil = 2 Schaltstellungen und
6 Anschlusse.

= Die NAMUR-Schnittstelle in der Ansicht
kann wahlweise mit 2 Anschlusspaaren R

Y
verbunden werden. A1 1\ L L
= Welches Anschlusspaar mit dieser NAMUR-
I
2

Schnittstelle verbunden sein soll, kann
manuell, pneumatisch und
elektropneumatisch gesteuert werden.

l
= Verwendbar als Sandwich zwischen 4
Antrieb und einem Steuerventil mit
Schnittstelle nach NAMUR; externe
Verrohrung mit Zubehor moglich.
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pneumatic eme

Vier Standardventile stehen zur Verfugung.
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pneumatic eme

Diese Ventile konnen in verschiedenen Anwendungen
sinnvoll eingesetzt werden (1):

1. Reine Be- / Entluftung der . . .
Kammern. Antrieb fallt sicher Sl U AL e

drucklos, Feder kann den Antrieb eihem UELLe Luftvglumen, um im
. : : Stoérungsfall den Antrieb zuverlassig
schlieRen, Handgetriebe hat keinen . ,
. zu schlielen / zu 6ffnen
Widerstand.

Antrieb Antrieb
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Y J \ Fail-safe
Steuerung
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Stellungsregler
oder
5-Wegeventil

Stellungsregler
oder
5-Wegeventil

/
pei€D

Funktioniert automatisiert mit
pneumatischem oder
elektropneumatischem Ventil.

Alle Betatigungsarten denkbar /
sinnvoll, automatisiert oder manuell.

Diese und eine alternative Schaltung
wird in der Broschure ,Fail-safe fur
doppeltwirkende Antriebe“ detailliert

beschrieben.
JOYNER pneumatic GmbH
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pneumatic eme

Diese Ventile konnen in verschiedenen Anwendungen

sinnvoll eingesetzt werden (2):

3. Wahl zwischen 2 Steuerventilen,
fur den Stérungsfall ein redundantes
Steuerventil vorhalten.

4. Prozessventil, das mit dem
Stellungsregler gesteuert wird mit
elektrischem Impuls schnell 6ffnen

oder schlieRen.
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Alle Betatigungsarten denkbar /
sinnvoll.

Antrieb
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Stellungsregler

Ideal mit Magnetventil. ,Schnellgang’

mit elektrischen Signalen an die
Spulen.
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‘.'é\LN'ERG; 6/2-Wegeventi|e —

gewindet

Auch Kunden, die gewindete Versionen suchen, werden
fundig:

| . s
Auf Drehantrieb 4 i 5 I
geflanscht, - i
G 4" Verrohrung I e : v o
bspw. zum " £7 o —
Stellungsregler - g " | P D
=y - .
GPN 1/4

Nutzung der

Schnittstelle nach S — P Y & 'LI_
NAMUR nur in » (O ™ U ‘[_ R (um

Richtung

. &> - _ — O —O _
Steuerventil. T =y - L. N
G Y4“-Anschliisse in ' — * -

Richtung Antrieb
durch Montage auf

&
&

FPNW 22 — Y. @ Ll
FPNW 22-1/4

GPN Y4 und das
Ventil wird mit 30
mm langen
Schrauben auf der
FPNW 22 - V4
befestigt. Die FPNW

22 — Y4 hat ihrerseits

Bohrungen fur o
Befestigungs- - ~ T
schrauben. '

Befestigung am Aggregat Uber
Aufspannldcher an der FPNW
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6/2-Wegeventile —

fur ATEX

Die Ventile konnen auch in explosionsgefahrdeter
Umgebung verwendet werden.

BHN 601
BHN 601 01

PN 611 611

MNEH 611 611

Far die Ventile BHN 601 und BHN 601 01

kann vom Hersteller eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung

ausgestellt werden, dass die Gerate flr
Zone 1 und 21 geeignet sind, weil keine

Zundgefahr von ihnen ausgeht.

Temperaturbereich: - 10 °C bis + 50 °C

Arbeitsdruck: 1 bis 10 bar
Nennweite: @ 6 mm
Durchfluss: 900 NI/min

ATEX-zertifizierte Variante lieferbar fur
Zone 2 und Zone 22.

Temperaturbereich: - 10 °C bis + 50 °C

Arbeitsdruck: 1 bis 10 bar
Steuerdruck: 3 bis 10 bar
Nennweite: 6 mm
Durchfluss: 900 NI/min

ATEX-zertifizierte Variante lieferbar fur
Zone 2 und Zone 22.

Temperaturbereich: - 10 °C bis + 50 °C
Arbeitsdruck: 1 bis 10 bar
Steuerhilfsluftdruck: 3 bis 10 bar
Nennweite: @ 6 mm
Durchfluss: 900 NI/min

Empfohlene Magnetspulen mit 22 mm

Baubreite Ziindschutzart ex m oder ex nA.

Ventilmarkierung:
c€®ll 3GExhIICT6 Gb
-10°C =Ta=+50°C

ce I 3D ExhIIC T80°C
Db -10°C =Ta = +50°C

Ventilmarkierung:
C€ 13GExhIICT6Gb
-10°C =Ta=+50°C

ce I 3D ExhIIC T80°C
Db -10°C =Ta = +50°C
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pneumatic srex

6/2-Wegevententile
Sonderausfuhrung

Die BHN-Ventile werden in anwendungsspezifischen
Varianten hergestellt (1 — 2 x abschlieBbar):
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W 6/2-Wegevententile
G S Sonderausfuhrung

Die BHN-Ventile werden in anwendungsspezifischen
Varianten hergestellt (2 — zusatzlich mit Stellungssensor):
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BES 516-3022-5-E4-C-PU-02 / PNP Dffner INCI

WL v gt e Bt e

Druckbereich: 1- 10 bar
Temperaturbereich: -10°C - +60°C
Nennweite (96 mm
Nenndurchfluss: 900 NUmin.

Auch buntmetallfrei und aus Edelstahl moglich
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! Temperaturbereich -10°C - +60°C £

Nennweite: 6 mm H

Nenndurchfluss: 900 NUmin. ff

i

:ﬂ"&‘ T angebotszeichnung ]

o 1

- - T AZ-BHN 611 01LL EA [FF i

=== "W | conenowoiamossan | A2 i}
Ob=10] JOYNER pneumatic GmbH
- Im Netzbrunnen 6

h D-70825 Korntal-Miinchingen
= Telefon +49 (0) 71 50 /9 13 12-0 — Fax +49 (0) 71 50 /9 13 12-10
www.joyner.de



—J$¥NER°— 6/2-Wegevententile
G S Sonderausfuhrung

Die BHN-Ventile werden in anwendungsspezifischen
Varianten hergestellt (3 — beidseitig abschlieRbar):
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W 6/2-Wegevententile
premEC das PN 611 611 SR

Das PN 611 611 SR — mit einstellbarer Federkraft an der
Ruckstellfeder.
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W 6/2-Wegevententile
R das PN 611 611 SR

Das MNEH 611 601, die Schaltstellungen sind getauscht.

Temperaturbereich: -10 °C - +50 °C
Betriebsdruck: 1- 10 bar
Steverhilfsdruck: 3 - 10 bar
Nennweite: 6 mm

Nenndurchfluss: 900 NUmin.
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pneumatic s

JOYMER pneumatic GmbH JOYNER pneumatic GmbH

Im Metzbnrnen & - D-TOE2S Kormital-kanchingan Schimmaluschalrete O - D-40680 Erkralh

Takafon +48 [0) T150 91312- 0 - Teletax +40 0) 7150 2131210 Takafon +48 0] 2104 3035- 40 - Telefax +40 (0) 2104 3035- 55
IFErTiat: whare, | oyTIER, i - E- WAal: o cyTien da IFTErTEt: Whark | DyTIEr 33 - E-Mal: arrath@|oyrer. de

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM:

Pneumntikpredukin

Ventilinsel i i NAMLUIR- Ve ntilprogramm Maruell- und machanisah
Verosttun geaystame Weritilproesgramm betiitigts Ventils

Wir bewegen mehr als Lufit

WERKSVERTRETUNGE N:

HORDBADEM, S3AAR, PFALT HORDODEUTSCHLAND

Hakomatic Wille GmbH

Dnuckiutechnizche Anlggen SmoH Ingenisurblre f0r Druckiufttachnlik
Marconistraba 17-21 SHckgrasar Allea 1

DO- GE30E Mannhelm O-27751 Delmenharst

Teleton +48 (0) 621 TZ2963 Talafon +48 [0 4221 45 Q020
Teletz +40 (0) 621 722964 Talafae +48 [0 4221 45 Q0230
E-Mall: In@hekamatic.de E-pall: Imc-Swile-gmbn.da

Kelbanatangznloes
Lin=ar- Zylindar

K-Ringa und Komplattkolben

Edlition De/IeD



