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Was ist Explosionsschutz? 

Was bedeutet Flammpunkt oder Sauerstoffgrenzkonzentration? 

Wie sind elektrische und nicht-elektrische Geräte für explosionsgefährdete Bereiche markiert?

Sie haben Interesse an einer fundierten Antwort auf diese Fragen. Dann folgen Sie dem Link 
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8.18.1
Allgemeine Information  
zum Explosionsschutz bei JOYNER

Allgemeine Information
Geräte und Schutzsysteme für den Einsatz in Ex-Schutzbereichen müssen seit dem 1. Juli 2003 nach der Richtlinie 94/9/EG  
– ATEX-Richtlinie genannt – zugelassen werden. Diese wurde zwischenzeitlich durch die Richtlinie ATEX 2014/34/EU 
ersetzt.

Wesentlich bei der Anwendung der ATEX-Richtlinie:
– Auch nicht-elektrische Betriebsmittel (z.B. pneumatische Antriebe) fallen in den Geltungsbereich.

– Es sind grundlegende Sicherheitsanforderungen definiert.

– Die Geräte werden in Gruppen und Kategorien eingeteilt, die wiederum entsprechenden Zonen zugeordnet sind,  
welche vom Betreiber entsprechend ATEX-Richtlinie 137 zu definieren sind.

– Die Kennzeichnung mit CE-Zeichen ist verbindlich vorgeschrieben.

– Jedem Gerät muss sowohl eine Betriebsanleitung als auch eine Konformitätserklärung beigelegt werden.

– Die Richtlinie berücksichtigt auch den Staubexplosionsschutz.

– Sie gilt für den Bergbau und für alle anderen explosionsgefährdeten Bereiche.

Wann und wo kann eine Explosion entstehen?
Explosionen können immer dort entstehen, wo brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Stäube hergestellt, transportiert oder 
gelagert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen entstehen in Verbindung mit Luft explosive Gemische. In solchen 
explosionsgefährdeten Bereichen genügt oft ein kleiner Funke, um eine Explosion auszulösen. Explosionsgefährdete 
Bereiche finden sich z.B. in chemischen Fabriken, Raffinerien, Tankanlagen, Lackfabriken oder Kläranlagen und in 
anderen Bereichen, in denen staubbildende Schüttgüter verarbeitet oder transportiert werden, z.B. in Getreidemühlen, 
Futtermittelfabriken und Zementwerken.

Was sind potentielle Zündquellen?

Elektrische Zündquellen  
sind z.B.:

Mechanische Zündquellen  
sind z.B.:

Weitere Zündquellen  
sind z.B.:

• Funkenbildung, die beim Öffnen von 
Kontakten entstehen

• Elektrische Ausgleichsströme

• Elektrostatische Entladung

• Heiße Oberflächen von Spulen

• Heiße Oberflächen verursacht durch 
Reibung

• Adiabatische Verdichtung

• Erzeugte Funken durch Schlagen

• Offenes Feuer

• Heißlaufende Lager oder Bremsen

• Selbstentzündungen (exothermische 
Verbindungen)

• Blitzschlag

Zulassungspflichtige Produkte nach ATEX-Richtlinie:
– Elektrische Betriebsmittel

– Nicht-elektrische Betriebsmittel, wie: 
• Zylinder 
• Kolbenstangenlose-Antriebe 
• Ventile 
• Schläuche (müssen antistatisch sein)

Betroffen sind alle Geräte die eine potentielle eigene Zündquelle (siehe oben) aufweisen. 

Eine detaillierte Schulung zum Thema finden Sie unter www.joyner.de/pneumatik-schulungen-Kapitel-16.
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Allgemeine Information 
zum Explosionsschutz bei JOYNER

Nicht zulassungspflichtige Produkte nach ATEX-Richtlinie
Nachfolgende Produktbeispiele weisen keine eigenen Zündquellen auf und können in bestimmten Gefährdungszonen 
entsprechend der Herstellerangaben verwendet werden:

– Pneumatisches Zubehör

– Mechanisches Zubehör

– Luftaufbereitungsgeräte

– Verschraubungen

– Sperr- und Stromventile 

Gegebenenfalls müssen diese Geräte vor herabfallenden Objekten geschützt werden.

Überblick über Gerätegruppen und -kategorien nach ATEX 2014/34/EU 
und Zonen ATEX 137

Gemäß Richtlinie ATEX 2014 hat der Hersteller seine Geräte zu beurteilen und entsprechend 
zu kennzeichnen:

–  Einteilen in Gerätegruppen und -kategorien zur Verwendung in verschiedenen Zonen

–  Einteilen in Temperaturklassen

–  Einteilen in Explosionsgruppen

–  Festlegen der zulässigen Umgebungstemperaturen

Gemäß Richtlinie ATEX 137 muß der Anlagenbauer bzw. Betreiber die Anlage beurteilen und 
entsprechende Schutzmaßnahmen definieren (z.B. im Rahmen eines Explosionsschutzdokuments):

–  Einteilen der Anlage in Zonen entsprechend den ermittelten Gefährdungspotentialen

–  Festlegen von Temperaturklassen

–  Festlegen von Explosionsgruppen

–  Bestimmen der auftretenden Umgebungstemperaturen

Dafür, dass die ausgewählten Komponenten die Anforderungen erfüllen, ist der Anlagenbauer verantwortlich

Elektrische Geräte sind beispielsweise 
Magnetsysteme. 
Zylinder, Ventile und der mechanische 
Teil der Magnet ventile gelten als 
„nicht-elektrische Geräte“.

Elektrischer Teil:

– Magnetspule
– Ankersystem

Nicht-elektrischer Teil:

– Ventilkörper

Abgrenzung elektrische und nicht-elektrische Geräte

8-58-4 8-5
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≤ ≤

Beispielkennzeichnung:

Elektrische und nicht-elektrische Geräte werden nach dem gleichen Schema gekennzeichnet.

Zusätzlich wird auf den Produkten auch die Umgebungstemperatur angegeben, in der es eingesetzt werden 
kann (z.B. –10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C).

Bei Geräten, die über beide Kennzeichnungen verfügen, zählen die jeweils minderwertigen EX-Kennwerte. 

Zusätzlich ist zwingend ein CE-Zeichen anzubringen!
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8.18.1

Gerätegruppe

Gerätegruppe I
Bei Geräten der Gruppe I werden die Kategorien M1 und M2 unterschieden. Diese Geräte sind für den Einsatz im Bergbau 
bestimmt, wo Grubengas oder brennbare Stäube auftreten können. Diese sind nicht Teil der weiteren Betrachtung.

Gerätegruppe II
In der Gruppe II werden alle anderen explosionsgefährdeten Bereiche zusammengefaßt.

Gerätekategorien nach 2014/34/EU:

Kategorie I
Diese Geräte sind konstruktiv so gestaltet, dass sie ein sehr hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Sie müssen selbst  
bei selten auftretenden Gerätestörungen die erforderliche Sicherheit gewährleisten.

Kategorie II
Diese Geräte gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit, selbst bei häufigen Gerätestörungen die üblicherweise zu 
erwarten sind.

Kategorie III
Diese Geräte sind konstruktiv so gestaltet, dass sie ein normales Maß an Sicherheit gewährleisten. Sie bieten im normalen 
Betrieb die erforderliche Sicherheit.

Kategorie 3
Zone 2

Kategorie 2
Zone 1

Kategorie 1
Zone 0

Gas

Allgemeine Information  
zum Explosionsschutz bei JOYNER

Staub

Zone 20 Kategorie 1
Zone 21 Kategorie 2
Zone 22 Kategorie 3

Füllleitung Explosionsklappe

Inertisierung

Pneumatische Förderung

Dosierscheibe

Fluidisierung mit Luft
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Vergleich von Gerätekategorie nach ISO 2014/34/EU mit Gerätekategorie 
nach EN ISO 80079-36:

EN ISO 80079-36 Richtlinie 2014/34/EU

EPL Gruppe Gerätegruppe Gerätekategorie

Ma I 
(Bergbau)

I 
(Bergbau)

M1

Mb M2

Ga
II 

(Gas)
II 

(Übertage)

1G

Gb 2G

Gc 3G

Da
III 

(Staub)

1D

Db 2D

Dc 3D

Die ansich redundante Information ist zweimal anzugeben.

Zündschutzarten (ausgewählte Beispiele):

c konstruktive Sicherheit bei mechanischer ATEX

i eigensicher bei Ventilmagneten ia genannt, mit Stecker

ec erhöhte Sicherheit bei JOYNER inkl. Stecker

m vergussgekapselt bei JOYNER mit angegossenem Kabel

me vergussgekapselt, erhöhte Sicherheit bei JOYNER Ex emb, mit Klemmkasten

d druckfeste Kapselung bei JOYNER mit Klemmkasten

dm druckfeste Vergusskapselung bei JOYNER mit Klemmkasten

Zonen für Gase Zonen für Stäube

K
a

te
g

o
ri

e
 1 Zone 0 

Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre als 
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen 
oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume hinweg 
vorhanden ist.

Zone 20 
Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre 
als Staubwolke oder Staub/Luftgemisch ständig über 
lange Zeiträume hinweg oder häufig vorhanden ist.

K
a

te
g

o
ri

e
 2 Zone 1 

Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich 
eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus 
Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln 
bilden kann.

Zone 21 
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich 
eine explosionsfähige Atmosphäre als Staubwolke oder 
Staub/Luftgemisch bilden kann.

K
a

te
g

o
ri

e
 3 Zone 2 

Bereich, in dem bei Normalbetrieb gelegentlich eine  
explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft  
und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln 
 normalerweise nicht oder nur kurzfristig auftritt.

Zone 22 
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich 
eine explosionsfähige Atmosphäre als Staubwolke 
oder Staub/Luftgemisch normalerweise nicht oder nur 
kurzfristig auftritt.

            durch das JOYNER-Programm abgedeckt.
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8.18.1

Explosionsgruppe:
Gase und Staub-Gas-Gemische haben unterschiedliche Zündfähigkeiten. Unterschieden werden diese in Gruppen IIA, IIB 
und IIC. Die Unterscheidung erfolgt nach IEC 60079-1A und IEC 600079-3. Die Zündfähigkeit ist in der Anwendersituation 
vom Anwender zu ermitteln. Die Gefährlichkeit nimmt dabei von Gruppe A bis C zu.

Daher schließt die Gruppe IIC/IIIC die beiden anderen Gruppen IIA/IIIA und IIB/IIIB mit ein.

Typisches Gas Staub Risiko steigt

IIC: Wasserstoff IIIC: Leitfähiger Staub

IIB: Ethylene IIIB: Nicht leitfähiger Staub

IIA: Propan IIIA: Brennbare Flusen

Temperaturklassen
Brennbare Gase und Dämpfe werden nach ihrer Entzündbarkeit in Temperaturklassen eingeteilt.  
Die maximale Oberflächen temperatur eines elektrischen Betriebsmittels muss stets kleiner sein als die Zündtemperatur des 
Gas/- bzw. Dampf/Luft gemisches, in dem es eingesetzt wird.

Geräte einer höheren Temperaturklasse (z.B. T6) sind auch für niedrigere Temperaturklassen (T1 – T5) einsetzbar.

Temperaturklasse Zündtemperatur der Gase und Dämpfe Max. zulässige Oberflächentemperatur

T1 > 450 °C 450 °C

T2 > 350 bis 450 °C 300 °C

T3 > 200 bis 300 °C 200 °C

T4 > 135 bis 200 °C 135 °C

T5 > 100 bis 135 °C 100 °C

T6 > 85 bis 100 °C   85 °C

Temperaturklassen, Erwärmung der Geräte und Umgebungstemperatur
Auf nicht-elektrischen Geräten muss der Temperaturbereich angegeben werden, in dem die Geräte betrieben werden 
können. Der Umgebungstemperaturbereich wird mit Ta bezeichnet. 

Aufdruck auf einem Magnetventil der Marke JOYNER (Beispiel):  

  II 2 G Ex h IIC T6 Gb  
-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

  II 2 D Ex h IIIC T80 °C  
Db -10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Auf elektrischen Geräten und nicht-elektrischen Geräten wird ferner die maximale Oberflächentemperatur angegeben.  
Für Gasatmosphäre als Temperaturklasse, für Staubatmosphäre als absolute Temperatur [°C]. Die Temperaturangabe bei 
Staub liegt 5 °C unterhalb der Maximaltemperatur der Temperaturklasse. 

  II 2G Ex mb IIC T4 Gb  
II 2D Ex mb tb IIIC T130 °C Db

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich geht, falls er wie im Beispiel nicht auf die Spule aufgedruckt ist, aus Betriebs-
anleitung und Konformitätserklärung hervor. 

Bei Magnetventilen, einer Kombination aus elektrischem und nicht-elektrischem Geräte ist zu beachten, dass sowohl 
die Umgebungstemperaturbereiche als auch die maximale Oberflächentemperatur zwischen den beiden Teilen abweichen 
können. Der Anwender wird durch die niedrigeren Werte bei der Umgebungstemperatur beschränkt. Die höchste ange-
gebene maxi male Oberflächentemperatur stellt die relevante Restriktion für den Einsatzfall dar. 

Beispiel: Ventil hat T6 Aufdruck, Spule T4. Dann zählt T4.

Allgemeine Information  
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Gerätegruppe

Gerätekategorie

Zone

Temperaturklasse

Elektrischer Anschluss

Kabelanschluss

Möglicher 
Temperaturbereich

Explosionsgruppe

Zündschutzart

Gerätegruppe II                        

nicht im Lieferprogramm

Kategorie 3 G/D Kategorie 2 G/D Kategorie 1

nicht im LieferprogrammZone 2 Zone 22 Zone 1 Zone 21 Zone 2 Zone 22

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5

Hinweis:
Gestrichelte Rahmen enthalten 
jeweils das mit der Farbe einge-
rahmte, z.B. T4 enthält T1 – T3

6-8 mm
exkl. Stecker

Ex ec T5
Erhöhte Sicherheit

- 22 mm Spule
- 3,0 Wa� (24DC)
- 5 VA (24AC,  

110AC, 230AC)
- IP 65

Ex ec T6
Erhöhte Sicherheit

- 30 mm Spule
- 2,0 Wa� (24DC)
- IP 65 

Klemmkasten

6-8 mm
inkl. Stecker

3 Meter Standard 
(weitere auf Anfrage)

6-13 mm
M20 x 1.5

6-8 mm
M20 x 1.5

M20x1.5 or1/2” NPT thread
Kabelverschraubung

nicht im Lieferumfang

Ex ia 1.6 W 

- 30 mm Spule
- 1,6 Wa� (24DC)
- IP 65

Ex m 
Vergussgekapselt

- 22 mm Spule
- 5,0 Wa� (24DC) 

4,6 VA (24AC) 
4,5 VA (110AC )  
5,1 VA ( 230 AC)

- IP 65

Ex e mb
Erhöhte Sicherheit/
Vergussgekapselt

- 52 mm Spule
- 4,8 Wa� (24, 110, 230)
- IP 65  (IP 67 op¢onal)

Ex dm 
Vergussgekapselt/

Druckfeste Kapselung

- 36 mm Spule
- 3,0 Wa� (12DC, 24DC)

4,8 VA (24AC, 110AC, 
230AC)

- IP 66

Ex d
Druckfeste Kapselung

- 52 mm Spule
- 2,0 Wa� (24DC)
   3,0 VA (110AC,  230AC)
- IP 67

Gerätegruppe I

-10°C - +50°C

IIC (beinhaltet IIA und IIB) IIC (beinhaltet IIA und IIB)

-50°C - +50°C -20°C - +50°C -50°C - +50°C -20°C - +50°C -40°C - +50°C

T6T6T5

Bi�e geben Sie bei Ihrer 
Anfrage immer die 
Zündschutzart an.

Angegossenes KabelStecker fürStecker für

Ex ia 0.7 W 
EigensicherEigensicher

- 15 mm Spule
- 0,7 Wa� (24DC)
- IP 65

3.5 - 6 mm
inkl. Stecker

-10°C - +50°C

Stecker für

IECEx ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

auf Anfrage auf Anfrage auf AnfrageWeitere Zer¢fikate CCC

UKCA

www.joyner.de
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Der Produktauswahlbaum hilft, die richtigen Magnetventile auszuwählen. 

JOYNER ist einem kontinuierlichen Verbesserungs prozess verpflichtet. Daher erlauben wir uns, Geräte und 
Spezifikationen im Sinne der technischen Ver besserung jederzeit ohne besondere Ankündigung zu verändern. 
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QUALITÄTS-MANAGEMENT-SYSTEMQUALITÄTS - MANAGEMENT - SYSTEM
 
 

Hinterlegungsstelle: IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg 
Stand: B 01-2023 Prüfung und Freigabe: 20.01.2023 Herr Kares Seite: 2 von 2 

 

 
 

 
in der von uns gelieferten Ausführung gemäß den Bestimmungen der  

 
EU –Richtlinie 2014/34/EU Richtlinie des Rates ... über explosionsgefährdete Bereiche,  

in der heute gültigen Fassung sowie mit den Normen: 
 
 

DIN EN 1127-1:2019 Explosionsfähige Atmosphären – Explosionsschutz-  
   Teil 1: Grundlagen und Methodik 
 
DIN EN 80079-36:2016  Explosionsfähige Atmosphären - Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für den  
   Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Grundlagen und Anforderungen 
 
DIN EN 80079-37:2016  Explosionsfähige Atmosphären - Teil 37: Nicht-elektrische Geräte für den  
   Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Schutz durch konstruktive  
   Sicherheit "c", Zündquellenüberwachung "b", Flüssigkeitskapselung "k" 
 
in der heute gültigen Fassung übereinstimmen. 
 
 

 

Die Firma JOYNER pneumatic GmbH hält die Betriebsanleitungen entsprechend der Vorschrift sowie die 
technische Dokumentation zur Einsicht bereit. Hierin sind auch die speziellen Bedingungen für einen 

sicheren Gebrauch im ATEX Bereich spezifiziert. 

Eine Veröffentlichung erfolgt über www.joyner.de und ist auf Anfrage jederzeit erhältlich. 

Die Produkte sind mit folgender zusätzlicher Kennzeichnung versehen: 

 
 

Kennzeichnung  
 

  

 

 

 

 II   2G Ex h IIB  T4 Gb                -20°C ≤ Ta ≤ 60°C 
 

 

  

 

 

 

 II   2D Ex h IIIC T120°C  Db       -20°C ≤ Ta ≤ 60°C 
 

 
 
Änderungen und Reparaturen an den genannten Geräten sind nicht zulässig, außer mit schriftlicher 
Genehmigung des Herstellers. 
 
Werden die Geräte in eine übergeordnete Maschine eingebaut, so müssen die, durch den Einbau 
entstehenden, neuen Risiken durch den Hersteller der neuen Maschine beurteilt werden. 
 

 
JOYNER pneumatic GmbH 
70825 Korntal Münchingen 

 
 

20.01.2023      Michael Kares 
           Datum         Qualitätsbeauftragter 
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8.28.2
Konformitätserklärung

QUALITÄTS-MANAGEMENT-SYSTEMQUALITÄTS - MANAGEMENT - SYSTEM
 
 

Hinterlegungsstelle: IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg 
Stand: B 01-2023 Prüfung und Freigabe: 20.01.2023 Herr Kares Seite: 1 von 2 

 

EU - Konformitätserklärung 
Explosionsschutz – Richtlinie 

 
 

Die Firma JOYNER pneumatic GmbH,  
Im Netzbrunnen 6,  

70825 Korntal Münchingen  
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte: 

 
 

 
Zylindertypen ATEX 

DI _ /_ Ex Kolbendurchmesser 125 – 320 mm 
DIM _ /_ Ex Kolbendurchmesser 125 – 320 mm 
DIMB _ /_ Ex Kolbendurchmesser 125 – 320 mm 
DIX _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 200 mm 
DIMX _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 200 mm 
DIMBX _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 200 mm 
DUDJ  _ /_ Ex Kolbendurchmesser   30 – 200 mm 
DVP _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 100 mm 
DVPM _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 100 mm 
DVPMB _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 100 mm 
DIP _/_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
DIPM _/_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
DIPMB _/_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
DA _ /_ Ex  Kolbendurchmesser 160 – 320 mm 
DAM _ /_ Ex Kolbendurchmesser 160 – 320 mm 
DAMB _ /_ Ex Kolbendurchmesser 160 – 320 mm 
DAP _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
DAPM _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
DAPMB _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
DAX _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
DAMX _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
DAMBX _ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 125 mm 
KDMX _ /_ Ex     KDMIX _ /_ Ex Kolbendurchmesser   20 – 200 mm 
KDMBX _ /_ Ex    KDMIBX _ /_ Ex Kolbendurchmesser   20 – 200 mm 
KKD _ /_ Ex      KKDI _ /_ Ex Kolbendurchmesser 125 – 250 mm 
KKDM _ /_ Ex   KKDMI _ /_ Ex Kolbendurchmesser 125 – 250 mm 
KKDB _ /_ Ex    KKDBI _ /_ Ex Kolbendurchmesser 125 – 250 mm 
KKDMB _ /_ Ex   KKDMBI _ /_ Ex Kolbendurchmesser 125 – 250 mm 
KPD  _ /_ Ex    KPDI _ /_ Ex Kolbendurchmesser   20 – 125 mm 
KPDM  _ /_ Ex    KPDMI _ /_ Ex Kolbendurchmesser   20 – 125 mm 
KPDMB _ /_ Ex   KPDMBI _ /_ Ex Kolbendurchmesser   20 – 125 mm 
RI _ /_ Ex Kolbendurchmesser     8 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RIM _ /_ Ex Kolbendurchmesser     8 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RIB  _ /_ Ex Kolbendurchmesser     8 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RIMB _ /_ Ex Kolbendurchmesser     8 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RID _ /_ Ex   Kolbendurchmesser   16 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RIDM _ /_ Ex Kolbendurchmesser   16 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RIDMB_ /_ Ex Kolbendurchmesser   32 – 63 mm 
RIX_ /_ Ex Kolbendurchmesser   16 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RIMX_ /_ Ex Kolbendurchmesser   16 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RIBX _/_ Ex Kolbendurchmesser   16 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
RIMBX_ /_ Ex Kolbendurchmesser   16 – 25 mm, Kolbendurchmesser 32 – 63 mm 
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8.2.1.18.2.1.1
Rundzylinder nach ISO 6432  
doppeltwirkend aus Aluminium für 

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Kolben-Ø [mm]

M = MagnetkolbenD = Endlagendämpfer
B = durchgehende 
  Kolbenstange

RI        –           /           EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Rundzylinder

Funktion doppeltwirkend

Kolben-Ø 8 bis 25 mm

Hublänge 10 bis 500 mm

Anschluss M5 – G 1/8”

Befestigung nach DIN ISO 6432

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 
 
 

Kopf und Deckel: Aluminium eloxiert 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 303 
Zylinderrohr: Edelstahl AISI 304 
Dichtungen: 
Ø 8 – 10 – 12: Polyurethan und NBR 
Ø 16 – 20 – 25: Polyurethan

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen. 
Zylinder nach Industriestandard, nicht nach Norm.

Standardhübe

Kolben-Ø [mm] Standardhübe [mm]

8, 10 10, 25, 40, 50, 80, 100

12, 16 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 
200

20 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 
200, 250, 300, 320

25 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 
200, 250, 300, 320, 400, 500

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Befestigungsmutter.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  alternative Materialien für Kolben stange.
•  Sonderhübe.

Zeichnungen und weitere technische Informationen siehe 
JOYNER Katalog Nummer 1 Datenblatt 1.1.1.

RI 8 bis RI 25
RIM 8 bis RIM 25
M = mit Magnetkolben

RIB 8 bis RIB 25
RIBM 8 bis RIBM 25
B  = durchgehende  
 Kolbenstange
M = mit Magnetkolben

RID 16 bis RID 25
RIDM 16 bis RIDM 25
D  =  einstellbare 

Endlagendämpfung
M = mit Magnetkolben

Zylindermarkierung:
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8.2.1.28.2.1.2

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Kolben-Ø [mm]

D = Endlagendämpfer
B = durchgehende 
  Kolbenstange

RI    M –           /           EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Rundzylinder

Funktion doppeltwirkend mit Magnetkolben

Kolben-Ø 32 bis 63 mm

Hublänge 10 bis 300 mm

Anschluss G 1/8” – G 1/4” – G 3/8”

Befestigung Gewinde an Kopf, Deckel und  
Kolbenstange

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 

Kopf und Deckel: Aluminium eloxiert 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 303 
Zylinderrohr: Edelstahl AISI 304 
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen.

Standardhübe

Standardhübe [mm]

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  alternative Materialien für Kolben stange.
•  Sonderhübe.

Zeichnungen und weitere technische Informationen 
siehe JOYNER Katalog Nummer 1, Datenblatt 1.1.3.

Zylindermarkierung:

Rundzylinder Ø 32 bis 63 mm 
doppeltwirkend aus Aluminium für 
RIM 32 bis RIM 63
M = mit Magnetkolben

RIDM 32 bis RIDM 63
D =  einstellbare 

Endlagendämpfung
M = mit Magnetkolben

316

316

316

RIBM 32 bis 63 
B  = durchgehende 
 Kolbenstange
M = mit Magnetkolben
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8.2.1.3

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Durchmesser [mm]

B = durchgehende Kolbenstange

RIM    X  –           /            EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

8.2.1.3

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Rundzylinder

Funktion doppeltwirkend

Kolben-Ø 16 bis 25 mm

Hublänge 10 bis 500 mm

Anschluss M5 – G 1/8”

Befestigung nach DIN ISO 6432

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 

Kopf und Deckel: Edelstahl AISI 304 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 316 
Zylinderrohr: Edelstahl AISI 304 
Dichtungen: Polyurethan

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen.

Standardhübe

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Befestigung- und Kolbenstangenmutter.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Zylinder ohne Magnetkolben.
•  Zylinder mit einstellbarer Endlagendämpfung.

Zeichnungen und weitere technische Informationen 
siehe JOYNER Katalog Nummer 6, Datenblatt 6.1.1.

Zylindermarkierung:

Rundzylinder nach ISO 6432 
doppeltwirkend aus Edelstahl für 
RIMX 16-25
M = mit Magnetkolben

RIMBX 16-25
B = durchgehende 
 Kolbenstange
M = mit Magnetkolben

Kolben-Ø [mm] Standardhübe [mm]

16 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

20 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160,  
200, 250, 300, 320

25 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160,  
200, 250, 300, 320, 400, 500
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8.2.1.48.2.1.4

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Durchmesser [mm]

B = durchgehende Kolbenstange 
D = Endlagendämpfung

RIM    X  –           /          

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Rundzylinder

Funktion doppeltwirkend mit Magnetkolben

Kolben-Ø 32 bis 63 mm

Hublänge 10 bis 300 mm

Anschluss G 1/8” – G 1/4” – G 3/8”

Befestigung Gewinde an Kopf, Deckel und  
Kolbenstange

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 

Kopf und Deckel: Edelstahl ASI 304 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 303 
Zylinderrohr: Edelstahl AISI 304 
Dichtungen: Polyurethan

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen. 
Zylinder nach Industriestandard, nicht nach Norm.

Standardhübe

Standardhübe [mm]

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter.

Lieferbar auf Anfrage: Zylinder ohne Magnetkolben.

Zeichnungen und weitere technische Informationen 
siehe JOYNER Katalog Nummer 6, Datenblatt 6.1.3.

Zylindermarkierung:

Rundzylinder Ø 32 bis 63 mm  
doppeltwirkend aus Edelstahl für 
RIMX 32 bis 63 
M = mit Magnetkolben

RIBMX 32 bis 63 
B =  durchgehende 

Kolbenstange
M = mit Magnetkolben

RIDMX 32 bis 40 
D  =  einstellbare 

Endlagendämpfung
M = mit Magnetkolben
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8.2.2.18.2.2.1

Typenschlüssel

Hublänge [mm] 
Standard siehe Tabelle, 
andere auf Anfrage

Kolben-Ø [mm]

I = Mit Innengewinde
B = Durchgehende Kolbenstange

KPDM  M  B–           /           / EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Kompaktzylinder Profilrohr

Funktion doppeltwirkend mit Magnetkolben

Kolben-Ø 20 bis 125 mm

Hublänge 5 bis 400 mm

Anschluss M5 – G 1/8”– G 1/4”

Befestigung nach DIN ISO 15552 bzw. 21287

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 
 

Kopf und Deckel: Aluminium-Druckguss 
lackiert 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 303 
Zylinderrohr: Aluminiumprofilrohr eloxiert 
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen. 
Zylinder mit Kolben-Ø 125 mm sind nicht nach Norm, 
Normanbauteile können verwendet werden.

Standardhübe

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter bei Außengewinde 
an der Kolbenstange.

Lieferbar auf Anfrage: Zylinder ohne Magnetkolben.

Zeichnungen und weitere technische Informationen 
siehe JOYNER Katalog Nummer 1, Datenblatt 1.2.2.

Zylindermarkierung:

Kolben-Ø [mm] Standardhübe [mm]

20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70,  
75, 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250

32 bis 125 zusätzlich: 300, 350, 400

Kompaktzylinder nach ISO 21287  
doppeltwirkend aus Aluminium für 
KPDM 20 bis 125 
M = mit Magnetkolben

KPDMB 20 bis 125 
B = durchgehende 
 Kolbenstange 
M = mit Magnetkolben

Typ KPDMI – Kolbenstange mit Innengewinde

Typ KPDM – Kolbenstange mit Außengewinde inkl. Befestigungsmutter
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8.2.2.28.2.2.2

Typenschlüssel

Hublänge [mm] 
Standard siehe Tabelle, 
andere auf Anfrage

Kolben-Ø [mm]

I = Mit Innengewinde
B = Durchgehende Kolbenstange

KKDM  M  B–           /           / EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Kompaktzylinder Zugstangen

Funktion doppeltwirkend mit Magnetkolben

Kolben-Ø 125 bis 250 mm

Hublänge 10 bis 300 mm

Anschluss G 1/4” – G 3/8” – G 1/2”

Befestigung durch Anbauteile nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 

Kopf und Deckel: Aluminium eloxiert 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 303 
Zylinderrohr: Aluminium eloxiert 
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen. 
Zylinder sind nicht nach Norm, Normanbauteile können 
verwendet werden.

Standardhübe

Standardhübe [mm]

10, 25, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter bei 
Außengewinde an der Kolbenstange.

Lieferbar auf Anfrage:
•  Zylinder ohne Magnetkolben.
•  Sonderhübe.

Zeichnungen und weitere technische Informationen 
siehe JOYNER Katalog Nummer 1, Datenblatt 1.3.2.

Zylindermarkierung:

Typ KKPDMI – Kolbenstange mit Innengewinde

Typ KKPDM – Kolbenstange mit Außengewinde inkl. Befestigungsmutter

Kompaktzylinder Ø 125 bis 250 mm  
doppeltwirkend aus Aluminium für 
KKDM 125 bis 250 
M = mit Magnetkolben

KKDMB 125 bis 250 
B = durchgehende 
 Kolbenstange 
M = mit Magnetkolben
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8.2.2.38.2.2.3

Typenschlüssel

Hublänge [mm]
Standard siehe Tabelle, 
andere auf Anfrage

Kolben-Ø [mm]

I = Mit Innengewinde
B = Durchgehende Kolbenstange

KDM   M    X –           /           / EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Kompaktzylinder Zugstangen

Funktion doppeltwirkend mit Magnetkolben

Kolben-Ø 20 bis 200 mm

Hublänge 5 bis 400 mm

Anschluss M5 – G 1/8” – G 1/4” – G 3/8”

Befestigung nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe Kopf und Deckel:
Ø 20-100: Edelstahl AISI 316
Ø 125-200: Edelstahl AISI 304
Kolbenstange:
Ø 20-100: Edelstahl AISI 316
Ø 125-200: Edelstahl AISI 304
Zylinderrohr:
Ø 20-25: Edelstahl AISI 304
Ø 32-100: Edelstahl AISI 316
Ø 125-200: Edelstahl AISI 304
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen.
Zylinder ab Kolben-Ø 125 mm sind nicht nach Norm, 
Normanbauteile können verwendet werden.

Standardhübe

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter bei 
Außengewinde an der Kolbenstange.

Lieferbar auf Anfrage: Zylinder ohne Magnetkolben.

Zeichnungen und weitere technische Informationen
siehe JOYNER Katalog Nummer 6, Datenblatt 6.1.5.2.

Zylindermarkierung:

Kolben-Ø [mm] Standardhübe [mm]

20, 25 10, 25, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 
250, (300) 

32, 40, 50, 63, 
80, 100

10, 25, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 
250, 300, 350, 400

125, 160, 200 10, 25, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 
250, 300

Typ KDMIX – Kolbenstange mit Innengewinde

Typ KDMX – Kolbenstange mit Außengewinde inkl. Befestigungsmutter

Kompaktzylinder nach ISO 21287 
doppeltwirkend aus Edelstahl für 
KDMX 20 bis 200
M = mit Magnetkolben

KDMBX 20 bis 200
B = durchgehende
 Kolbenstange 
M = mit Magnetkolben
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8.2.3.18.2.3.1

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Kolben-Ø [mm]

M = Magnetkolben

B = durchgehende
  Kolbenstange

DVP M B–           /           –  EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Profilzylinder

Funktion doppeltwirkend mit einstellbarer 
Endlagendämpfung

Kolben-Ø 32 bis 100 mm

Hublänge 1 bis 2.500 mm

Anschluss G 1/8” – G 1/4” – G 3/8” – G 1/2”

Befestigung nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe Kopf und Deckel: Aluminium lackiert
Kolbenstange: Edelstahl AISI 420
Zylinderrohr: Aluminiumprofilrohr eloxiert
Dichtungen: NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen.

Standardhübe

Standardhübe [mm]

10, 25, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 
500

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter.

Lieferbar auf Anfrage: Sonderhübe.

Zeichnungen und weitere technische Informationen
siehe JOYNER Katalog Nummer 1, Datenblatt 1.4.1.

Zylindermarkierung:

Profilzylinder nach ISO 15552 
doppeltwirkend aus Aluminium für 

DVP 32 bis 100

DVPM 32 bis 100
M = mit Magnetkolben

DVPB 32 bis 100
B  =  durchgehende

Kolbenstange

DVPMB 32 bis 100
M = mit Magnetkolben
B  =  durchgehende 

Kolbenstange

Profilzylinder nach DIN ISO 15552
Kolben-Ø 32 bis 100 mm
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8.2.3.28.2.3.2

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Kolben-Ø [mm]

M = Magnetkolben

B = durchgehende 
  Kolbenstange

DAP M B–           /           –  EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Profilzylinder

Funktion doppeltwirkend mit einstellbarer  
Endlagendämpfung

Kolben-Ø 32 bis 125 mm

Hublänge 1 bis 2.800 mm

Anschluss G 1/8” – G 1/4” – G 3/8” – G 1/2”

Befestigung nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 
 

Kopf und Deckel: Aluminium-Druckguss 
lackiert 
Kolbenstange: Stahl C45 hartverchromt 
Zylinderrohr: Aluminiumprofil eloxiert 
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen.

Standardhübe

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter.

Lieferbar auf Anfrage: Sonderhübe.

Zeichnungen und weitere technische Informationen 
siehe JOYNER Katalog Nummer 1, Datenblatt 1.4.3.

Zylindermarkierung:

Profilzylinder – ECO – nach ISO 15552  
doppeltwirkend aus Aluminium für 

DAP 32 bis 125

DAPM 32 bis 125 
M = mit Magnetkolben

DAPMB 32 bis 125
M = mit Magnetkolben
B  =  durchgehende  

Kolbenstange

DAPB 32 bis 125 
B  =  durchgehende 

Kolbenstange

Standardhübe [mm]

25, 50, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 320, 
400, 450, 500
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8.2.3.38.2.3.3

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Kolben-Ø [mm]

M = Magnetkolben

B = durchgehende 
  Kolbenstange

DI    M B–           /           –  EX

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Zugstangenzylinder

Funktion doppeltwirkend mit einstellbarer  
Endlagendämpfung

Kolben-Ø 125 bis 320 mm

Hublänge 1 bis 2.500 mm

Anschluss G 1/2” – G 3/4” – G 1”

Befestigung nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 

Kopf und Deckel: Aluminium lackiert 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 420 
Zylinderrohr: Aluminium eloxiert 
Dichtungen: NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen.

Standardhübe

Standardhübe [mm]

10, 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter.

Lieferbar auf Anfrage: Sonderhübe.

Zeichnungen und weitere technische Informationen 
siehe JOYNER Katalog Nummer 1, Datenblatt 1.4.2.

Zylindermarkierung:

Zugstangenzylinder nach DIN ISO 15552
Kolben-Ø 125 bis 320 mm

DI 125 bis 320

DIM 125 bis 320
M = mit Magnetkolben

DIB 125 bis 320
B  = durchgehende 
 Kolbenstange

DIMB 125 bis 320
M = mit Magnetkolben
B  =  durchgehende  

Kolbenstange

Zugstangenzylinder nach ISO 15552  
doppeltwirkend aus Aluminium für 8-238-22 8-23
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8.1.3.48.1.3.4

Typenschlüssel

Hublänge [mm]

Durchmesser [mm]

M = Magnetkolben*

B = durchgehende 
  Kolbenstange

DI        X  –           /            EX

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Bauart Zugstangenzylinder

Funktion doppeltwirkend mit einstellbarer  
Endlagendämpfung

Kolben-Ø 32 bis 200 mm

Hublänge 1 bis 2.500 mm

Anschluss G 1/8” – G 1/4” – G 3/8” – G 1/2”

Befestigung nach ISO 15552

Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Werkstoffe 
 
 
 

Kopf und Deckel: Edelstahl AISI 304 
Kolbenstange: Edelstahl AISI 316 
Zylinderrohr: Edelstahl AISI 304 
Dichtungen: Polyurethan und NBR

Pneumatische Kenngrößen

Medium Luftqualität 7-4-4 für Partikel-Wasser-Öl 
nach ISO 8573-1:2010

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Hinweise

Bei Minustemperatur bitte Luft trocknen.

Standardhübe

Einbaulage: beliebig.

Lieferumfang: inkl. Kolbenstangenmutter.

Lieferbar auf Anfrage: Sonderhübe.

Zeichnungen und weitere technische Informationen 
siehe JOYNER Katalog Nummer 6, Datenblatt 6.1.6.

Zylindermarkierung:

Standardhübe [mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

Zugstangenzylinder nach ISO 15552 
doppeltwirkend aus Edelstahl für 

DIX 32 bis 200

DIMX 32 bis 200
M = mit Magnetkolben

DIBX 32 bis 200
B  = durchgehende 
  Kolbenstange

DIMBX 32 bis 200
M = mit Magnetkolben
B  =  durchgehende 

Kolbenstange
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8.2.4.18.2.4.1
Zylinderanbauteile für 
explosionsgefährdete Bereiche

Unser umfangreiches Programm an Anbauteilen finden Sie in den JOYNER-Katalogen Nummer 1 und 6 auf 
folgenden Datenblättern:

Für auf
8.2.1.1 Rundzylinder nach ISO 6432 aus Aluminium 1.1.2/1.5
8.2.1.2 Rundzylinder Kolben-Ø 32 bis 63 mm aus Aluminium 1.1.4/1.5
8.2.1.3 Rundzylinder nach ISO 6432 aus Edelstahl 6.1.2
8.1.1.4 Rundzylinder Kolben-Ø 32 bis 63 mm aus Edelstahl 6.1.4
8.2.2.1 Kompaktzylinder nach ISO 21287 aus Aluminium 1.2.3/1.5
8.2.2.2 Kompaktzylinder Kolben-Ø 125 bis 250 mm aus Aluminium 1.3.3/1.5
8.2.2.3 Kompaktzylinder Kolben-Ø 20 bis 200 mm aus Edelstahl 6.1.7/6.1.8
8.2.3.1 Profilzylinder Kolben-Ø 32 bis 100 mm nach ISO 15552 aus Aluminium 1.4.4/1.5
8.2.3.2 Profilzylinder – ECO – Kolben-Ø 32 bis 125 mm nach ISO 15552 aus Aluminium 1.4.4/1.5
8.2.3.3 Zugstangenzylinder Kolben-Ø 125 bis 320 mm nach ISO 15552 aus Aluminium 1.4.4/1.5
8.2.3.4 Zugstangenzylinder Kolben-Ø 32 bis 200 mm nach ISO 15552 aus Edelstahl 6.1.7/6.1.8

Allgemeine Hinweise:
Da die angebotenen Anbauteile keine anderen Werkstoffe und über die Zylinder hinausgehenden Zünd quellen 
aufweisen, erfolgt die Empfehlung zum Einsatz dieser in der Gerätekategorie des Zylinders. Grundsätzlich sind 
die Aussagen der Einbau- und Betriebsanleitung des Zylinders zu beachten. Da sich bei Einbau und Betrieb 
der Anbauteile grundsätzlich Zündquellen bilden können, ist eine Risikobeurteilung durch den Benutzer unter 
den Bedingungen des tatsächlichen Einsatzfalles durchzuführen. 

Für Linearführungen (Datenblatt 1.5.4), Führungseinheiten (Datenblatt 1.5.5) und Feststelleinheiten 
(Datenblatt 1.5.6) liegt keine Zertifizierung vor, es kann daher auch keine Konformität erklärt werden. 

Näherungsschalter und Befestigungen können in eigensicherer Ausführung angeboten werden, siehe dazu 
8.2.4.2.

1

2

3

4
5

6

7

8

15

12

21

2

16

17

11

1 20
13

18

18

19

14

9

10

ISO 15552

ISO 21287
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8.2.4.28.2.4.2
Näherungsschalter eigensicher

Näherungsschalter  
mit Reed-Kontakt – 2-adrig

Ein Überschreiten der angegebenen Maximalwerte für 
Kontaktbelastung, Schaltstrom und Schaltspannung  
ist zu vermeiden.

Lieferbar auf Anfrage:  
Schutzgehäuse gegen mechanische Schläge, 
NAMUR-Trennverstärker

MZT8-2V8-N-KWB

Befestigungsmöglichkeiten

Direktmontage

mit Nutenstein  
Typ BEF-KHZ-ST1

an

mit Montageadapter  
Typ BEF-KHZ-PT1

an

mit Befestigungsband  
Typ BR an

DAPM KPDM

RIM

BN

BU

+

–

  5  
  24  
  25  

  5
,6

  
BN

BU

+

–

  5  
  24  
  25  

  5
,6

  

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Wirkungsweise PNP-Ausgang nach NAMUR

Betriebsspannung (Ub) Nennspannung 8,2 VDC, U max. 20 V

Schaltstrom I max 60 mA

Schaltleistung P max 0,1 W

Gerätetemperatur – 25 °C bis + 80 °C

Schutzart IP 67 (DIN 40050)

Gerätekennzeichnung II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

Standard Kabellänge 5 m

Material Gehäuse: PA, Kabel: PVC

DVPM

DIM / KKDM DIPM

8-26 8-26
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Wir bewegen mehr als Luft
8.3

 
FÜR EXPLOSIONS GEFÄHRDETE BEREICHE  
GEEIGNETE JOYNER VENTILE

Ausgewählte Produkte sind in ATEX 
zertifizierter Version für explosionsgefährdete 
Umgebungen verfügbar. 

Ausgewählte Produkte können in explosions-
gefährdeter Umgebung verwendet werden. 
Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.

8-26
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8.3.18.3.1
Technische Informationen 
für JOYNER Ventile
Temperaturbereich:

Magnetventile 
MH, MNH Gleichstrom –10 °C bis +60 °C
MH, MNH Wechselstrom –10 °C bis +50 °C
Typ TT –50 °C bis +50 °C
MD, MK –10 °C bis +50 °C

BV, BR, BL, BA
Typ 201 / 301 –20 °C bis +50 °C
Typ 501 / 701  –10 °C bis +60 °C
Typ TT –50 °C bis +50 °C

BG, BH, HV_, P
Standard  –10 °C bis +60 °C
Typ 501 / 701 TT –50 °C bis +50 °C
Typ 121 TT –50 °C bis +80 °C

DRN, DR, D, ES, VA
Standard  –10 °C bis +50 °C
Typ TT –50 °C bis +50 °C

UB, SENR
Standard  –10 °C bis +50 °C
Typ TT –40 °C bis +50 °C

Kundenspezifische Variationen können abweichen.

Luftqualität und bestimmungsgemäße Verwendung:
Die Ventile sind für den Einsatz mit gereinigter, geölter 
oder ungeölter Druckluft konzipiert. Luftqualität nach  
ISO 8573-1:2010: 7 – 4 – 4 für Partikel – Wasser – Öl.

Schmierung:
Die Ventile bedürfen keiner Schmierung aber Schmie rung 
kann die Lebensdauer verlängern. Bitte vermeiden Sie es, 
Ventile zu schmieren und dann die Schmierung 
abzubrechen. TT-Ventile bitte grundsätzlich nicht 
schmieren, da Schmierstoffe unter – 25 °C häufig zu 
Störungen führen.

Spannungstoleranz:
Die Spannungstoleranz beträgt grundsätzlich ±10 %, 
Wechselspannungsspulen können mit 50 und 60 Hz. 
betrieben werden.

Dimensionierung:
Bitte dimensionieren Sie die Ventile nach der erforder-
lichen Nennweite. Eine starke Überdimensionieren, 
gleichbedeutend mit einer deutlich größeren Nenn weite 
des Ventils im Verhältnis zur Luftversorgung kann zu 
Schaltprobleme durch Druckabfall führen. 

Nach CETOP Positionspapier “PP07 Maschinen- 
richtlinie 2006/42/EC“: “Einzelne Pneumatikventile 
stellen keine Maschine im Sinne der Maschinen- 
richtlinie dar.“

JOYNER ist einem kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess verpflichtet. Daher erlauben wir uns, Geräte 
und Spezifikationen im Sinne der technischen Ver-
besserung jederzeit ohne besondere Ankündigung  
zu verändern. 

Generelle Gewährleistung:
Die generelle Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab 
Auslieferung. Gewährleistung erlischt, wenn das Ventil 
kundenseitig geöffnet wurde.

Empfohlene Signallänge:
Die empfohlene Signallänge für volles Durchschalten der 
Schieber beträgt 50 msek. 
Zum sicheren Abfallen des Ankers muss die Spannung 
vollständig getrennt werden.

Anschlüsse Typ Zugel. Leckage in cm3/min
Intern Extern

M5 - G 1/4“ Direkt betätigt 4 2
M5 201 4 2
M5 301 4 2
G 1/8“ 401 4 2
G 1/8“ 501 4 2
G 1/4“ 701 6 3
G 1/4“ 801 7 3,5
G 3/8“ 101 11 5,5
G 1/2“ 121 15 7,5
G 3/4“ 181 30 15
Tieftemperaturventile Typ TT unter –40 °C
G 1/8“ 501 TT 10 5
G 1/4“ 701 TT 15 5
G 1/2“ 121 TT 25 5

Standard- 
materialien für 

JOYNER-Ventile

Standardventile Edelstahlventile Tieftemperaturventile

M5 - G1/8“ - G1/4“ G3/8“ - G1/2“ - G3/4“
G1/4“

G1/2“ G1/4“ G1/2“
VES KES

Gehäuse Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 μm

Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 μm

Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 μm Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Alu 6082, eloxiert 

5 - 8 μm
Alu 6082, eloxiert 

5 - 8 μm

Vor-
steue- 
rung

Gehäuse PA 6.6 30 % GF Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 μm

Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 μm Edelstahl 1.4404 PA 6.6 30 % GF Edelstahl 1.4404 Alu 6082, eloxiert 

5 - 8 μm
Alu 6082, eloxiert 

5 - 8 μm

Innenteile Messing 
NBR

Messing 
NBR

Messing 
NBR

Edelstahl 1.4404 
FPM

Edelstahl 1.4404 
FPM

Edelstahl 1.4404 
FPM

Messing 
NBR

Messing 
NBR

Anker-
system

Messing 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Messing 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Messing 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. 

weich FPM

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. 

weich FPM

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. 

weich FPM

Messing 
magnetic stainless 

steel 
NBR

Messing 
magnetic stainless 

steel 
NBR

Kolbenschieber Edelstahl 1.4104 Edelstahl 1.4104 Edelstahl 1.4104 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404

Dichtsystem Messing 
NBR

Messing 
NBR

Messing 
NBR

Edelstahl 1.4404 
PUR

Edelstahl 1.4404 
PUR

Edelstahl 1.4404 
PUR

Messing 
PUR

Messing 
PUR

Andere Innenteile
Messing 

NBR 
POM

Messing 
NBR 
POM

Messing 
NBR 
POM

Edelstahl 1.4404 
FPM 
POM

Edelstahl 1.4404 
FPM 
POM

Edelstahl 1.4404 
FPM 
POM

Messing 
NBR 
POM

Messing 
NBR 
POM

BA-Ventile HV-Ventile BH-Ventile BHP-Ventile
Betätiger PA 6.6 30 % GF Duroplast FP 31 P/PA Duroplast FP 31 P/PA ABS

Federn Edelstahl 1.4310

Leckage bei 6 bar:
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8.3.1.18.3.1.1
Produkte mit 
Unbedenklichkeitsbescheinigung

Weitere technische Informationen

Typ ATEX Zone Explosionsgruppe
Gas / Staub Funktion Anschlussgröße Aluminum 

Katalog 4
Edelstahl 
Katalog 6

Tieftemperatur 
Katalog 7

Mechanisch betätigte Ventile
BV 311 301 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege Stößelventil G 1/8” 4.1.1.4
BV 511 301 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege Stößelventil G 1/8” 4.1.2.2
BR 311 301 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege Rollenhebelventil G 1/8” 4.1.1.4
BR 311 501 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege Rollenhebelventil G 1/8” 4.1.1.6

Ventile und Betätiger für Schalttafeleinbau
BA 311 301 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 3/2-Wege Grundventil G 1/8” 4.2.1
BA 511 301 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 5/2-Wege Grundventil G 1/8” 4.4.2
BA 221 _ _ 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Druckknöpfe - 4.2.3
BA 225 00 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Schlüsselschalter - 4.2.3
BA 222 01 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC Pilztaste - 4.2.3
BA 223 02 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC Pilztaste mit Lösering - 4.2.3
BA 224 01 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC Wahlschalter lang - 4.2.3
BA 226 01 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC Kippschalter - 4.2.3
BA 227 01 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC Wahlschalter kurz - 4.2.3
BH 320 401 und BH 311 401 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege Drucktaste G 1/8” 4.2.8 7.1.4
BH 320 701 und BH 311 701 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 3/2-Wege Drucktaste G 1/4” 4.2.8 7.1.4
BH 520 401 und BH 511 701 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege Drucktaste G 1/8” 4.2.9 7.1.4
BH 520 701 und BH 520 701 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 5/2-Wege Drucktaste G 1/4” 4.2.9 7.1.4

Handhebelventile
HV 311 501 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege monostabil G 1/8” 4.3.1.1
HV 311 701 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege monostabil G 1/4” 4.3.1.1 6.2.2.1 7.1.5
HV 311 801 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege monostabil G 1/4” 4.3.1.1
HV 311 101 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege monostabil G 3/8” 4.3.1.2
HV 311 121 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege monostabil G 1/2” 4.3.1.2 6.2.2.1 7.1.5
HV 311 181 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 3/2-Wege monostabil G 3/4” 4.3.1.2
HVR 320 501 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege bistabil G 1/8” 4.3.1.1
HVR 320 701 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege bistabil G 1/4” 4.3.1.1 6.2.2.1 7.1.5
HVR 320 801 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege bistabil G 1/4” 4.3.1.1
KVR 320 101 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege bistabil G 3/8” 4.3.1.2
HVR 320 121 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 3/2-Wege bistabil G 1/2” 4.3.1.2 6.2.2.1 7.1.5
HVR 320 181 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 3/2-Wege bistabil G 3/4” 4.3.1.2
HV 511 501 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege monostabil G 1/8” 4.3.2.1
HV 511 701 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege monostabil G 1/4” 4.3.2.1 6.2.2.2 7.1.6
HV 511 801 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege monostabil G 1/4” 4.3.2.1
HV 511 101 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege monostabil G 3/8” 4.3.2.2
HV 511 121 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege monostabil G 1/2” 4.3.2.2 6.2.2.3 7.1.6
HV 511 181 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 5/2-Wege monostabil G 3/4” 4.3.2.2
HVR 520 501 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege bistabil G 1/8” 4.3.2.1
HVR 520 701 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege bistabil G 1/4” 4.3.2.1 6.2.2.2 7.1.6
HVR 520 801 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege bistabil G 1/4” 4.3.2.1
HVR 520 101 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege bistabil G 3/8” 4.3.2.2
HVR 520 121 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/2-Wege bistabil G 1/2” 4.3.2.2 6.2.2.3 7.1.6
HVR 520 181 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 5/2-Wege bistabil G 3/4” 4.3.2.2
HV 53_ 501 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege federzentriert – Variante G 1/8” 4.3.3.1
HV 53_ 701 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege federzentriert – Variante G 1/4” 4.3.3.1 6.2.2.2 7.1.7
HV 53_ 801 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege federzentriert – Variante G 1/4” 4.3.3.1
HV 53_ 101 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege federzentriert – Variante G 3/8” 4.3.3.2
HV 53_ 121 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege federzentriert – Variante G 1/2” 4.3.3.2 6.2.2.3 7.1.7
HV 53_ 181 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 5/3-Wege federzentriert – Variante G 3/4” 4.3.3.2
HVR 53_ 501 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege mit Raste – Variante G 1/8” 4.3.3.1
HVR 53_ 701 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege mit Raste – Variante G 1/4” 4.3.3.1 6.2.2.2 7.1.7
HVR 53_ 801 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege mit Raste – Variante G 1/4” 4.3.3.1
HVR 53_ 101 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege mit Raste – Variante G 3/8” 4.3.3.2
HVR 53_ 121 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC 5/3-Wege mit Raste – Variante G 1/2” 4.3.3.2 6.2.2.3 7.1.7
HVR 53_ 181 1, 21, 2, 22 IIB / IIIC 5/3-Wege mit Raste – Variante G 3/4” 4.3.3.2

Logikelemente
VA 401 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Oder-Glied G 1/8” 4.4.5.2 7.3.2
VA 304 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Oder-Glied Grundplatte 4.4.6.3
VA 341 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Oder-Glied G 1/8” 4.4.5.2
ES 401 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Und-Glied G 1/8” 4.4.5.2 7.3.2
ES 304 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Und-Glied Grundplatte 4.4.6.3
ES 341 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Und-Glied 4 mm pif 4.4.5.2
DR 501 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Drosselrückschlagventil G 1/8” 4.4.5.6 7.3.3
DR 801 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Drosselrückschlagventil G 1/4” 4.4.5.6 7.3.3
DR 101 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Drosselrückschlagventil G 3/8” 4.4.5.6 7.3.3
SEJ 01 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Schnellentlüftungsventil G 1/8” 4.4.5.1 6.2.3.5 7.3.1
SEJ 1/7 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Schnellentlüftungsventil G 1/4” 4.4.5.1 6.2.3.5 7.3.1
SEJ 1/6 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Schnellentlüftungsventil G 1/4” – G 3/8” 4.4.5.1 6.2.3.5 7.3.1
SEJ 10 1, 21, 2, 22 IIC / IIIC Schnellentlüftungsventil G 1/2” 4.4.5.1 6.2.3.5 7.3.1

Ventile mit Anschluss nach NAMUR
HVN/HVRN 3/5 701 1, 21, 2, 22 IIC / III C Handhebelventile mono und bistabil, 3- und 5-Wege NAMUR 1 – 1/4” 5.3
DRN 3 601 / 611 1, 21, 2, 22 IIC / III C Drosselplatten 3-Wege NAMUR 1 – 1/4” 5.4.1 6.2.5.6 7-31
DRN 3 128 1, 21, 2, 22 IIC / III C Drosselplatte 3-Wege NAMUR 2 – 1/2” 5.4.1
DRN 5 601 / 611 1, 21, 2, 22 IIC / III C Drosselplatten 5-Wege NAMUR 1 – 1/4” 5.4.2 6.2.5.6 7-31
DRN 5 128 1, 21, 2, 22 IIC / III C Drosselplatte 5-Wege NAMUR 2 – 1/2” 5.4.2
UB 701 1, 21, 2, 22 IIC / III C Umluftblock NAMUR 1 – 1/4” 5.4.3 6.2.5.7 7-32
SENR 20 / SENR 207 01 1, 21, 2, 22 IIC / III C Schnellentlüfterblöcke NAMUR 1 – 1/4” 5.4.4 7-33
SENR 121 01 1, 21, 2, 22 IIC / III C Schnellentlüfterblock NAMUR 2 – 1/2” auf Anfrage
BHN 601 / BHN 601 01 1, 21, 2, 22 IIC / III C „Block & Vent“, manuell NAMUR 1 – 1/4” 5.4.9 auf Anfrage auf Anfrage
BHN 611 01 1, 21, 2, 22 IIC / III C „Block & Vent“, manuell NAMUR 1 – 1/4” 5.4.9
BHN 420 701 1, 21, 2, 22 IIC / III C Kurzschlussventil, manuell NAMUR 1 – 1/4” 5.4.9 auf Anfrage auf Anfrage

Produkte, die nach einer durchgeführten Zünd-
quellenanalyse keine Zündquelle darstellen, fallen 
nicht unter die ATEX Richtlinie, können aber trotz - 
dem in explosionsgefährdeter Umgebung einge-
setzt werden. Sie tragen keine ATEX-Markierung. 
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung finden Sie 
unter www.JOYNER.de/downloads. 
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8.3.1.28.3.1.2
Nichtelektrische Ventile  
für explosions  gefährdete Bereiche
Pneumatikventile und Ventile  
für Schalttafeleinbau Typ BAS 

Lieferumfang:  
Ventil mit Betriebsanleitung und Konformitätserklärung.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Pneumatikventile mit mechanischer Feder, entweder 

nur für Zone 2 und 22 oder in konstruktiv modifizierter 
Form für Zone 1, 2, 21 und 22. 

•  Pneumatikventile mit G 3/4“ Gewindeanschlüssen  
(Typ 181). 

•  CBN/CBE für Zone 1 und 21.

Weitere technische Informationen

Typ ATEX Zone Funktion Anschlussgröße Aluminum 
Katalog 4

Edelstahl 
Katalog 6

Tieftemperatur 
Katalog 7

Schalttafelventile für erweiterten Temperaturbereich
BAS 311 501 TT AIR Ex 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Grundventil G 1/8” 7.1.2.
BAS 511 501 TT AIR Ex 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Grundventil G 1/8” 7.1.2.
BAS 30_ Ex 1, 21, 2, 22 Betätigungselemente - 4.2.7 7.1.3

Pneumatikventile
P 310 502 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Luftfeder G 1/8” 4.4.1.1
P 310 501 G EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Luftfeder G 1/8” 4.4.1.2
P 310 701 G EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Luftfeder G 1/4” – 1/4” NPT 4.4.1.2 6.2.3.1 7.2.1
P 310 801 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Luftfeder G 1/4” 4.4.1.2
P 310 101 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Luftfeder G 3/8” 4.4.1.3
P 310 121 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Luftfeder G 1/2”  –1/2” NPT 4.4.1.3 6.2.3.1 7.2.1
P 320 502 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege bistabil G 1/8” 4.4.1.1
P 320 501 G EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege bistabil G 1/8” 4.4.1.4
P 320 701 G EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT 4.4.1.4 auf Anfrage auf Anfrage
P 320 801 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege bistabil G 1/4” 4.4.1.4
P 320 101 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege bistabil G 3/8” 4.4.1.5
P 320 121 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT 4.4.1.5 auf Anfrage auf Anfrage
P 510 502 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Luftfeder G 1/8” 4.4.2.1
P 510 501 G EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Luftfeder G 1/8” 4.4.2.2
P 510 701 G EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Luftfeder G 1/4” – 1/4” NPT 4.4.2.2 6.2.3.2 7.2.2
P 510 801 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Luftfeder G 1/4” 4.4.2.2
P 510 101 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Luftfeder G 3/8” 4.4.2.3
P 510 121 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Luftfeder G 1/2” – 1/2” NPT 4.4.2.3 6.2.3.2 7.2.2.
P 520 502 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege bistabil G 1/8” 4.4.2.1
P 520 501 G EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege bistabil G 1/8” 4.4.2.4
P 520 701 G EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT 4.4.2.4 6.2.3.3 7.2.2
P 520 801 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege bistabil G 1/4” 4.4.2.4
P 520 101 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege bistabil G 3/8” 4.4.2.5
P 520 121 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT 4.4.2.5 6.2.3.3 7.2.2.
P 53_ 501 G EX 1, 21, 2, 22 5/3-Wegeventile – Varianten G 1/8” 4.4.3.1
P 53_ 701 G EX 1, 21, 2, 22 5/3-Wegeventile – Varianten G 1/4” – 1/4” NPT 4.4.3.1 6.2.3.3 7.2.2.
P 53_ 801 EX 1, 21, 2, 22 5/3-Wegeventile – Varianten G 1/4” 4.4.3.1
P 53_ 101 EX 1, 21, 2, 22 5/3-Wegeventile – Varianten G 3/8” 4.4.3.2
P 53_ 121 EX 1, 21, 2, 22 5/3-Wegeventile – Varianten G 1/2” – 1/2” NPT 4.4.3.2 6.2.3.3 7.2.2
P 311 501 SR EX 2, 22 3/2-Wege Druckschalter G 1/8” 4.4.5.4
P 411 701 SR EX 2, 22 5/2-Wege Druckschalter G 1/4” 4.4.5.4

Pneumatikventile mit Anschluss nach NAMUR
PN 310 701 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Luftfeder NAMUR 1 – G 1/4” 5.2.1 Auf Anfrage auf Anfrage
PN 311 701 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Kombifeder NAMUR 1 – G 1/4” 5.2.1
PN 310 121 EX 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Luftfeder NAMUR 2 – G 1/2” 5.2.1
PN 311 121 Ex 1, 21, 2, 22 3/2-Wege Kombifeder NAMUR 2 – G 1/2” 5.2.1
PN 510 701 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Luftfeder NAMUR 1 – G 1/4” 5.2.2 Auf Anfrage Auf Anfrage
PN 510 121 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege Luftfeder NAMUR 2 – G 1/2” 5.2.2
PN 520 701 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege bistabil NAMUR 1 – G 1/4” 5.2.2 Auf Anfrage Auf Anfrage
PN 520 121 EX 1, 21, 2, 22 5/2-Wege bistabil NAMUR 2 – G 1/2” 5.2.2
PN 53_ 701 EX 1, 21, 2, 22 5/3-Wegeventile – Varianten NAMUR 1 – G 1/4” 5.2.2 Auf Anfrage Auf Anfrage
PN 53_ 121 EX 1, 21, 2, 22 5/3-Wegeventile – Varianten NAMUR 2 – G 1/2” 5.2.2
PN 611 611 EX 2, 22 „Block & Vent“ pneumatisch NAMUR 1 – G 1/4” 5.4.8
CBE 700 K EX 2, 22 Steuerblock aufblasbare Dichtung NAMUR 1 – G 1/4” 5.4.12
CBN 700 K EX 2, 22 Steuerblock aufblasbare Dichtung NAMUR 1 – G 1/4” 5.4.11

Markierung auf  
den Ventilen  
für Zone 2, 22,  
Normaltemperatur:

Markierung auf  
den Ventilen  
für Zone 1, 21, 2, 22,  
Normaltemperatur:

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 3 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 3 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

Die folgenden nichtelektrischen Ventile sind  
in ATEX-zertifizierter Ausführung erhältlich. 

8-30 8-30 8-31



www.joyner.de

8.3.2.18.3.2.1
Magnetventile für 
Allgemeine Informationen
Sie haben die Auswahl zwischen einer Vielzahl von Magnetsystemen in unterschiedlichen Zündschutzarten. 
Diese können mit Ventilen aus Aluminium oder Edelstahl für verschiedene Temperaturbereiche kombiniert 
werden. 

Hinweis: der jeweils kleinere Wert von Magnetsystem oder Ventil schränkt den Temperaturbereich des Gesamt-
produktes ein. Produktauswahlbaum siehe Seite 8-10.

Weitere technische
Informationen

Ex ec Ex ia 1.6W Ex ia 0.7W Ex m

erhöhte Sicherheit eigensicher eigensicher vergussgekapselt

Spule Seite 2.15.6.5.3 2.15.6.3.5 2.15.6.4.2 2.15.6.2.4

Ventile Seite 2.15.6.5.1 – 2 2.15.6.3.1 – 4 2.15.6.4.1 2.15.6.2.1 – 2

Zertifikate ATEX ✓ ✓ ✓ ✓

IECEx ✓ ✓ ✓

CSA / FM

UKCA ✓

CCC auf Anfrage auf Anfrage

Zone 1G ✓ ✓ ✓

2G ✓ ✓ ✓ ✓

21D ✓ ✓ ✓

22D ✓ ✓ ✓ ✓

Temperaturklasse T5 T6 T6 T4

Explosionsgruppe IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC

Temperaturbereich -10°C bis +50°C -40°C bis +50°C -10°C bis +50°C -20°C bis +50°C

el. Anschluss
Stecker für Kabel-Ø 
6 bis 8 mm

Stecker für Kabel-Ø 
6 bis 8 mm

Stecker für Kabel-Ø 
3,5 bis 6 mm

3 m Kabel angespitzt
10 m Kabel auf Anfrage

Leistungsaufnahme
3,0 Watt (24DC)
5 VA (24AC, 110AC, 230AC)

1,6 Watt (24DC) 0,7 Watt (24DC)

5,0 Watt (24DC) / 
4,6 VA (24AC)
4,5 VA (110AC ) / 
5,1 VA ( 230 AC)

IP Schutzklasse IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Weitere technische
Informationen

Ex e mb Ex dm Ex d Ex m CSA/FM

erhöhte Sicherheit & 
vergussgekapselt

vergussgekapselt – druckfest druckfeste Kapselung vergussgekapselt

Spule Seite 2.15.6.6.4 2.15.6.8.3 2.15.6.7.5

Ventile Seite 2.15.6.6.1 – 3 2.15.6.8.1 – 2 2.15.6.7.1 – 4

Zertifikate ATEX ✓ ✓ ✓

IECEx ✓ ✓

CSA / FM ✓

UKCA

CCC auf Anfrage

Zone 1G ✓ ✓ ✓

Class I, Zone 1, Ex m II T4
Class I, Div. 1 & Div. 2, Gr. A, B, C, D
Class II, Gr. E, F, G; Class III; T4

2G ✓ ✓ ✓

21D ✓ ✓ ✓

22D ✓ ✓ ✓

Temperaturklasse T6 T5 T6 T4

Explosionsgruppe IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC

Temperaturbereich -40°C bis +50°C -20°C bis +50°C -40°C bis +50°C -20°C bis +60°C

el. Anschluss
M20x1.5
6 – 13 mm

M20x1.5
6 – 8 mm

Gewinde M20x1,5 oder 
1/2“ NPT
Kabelverschraubung nicht 
im Lieferumfang

60 cm Litzen
Gewinde „Conduit“ 1/2“ NPT

Leistungsaufnahme 4,8 Watt (24, 110, 230)
3,0 Watt (12DC, 24DC)
4,8 VA (24AC, 110AC, 230AC)

2,0 Watt (24DC) 
3,0 VA (110AC, 230AC)

4,5 Watt (12DC) / 
4,6 Watt (24DC) 
6,8 VA (110AC) / 
7,7 VA (220AC, 240AC)

IP Schutzklasse IP 65 (IP 67 optional) IP 66 IP 67 IP 65
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MH 311 017 24DC EEx d M/MH 311 018 24DC EEx d M
MC 210 501 Ex/MC 210 701 Ex

8.3.2.2.18.3.2.2.1

MH 311 017 24DC EEx d M

MH 311 018 24DC EEx d M

MC 210 501 Ex

MC 210 701 Ex

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

Monostabiles Magnetventil mit CNOMO-Schnittstelle 
zur Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.9 dargestellten 
Magnetsystem Ex d. 

Typ MH 311 017  3/2-Wege n.c. Anschluss 2 als 
Hohlschraube

Typ MH 311 018 3/2-Wege Muffenventil n.c
Typ MC 210 2/2-Wege Kolbenschieberventil n.c.

Gehäusematerial: Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Ventilmarkierung:

Lieferumfang:
Typ MH 311 inklusive Magnet
Typ MC 210   der Ventilmagnet ist standardmäßig 

nicht montiert. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile mit kombinierter Federrückstellung.
•  Normal offene Varianten.

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

MH 311 017 24DC EEx d M
MH 311 018 24DC EEx d M

MC 210 501 Ex
MC 210 701 Ex

Typ Funktion Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

MH 311 017 24DC EEx d M 3/2-Wege direkt G 1/4” 40 l/min 0 bis 10 bar ~ 1,30 kg (including coil)

MH 311 018 24DC EEx d M 3/2-Wege direkt G 1/4” 40 l/min 0 bis 10 bar ~ 1,30 kg (including coil)

MC 210 501 Ex 2/2-Wege monostabil G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,11 kg

MC 210 701 Ex 2/2-Wege monostabil G 1/4” 1250l/min 2 bis 10 bar 0,11 kg

CNOMO-Schnittstelle montiertes Produkt
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M(O)C 310 501 G … Ex/M(O)C 310 701 G … Ex
M(O)C 310 121 … Ex

8.3.2.2.18.3.2.2.1

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

Monostabiles 3/2-Wege Muffenventil mit CNOMO-
Schnittstelle zur Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.9 
dargestellten Magnetsystem Ex d. 

Typ MC normal geschlossen
Typ MOC normal offen
Typ „G“  enthalten vertikale Befestigungs-

löcher 

Gehäusematerial: siehe Tabelle
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: siehe Tabelle

Ventilmarkierung:
Normaltemperatur

Tieftemperatur (TT)

Bitte beachten Sie bei Typ TT: Bei Einsatz unter 0 °C 
muss der Taupunkt mindestens 10 °C unterhalb der 
Umgebungs- und Medientemperatur liegen. Luft muss 
getrocknet werden! Unterhalb von –40 °C ist eine 
erhöhte Leckage zulässig, siehe Blatt 8.3. Benutzen Sie 
ausschließlich ungeölte Luft. Unter –20 °C erhöht sich der 
Mindestdruck auf 3 bar.

Lieferumfang: Der Ventilmagnet ist standardmäßig nicht 
montiert. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile mit kombinierter Federrückstellung.
•  Bistabile Varianten.

CNOMO-Schnittstelle montiertes Produkt

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

M(O)C 310 121 … Ex

M(O)C 310 501 G … Ex

M(O)C 310 701 G … Ex *

10MC 310 ... MOC 310 ...

Typ Funktion Material Temp. Bereich Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MC 310 501 G Ex 3/2-Wege n.c. Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,12 kg

MOC 310 501 G Ex 3/2-Wege n.o Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,12 kg

MC 310 701 G Ex 3/2-Wege n.c. Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,13 kg

MC 310 701 GTT Ex 3/2-Wege n.c. Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,13 kg

MC 310 701 VES Ex 3/2-Wege n.c. Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,31 kg

MC 310 701 VES TT Ex 3/2-Wege n.c. Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,31 kg

MOC 310 701 G Ex 3/2-Wege n.o Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,13 kg

MOC 310 701 GTT Ex 3/2-Wege n.o Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,13 kg

MOC 310 701 VES Ex 3/2-Wege n.o Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,31 kg

MOC 310 701 VES TT Ex 3/2-Wege n.o Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,31 kg

MC 310 121 Ex 3/2-Wege n.c. Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,33 kg

MC 310 121 VES Ex 3/2-Wege n.c. Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 1,09 kg

MOC 310 121 Ex 3/2-Wege n.o Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,33 kg

* ohne Magnet
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8.3.2.2.2
MC 510 501 G … Ex/MC 510 701 G … Ex
MC 510 121 … Ex

8.3.2.2.2

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

MC 510 121 Ex …

MC 510 501 G … Ex

MC 510 701 G … Ex 

Typ Funktion Material Temp. Bereich Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MC 510 501 G Ex 5/2-Wege monostabil Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,15 kg

MC 510 701 G Ex 5/2-Wege monostabil Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1250l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MC 510 701 GTT Ex 5/2-Wege monostabil Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1250l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MC 510 701 VES Ex 5/2-Wege monostabil Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1250l/min 2 bis 10 bar 0,42 kg

MC 510 701 VES TT Ex 5/2-Wege monostabil Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1250l/min 2 bis 10 bar 0,42 kg

MC 510 121 Ex 5/2-Wege monostabil Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 0,59 kg

MC 510 121 VES Ex 5/2-Wege monostabil Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3000 l/min 1 bis 10 bar 1,39 kg

CNOMO-Schnittstelle montiertes Produkt

Monostabiles 5/2-Wege Muffenventil mit CNOMO-
Schnittstelle zur Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.9 
dargestellten Magnetsystem Ex d.  

Typ „G“  enthalten vertikale Befestigungs-
löcher 

Gehäusematerial: siehe Tabelle
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: siehe Tabelle

Ventilmarkierung:
Normaltemperatur

Tieftemperatur (TT)

Bitte beachten Sie bei Typ TT: Bei Einsatz unter 0 °C 
muss der Taupunkt mindestens 10 °C unterhalb der 
Umgebungs- und Medientemperatur liegen. Luft muss 
getrocknet werden! Unterhalb von –40 °C ist eine 
erhöhte Leckage zulässig, siehe Blatt 8.3. Benutzen Sie 
ausschließlich ungeölte Luft. Unter –20 °C erhöht sich der 
Mindestdruck auf 3 bar.

Lieferumfang: Der Ventilmagnet ist standardmäßig nicht 
montiert. 

Lieferbar auf Anfrage: Ventile mit kombinierter Federrück-
stellung.

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

* ohne Magnet

MNC 510 …
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8.3.2.2.2
MC 520 501 G … Ex/MC 520 701 G … Ex/MC 520 121 … Ex
MC 53_ 501 G … Ex/MC 53_ 701 G … Ex/MC 53_ 121 … Ex8.3.2.2.2

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten 
Magnete und Handhilfs betätigung. Die Grundventile 
werden hier in der Regel ohne Magnetsystem be  
schrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten 
und sich dadurch ggf. ergebenden Einschränkungen 
durch das Magnetsystem.

CNOMO-Schnittstelle montiertes Produkt

5-Wege Muffenventil mit CNOMO-Schnittstelle zur 
Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.9 dargestellten 
Magnetsystem Ex d.   

Typ 520  5/2-Wege, bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet 

Gehäusematerial: siehe Tabelle
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: siehe Tabelle

Ventilmarkierung:
Normaltemperatur

Tieftemperatur (TT)

Bitte beachten Sie bei Typ TT: Bei Einsatz unter 0 °C 
muss der Taupunkt mindestens 10 °C unterhalb der 
Umgebungs- und Medientemperatur liegen. Luft muss 
getrocknet werden! Unterhalb von –40 °C ist eine 
erhöhte Leckage zulässig, siehe Blatt 8.3. Benutzen Sie 
ausschließlich ungeölte Luft. Unter –20 °C erhöht sich der 
Mindestdruck auf 3 bar.
Bitte beachten Sie bei 531 501/701 TT und 531 501/701 
VES: Der Druck an Anschluss 1 muss mindestens so 
groß sein wie der Druck an 2 oder 4. Bei Druckverlust 
an 1 entlüften 2 und 4 über 1 und der Antrieb kann sich 
bewegen.

Typ Funktion Material Temp. Bereich Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MC 520 501 G Ex 5/2-Wege bistabil Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MC 520 701 G Ex 5/2-Wege bistabil Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,19 kg

MC 520 701 GTT Ex 5/2-Wege bistabil Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,19 kg

MC 520 701 VES Ex 5/2-Wege bistabil Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,52 kg

MC 520 701 VES TT Ex 5/2-Wege bistabil Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,52 kg

MC 520 121 Ex 5/2-Wege bistabil Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,68 kg

MC 520 121 VES Ex 5/2-Wege bistabil Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 1,48 kg

MC 53_ 501 G Ex 5/3-Wege Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 0,17 kg

MC 53_ 701 G Ex 5/3-Wege Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 3 bis 10 bar 0,19 kg

MC 53_ 701 GTT Ex 5/3-Wege Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 3 bis 10 bar 0,19 kg

MC 53_ 701 VES Ex 5/3-Wege Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 3 bis 10 bar 0,52 kg

MC 53_ 701 VES TT Ex 5/3-Wege Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 3 bis 10 bar 0,52 kg

MC 53_ 121 Ex 5/3-Wege Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,68 kg

MC 53_ 121 VES Ex 5/3-Wege Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 1,48 kg

* ohne Magnet

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

MC 520 … MC 531 …

MC 532 … MC 533 …

MC 520 121 … Ex / MC 53_ 121 … Ex

MC 520 501 G … Ex / MC 53_ 501 G … Ex

MC 520 701 G … Ex * / MC 53_ 701 G … Ex 

Lieferumfang: Der Ventilmagnet ist standardmäßig nicht 
montiert. 

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C
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8.3.2.2.3
MNC 350 701 … Ex/MNC 310 701 … Ex/MNC 311 701 … Ex
MNC 310 121 … Ex/MNC 311 121 … Ex8.3.2.2.3

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete 
und Handhilfs betätigung. Die Grundventile werden hier in der 
Regel ohne Magnetsystem beschrieben. Bitte beachten Sie 
die technischen Daten und sich dadurch ggf. ergebenden 
Einschränkungen durch das Magnetsystem.

CNOMO-Schnittstelle montiertes Produkt

Monostabiles 3/2-Wege Magnetventil, pneumatische 
Schnittstelle nach NAMUR mit CNOMO-Schnittstelle zur 
Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.8 dargestellten 
Magnetsystem Ex d. 

Typ MNC 310 n.c. mit Luftfeder
Typ MNC 311 n.c. mit Kombifeder
Typ MNC 350  kann als 5- und als 3-Wege 

NAMUR-Ventil eingesetzt werden. 
Details zur Funktion in Katalog 5, 
Blatt 5.1.3

Gehäusematerial: siehe Tabelle
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: siehe Tabelle

Ventilmarkierung:
Normaltemperatur

Tieftemperatur (TT)

Bitte beachten Sie bei Typ TT: Bei Einsatz unter 0 °C 
muss der Taupunkt mindestens 10 °C unterhalb der 
Umgebungs- und Medientemperatur liegen. Luft muss 
getrocknet werden! Unterhalb von –40 °C ist eine 
erhöhte Leckage zulässig, siehe Blatt 8.3. Benutzen Sie 
ausschließlich ungeölte Luft. Unter –20 °C erhöht sich der 
Mindestdruck auf 3 bar.

MNC 310 701 … 
MNC 310 121

Y24

5 1 3

14

MNC 311 701 …
MNC 311 121

MNC 350 701 …

MNC 310 121 … Ex

MNC 350 701 … Ex

MNC 31_ 701 … Ex

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

Lieferumfang: inklusive Befestigungsschrauben und 
Dichtungen. Der Ventilmagnet ist standardmäßig nicht 
montiert. 

Lieferbar auf Anfrage: Typ 711 getauschte Anschlüsse.

Typ Funktion Material Temp. Bereich Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MNC 350 701  Ex 3/2-5/2-Wege Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 350 701 TT Ex 3/2-5/2-Wege Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 350 701 VES Ex 3/2-5/2-Wege Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 350 701 VES TT Ex 3/2-5/2-Wege Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 310 701  Ex 3/2-Wege Luftfeder Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 310 701 TT Ex 3/2-Wege Luftfeder Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 310 701 VES Ex 3/2-Wege Luftfeder Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 310 701 VES TT Ex 3/2-Wege Luftfeder Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 311 701 Ex 3/2-Wege Kombifeder Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 311 701 TT Ex 3/2-Wege Kombifeder Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 311 701 VES Ex 3/2-Wege Kombifeder Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 311 701 VES TT Ex 3/2-Wege Kombifeder Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 3 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 310 121 Ex 3/2-Wege Luftfeder Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,62 kg

MNC 310 121 VES Ex 3/2-Wege Luftfeder Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 1,38 kg

MNC 311 121 Ex 3/2-Wege Kombifeder Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 2,5 bis 10 bar 0,62 kg

* ohne MagnetVentile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.
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8.3.2.2.4
MNC 510 701 … Ex/MNC 511 701 … Ex/MNC 510 711 … Ex  
MNC 510 121 … Ex/MNC 511 121 Ex8.3.2.2.4

CNOMO-Schnittstelle montiertes Produkt

Monostabiles 5/2-Wege Magnetventil, pneumatische 
Schnittstelle nach NAMUR mit CNOMO-Schnittstelle zur 
Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.8 dargestellten 
Magnetsystem Ex d. 

Typ MNC 510 mit Luftfeder
Typ MNC 511 mit Kombifeder
Typ 711 Anschlüsse 2 und 4 getauscht

Gehäusematerial: siehe Tabelle
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: siehe Tabelle

Ventilmarkierung:
Normaltemperatur

Tieftemperatur (TT)

Bitte beachten Sie bei Typ TT: Bei Einsatz unter 0 °C 
muss der Taupunkt mindestens 10 °C unterhalb der 
Umgebungs- und Medientemperatur liegen. Luft muss 
getrocknet werden! Unterhalb von –40 °C ist eine 
erhöhte Leckage zulässig, siehe Blatt 8.3. Benutzen Sie 
ausschließlich ungeölte Luft. Unter –20 °C erhöht sich der 
Mindestdruck auf 3 bar.

Lieferumfang: inklusive Befestigungsschrauben und 
Dichtungen. Der Ventilmagnet ist standardmäßig nicht 
montiert. 

Typ Funktion Material Temp. Bereich Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MNC 510 701 Ex 5/2-Wege Luftfeder Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 510 701 TT Ex 5/2-Wege Luftfeder Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 510 701 VES Ex 5/2-Wege Luftfeder Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 510 701 VES TT Ex 5/2-Wege Luftfeder Edelstahl 316 L -50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 511 701 Ex 5/2-Wege Kombifeder Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 511 701 TT Ex 5/2-Wege Kombifeder Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 511 701 VES Ex 5/2-Wege Kombifeder Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 511 701 VES TT Ex 5/2-Wege Kombifeder Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,46 kg

MNC 510 711 Ex 5/2-Wege getauscht Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,18 kg

MNC 510 121 Ex 5/2-Wege Luftfeder Alu eloxiert -10 °C bis +50 °C NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,62 kg

MNC 510 121 VES Ex 5/2-Wege Luftfeder Edelstahl 316 L -10 °C bis +50 °C NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 1,38 kg

MNC 511 121 Ex 5/2-Wege Kombifeder Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 2,5 bis 10 bar 0,62 kg

* ohne Magnet

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

MNC 510 …

MNC 510 711 …

MNC 511 …

MNC 51_ 121 … Ex

MNC 51_ 701 … Ex

MNC 510 711 … Ex
II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.
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8.3.2.2.4
MNC 520 701 … Ex/MNC 520 121 … Ex/MNC 53_ 701 … Ex

8.3.2.2.4

CNOMO-Schnittstelle montiertes Produkt

5-Wege Magnetventil , pneumatische Schnittstelle nach 
NAMUR mit CNOMO-Schnittstelle zur Verwendung mit 
dem in Kapitel 8.3.2.8 dargestellten Magnetsystem Ex d. 

Typ 520  5/2-Wege, bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Gehäusematerial: siehe Tabelle
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: siehe Tabelle

Ventilmarkierung:
Normaltemperatur

Tieftemperatur (TT)

Bitte beachten Sie bei Typ TT: Bei Einsatz unter 0 °C 
muss der Taupunkt mindestens 10 °C unterhalb der 
Umgebungs- und Medientemperatur liegen. Luft muss 
getrocknet werden! Unterhalb von –40 °C ist eine 
erhöhte Leckage zulässig, siehe Blatt 8.3. Benutzen Sie 
ausschließlich ungeölte Luft. Unter –20 °C erhöht sich der 
Mindestdruck auf 3 bar.

Bitte beachten Sie bei 531 501/701 TT und 531 501/701 
VES: Der Druck an Anschluss 1 muss mindestens so 
groß sein wie der Druck an 2 oder 4. Bei Druckverlust 
an 1 entlüften 2 und 4 über 1 und der Antrieb kann sich 
bewegen.

MNC 520 … MNC 531 …

MNC 533 …MNC 532 …

MNC 520 701 … Ex / MNC 53_ 701 … Ex

MNC 520 121 … Ex

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

Typ Funktion Material Temp. Bereich Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MNC 520 701 Ex 5/2-Wege bistabil Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/8” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,19 kg

MNC 520 701 TT Ex 5/2-Wege bistabil Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,19 kg

MNC 520 701 VES Ex 5/2-Wege bistabil Edelstahl 316 L –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,45 kg

MNC 520 701 VES TT Ex 5/2-Wege bistabil Edelstahl 316 L –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,45 kg

MNC 520 121 Ex 5/2-Wege bistabil Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,71 kg

MNC 53_ 701 Ex 5/3-Wege Alu eloxiert –10 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 3 bis 10 bar 0,19 kg

MNC 53_ 701 TT Ex 5/3-Wege Alu eloxiert –50 °C bis +50 °C G 1/4” 1.250 l/min 3 bis 10 bar 0,19 kg

* ohne Magnet

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten 
Magnete und Handhilfs betätigung. Die Grundventile 
werden hier in der Regel ohne Magnetsystem be  
schrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten 
und sich dadurch ggf. ergebenden Einschränkungen 
durch das Magnetsystem.

Lieferumfang: inklusive Befestigungsschrauben und 
Dichtungen. Der Ventilmagnet ist standardmäßig nicht 
montiert. 

Lieferbar auf Anfrage: Weitere Varianten der 5/3-Wege-
ventile.

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.
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8.3.2.3.1
MDS 210 501 Ex/MDS 210 701 Ex

8.3.2.3.1

Monostabiles 2/2-Wege Muffenventil mit MICROSOL-
Schnittstelle zur Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.6 
dargestellten Magnetsystem Ex ia.  

Gehäusematerial: Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: mit montiertem Magnetsystem. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Diese Ventile können auch mit anderen Magnet-

systemen mit dieser Schnittstelle verwendet werden. 
Bspw. stehen LABS-freie Vorsteuermagnete oder 
Hochtemperaturmagnete bis +80 °C zur Verfügung.

•  Ventile mit kombinierter Federrückstellung.
•  Normal offene Varianten.

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

MDS 210 501 Ex
MDS 210 701 Ex

MDS 210 501 Ex

MDS 210 701 Ex

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

MICROSOL-Schnittstelle montiertes Produkt

Typ Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

MDS 210 501 G Ex G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,11 kg

MDS 210 701 G Ex G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,11 kg
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8.3.2.3.2
MDS 310 401 Ex/M(O)DS 310 501 G Ex
M(O)DS 310 701 G Ex/M(O)DS 310 121 Ex

8.3.2.3.2

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

Typ Funktion Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MDS 310 401 G Ex 3/2-Wege n.c. G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 0,06 kg

MDS 310 501 G Ex 3/2-Wege n.c. G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,11 kg

MODS 310 501 G Ex 3/2-Wege n.o G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,20 kg

MDS 310 701 G Ex 3/2-Wege n.c. G 1/4” – 1/4” NPT 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,11 kg

MODS 310 701 G Ex 3/2-Wege n.o G 1/4” – 1/4” NPT 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,11 kg

MDS 310 121 Ex 3/2-Wege n.c. G 1/2” – 1/2” NPT 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,45 kg

MODS 310 121 Ex 3/2-Wege n.o G 1/2” – 1/2” NPT 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,45 kg

* ohne Magnet

Monostabiles 3/2-Wege Muffenventil mit MICROSOL-
Schnittstelle zur Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.6 
dargestellten Magnetsystem Ex ia.  

Gehäusematerial: Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: mit montiertem Magnetsystem. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Diese Ventile können auch mit anderen Magnet-

systemen mit dieser Schnittstelle verwendet werden. 
Bspw. stehen LABS-freie Vorsteuermagnete oder 
Hochtemperaturmagnete bis +80 °C zur Verfügung.

•  Ventile mit kombinierter Federrückstellung.
•  Bistabile Varianten.

MICROSOL-Schnittstelle montiertes Produkt

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

MDS 310 401 Ex
MDS 310 501 G Ex
MDS 310 701 G Ex
MDS 310 121 Ex

10 MODS 310 501 G Ex
MODS 310 701 G Ex
MODS 310 121 Ex

M(O)DS 310 121 Ex

MDS 310 401 Ex

M(O)DS 310 501 G Ex

M(O)DS 310 701 G Ex
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8.3.2.3.3
MDS 510 401 Ex/MDS 510 501 G Ex
MDS 510 701 G Ex/MDS 510 121 Ex

8.3.2.3.3

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

* ohne Magnet

Monostabiles 5/2-Wege Muffenventil mit MICROSOL-
Schnittstelle zur Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.6 
dargestellten Magnetsystem Ex ia.  

Gehäusematerial: Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: mit montiertem Magnetsystem. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Diese Ventile können auch mit anderen Magnet-

systemen mit dieser Schnittstelle verwendet werden. 
Bspw. stehen LABS-freie Vorsteuermagnete oder 
Hochtemperaturmagnete bis +80 °C zur Verfügung.

•  Ventile mit kombinierter Federrückstellung  
(nicht Typ 401).

MICROSOL-Schnittstelle montiertes Produkt

MDS 510 121 Ex

MDS 510 401 Ex

MDS 510 501 G Ex

MDS 510 701 G Ex

MDS 510 401 Ex
MDS 510 501 G Ex
MDS 510 701 G Ex
MDS 510 121 Ex

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

Typ Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MDS 510 401 G Ex G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 0,06 kg

MDS 510 501 G Ex G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,14 kg

MDS 510 701 G Ex G 1/4” – 1/4” NPT 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,16 kg

MDS 510 121 Ex G 1/2” – 1/2” NPT 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,59 kg
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8.3.2.3.3
MDS 520 401 Ex/MDS 520 501 G Ex/MDS 520 701 G Ex
MDS 520 121 Ex/MDS 53_ 501 G Ex/MDS 53_ 701 G Ex 
MDS 53_ 121 Ex

8.3.2.3.3

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Typ Funktion Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht*

MDS 520 401 G Ex 5/2-Wege, bistabil G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 0,09 kg

MDS 520 501 G Ex 5/2-Wege, bistabil G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,15 kg

MDS 520 701 G Ex 5/2-Wege, bistabil G 1/4” – 1/4” NPT 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MDS 520 121 Ex 5/2-Wege, bistabil G 1/2” – 1/2” NPT 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,68 kg

MDS 53_ 501 G Ex 5/3-Wege G 1/8” 650 l/min 2 bis 10 bar 0,15 kg

MDS 53_ 701 G Ex 5/3-Wege G 1/4” – 1/4” NPT 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MDS 53_ 121 Ex 5/3-Wege G 1/2” – 1/2” NPT 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,68 kg

* ohne Magnet

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

5-Wege Muffenventil mit MICROSOL-Schnittstelle zur 
Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.6 dargestellten 
Magnetsystem Ex ia. 

Typ 520  5/2-Wege, bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Gehäusematerial: Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: mit montiertem Magnetsystem. 

Lieferbar auf Anfrage: Diese Ventile können auch mit 
anderen Magnet systemen mit dieser Schnittstelle ver - 
wendet werden. Bspw. stehen LABS-freie Vorsteuer-
magnete oder Hochtemperaturmagnete bis +80 °C zur 
Verfügung.

MICROSOL-Schnittstelle montiertes Produkt

MDS 520 401 Ex
MDS 520 501 G Ex
MDS 520 701 G Ex
MDS 520 121 Ex

MDS 531 501 G Ex
MDS 531 701 G Ex
MDS 531 121 Ex

MDS 532 501 G Ex
MDS 532 701 G Ex
MDS 532 121 Ex

MDS 533 501 G Ex
MDS 533 701 G Ex
MDS 533 121 Ex

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

MDS 520 121 Ex / MDS 53_ 121 Ex

MDS 520 401 Ex

MDS 520 501 G Ex / MDS 53_ 501 G Ex

MDS 520 701 G Ex / MDS 53_ 701 G Ex

8-42 8-42 8-43
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8.3.2.3.4
MNDS 350 701 Ex/MNDS 310 701 Ex/MNDS 311 701 Ex
MNDS 310 711 Ex/MNDS 310 121 Ex/MNDS 311 121 Ex

8.3.2.3.4

Typ Funktion Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

MNDS 350 701 Ex 3/2-5/2-Wege NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 310 701 Ex 3/2-Wege Luftfeder NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 311 701 Ex 3/2-Wege Kombifeder NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 310 711 Ex 3/2-Wege getauscht NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 310 121 Ex 3/2-Wege Luftfeder NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,62 kg

MNDS 311 121 Ex 3/2-Wege Kombifeder NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 2,5 bis 10 bar 0,62 kg

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

Monostabiles 3/2-Wege NAMUR-Ventil mit MICROSOL-
Schnittstelle zur Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.6 
dargestellten Magnetsystem Ex ia. 

Typ MNC 310 n.c. mit Luftfeder
Typ MNC 311 n.c. mit Kombifeder
Typ MNC 350  kann als 5- und als 3-Wege 

NAMUR-ventil eingesetzt werden. 
Details zur Funktion in Katalog 5, 
Blatt 5.1.3

Typ 711 Anschlüsse 2 und 4 getauscht

Gehäusematerial: Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: inklusive Befestigungsschrauben und 
Dichtungen. Mit montiertem Magnetsystem. 

Lieferbar auf Anfrage: Diese Ventile können auch mit 
anderen Magnetsystemen mit dieser Schnittstelle ver - 
wendet werden. Bspw. stehen LABS-freie Vorsteuer-
magnete oder Hochtemperaturmagnete bis +80 °C zur 
Verfügung.

MICROSOL-Schnittstelle montiertes Produkt

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

MNDS 350 701 Ex
Y24

5 1 3

14

MNDS 311 701 Ex
MNDS 311 121 Ex

MNDS 310 701 Ex
MNDS 310 121 Ex

MNDS 310 711 Ex

MNDS 350 701 Ex

MNDS 31_ 701 Ex

MNDS 310 711 Ex

MNDS 31_ 121 Ex

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

8-438-42 8-43
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8.3.2.3.5
MNDS 510 701 Ex/MNDS 511 701 Ex
MNDS 510 711 Ex/MNDS 510 121 Ex/MNDS 511 121 Ex

8.3.2.3.5

MNDS 51_ 701 Ex

MNDS 510 711 Ex

MNDS 51_ 121 Ex

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

MNDS 510 701 Ex
MNDS 510 121 Ex

MNDS 510 711 ExMNDS 511 701 Ex
MNDS 511 121 Ex

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

Monostabiles 5/2-Wege NAMUR-Ventil mit MICROSOL-
Schnittstelle zur Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.6 
dargestellten Magnetsystem Ex ia.

Typ MNC 510 n.c. mit Luftfeder
Typ MNC 511 n.c. mit Kombifeder
Typ 711 Anschlüsse 2 und 4 getauscht

Gehäusematerial: Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: inklusive Befestigungsschrauben und 
Dichtungen. Mit montiertem Magnetsystem. 

Lieferbar auf Anfrage: Diese Ventile können auch mit 
anderen Magnetsystemen mit dieser Schnittstelle ver - 
wendet werden. Bspw. stehen LABS-freie Vorsteuer-
magnete oder Hochtemperaturmagnete bis +80 °C zur 
Verfügung.

MICROSOL-Schnittstelle montiertes Produkt

Typ Funktion Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

MNDS 510 701 Ex 5/2-Wege Luftfeder NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 511 701 Ex 5/2-Wege Kombifeder NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2,5 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 510 711  Ex 5/2-Wege getauscht NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 510 121 Ex 5/2-Wege Luftfeder NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,62 kg

MNDS 511 121 Ex 5/2-Wege Kombifeder NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 2,5 bis 10 bar 0,62 kg

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

8-44 8-44 8-45
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8.3.2.3.5
MNDS 520 701 Ex/MNDS 520 121 Ex
MNDS 53_  701 Ex/MNDS 53_ 121 Ex

8.3.2.3.5

Bitte beachten Sie, alle Schaltsymbole beinhalten Magnete und Handhilfs
betätigung. Die Grundventile werden hier in der Regel ohne Magnetsystem 
beschrieben. Bitte beachten Sie die technischen Daten und sich dadurch 
ggf. ergebenden Einschränkungen durch das Magnetsystem.

5-Wege NAMUR-Ventil mit MICROSOL-Schnittstelle zur 
Verwendung mit dem in Kapitel 8.3.2.6 dargestellten 
Magnetsystem Ex ia.

Typ 520  5/2-Wege, bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Gehäusematerial: siehe Tabelle
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: inklusive Befestigungsschrauben und 
Dichtungen. Mit montiertem Magnetsystem. 

Lieferbar auf Anfrage: Diese Ventile können auch mit 
anderen Magnetsystemen mit dieser Schnittstelle ver - 
wendet werden. Bspw. stehen LABS-freie Vorsteuer-
magnete oder Hochtemperaturmagnete bis +80 °C zur 
Verfügung.

MICROSOL-Schnittstelle montiertes Produkt

Typ Funktion Anschlussgröße Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

MNDS 520 701 Ex 5/2-Wege bistabil NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 2 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 520 121 Ex 5/2-Wege bistabil NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 1 bis 10 bar 0,71 kg

MNDS 53_ 701 Ex 5/3-Wege NAMUR 1 – G 1/4” 1.250 l/min 3 bis 10 bar 0,17 kg

MNDS 53_ 121 Ex 5/3-Wege NAMUR 2 – G 1/2” 3.000 l/min 3 bis 10 bar 0,71 kg

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

MNDS 520 701 Ex
MNDS 520 121 Ex

MNDS 532 701 Ex
MNDS 532 121 Ex

MNDS 531 701 Ex
MNDS 531 121 Ex

MNDS 533 701 Ex
MNDS 533 121 Ex

MNDS 520 701 Ex / MNDS 53_ 701 Ex

MNDS 520 121 Ex / MNDS 53_ 121 Ex

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

8-458-44 8-45
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Magnetventile Zündschutzart m  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.4.18.3.2.4.1

Gehäusematerial:  eloxiertes Aluminium
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Für Ventilmagnet 
Zündschutzart:  Ex m – vergussgekapselt
Temperaturklasse:  T4 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 210 501 Ex m 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 210 701 Ex m 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 311 012 Ex m 3/2-Wege direkt betätigt M5 Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 015 Ex m 3/2-Wege direkt betätigt G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 013 Ex m 3/2-Wege direkt betätigt G 1/8” Hohlschraubenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 311 017 Ex m 3/2-Wege direkt betätigt G 1/4” Hohlschraubenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 312 Ex m 3/2-Wege direkt betätigt M5 Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.2.1

MH 315 Ex m 3/2-Wege direkt betätigt G 1/8” Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.2.1

MH 310 501 G Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 501 G Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 701 G Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 701 G Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 801 Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 801 Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 101 G  Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 101 G Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 121 Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 121 Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 510 501 G Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 801 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex m 5/2-Wege monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 504 Ex m 5/2-Wege monostabil 5 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.2.4

MH 510 704 Ex m 5/2-Wege monostabil 7 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.2.4

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Anker system, 
Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitäts-
erklärung, ggf. Befestigungsschrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Ventilmagnete T5.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.
•  Geräte mit G 3/4“ Gewindeanschlüssen (Typ 181). 

Vergussgekapselte Ventilmagnete werden auf Blatt 
8.3.2.4.3 dargestellt.

8-46 8-46 8-47
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8.3.2.4.1 8.3.2.4.1

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 520 501 G Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 701 G Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 801 Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 101 G Ex m 5/2-Wege bistabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 121 Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 504 Ex m 5/2-Wege bistabil 5 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.2.8

MH 520 704 Ex m 5/2-Wege bistabil 7 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.2.8

MH 53_ 501 G Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 801 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 504 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen 5 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.2.2

MH 53_ 704 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen 7 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.2.2

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 Ex m 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex m 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex m 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 311 701 Ex m 3/2-Wege monostabil Kombifeder G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex m 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 311 121 Ex m 3/2-Wege monostabil Kombifeder G 1/2” NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 511 701 Ex m 5/2-Wege monostabil Kombifeder G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 511 121 Ex m 5/2-Wege monostabil Kombifeder G 1/2” NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

 
Grundplattenmontage möglich = Muffenventile, die auch auf Grundplatten geschraubt werden können. 
Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Magnetventile Zündschutzart m  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 8-478-46 8-47
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8.3.2.4.28.3.2.4.2
Magnetventile Zündschutzart m  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

Gehäusematerial: Edelstahl 316L  316

Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Für Ventilmagnet 
Zündschutzart: Ex m – vergussgekapselt
Temperaturklasse: T4 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Anker-
system, Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Kon-
formitätserklärung, ggf. Befestigungsschrauben.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Ventilmagnete T5.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  3/2-Wegeventile normal offen und bistabil.

Vergussgekapselte Ventilmagnete werden auf Blatt 
8.3.2.4.3 dargestellt.

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES Ex m 3/2-Wege n.c. direkt betätigt G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.1

MH 310 701 VES Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.2

MH 310 121 VES Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.3

MH 510 701 VES Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.4

MH 510 121 VES Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.4

MH 520 701 VES Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.5

MH 520 121 VES Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.5

MH 53_ 701 VES Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittlstellungen G 1/4” – 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.6

MH 53_ 121 VES Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittlstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES Ex m 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.4

MNH 310 701 VES Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.1

MNH 311 701 VES Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil Kombifeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.1

MNH 310 121 VES Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6-6.2.5.1

MNH 510 701 VES Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.2

MNH 511 701 VES Ex m 5/2-Wege n.c. monostabil Kombifeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.2

MNH 510 121 VES Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6-6.2.5.3

MNH 520 701 VES Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.2

 
Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

8-48 8-48 8-49



www.joyner.de

8.3.2.4.38.3.2.4.3
Ventilmagnete vergussgekapselt 
MA 22 EEx m II T4

ATEX zertifizierte, vergussgekapselte Magnetspule  
mit angespritztem Kabel für explosionsgefährdete  
Gas- und Staubatmosphäre.

IECEx Zertifikat liegt vor.

Technische Daten der Spule:
Voltagen:   24V=, 24~, 110V~, 230V~,  
   andere auf Anfrage

Spannungstoleranz: ±10 %

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Temperaturbereich: –20 °C bis +50 °C

Schutzart:   IP 65

Ummantelungsmaterial: Thermoplast

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach 
DIN VDE 0580:   F

Kabellänge:  3 m Kabel,  
   andere auf Anfrage.

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
ATEX-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

Die Temperatur wird durch den kleineren Bereich 
beschränkt!

Typ U Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse

MA 22 EEx M II T4 24 DC 24 V= max. 10 bar 5,0 Watt T4 (135 °C)

MA 22 EEx M II T4 24 AC 24 V~ max. 10 bar 4,6 VA T4 (135 °C)

MA 22 EEx M II T4 110 AC 110 V~ max. 10 bar 4,5 VA T4 (135 °C)

MA 22 EEx M II T4 230 AC 230 V~ max. 10 bar 5,1 VA T4 (135 °C)

MA 22 EEx m II T4

Kabel 
Standard- 
länge 3 m

ATEX-Markierung der Spule:

  II 2G Ex mb IIC T4 Gb  
II 2D Ex mb tb IIIC T130 °C Db

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zuge hörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt auf Blatt 
8.3.2.2.1 bis 8.3.2.2.2.

Das Magnetsystem wurde von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) nach EN 50 028 
respektive DIN VDE 0170/0171 Anschnitt 9 zertifiziert.  
Für Details verweisen wir an DIN VDE 0580.
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Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.5.18.3.2.5.1

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische  
Information 

MH 210 501 Ex ia 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 210 701 Ex ia 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 311 012 Ex ia 3/2-Wege direkt betätigt* M5 Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 015 Ex ia 3/2-Wege direkt betätigt* G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 310 501 G Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 501 G Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 701 G Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 701 G Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 801 Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 801 Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 101 G  Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 101 G Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 121 Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 121 Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 510 501 G Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 801 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex ia 5/2-Wege monostabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 520 501 G Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 701 G Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 801 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 101 G Ex ia 5/2-Wege bistabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 121 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 53_ 501 G Ex ia 5/3-Wege G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex ia 5/3-Wege G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 801 Ex ia 5/3-Wege G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex ia 5/3-Wege G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex ia 5/3-Wege G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 311 701 Ex ia 3/2-Wege monostabil 
Kombifeder G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 311 121 Ex ia 3/2-Wege monostabil 
Kombifeder G 1/2” NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 511 701 Ex ia 5/2-Wege monostabil 
Kombifeder G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 511 121 Ex ia 5/2-Wege monostabil 
Kombifeder G 1/2” NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex ia 5/3-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex ia 5/3-Wege G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

Gehäusematerial:  eloxiertes Aluminium
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:  –10 °C bis +50 °C 
Für Ventilmagnet 
Zündschutzart:  Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse:  T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Wegen der Spulenbreite ist ein Einsatz auf 
Grundplatten erst ab einer Ventilbreite von  
30 mm sinnvoll. Wenn Bedarf an Grund plat ten 
für Ventile der Serie 501 G und 701 G besteht, 
wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 

Wenn die Spule mit einem 1/4” NAMUR-Ventil 
der Serie 700 verwendet wird, Zwischen platte 
ZPN 5 A einsetzen, dargestellt in Katalog  
Nr. 5 – 5.1.14.

Bitte beachten Sie: 
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.
Die Spule ist 30 mm breit.
Die Nennweite der direktgesteuerten Ventile 
MH 311 _ _ _ ex ia ist auf 0,8 mm reduziert. 

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem 
Ankersystem, Ventilmagnet, Stecker, 
Betriebsanleitung und Konformitäts erklärung, 
ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.
•  Geräte mit G 3/4“ Gewindeanschlüssen 

(Typ 181). 

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.

GPM möglich = Grundplattenmontage möglich.
Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer 
um 1, 2 oder 3.

Eigensichere Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.3.5 dargestellt.
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8.3.2.5.28.3.2.5.2
Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Aluminium, –40 °C bis +50 °C für 

Gehäusematerial: eloxiertes Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –40 °C bis +50 °C 
Zündschutzart: Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse: T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

Wegen der Spulenbreite ist ein Einsatz auf Grund platten 
nur bedingt möglich. Wenn Bedarf an Grund plat ten für 
Ventile der Serie 501 G und 701 G besteht, wenden Sie 
sich bitte an den Hersteller. 
 
Wenn die Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle nach  
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, 
Zwischenplatte ZPN 5 A einsetzen, dargestellt in Katalog 
Nr. 5 – 5.1.15.

Bitte beachten Sie: 
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.
Die Spule ist 30 mm breit.
Die Nennweite der direktgesteuerten Ventile  
MH 311 _ _ _  ex ia ist auf 0,8 mm reduziert. 

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 310 501 GTT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOH 310 501 GTT Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 310 701 GTT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOH 310 701 GTT Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 310 121 TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 510 501 GTT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 510 701 GTT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 510 121 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 501 GTT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 701 GTT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 121 TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 53_ 501 GTT Ex ia 5/3-Wege G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MH 53_ 701 GTT Ex ia 5/3-Wege G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MH 531 121 TT Ex ia 5/3-Wege G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 TT Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” vom Hersteller

MNH 310 701 TT Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 311 701 TT Ex ia 3/2-Wege monostabil Kombifeder G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 310 121 TT Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 510 701 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 510 711 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 511 701 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil Kombifeder G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 510 121 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 520 701 TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 520 121 TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 531 701 TT Ex ia 5/3-Wege Mittelstellungen geschlossen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 531 121 TT Ex ia 5/3-Wege Mittelstellungen geschlossen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.    GPM möglich = Grundplattenmontage möglich.    Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Hinweis: Die Ventile sind für einen Einsatz bis –50 °C 
geeignet. Der Magnet schränkt auf –40 °C ein.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Anker-
system, Ventilmagnet, Stecker, Betriebsanleitung und 
Konformitätserklärung, ggf. Befestigungsschrauben.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.

Eigensichere Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.3.5 
dargestellt.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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8.3.2.5.3
Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.5.3

Gehäusematerial:  Edelstahl 316 L
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:  Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse:  T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Wenn die Spule mit Ventil mit Schnittstelle nach  
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischen-
platte ZPN 5 VES einsetzen, dargestellt in Alu in Katalog 
Nr. 5 – 5.1.15.

Bitte beachten Sie: 
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.
Die Spule ist 30 mm breit.
Die Nennweite der direktgesteuerten Ventile  
MH 311 _ _ _ ex ia ist auf 0,8 mm reduziert. 

316

Eigensichere Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.3.5 
dargestellt.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, 
Ventilmagnet, Stecker, Betriebsanleitung und Konformi-
täts erklärung, ggf. Befestigungsschrauben.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für Temperaturbereich –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.
Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. direkt betätigt * G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.1

MH 310 701 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 310 121 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MH 510 701 VES Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 510 121 VES Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 520 121 VES Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES Ex ia 5/3-Wege G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MH 53_ 121 VES Ex ia 5/3-Wege G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 311 701 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil Kombifeder G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 310 121 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 511 701 VES Ex ia 5/2-Wege n.c. monostabil Kombifeder G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 510 121 VES Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNH 520 701 VES Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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8.3.2.5.48.3.2.5.4
Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Edelstahl, –40 °C bis +50 °C für 

Gehäusematerial:  Edelstahl 316 L
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –40 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:  Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse:  T6 (Magnet)

Ventilmarkierung: 

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

Wenn die Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle nach  
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischen-
platte ZPN 5 VES einsetzen, dargestellt in Alu in Katalog 
Nr. 5 – 5.1.15.

Bitte beachten Sie: 
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.
Die Spule ist 30 mm breit.
Die Nennweite der direktgesteuerten Ventile  
MH 311 _ _ _ ex ia ist auf 0,8 mm reduziert. 

Hinweis: Die Ventile sind für einen Einsatz bis –50 °C 
geeignet. Der Magnet schränkt auf –40 °C ein.

316

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. direkt betätigt * G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.1

MH 310 701 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 510 701 VES TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES TT Ex ia 5/3-Wege Mittelstellung gesperrt G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES TT Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 520 701 VES TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.
Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Eigensichere Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.3.5 
dargestellt.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, 
Ventil magnet, Stecker, Betriebsanleitung und Konformi-
täts erklärung, ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für Temperaturbereich –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.
•  Ventile mit G 1/2" Gewindeanschlüssen  

(Typ 121 VES TT).
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Magnetventil eigensicher 
MA 30 Ex ia tD II CT6 24 DC

8.3.2.5.58.3.2.5.5

ATEX zertifizierte, eigensichere  Magnetspule für 
explosionsgefährdete Gas- und Staubatmosphäre.

IECEx Zertifikat liegt vor.

Technische Daten der Spule:
Elektrische Daten: 21,6 bis 28 V DC
 I min: 37 mA
 275 Ω ± 8 %

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Maximale Erwärmung: 18 K

Temperaturbereich:  –40 °C bis +50 °C

Zündschutzart: eigensicher

Schutzart:  IP 65

Ummantelungsmaterial: Duroplast

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach  
DIN VDE 0580:  F

Elektrischer Anschluss: Baufom A nach  
 EN 175301-803A/ 
 ISO 4400
 Stecker gehört zum  
 Lieferumfang 

Barriere:   
Elektrische Daten: 21,6 bis 28 V DC
Maximalwerte: 28 V DC, 115 mA, 1,6W 

Den Abgleich von Barriere und Magnetsystem nehmen 
Sie bitte nach der Grafik in der Betriebsanleitung des 
Magnetsystems der Firma Nass Magnet vor, publiziert auf 
der Internetseite www.JOYNER.de/de/ATEX.

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften Betrieb 
im im Anwendungsfall vorkommenden Umgebungs-
temperaturbereich geeignet sein. Sie sind fest zu verlegen 
eine Zugentlastung ist vorzusehen. Silikon haltige bzw. 
nicht hitzebeständige Leitungen sind gegen mechanische 
Beschädigungen zu schützen.

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
ATEX-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

Die Temperatur wird durch den kleineren Bereich 
beschränkt!

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt auf Blatt 
8.3.2.3.1 bis 8.3.2.3.4.

Der Stecker G 182 II2G/D Ex ia IIC T6 ist ATEX zertifi - 
ziert, speziell entwickelt zum Einsatz in Verbindung mit  
der eigensicheren Spule und gehört zum Lieferumfang.  
Für Staubumgebung (Zone 21 oder 22) muss der 
Originalstecker verwendet werden. Stecker mit flacher 
Dichtung und verzinkter Befestigungsschraube. 
Max. Voltage: 250 V, I max: 10 A, Kabeldurchführung  
6 bis 8 mm. 

Das Magnetsystem wurde von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) nach EN 50 028 
respektive DIN VDE 0170/0171 Anschnitt 9 zertifiziert.  
Für Details verweisen wir an DIN VDE 0580.

Lieferumfang: Spule mit Stecker G 182 II2G/D Ex ia IIC T6.

MA 30 Ex ia tD II CT6 24 DC

Ex ia IIC T6 Ga  
Ex ia IIB T6 Ga

II 2G Ex tb IIIC T80 C Db IP65 
II 2D –40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

ATEX-Markierung Spule:
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8.3.2.6.18.3.2.6.1
Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C

Grundplattenmontage möglich = Muffenventile, die auch auf Grundplatten geschraubt werden können. Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem 
nach „MICROSOL“. Ventile Typ MC sind dargestellt auf 
Blatt 8.3.2.3.1 bis 8.3.2.3.5.

Gehäusematerial:  eloxiertes Aluminium
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Für Ventilmagnet
Zündschutzart:  Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse:  T6

Ventilmarkierung:

Bitte beachten Sie: 
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.

Eigensichere Vorsteuerventile werden auf Blatt 8.3.2.6.3 
dargestellt.

Lieferumfang: Magnetventil mit montiertem Vorsteuer-
ventil, Stecker, Betriebsanleitung und Konformi täts-
erklärung, ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Direktgesteuerte Ventile.
•  3-Wegeventile n.o. und bistabil.
•  Mehrfachsysteme.

Typ Funktion Anschlüsse Montage

MDSF 210 501 24DC Ex ia 2/2-Wege n.c. G 1/8” Muffenventil 

MDSF 210 701 24DC Ex ia 2/2-Wege n.c. G 1/4” Muffenventil 

MDSF 310 401 24DC Ex ia 3/2-Wege n.c. G 1/8” Muffenventil 

MDSF 310 501 G 24DC Ex ia 3/2-Wege n.c. G 1/8” Grundplattenmontage möglich

MODSF 310 501 G 24DC Ex ia 3/2-Wege n.o. G 1/8” Grundplattenmontage möglich

MDSF 310 701 G 24DC Ex ia 3/2-Wege n.c. G 1/4” Grundplattenmontage möglich

MODSF 310 701 G 24DC Ex ia 3/2-Wege n.o. G 1/4” Grundplattenmontage möglich

MDSF 310 121 24DC Ex ia 3/2-Wege n.c. G 1/2” Muffenventil 

MODSF 310 121 24DC Ex ia 3/2-Wege n.o. G 1/2” Muffenventil 

MDSF 510 401 24DC Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil 

MDSF 510 501 G 24DC Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich

MDSF 510 701 G 24DC Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich

MDSF 510 121 24DC Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil 

MDSF 520 401 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil 

MDSF 520 501 G 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich

MDSF 520 701 G 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich

MDSF 520 121 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil 

MDSF 53_ 501 G 24DC Ex ia 5/3-Wege G 1/8” Grundplattenmontage möglich

MDSF 53_ 701 G 24DC Ex ia 5/3-Wege G 1/4” Grundplattenmontage möglich

MDSF 53_ 121 24DC Ex ia 5/3-Wege G 1/2” Muffenventil 

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNDSF 350 701 24DC Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 310 701 24DC Ex ia 3/2-Wege Luftfeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 311 701 24DC Ex ia 3/2-Wege Kombifeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 310 711 24DC Ex ia 3/2-Wege gedreht G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 310 121 24DC Ex ia 3/2-Wege Luftfeder G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2"

MNDSF 311 121 24DC Ex ia 3/2-Wege Kombifeder G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2"

MNDSF 510 701 24DC Ex ia 5/2-Wege Luftfeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 511 701 24DC Ex ia 5/2-Wege Kombifeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 510 711 24DC Ex ia 5/2-Wege gedreht G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 510 121 24DC Ex ia 5/2-Wege Luftfeder G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2"

MNDSF 511 121 24DC Ex ia 5/2-Wege Kombifeder G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2"

MNDSF 520 701 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 520 121 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2"

MNDSF 53_ 701 24DC Ex ia 5/3-Wege G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4"

MNDSF 53_ 121 24DC Ex ia 5/3-Wege G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2"

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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8.3.2.6.28.3.2.6.2
Ventilmagnet eigensicher Low Power 
FES 15 3/2 NC 24DC Ex ia

ATEX zertifizierte, eigensicherer Vorsteuermagnet für 
explosionsgefährdete Gas- und Staubatmosphäre.

IECEx Zertifikat liegt vor.

Technische Daten des Magneten:
Arbeitsdruck: 1 bis 8 bar

Charakteristische Merkmale: Un: 24 V
 In: 30,0 mA 
 Pn: 0,72 W
 800 Ω ± 5 %

Sicherheitsparameter: Ui: 26,3 V 
 Li: 139 mA 
 Li:  zu vernachlässigen 
 Ci:  zu vernachlässigen

Toleranz Voltage: ± 10 %

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Temperaturbereich:  –10 °C bis +50 °C

Zündschutzart: eigensicher

Schutzart:  IP 65

Ummantelungsmaterial: PA glasfaserverstärkt

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach  
DIN VDE 0580:  F

Elektrischer Anschluss: Baufom C nach  
 EN 175301-803A/ 
 ISO 4400
 Stecker gehört zum  
 Lieferumfang 

Kabeldurchmesser: 3,5 bis 6 mm

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften Betrieb 
im im Anwendungsfall vorkommenden Umgebungs-
temperaturbereich geeignet sein. Sie sind fest zu verlegen 
eine Zugentlastung ist vorzusehen. Silikon haltige bzw. 
nicht hitzebeständige Leitungen sind gegen mechanische 
Beschädigungen zu schützen.

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
ATEX-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

Die Temperatur wird durch den kleineren Bereich 
beschränkt!

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt auf Blatt 
8.3.2.6.1.

Lieferumfang: Vorsteuermagnet mit Stecker Bauform C.

FES 15 3/2 NC 24DC Ex ia

ATEX-Markierung der Spule:

II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
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8.3.2.6.3
Beispielzeichnungen Magnetventile  
mit Ex ia Low Power Magnetsystemen

8.3.2.6.3

MDSF 510 510 G 24DC Ex ia MDSF 510 701 G 24DC Ex ia

MDSF 510 121 24DC Ex ia

MDSF 520 121 24DC Ex ia

MNDSF 510 701 24DC Ex ia

8-578-56 8-57
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8.3.2.7.1
Magnetventile Zündschutzart ec und tc  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.7.1

Gehäusematerial:  eloxiertes Aluminium
Zonen:  2, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart Gas: Ex ec – erhöhte Sicherheit
Zündschutzart Staub: Ex t – Schutz durch Gehäuse
Temperaturklasse:  T5 und T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Bitte achten Sie bei Grundplattenmontage auf die 
Spulenbreite. (Hohlschraubenventile bitte mit 22 mm 
Spule verwenden). 

Wenn die Spule MA 30 mit einem Ventil mit Schnittstelle 
nach NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, 
Zwischenplatte ZPN 5 A einsetzen, dargestellt in Katalog 
Nr. 5 – 5.1.15.

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 210 501 24DC Ex ec 2/2-Wege n.c. G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 210 701 24DC Ex ec 2/2-Wege n.c. G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 311 012 Ex ec 3/2-Wege direkt bet. M5 Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 015 Ex ec 3/2-Wege direkt bet. G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 013 Ex ec 3/2-Wege direkt bet. G 1/8” Hohlschraube G1/8" Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 311 017 Ex ec 3/2-Wege direkt bet. G 1/8” Hohlschraube G1/4" Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 312 Ex ec 3/2-Wege direkt bet. M5 Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.2.1

MH 315 Ex ec 3/2-Wege direkt bet. G 1/8” Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.2.1

MH 310 501 G 24DC Ex ec 3/2-Wege n.c. G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 501 G 24DC Ex ec 3/2-Wege n.o. G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 701 G 24DC Ex ec 3/2-Wege n.c. G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 701 G 24DC Ex ec 3/2-Wege n.o. G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 101 G 24DC Ex ec 3/2-Wege n.c. G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 101 G 24DC Ex ec 3/2-Wege n.o. G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 121 24DC Ex ec 3/2-Wege n.c. G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 121 24DC Ex ec 3/2-Wege n.o. G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 510 501 G 24DC Ex ec 5/2-Wege monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G 24DC Ex ec 5/2-Wege monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G 24DC Ex ec 5/2-Wege monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 24DC Ex ec 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 520 501 G 24DC Ex ec 5/2-Wege bistabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 701 G 24DC Ex ec 5/2-Wege bistabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 101 G 24DC Ex ec 5/2-Wege bistabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 121 24DC Ex ec 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 53_ 501 G 24DC Ex ec 5/3-Wege G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G 24DC Ex ec 5/3-Wege G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G 24DC Ex ec 5/3-Wege G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 24DC Ex ec 5/3-Wege G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

Grundplattenmontage möglich = Muffenventile, die auch auf Grundplatten geschraubt werden können. 

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Ventilmagnete mit erhöhter Sicherheit/durch Gehäuse 
geschützte Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.7.3 
dargestellt.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, 
Ventilmagnet, Stecker, Betriebsanleitung und Konformi-
tätserklärung, ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.
•  Geräte mit G 3/4“ Gewindeanschlüssen (Typ 181). 
•  Geräte für Grundplattenmontage Typ 504 und 704 mit 

12 mm Spule.
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8.3.2.7.18.3.2.7.1
Magnetventile Zündschutzart ec und tc  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MNH 350 701 24DC Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 24DC Ex ia 3/2-Wege Luftfeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 311 701 24DC Ex ia 3/2-Wege Kombifeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 24DC Ex ia 3/2-Wege gedreht G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 24DC Ex ia 3/2-Wege Luftfeder G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 311 121 24DC Ex ia 3/2-Wege Kombifeder G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 24DC Ex ia 5/2-Wege Luftfeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 511 701 24DC Ex ia 5/2-Wege Kombifeder G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 24DC Ex ia 5/2-Wege gedreht G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 24DC Ex ia 5/2-Wege Luftfeder G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 511 121 24DC Ex ia 5/2-Wege Kombifeder G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 24DC Ex ia 5/3-Wege G 1/4” – 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

MNH 531 121 24DC Ex ia 5/3-Wege G 1/2” – 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

Grundplattenmontage möglich = Muffenventile, die auch auf Grundplatten geschraubt werden können. 
Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.
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8.3.2.7.2
Magnetventile Zündschutzart ec und tc  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.7.2

Gehäusematerial:  Edelstahl 316 L 
Zonen:  2, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart Gas: Ex ec – erhöhte Sicherheit
Zündschutzart Staub: Ex t – Schutz durch Gehäuse
Temperaturklasse:  T5 und T6 (Magnet)

Ventilmarkierung: 

Wenn die 30 mm Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle 
nach NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, 
Zwischenplatte ZPN 5 VES einsetzen, dargestellt in 
Aluausführung in Katalog Nr. 5 – 5.4.15, lieferbar in 
Edelstahl.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Anker system, 
Ventilmagnet, Stecker, Betriebsanleitung und 
Konformitätserklärung, ggf. Befestigungsschrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.

316

Grundplattenmontage möglich = Muffenventile, die auch auf Grundplatten geschraubt werden können. 
Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES Ex ec 3/2-Wege direkt betätigt G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.1

MH 310 701 VES Ex ec 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES Ex ec 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 310 121 VES Ex ec 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MH 510 701 VES Ex ec 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 510 121 VES Ex ec 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES Ex ec 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 520 121 VES Ex ec 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES Ex ec 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MH 53_ 121 VES Ex ec 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Ventilmagnete mit erhöhter Sicherheit/durch Gehäuse 
geschützte Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.7.1 
dargestellt.
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8.3.2.7.38.3.2.7.3
Ventilmagnete erhöhte Sicherheit/ 
durch Gehäuse geschützt MA 22 EEx ec T5 /  
MA 30 EEx ec T6 / ST 22 Ex / ST 30 Ex
Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit Atex-
zertifizierten mechanischen Komponenten nach  
EN 13463 -1:2009 und EN 13463-5:2011 verwen det  
wird, kann das gesamte Produkt in explosions-
gefährdeten Bereichn der Zone 2 und 22 eingesetzt 
werden. 

Die Temperatur wird durch den kleineren Bereich 
beschränkt!

ATEX-zertifizierte Magnetspulen „erhöhte Sicherheit“  
für explosionsgefährdete Gas- und Staubatmosphäre. 
UKCA zertifiziert.

Technische Daten der Spule:

Spannungen: Siehe Tabelle

Spannungstoleranz:  ± 10 %

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Temperaturbereich:  –10 °C bis +50 °C

Zündschutzart:  erhöhte Sicherheit

Isolationsklasse Ummantelung F 
 nach DIN VDE 0580

Schutzart:  nach EN 60529 
 IP 65 nur mit   
 geeignetem Stecker
Ummantelungsmaterial: Polyamid

Druckbereich Magnetsystem: bis 10 bar

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften Betrieb 
im im Anwendungsfall vorkommenden Umgebungs-
temperaturbereich geeignet sein. Sie sind fest zu verlegen 
eine Zugentlastung ist vorzusehen. Silikon haltige bzw. 
nicht hitzebeständige Leitungen sind gegen mechanische 
Beschädigungen zu schützen.

MA 22 Eex ec T5

MA 30 Eex ec T6

ST 22 Ex

ST 30 Ex

Typ Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse Elektrischer Anschluss Kabeldurchführung

MA 22 EEX ec T5 24DC max 10 bar 3 W T5 (95 °C) Industrie B  6 bis 8 mm

MA 22 EEX ec T5 24AC max 10 bar 5 VA T5 (95 °C) Industrie B  6 bis 8 mm

MA 22 EEX ec T5 110AC max 10 bar 5 VA T5 (95 °C) Industrie B  6 bis 8 mm

MA 22 EEX ec T5 230AC max 10 bar 5 VA T5 (95 °C) Industrie B  6 bis 8 mm

MA 30 Eex ec Tt 24 DC max 10 bar 2 W T6 (80 °C) Form A – EN 175301-803 4 bis 8 mm

Typ Form LED VAR Spannung Strom max. Kabeldurchmesser

ST 22 Ex Industrie B nein nein 0 bis 250 V 10 A 6 bis 8 mm

ST 30 Ex DIN A nein nein 0 bis 250 V 10 A 6 bis 10 mm (Einsatz)

II 3G Ex ec IIC T5 Gc  
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc

II 3G Ex ec IIC T6 Gc  
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

II 2G Ex eb IIC T5 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db

II 2G Ex eb IIC T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Lieferumfang inklusive Stecker.

8-618-60 8-61
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8.3.2.8.1
Magnetventile Zündschutzart e mb  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.8.1

Gehäusematerial:  eloxiertes Aluminium
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:  Ex e mb – vergussgekapselt  
  mit Klemmkasten
Temperaturklasse:  T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 210 501 Ex e mb 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 210 701 Ex e mb 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 310 501 G Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 501 G Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 701 G Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 701 G Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 101 G  Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 101 G Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 121 Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 121 Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 510 501 G Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 520 501 G Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 701 G Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 101 G Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 121 Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 53_ 501 G Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 Ex e mb 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex e mb 5/3-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex e mb 5/3-Wege G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet nicht möglich. 

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem,  
Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitäts-
erklärung, ggf. Befestigungs schrauben. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.
•  Geräte mit G 3/4“ Gewindeanschlüssen (Typ 181). 

Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.8.4 dargestellt.
Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet auf  
Blatt 8.3.2.8.5.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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Magnetventile Zündschutzart e mb  
aus Aluminium, –40 °C bis +50 °C für 

8.3.2.8.28.3.2.8.2

Gehäusematerial:  eloxiertes Aluminium
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –40 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:  Ex e mb – vergussgekapselt  
  mit Klemmkasten
Temperaturklasse:  T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet nicht möglich. 

Hinweis: Die Ventile sind für einen Einsatz bis –50 °C 
geeignet. Der Magnet schränkt auf –40 °C ein.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem,  
Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitäts-
erklärung, ggf. Befestigungsschrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.

Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.8.4 dargestellt.
Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet auf  
Blatt 8.3.2.8.5.

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 310 701 GTT Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOH 310 701 GTT Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 310 121 TT Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 510 501 GTT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 510 701 GTT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 510 121 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 501 GTT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 701 GTT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 121 TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 53_ 501 GTT Ex e mb 5/3-Wege G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MH 53_ 701 GTT Ex e mb 5/3-Wege G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MH 531 121 TT Ex e mb 5/3-Wege G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 TT Ex e mb 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” vom Hersteller

MNH 310 701 TT Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 311 701 TT Ex e mb 3/2-Wege monostabil Kombifeder G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 310 121 TT Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 510 701 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 510 711 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 511 701 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil Kombifeder G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 510 121 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 520 701 TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 520 121 TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 531 701 TT Ex e mb 5/3-Wege Mittelstellungen geschlossen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 531 121 TT Ex e mb 5/3-Wege Mittelstellungen geschlossen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.    GPM möglich = Grundplattenmontage möglich.    Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

8-638-62 8-63



www.joyner.de

8.3.2.8.3
Magnetventile Zündschutzart e mb  
aus Edelstahl, –40 °C bis +50 °C für 

8.3.2.8.3

Gehäusematerial:  Edelstahl 316 L 
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: Typ 701  –40 °C bis +50 °C 

Ventilmagnet schränkt  
auf –40 °C ein

  Typ 121  –10 °C bis +50 °C
Zündschutzart:  Ex e mb – vergussgekapselt  
  mit Klemmkasten
Temperaturklasse:  T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C

II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

Hinweis: Die Ventile sind für einen Einsatz bis –50 °C 
geeignet. Der Magnet schränkt auf –40 °C ein.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem,  
Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitäts-
erklärung, ggf. Befestigungsschrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Ventile Typ 121 (G 1/2”/1/2” NPT Gewindeanschlüsse)  

bis –20 °C oder TT-Ausführung.

316

Typ Funktion Anschlüsse Montage Temperaturbereich Weitere technische Information 

MH 310 701 VES TT Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES TT Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 510 701 VES TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES TT Ex e mb 5/3-Wege G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES TT Ex e mb 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES TT Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 520 701 VES TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” –40 °C bis +50 °C Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.8.4 dargestellt.
Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet auf  
Blatt 8.3.2.8.5.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

8-64 8-64 8-65
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8.3.2.8.4
Ventilmagnet vergussgekapselt mit 
Klemmkasten MA 52 EEx e mb IIC T6

8.3.2.8.4

Typ U Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse

MA 52 EEx e mb IIC T6 24 24 V=/~ max. 10 bar 4,8 Watt / 4,3 VA T6 (85 °C)

MA 52 EEx e mb IIC T6 110 AC 110 V~ max. 10 bar 4,4 VA T6 (85 °C)

MA 52 EEx e mb IIC T6 230 AC 230 V~ max. 10 bar 4,8 VA T6 (85 °C)

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
ATEX-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

Die Temperatur wird durch den kleineren Bereich 
beschränkt!

ATEX zertifizierte, vergussgekapselte Magnetspule 
mit Klemmkasten für explosionsgefährdete Gas- und 
Staubatmosphäre.

IECEx Zertifikat liegt vor.

Technische Daten der Spule:
 Spannungstoleranz:  ± 10 %
Relative Einschaltdauer: 100 % ED
Temperaturbereich:  –40 °C bis +50 °C
Zündschutzart: Vergussgekapselt  
 erweitert um Klemmkasten
Schutzart:  IP 65 
 IP 67

  Lösung für IP 67:  
Spulenbefestigung durch 
spezielle Alumutter. Pilot- 
entlüftung durch Rück- 
schlagventil Typ ESR M5

Ummantelungsmaterial: Thermoplast
Kabeldurchführung: 6 – 13 mm

Die Anschlusskabel und Leitungen müssen für  
einen dauerhaften Temperatureinsatzbereich  
von –40 °C bis +105 °C geeignet sein.

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach  
DIN VDE 0580: F

Bitte beachten Sie: Die 24 Volt Spule kann mit Gleich- 
und Wechselspannung 24V betrieben werden. 

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften 
Temperatureinsatzbereich von –40 °C bis +105 °C ge - 
eignet sein. Sie sind fest zu verlegen eine Zugentlastung 
ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. nicht hitzebeständige 
Leitungen sind gegen mechanische Beschädigungen zu 
schützen.

II 2 G Ex e mb IIC T6 Gb  
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

ATEX-Markierung der Spule:

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt auf Blatt 
8.3.2.8.1 bis 8.3.2.8.3.

Lieferbar auf Anfrage: Magnetsystem 24V bis +60 °C, T4.  

Das Magnetsystem wurde von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) nach EN 50 028 
respektive DIN VDE 0170/0171 Anschnitt 9 zertifiziert.  
Für Details verweisen wir an DIN VDE 0580. 

Anschlusskasten

MA 52 Eex e mb IIC T6

8-658-64 8-65
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8.3.2.8.5
Beispielzeichnungen Magnetventile 
mit Ex e mb Magnetsystem

8.3.2.8.5

MH 510 501  Ex e mb IIC T6

MH 510 801  Ex e mb IIC T6

MH 510 121 Ex e mb IIC T6 / 
MNH 510 121 Ex e mb IIC T6

MH 510 701  Ex e mb IIC T6 /  
MNH 510 701  EX e mb IIC T6

MH 510 101  Ex e mb IIC T6

8-66 8-66 8-67
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8.3.2.9.1 8.3.2.9.1
Magnetventile Zündschutzart d  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.9.5 
dargestellt. Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventil -
magnet auf Blatt 8.3.2.9.6.

Lieferumfang:  
Magnetventil mit CNOMO-Schnittstelle, Betriebs anleitung 
und Konformitätserklärung, ggf. Befestigungs schrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.
•  Geräte mit G 3/4“ Gewindeanschlüssen (Typ 181). 

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem  
nach CNOMO. Ventile Typ MC sind dargestellt auf Blatt 
8.3.2.2.1 bis 8.3.2.2.4.

Gehäusematerial: eloxiertes Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C
Zündschutzart: Ex d – druckfeste  
 Kapselung
Temperaturklasse: T6 (Magnet)

Ventilmarkierung: 

Grundplattenmontage nicht möglich. 

Typ Funktion Anschlüsse Montage

MH 311 017 24DC Ex d 3/2-Wege direkt betätigt G 1/8” Hohlschraube G 1/4”

MH 311 018 24DC Ex d 3/2-Wege direkt betätigt G 1/4” Muffenventil

MC 210 501 Ex d 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil

MC 210 701 Ex d 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil

MC 310 501 G Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Muffenventil

MOC 310 501 G Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Muffenventil

MC 310 701 G Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil

MOC 310 701 G Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil

MC 310 121 Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil

MOC 310 121 Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil

MC 510 501 G Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil

MC 510 701 G Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil

MC 510 121 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil

MC 520 501 G Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil

MC 520 701 G Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil

MC 520 121 Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil

MC 53_ 501 G Ex d 5/3-Wege G 1/8” Muffenventil

MC 53_ 701 G Ex d 5/3-Wege G 1/4” Muffenventil

MC 53_ 121 Ex d 5/3-Wege G 1/2” Muffenventil

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNC 350 701 Ex d 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 310 701 Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 310 711 Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 310 121 Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2”

MNC 510 701 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 510 711 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 510 121 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2”

MNC 520 701 Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 520 121 Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2”

MNC 53_ 701 Ex d 5/3-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 53_ 121 Ex d 5/3-Wege G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2”

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

8-678-66 8-67
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8.3.2.9.28.3.2.9.2
Magnetventile Zündschutzart d  
aus Aluminium, –50 °C bis +50 °C für 

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem  
nach CNOMO. Ventile Typ MC sind dargestellt auf Blatt 
8.3.2.2.1 bis 8.3.2.2.4.

Gehäusematerial: eloxiertes Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –50 °C bis +50 °C  
  Ventilmagnet schränkt  

auf –40 °C ein
Zündschutzart: Ex d – druckfeste Kapselung
Temperaturklasse: T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Grundplattenmontage nicht möglich. 

Lieferumfang:  
Magnetventil mit CNOMO-Schnittstelle, Betriebs anleitung 
und Konformitätserklärung, ggf. Befestigungs schrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.

Typ Funktion Anschlüsse Montage

MC 310 701 GTT Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil

MOC 310 701 GTT Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil

MC 310 121 TT Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil

MC 510 701 GTT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil

MC 510 121 TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil

MC 520 701 GTT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil

MC 520 121 TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil

MC 53_ 701 GTT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil

MC 531 121 TT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNC 350 701 TT Ex d 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 310 701 TT Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 310 121 TT Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2”

MNC 510 701 TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 510 711 TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 510 121 TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2”

MNC 520 701 TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 531 701 TT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.9.5 
dargestellt. Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventil -
magnet auf Blatt 8.3.2.9.6.

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

8-68 8-68 8-69
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8.3.2.9.3 8.3.2.9.3

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem  
nach CNOMO. Ventile Typ MC sind dargestellt auf Blatt 
8.3.2.2.1 bis 8.3.2.2.4.

Gehäusematerial: Edelstahl 316 L  316

Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C
Zündschutzart: Ex d – druckfeste Kapselung
Temperaturklasse: T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Grundplattenmontage nicht möglich. 

Lieferumfang:  
Magnetventil mit CNOMO-Schnittstelle, Betriebs anleitung 
und Konformitätserklärung, ggf. Befestigungs schrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.

Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.9.5 
dargestellt. Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventil -
magnet auf Blatt 8.3.2.9.6.

Typ Funktion Anschlüsse Montage

MC 310 701 VES Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MOC 310 701 VES Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MC 310 121 VES Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil

MC 510 701 VES Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MC 510 121 VES Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil

MC 520 701 VES Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MC 520 121 VES Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil

MC 53_ 701 VES Ex d 5/3-Wege G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MC 53_ 121 VES Ex d 5/3-Wege G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNC 350 701 VES Ex d 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 310 701 VES Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 310 121 VES Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2”

MNC 510 701 VES Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 510 121 VES Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2”

MNC 520 701 VES Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

Magnetventile Zündschutzart d  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

8-698-68 8-69



www.joyner.de

8.3.2.9.48.3.2.9.4

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem  
nach CNOMO. Ventile Typ MC sind dargestellt auf Blatt 
8.3.2.2.1 bis 8.3.2.2.4.

Gehäusematerial: Edelstahl 316 L  316

Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –50 °C bis +50 °C
  Ventilmagnet schränkt  

auf –40 °C ein
Zündschutzart: Ex d – druckfeste Kapselung
Temperaturklasse: T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Grundplattenmontage nicht möglich. 

Lieferumfang:  
Magnetventil mit CNOMO-Schnittstelle, Betriebs anleitung 
und Konformitätserklärung, ggf. Befestigungs schrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Ventile Typ 121 (G 1/2”/1/2” NPT Gewindeanschlüsse)  

bis –20 °C oder TT-Ausführung. 

Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.9.5 
dargestellt. Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventil -
magnet auf Blatt 8.3.2.9.6.

Magnetventile Zündschutzart d  
aus Edelstahl, –50 °C bis +50 °C für 

Typ Funktion Anschlüsse Montage

MC 310 701 VES TT Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MOC 310 701 VES TT Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MC 510 701 VES TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MC 520 701 VES TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

MC 53_ 701 VES TT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNC 350 701 VES TT Ex d 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 310 701 VES TT Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 510 701 VES TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

MNC 520 701 VES TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4”

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

8-70 8-70 8-71
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8.3.2.9.58.3.2.9.5
MH 52 Ex d / MH 52 VES Ex d

ATEX, IECEx und CCC zertifiziertes, druckfest gekapseltes 
Magnetsystem auf Vorsteuerung für explosionsgefährdete 
Gas- und Staubatmosphäre.

Technische Daten der Spule:
Voltage: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

Spannungstoleranz: ± 10 %

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Temperaturbereich:  – 40 °C bis +50 °C

Zündschutzart: Druckfeste Kapselung

Schutzart:   IP 67 in Verbindung mit ge eig-
neter Kabelverschraubung

Ummantelungsmaterial: Edelstahl

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach  
DIN VDE 0580: F

Kabelverschraubung: Typ M: M20 x 1,5 
 Typ N: 1/2 – 14 NPT

Verwenden Sie zertifizierte Kabelverschraubungen, 
Anschlusskabel und Leitun gen. Diese müssen für einen 
dauerhaften Tempe ratur einsatzbereich vom Einsatzfall 
bis +85 °C geeignet sein. Sie sind fest zu ver legen eine 
Zugent  las tung ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. nicht 
hitze be ständige Leitungen sind gegen mechanische 
Beschä digungen zu schützen.

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
ATEX-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

II 2G Ex db IIC T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

ATEX-Markierung der Spule:

MH 52 (VES) ... Ex d

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt auf Blatt 
8.3.2.9.1 bis 8.3.2.9.4.

Kabelverschraubung gehört nicht zum Lieferumfang,  
bitte anfragen.

Typ Vorsteuerung Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse

MH 52 24DC Ex d *_ Aluminium max. 10 bar 2,0 Watt T6 (85 °C)

MH 52 VES 24DC Ex d *_ Edelstahl max. 10 bar 2,0 Watt T6 (85 °C)

MH 52 110AC Ex d *_ Aluminium max. 10 bar 3,0 VA T6 (85 °C)

MH 52 VES 110AC Ex d *_ Edelstahl max. 10 bar 3,0 VA T6 (85 °C)

MH 52 230AC Ex d *_ Aluminium max. 10 bar 3,0 VA T6 (85 °C)

MH 52 VES 230AC Ex d *_ Edelstahl max. 10 bar 3,0 VA T6 (85 °C)

Bitte ergänzen Sie das gewünschte Gewinde:  * M = M20 x 1,5  
* N = 1/2 – 14 NPT

Kabelverschraubung 
M20x1,5 
1/2–14 NPT 
G1/2"

external earthing 
screw M4

pilot exhaust M5

8-718-70 8-71



www.joyner.de

8.3.2.9.68.3.2.9.6
Beispielzeichnungen  
Magnetventile mit Ex d Magnetsystem

MC 510 501 Ex d

MC 510 121 Ex d/
MNC 510 121 Ex d

MC 510 701 Ex d/ 
MNC 510 701 Ex d

8-72 8-72 8-73
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8.3.2.10.18.3.2.10.1
Magnetventile Zündschutzart dm  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

Gehäusematerial: eloxiertes Aluminium
Zonen: 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart: Ex dm – druckfest 
 verguss gekapselt  
 mit Klemmkasten
Temperaturklasse: T5 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Spulenbreite: 36 mm

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet 
(Breite 36 mm) nicht sinnvoll. 

Wenn die Spule mit einem Ventil mit  
Schnitt stelle nach NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 
verwen det wird, Zwischenplatte ZPN 8 ein- 
setzen, bei NAMUR 2, Typ 121, Zwischen-
platte ZPN 6-5. Beide dargestellt in Katalog  
Nr. 5 – 5.1.16.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem 
Ankersystem, Ventilmagnet, Stecker, 
Betriebsanleitung und Konformitäts erklärung, 
ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.
•  Geräte mit G 3/4“ Gewindeanschlüssen 

(Typ 181). 

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische  
Information 

MH 210 501 Ex dm 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 210 701 Ex dm 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.10

MH 311 012 Ex dm 3/2-Wege direkt betätigt* M5 Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 015 Ex dm 3/2-Wege direkt betätigt* G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 310 501 G Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 501 G Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 701 G Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MOH 310 701 G Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 101 G  Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 101 G Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 121 Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 121 Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 510 501 G Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex dm 5/2-Wege monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 520 501 G Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 701 G Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.6

MH 520 101 G Ex dm 5/2-Wege bistabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 121 Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 53_ 501 G Ex dm 5/3-Wege G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex dm 5/3-Wege G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex dm 5/3-Wege G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex dm 5/3-Wege G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 Ex dm 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex dm 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex dm 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex dm 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex dm 5/3-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex dm 5/3-Wege G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer 
um 1, 2 oder 3.

Vergussgekapselte Ventilmagnete mit Klemmkasten 
werden auf Blatt 8.3.2.10.3 dargestellt.

8-738-72 8-73
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8.3.2.10.2
Magnetventile Zündschutzart dm  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.10.2

Gehäusematerial:  Edelstahl 316 L
Zonen:  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:  Ex dm – druckfest  
  vergussgekapselt 
  mit Klemmkasten
Temperaturklasse:  T5 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Spulenbreite:  36 mm

Wenn die Spule mit einem Edel stahlventil mit 
Schnittstelle nach NAMUR verwendet werden soll, 
fragen Sie Zwischenplatten gerne an.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem 
Ankersystem, Ventilmagnet, Betriebsanleitung und 
Konformitäts erklärung.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für –20°C bis +50°C.
•  Monostabile Ventile mit Kombifeder.
•  Bistabile 3/2-Wegeventile.

316

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES Ex dm 3/2-Wege  direkt betätigt * G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.1

MH 310 701 VES Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 310 121 VES Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MH 510 701 VES Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 510 121 VES Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 520 121 VES Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES Ex dm 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MH 53_ 121 VES Ex dm 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES Ex dm 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 311 701 VES Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil Kombifeder G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 310 121 VES Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 511 701 VES Ex dm 5/2-Wege n.c. monostabil Kombifeder G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 510 121 VES Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNH 520 701 VES Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

Ventile mit NPT-Gewindeanschlüssen erhalten ein Suffix.

Vergussgekapselte Ventilmagnete mit Klemmkasten 
werden auf Blatt 8.3.2.7.3 dargestellt. 

Folgende Ventile sind verfügbar:
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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8.3.2.10.3 8.3.2.10.3
Ventilmagnet vergussgekapselt, druckfester 
Klemmkasten MA 36 EEx dm IIC T5_ _

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
ATEX-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

Die Temperatur wird durch den kleineren Bereich 
beschränkt!

MA 36 EEx dm IIC T5_ _

ATEX zertifizierte, vergussgekapselte Magnetspule mit 
druckfestem Klemmkasten für explosionsgefährdete Gas- 
und Staubatmosphäre. 

Voltagen: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC,  
 110 V AC, 230 V AC

Spannungstoleranz: ± 10 %

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Temperaturbereich:  –20 °C bis +50 °C

Zündschutzart: Spule vergussgekapselt,  
 Klemmkasten druckfest

Schutzart:  IP 66

Ummantelungsmaterial: Thermoplast

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach  
DIN VDE 0580: F

Kabelverschraubung: PG 9 DIN 40-430,  
 Kabeldurchführung 6 – 8 mm

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften 
Temperatureinsatzbereich von -20 °C bis +105 °C ge-
eignet sein. Sie sind fest zu verlegen eine Zugentlas tung 
ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. nicht hitzebe ständige 
Leitungen sind gegen mechanische Beschä di gungen zu 
schützen.

Typ Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse

MA 36 EEx dm IIC T5 12 DC max. 10 bar 3,0 Watt T5 (100 °C)

MA 36 EEx dm IIC T5 24 DC max. 10 bar 3,0 Watt T5 (100 °C)

MA 36 EEx dm IIC T5 24 AC max. 10 bar 4,8 VA T5 (100 °C)

MA 36 EEx dm IIC T5 110 AC max. 10 bar 4,8 VA T5 (100 °C)

MA 36 EEx dm IIC T5 230 AC max. 10 bar 4,8 VA T5 (100 °C)

II 2 G Ex db mb IIC T5 Gb  
II 2 D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db

–20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

ATEX-Markierung der Spule:

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zuge hörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt  
auf Blatt 8.3.2.10.1 bis 8.3.2.10.4.
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ZVE – D__ __ - Kolben-Ø / Hub – 5_0 ___ __ V __ ___– __ – ___

I = Zugstangenzylinder
Kolben-Ø 125 bis 320 mm
VP = Profilzylinder
Kolben-Ø 32 bis 100 mm

M mit Magnetkolben
X aus Edelstahl

1 = monostabiles Ventil
2 = bistabiles Ventil*

701 = NAMUR 1 bis Kolben-Ø 200mm
121 = NAMUR 2 ab Kolben-Ø 250mm

Voltage, 12, 24, 110, 230 

AC oder DC

Bspw.
VES für 
Edelstahl-
ausführung
TT für Tief-
temperatur

Zylinder Ventil Elektrik

Bei Ex: 
Zündschutzart 
des 
Ventilmagneten

IP 65 oder IP67

extra

 701 = NAMUR 1 – 1/4” bis Kolben-Ø 200 mm
 121 = NAMUR 2 – 1/2” ab Kolben-Ø 250 mm

www.joyner.de

8.48.4
Zylinder-Ventil-Einheiten

Produktbeschreibung
Ventilmontageplatte wird mit Hohlschraube an Kopf  
oder Deckel fixiert. Verrohrung zur Gegenseite.

Auf der Platte wird ein Ventil mit Schnittstelle nach 
NAMUR fixiert. 
NAMUR 1 = G 1/4” bis Kolben-Ø 125 mm
NAMUR 2 = G 1/2” ab Kolben-Ø 160 mm 

Für die JOYNER Standardzylinder haben wir Montageplatten für NAMUR-Ventile 
entwickelt. 

Kompakte Abmessungen, 
optimaler Durchfluss und 
normierte Schnittstellen sind 
überzeugende Argumente für  
die JOYNER ZVE.

Dokumentation online: 
www.joyner.de/downloads

Selbstverständlich erhalten Sie die Geräte einbaufertig komplett montiert und geprüft in bewährter 
JOYNER Qualität

Vorzüge
•  Optimierter Luftverbrauch durch minimale  

Schlauch-/Rohrlängen.
•  Nach NAMUR normierte Schnittstelle zum Steuerventil.
•  Hohe Flexibilität bei ggf. notwendiger Ersatzteil-

beschaffung. 
•  Maximale Reaktionsgeschwindigkeit des Zylinders. 
•  Optimierte Geschwindigkeit durch abgestimmte 

Nennweiten.
•  Reduzierter Dokumentationsaufwand.

Kolben Ø AM AP B B2 BG D2 E EE H1 KK L2 L8 R RT SW VA VD WH
32 22 5 30 40 16 12 47 G 1/4” 83 M10 x 1,25 16 94 32,5 M6 10 4 5 26

40 24 5 35 40 16 16 55 G 1/4” 71 M12 x 1,25 20 105 38 M6 13 4 5 30

50 32 7,5 40 40 16 20 65 G 1/4” 76 M16 x 1,5 25 106 46,5 M8 16 4 5 37

63 32 8 45 40 16 20 78 G 1/4” 89 M16 x 1,5 25 121 56,5 M8 16 4 5 37

80 40 9 45 40 16 25 95 G 1/4” 97 M20 x 1,5 32 128 72 M10 21 4 5 46

100 40 11 55 40 16 25 115 G 1/4” 106 M20 x 1,5 35 138 89 M10 21 4 5 51

125 54 0 60 40 20 32 142 G 1/4” 120 M27 x 2 40 160 110 M12 27 6 6 65

160 72 7,5 65 40 24 40 182 G 1/2” 156 M36 x 2 38 180 140 M16 38 6 6 80

200 72 0 75 40 24 40 222 G 1/2” 176 M36 x 2 55 180 175 M16 38 6 6 95

250 84 0 90 60 25 50 274 G 1/2” 210 M42 x 2 65 200 220 M20 46 10 10 105

320 96 0 110 60 28 63 352 G 1/2” 248 M48 x 2 75 220 270 M24 55 10 10 120

Auf Anfrage: 
–  mit Endschaltern
–  5/3-Wegeventile
–  vom Standard abweichende 

Temperaturbereiche
–  aus Edelstahl
–  aus Kompaktzylindern und  

der ECO-Serie DAP

Typenschlüssel:

 ATEX zertifiziert

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.
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Wir bewegen mehr als Luft

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM :

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 91312-10
Internet: www.joyner.de · E-Mail: info@joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Schimmelbuschstraße 9 · D-40699 Erkrath
Telefon + 49 (0) 2104 3035-40 · Telefax + 49 (0) 2104 3035-55
Internet: www.joyner.de · E-Mail: erkrath@joyner.de

Kolbenstangenlose 
Linear - Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Pneumatikprodukte
Serie Knorr

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch 
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ
Hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21
D-68309 Mannheim
Telefon + 49 (0) 621 722963
Telefax + 49 (0) 621 722964
E-Mail: info@hekomatic.de

NORDDEUTSCHLAND
Wille GmbH
Ingenieurbüro für Drucklufttechnik
Stickgraser Allee 1
D-27751 Delmenhorst
Telefon + 49 (0) 4221 45 009-0
Telefax + 49 (0) 4221 45 009-30
E-Mail: info@wille-gmbh.de
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