
 IP 66 

 - 50 °C bis + 65 °C (+ 80 °C)

 Für explosionsgefährdete
Bereiche

Betätigungsventile
Extra robust

Wir bewegen mehr als Luft
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BA 311 501 TT AIR Ex

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BA 311 501 TT AIR Ex G 1/8" 650 l/min 1 - 10 bar 40 N 0,20 kg

3/2-Wege Kolbenschieberventil mit mechanischer Feder 
für Schalttafeleinbau.

Ventil kann normal geschlossen (Druckanschluss an 1) 
und normal offen (Druckanschluss an 3) verwendet 
werden.

Temperaturbereich: - 50 °C bis + 80 °C

Gerät ist geeignet für explosionsgefährdete Umgebung, 
zertifiziert nach ATEX für Zone 1 und 21, bitte beachten 
Sie den dann reduzierten Temperatureinsatzbereich: 

BA 311 501 TT AIR Ex

BA 311 501 TT AIR Ex
+  BA 301 01 TT EX
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Typ Betätigung Farbe Betätigungs-
kraft

Gewicht

BA 301 01 TT EX Druckknopf schwarz 8,5 N 0,034 kg

BA 302 02 TT EX Pilztaste rot / gelb 8,5 N 0,05 kg

BA 303 02 TT EX
Pilztaste mit 
Lösering

rot 52 N 0,05 kg

BA 305 00 TT EX Schlüsselschalter schwarz 1 Nm 0,05 kg

BA 307 01 TT EX Wahlschalter schwarz 1 Nm 0,04 kg

Betätigungselemente für Schalttafeleinbau 
auch in extremen Einsatzbedingungen. 
Bohrungsdurchmesser 30 mm, IP 66.

Anzugsdrehmoment der Gegenmutter: 3Nm

Materialien: Polyamid, Dichtung Silikon.

Temperaturbereich: - 60 °C bis + 70 °C

Gerät ist geeignet für explosionsgefährdete 
Umgebung, zertifiziert nach ATEX für Zone 1 
und 21. 

Lieferbar auf Anfrage: 

BA 301 01 TT EX und BA 222 02 TT EX mit 
einer Vielzahl farbiger und markierter (ON, 
OFF, STOP …) Tastenschilder. 

BA 302 02 TT EX auch mit 55 mm Außen-Ø.
BA 303 02 TT EX auch abschließbar und in 
schwarz / schwarz.
Geräte in IP 68

BA 302 02 TT EX

BA 307 01 TT EX

BA 305 00 TT EX

BA 301 01 TT EX

BA 303 02 TT EX

Pilztaste

BA 302 02 TTEX

Wahlschalter kurz

BA 307 01 TTEX

Schlüsselschalter

BA 305 01 TTEX

Druckknopf

BA 301 01 TTEX

Pilztaste mit 
Lösering

BA 303 02 TTEX




