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1.1.21.1.2
Anbauteile für Rundzylinder nach ISO 6432

Anbauteil Flanschbefestigung – MF8

Anbauteil Fußbefestigung – MS3

Anbauteil Lagerbock – LB

Anbauteil Befestigungsmutter – GT
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LB-08/10 8 – 10 mm 4,5 4 12,5 20 24 8,1 18 5 2,5

LB-12/16 12 – 16 mm 5,5 6 15,0 25 27 12,1 25 7 3,0

LB-20/25 20 – 25 mm 6,6 8 20,0 32 30 16,1 32 10 4,0
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MS3-08/10 8 – 10 mm 12 4,5 35 25 11 16 16 10,0 3

MS3-12/16 12 – 16 mm 16 5,5 42 32 14 20 20 13,5 4

MS3-20/25 20 – 25 mm 22 6,6 54 40 17 25 25 18,0 5
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MF8-08/10 8 – 10 mm 12 3 30 9 4,5

MF8-12/16 12 – 16 mm 16 4 40 13 5,5

MF8-20/25 20 – 25 mm 22 5 50 19 6,6

Typ Kolben-Ø A B C

GT-M12x1,25 8 – 10 mm M12 x 1,25 19 6

GT-M16x1,5 12 – 16 mm M16 x 1,5 22 8

GT-M22x1,5 20 – 25 mm M22 x 1,5 27 8

Lieferumfang 1 Stück
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