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6.2.56.2.5
P 520 701 VES/P 531 701 VES/P 532 701 VES
P 520 121 VES/P 531 121 VES/P 532 121 VES 
P 533 701 VES/P 533 121 VES

Pneumatisch betätigtes 5-Wegeventil, Gehäuseteile 

sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen 

PUR und FKM.

Typ 520 bistabiles 5/2-Wegeventil, 

 Arbeits- und Steuerdruck sollten sich auf  

 dem selben Niveau befinden

Typ 531 5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen

Typ 532 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet

Typ 533 5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet

Bei Bestellung ergänzen Sie bitte die Bestellnummer 

entsprechend um 1, 2 oder 3.

Bei G 1/4“-Ventilen (Typ 701): 

Durch das spezifische Design der Dichtung muss der 

Druck an 1 angeschlossen werden. 

Betrifft nur Typ 531: Der Druck an Anschluss 1 muss 

mindestens so groß sein wie der Druck an 2 oder 4. 

Bei Druckverlust an 1 entlüften 2 und 4 über 1 und der 

Antrieb kann sich bewegen.

Verfügbar auf Anfrage: Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde-

anschlüssen.

P 520 701 VES/ P 53_ 701 VES
P 520 701 VES NPT/ P 53_ 701 VES NPT

P 520 121 VES/ P 53_ 121 VES

Typ Anschlüsse Funktion Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 520 701 VES G 1/4“ 5/2-Wege bistabil 1250 l/min 1,5 - 10 bar gleich Arbeitsdruck 0,50 kg

P 520 701 VES NPT 1/4“ NPT 5/2-Wege bistabil 1250 l/min 1,5 - 10 bar gleich Arbeitsdruck 0,50 kg

P 520 121 VES G 1/2“ 5/2-Wege bistabil 3000 l/min 1,5 - 10 bar gleich Arbeitsdruck 1,70 kg

P 53_ 701 VES G 1/4“ 5/3-Wege 1250 l/min 1,5 - 10 bar 3,0 - 10 bar 0,50 kg

P 53_ 701 VES NPT 1/4“ NPT 5/3-Wege 1250 l/min 1,5 - 10 bar 3,0 - 10 bar 0,50 kg

P 53_ 121 VES G 1/2“ 5/3-Wege 3000 l/min 1,5 - 10 bar 3,0 - 10 bar 1,70 kg

P 532 701 VES
P 532 121 VES

P 520 701 VES
P 520 121 VES

P 531 701 VES
P 531 121 VES

P 533 701 VES
P 533 121 VES


