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Ex d: Magnetventile

Druckfestgekapselte Ventile sind in der Ol- und Gas- sowie in der Chemischen
Industrie weit verbreitet. Die Ger&te mussen sehr robust und zuverlassig sein,
denn die Umgebung ist oft eine Herausforderung.

Unsere Ventimagneten sind in einem Edelstahigehduse aus 1.4404 untergebracht
und kdnnen in einer Umgebung bis —40 °C eingesetzt werden. Die Gerate sind

nach ATEX und nach IEC Ex zerifiziert.

Die CCC Zertifizierung fur den chinesischen Markt wird derzeit abgeschlossen.

Ventil-Magnet-Schnittstelle nach CNOMO

Die Ventile sind mit einem Zwischendeckel ausgestattet, der eine CNOMO-Schnittstelle bietet. Dies ermdglicht einen
ginfachen Austausch von Magnet und Ventil. Auf Wunsch erhalten Sie das Gerat fertig montiert.

CNOMO-Schnittstelle

Montiertes Ventil

Markierung des Magneten:

24V DC

HAFNER Pneumatia Kit. H-8228 Halaszi, Plski (13,
MAS52 3/2 NC 24DC EXD G TS

112G Ex db IIC T6 Gb 40°C < Ta = +50°C

112D Ex tb IIC T8O°C Db -40°C < Ta < +50°C

24 VDC +/-10%
0408 89 mA
HAFNER

2w
MAX. PRESSURE: 10 bar  ypgs, ED

ATEX: TUV-A 21 ATEX0102 X
IECEx: IECEx EPS 21.0055X

110 VAC

HAFNER Pneumatia Kit. H-8228 Halaszi, Plski (13,
MA52 3/2 NC 110ACEXD G TS

112G Ex db IIC T6 Gb -40°C = Ta = +50°C

112 D Ex tb IC T8OC Db -40°C < Ta < 450°C

230 VAC

HAFNER Pneumatica Kit. H-8228 Halaszi, Plski (13,
MAS52 3/2 NC 230ACEXD G TS

12 G Ex db IIC T6 Gb -40°C = Ta = +50°C

112D Ex th IIIC T80°C Db -40°C < Ta < +50°C

110 VAC +/-10%
. C€ou” b0t
HAFNER

27 mA
MAX. PRESSURE: 10 bar 5y

ATEX: TUV-A 21 ATEX0102 X 100% ED
IECEx: IECEx EPS 21.0055X

230 VAC +/-10%
M C€.o” Msaiore

13 mA
MAX. PRESSURE: 10 bar gy

ATEX: TOV-A 21 ATEX0102 X 100% ED
IECEx: IECEx EPS 21.00565X

Verwendete Materialien am Magnetgehause:
Gehause selbst: 1.4404
Dichtungen: FKM

Fr Details zu den Materialien des Magnetsystems und im
Anschlusskasten kontaktieren Sie bitte JOYNER.

Vorsteuerkopf: aus Aluminium aus Edelstahl
Typ MH 52 Typ MH 52 VES
Kopf: Aluminium 1.4404
Handhilfsbetatigung: Messing 1.4404
Innenteile Messing 1.4404
Dichtungen NBR FKIM

www.joyner.de



MH 52Ex d/MH 52 VES Ex d OYNER

3
Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit
Atex-zertifizierten mechanischen Komponenten
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in
explosionsgefdhrdeten Bereichen der Zonen 1
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind
eingeschlossen.
_— s ATEX und IEC-E zertifizierte, druckfest gekapseltes
: : s Magnetsystem auf Vorsteuerung fiir explosionsgefahrdete
m st Gas- und Staubatmosphére.
ot . Technische Daten der Spule:
AR e Voltage: 24V DC, 110V AC, 230V AC
} > L % & —— — Spannungstoleranz: +10%
“ g . = Relative Einschaltdauer:  100% ED
50
Temperaturbereich: —40°C his +50°C
Zundschutzart: Druckfeste Kapselung
Schutzart: IP 66 in Verbindung mit geeig-
MH 52 ... (VES) Exd neter Kabelverschraubung
Ummantelungsmaterial:  Edelstahl
Thermische Klasse
ATEX Markierung der Spule: der Isclierstoffe nach
DIN VDE 0580: F
c€ N2GExtb IIC T6...T3 Gb
112D Ex tb llIC T85°C... T200°C Db Kabelverschraubung: Typ M: M20 x 1,5
-65°C = Ta < +80°C IP66 Typ N: 1/2—14 NPT
ATEX-Zertifikat nur gtiltig in Verbindung mit zugehd&rigen Kabelverschraubung gehodrt nicht zum Lieferumfang,
mechanischen Komponenten. bitte anfragen.
Verwenden Sie zertifizierte Kabelverschraubungen,
Anschlusskabel und Leitungen. Diese missen fUr €inen
dauerhaften Temperatureinsatzbereich vom Einsatzfall
bis +85°C geeignet sein. Sie sind fest zu verlegen eine
Zugentlastung ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. nicht
hitzebestandige Leitungen sind gegen mechanische
Beschadigungen zu schitzen.
— Arbeitsdruck
MH 52 24DC Exd™_ Aluminium ax. 10 bar 2,0 Watt B (85°C)
MH 52 VES 24DC Exd™_ Edelstahl max. 10 bar 2,0 Watt T6 (85°C)
MH 52 110AC Exd™_ Aluminium max. 10 bar 3,0VA (85°C)
MH 52 VES 110AC Exd™_ Edelstahl max. 10 bar 3,0 VA (85°C)
MH 52 230AC Exd™_ Aluminium max. 10 bar 3,0 VA (85°C)
MH 52 VES 230AC Exd™_ Edelstahl max. 10 bar 3,0 VA T6 (85°C)
. . . . R EH5E
Bitte ergénzen Sie das gewiinschte Gewinde: *M=M20x 1,5 :
*N=1/2-14 NPT
E=F

www.joyner.de
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= Magnetventile Zundschutzart d
i aus Aluminium, -10°C bis +50°C fur &

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem .
nach CNOMO, deshalb Ventiltyp MC.

Gehausematerial: eloxiertes Aluminium
Zonen: 1,2,21,22 A
Temperaturpereich:  —10°C bis +60°C o
Zindschutzart: Ex d — druckfeste
Kapselung

Temperaturklasse:  T6 (Magnet)
Ventiimarkierung: Lieferumfang:

12GExhIIC T6 Gh Magnetventil mit CNOMO-Schrittstelle, Betrisbsanleitung
Ce -10°C =Ta £ +50°C und Konformitatserklarung, ggf. Befestigungsschrauben.
C€ Il 2D Ex h llIC T80°C .

Db -10°C =Ta £ +50°C Lieferbar auf Anfrage:

Grundventile bis 60°C, G 3/4"-Ventile Typ 181

Grundplattenmontage nicht moglich. Druckfeste Ventimagnete werden auf Blatt 3 dargestellt.

Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventiimagnet auf

Blatt 8.

Folgende Ventile sind verflgbar:
Tvp Funktion Anschiiisse Montage Weitere technische Information
MC 210 501 BExd 2/2-\Wege monostabil G188 Muffernentil KatalogNr 4 -4.5.1.1.11
MG 210 701 Exd 2/2-\Wege monostabil G1/4 Mutfenventil Katalog Nr 4 -4.5.1.1.11
MC 310501 G Exd 3/2-Wege n.c. monostabil G1/5 Muffenventil KatalogNr. 4-4.51.1.12
MOC 310801 GExd 3/2-Wege n.o. monostabil G188 Muffernentil KatalogNr 4 -451.1.12
MGC 310 701 G Exd 3/2-\Wege n.c. monostabil G147 Muiierventil Katalog Nr 4 -4.51.1.12
MOC 310 701 G Exd 3/2-Wege n.o. monostabil G1/4° Muffenventil KatalogNr. 4-4.51.1.12
MG 310 121 Exd 3/2-Wege n.c. monostabil Gz Muffenventil KatalogNr 4-451.1.13
MOGC 310121 BExd 3/2-\Wege n.o. monostabil G127 Mufferventil KatalogNr 4-4.51.1.13
MC 320501 G Exd 3/2-Wege bistabil G1/8 Muffenventil KatalogNr 4-4.51.1.18
MC 320701 G Exd 3/2-Wege bistabil G1/4° Muffenventil KatalogNr. 4-4.5.1.1.16
MG 320 121 BExd 3/2-\Wege bistabil G2 Mufferventil Katalog Nr 4 -4.51.1.17
MG 510501 G Exd 5/2-Wege monostabil G1/8 Muffenventil KatalogNr. 4-4521.3
MC 510 701 G Exd 5/2-Wege monostabil G1/4° Muffenventil KatalogNr 4-4521.3
MC 510 121 Exd 5/2-Wege monostabil G/ Muffernentil KatalogNr. 4 -4521.4
MG 520 501 G Exd 5/2-\Wege bistabil G /8 Mutferveniil Katalog Nr 4 -4521.7
MC 520 701 G Exd 5/2-Wege bistabil G1/4" Mufferventil KatalogNr 4 -4521.7
MC 520 121 Exd 5/2-Wege bistabil G112 Muffenventil KatalogNr 4 -4521.8
MG 53_501 G Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G1/8" Muiienventil Katalog Nr. 4 -4.53.1.2
MG 53_701 G Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G Mutfenventil Katalog Nr. 4 - 4.5.3.1.2
MC 53_ 121 Bxd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G112 Muffenventil Katalog Nr 4 -4531.3
MNC 350 701 Exd 3/2-Wege & 5/2-Wegs G147 —1/4 NAMUR 1-1/4" KatalogNr. 5-5.1.3
MNGC 310 701 Exd 3/2-Wege monostabil G147 NAMUR 1-1/4" Katalog Nr. 5-5.1.1.1
MNC 310711 Exd 3/2-Wege monostabil G1/4" NAMUR 1-1/4" KatalogNr. 5-5.1.1.1
MNC 310121 Exd 3/2-Wege monostabil G1/2 NAMUR 2-1/2" KatalogNr. 5-5.1.12
MMNC 810 701 Exd 6/2-WWege monostabil G1/4" - 1/4" NPT NAMUR 1-1/4" Katalog Nr. 5 -5.1.2.1
MNC 510711 Exd 5/2-Wege monostabil G 1/4" —1/4" NPT NAMUR 1-1/4" KatalogNr. 5-5.1.2.1
MNC 510121 Exd 5/2-Wege monostabil G1/2"-1/2" NPT NAMURZ2-1/2" KatalogNr. 5-5.1.2.2
MNC 520 701 Exd 5/2-Wege bistabil G1/47 - 1/4" NPT NAMUR 1-1/4" KatalogMr 5-5.1.23

El E MMNG 520 121 Exd &/2-Wege bistabil G1/2"-1/2" NPT NAMUR 2-1/2" KatalogNr. 5 -5.1.2.3

: MNC 53_701 Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G1/4"—1/4" NPT NAMUR 1-1/4" KatalogMr. 5 -5.1.4
Ei MNC 53_ 121 Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G1/2" - 1/2" NPT NAMUR 2-1/2" KatalogMr. 5 -5.1.4

www.joyner.de



Magnetventile Zundschutzart d
aus Aluminium, -50°C bis +50°C flr &

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem

nach CNOMO, deshalb Ventiltyp MC.

Gehausematerial: eloxiertes Aluminium
Zonen: 1,2,21,22
Temperaturbereich:  -50°C bis +560°C

Zundschutzart: Ex d — druckfeste Kapselung

Temperaturklasse: — T6 (Magnet)

Ventiimarkierung:

ce 12GExhIICT6 Gb
-50°C =Ta < +50°C

C€ Il 2D ExhllIC T8O"C
Db -50°C = Ta = +50°C

Grundplattenmontage nicht moglich.

Folgende Ventile sind verflgbar:

Typ Funkiion

MC 310 5601 GTT Exd 3/2-Wege n.c. monostabil

MOGC 310 501 GTTExd  3/2-Wege n.o. monostabil

MG 310 701 GTT Exd 3/2-\Wege n.c. monostabil

MOC 310 701 GTTExd  3/2-Wege n.o. monostabil

MC 310 121 TT Exd 3/2-Wege n.c. monostabil

MG 320 501 GTT BExd 3/2-\Wege bistabil

MC 320 701 GTT Exd 3/2-Wege bistabil

MC 510 501 GTT Exd 5/2-Wege monostabil

MC 510 701 GTT BExd 5/2-\Wegs monostabil

MG 510 121 TT Exd 5/2-\Wege monostabil

MC 520 501 GTT Ex d 5/2-Wege bistabil

MC 520 701 GTT Exd 5/2-Wege bistabil

MG 520 121 TT Exd 5/2-\Wege bistabil

MG 53501 GTT Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen
MC 53_701 GTT Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen
MG 531 121 TT Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen

Ventile mit Schnitistelle nach NAMUR

MNGC 350 701 TT Exd 3/2-Wege & 52-Wege

MNC 310701 TT Exd 3/2-Wege monostabil

MNC 310121 TT Exd 3/2-Wege monostabil

MNC 510 701 TT Exd 5/2-Wege monostabil

MNGC 510 711 TT Exd 5/2-VWWege monostabil

MNC 510121 TT Exd 5/2-Wege monostabil

MNC 520 701 TT Exd 5/2-Wege bistabil

MNG 520 121 TT Bxd 5/2-\Wege bistabil

MMNG 531 701 TT Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen
MNC 531 121 TT Bxd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen

Lieferumfang:
Magnetventil mit CNOMO-Schnittstelle, Betriebsanleitung
und Konformitatserklarung, ggf. Befestigungsschrauben.

Lieferbar auf Anfrage:
Grundventile bis 60°C

Druckfeste Ventimagnete werden auf Blatt 3 dargestelit.

Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventiimagnet auf
Blatt 8.

Montage Weitere techmische Information
Muffenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.2
Mufferventil Katalog Mr. 7 -7.4.2
Muffenventil KatalogMr. 7 -7.4.2
Muffenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.2
Muffenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.2
Muffenventil KatalogMr. 7 —7.4.2
Muifenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.2
Muifenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.3
Mufferventil Katalog Mr. 7 -7.4.3
Muffenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.3
Muifenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.3
Muffenventil KatalogNr. 7 -7.4.3
Muienventil Katalog Nr. 7 - 7.4.3
G1/8" Muffenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.4
G147 Muffenventil Katalog Nr. 7 - 7.4.4
[cRry Muffenventil Katalog Mr. 7 -7.4.4

G 1/4"—1/4" NPT NAMUR 1-1/4" vom Hersteller

G 1/4" - 1/4" NPT MNAMUR 1-1/4" Katalog Nr. 7 - 7.7.1
G 1/2°-1/2" NPT NAMUR 2-1/27 Katalog Nr. 7 - 7.7.1
G 1/4" - 1/4" NPT MNAMUR 1-1/4" Katalog MNr. 7 - 7.7.2
G /47— 1/4" NPT MNAMUR 1-1/4" Katalog Nr. 7 —7.7.2
G 172" -1/2" NPT NAMUR 2-1/2" Katalog Nr. 7 - 7.7.2
G /4" - 1/4" NPT MNAMUR 1-1/4" KatalogNr. 7 -7.7.3
G 1/2° - 1/2" NPT MNAMUR 2-1/2" Katalog Nr. 7 - 7.7.3
G 1/4" - 1/4" NPT MNAMUR 1-1/4" Katalog Nr. 7 - 7.7.3
G 1/2" - 1/2" NPT NAMUR 2-1/2" KatalogNr 7 -7.7.3

www.joyner.de
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= Magnetventile Zundschutzart d
¢ aus Edelstahl, —10°C bis +50°C fir &

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem
nach CNOMO, deshalb Ventiltyp MC.

Gehausematerial: Edelstahl 316 L ﬁ

Zonen: 1,2,21,22
Temperaturbereich:  —10°C bis +60°C
Zindschutzart: Ex d — druckfeste Kapselung

Temperaturkiasse:  T6 (Magnet)

Ventilmarkierung: Lieferumfang:

12GExhlICTé Gb l\a‘lagnetventil mit CNOMQO-Schnittstelle, Be’[riebsanleitung
c € -10°C <Ta < +50°C und Konformit&tserkidrung, ggf. Befestigungsschrauben.
CE Il 2D Ex h llIC T80°C .

Db -10°C = Ta = +50°C Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 3 dargestellt.

Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventiimagnet auf
Ventile mit NPT-Gewinde werden durch den entsprech- Blatt 8.
enden Zusatz in der Typnummer unterschieden.

Grundplattenmontage nicht moglich.

Folgende Ventile sind verflgbar:

Tvp Funktion Anschiiisse Montage Weitere technische Information
MC 310 701 VES Exd 3/2-\Wege n.c. monostabil G 1/47 - 1/4" NPT Mufferventil Katalog Mr. 6 -6.2.4.2
MOGC 310 701 VES Exd 3/2-\Wege n.o. monostabil G 1/47 = 1/4" NPT Mutfenventil Katalog Nr. 6 -5.2.4.2
MG 310 121 VES Exd 3/2-Wege n.c. monostabil G1/2"-1/2"NPT  Muffenventil Katalog Nr. 6 -6.2.4.3
MG 510 701 VES Exd 5/2-Wege monostabil G1/4"— 14" NPT  Muffenventil Katalog Nr. 6 -6.2.4.4
MG 510 121 VES Exd 5/2-\Wege monostabil G 1/27-1/2" NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 -5.2.4.4
MG 520 701 VES Exd 5/2-Wege bistabil G1/4"— 14" NPT  Muffenventil KatalogNr. 6 -6.2.4.5
MG 520 121 VES Exd 5/2-Wege bistabil G1/2°-1/2"NPT  Muffenventil Katalog Nr. 6 -6.2.4.5
MG 53_ 701 VES Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/47 - 1/4" NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 -5.2.46
MG 53121 VES Exd 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2°-1/2" NPT Muifenventil Katalog Nr. 6 -6.2.4.6
MNGC 350 701 VES Bxd 3/2-\Wege & 5/2-Wege G /47— 1/4" NPT MNAMUR 1-1/4" Katalog Nr. 6 -6.2.5.4
MNC 310 701 VESExd  3/2-Wege n.o. monostabil G1/4"—1/4" NPT NAMUR 1-1/4" Katalog Nr. 6 - 6.2.5.1
MNC 310 121 VES Bxd 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/27 - 1/2" NPT NAMUR 2-1/2" Katalog Nr. 6 -6.2.5.1
El E MNG 510 701 VES Bxd 5/2-\Wege monostabil G 1/4" - 1/4" NPT MNAMUR 1-1/4" Katalog Nr. 6 -5.2.5.2
: MNC 510121 VESExd  5/2-Wege monostabil G1/2"-1/2"NPT  NAMUR 2-1/27 Katalog Nr. 6 -6.2.5.3
Ei MNGC 520 701 VES Exd 5/2-\Wege bistabil G /4" - 1/4" NPT MNAMUR 1-1/4" Katalog Nr 6 -6.2.56.2

www.joyner.de



Magnetventile Zindschutzart d YNER
aus Edelstahl, —50°C bis +50°C fiir & A

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem
nach CNOMO, deshalb Ventiltyp MC.

Gehausematerial: Edelstahl 316 L @

Zonen: 1,2,21,22
Temperaturbereich:  -50°C bis +560°C
Zundschutzart: Ex d — druckfeste Kapselung

Temperaturklasse: — T6 (Magnet)

Ventiimarkierung:

ce 12GExhIICT6 Gb
-50°C =Ta < +50°C

C€ Il 2D ExhllIC T8O"C
Db -50°C = Ta = +50°C

Lieferumfang:
Magnetventil mit CNOMO-Schnittstelle, Betriebsanleitung
und Konformitatserklarung, ggf. Befestigungsschrauben.

Druckfeste Ventiimagnete werden auf Blatt 3 dargestellt.

Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventimagnet auf

Ventile mit NFT-Gewinde werden durch den entsprech- Blatt 8.

enden Zusatz in der Typnummer unterschieden.

Grundplattenmontage nicht méglich.

Folgende Ventile sind verflgbar:
Typ Funktion Anschiiisse Montage Weitere technische Information
MC 310701 VESTT Bxd  3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4" - 1/4" NPT Muffenventil Katalog Nr 6 -6.2.4.2
MOGC 310 701 VESTT BExd 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4" - 1/4" NPT Muftenventil Katalog Nr 6 -6.2.4.2
MG 210 121 VES TT Exd  3/2-Wege n.c. monostabil G1/2"-1/2" NPT Muffenventil KatzlogNr. 6-62.4.3
MG 510 701 VES TT Exd  &/2-Wege monostabil G1/4"—1/4 NPT Muffenventil Katzlog Nr. 6-62.4.4
MC 510121 VESTT Exd  5/2-Wege monostabil G 1/2" - 1/2° NPT Mufferventil Katalog Nr 6-6.2.44
MG 520 701 VES TTExd  &/2-Wege bistabil G 1/4"—1/4 NPT Muffenventil KatzlogNr. 6-62.45
MC 520 121 VES TTExd  5/2-Wege bistabil G1/2"-1/2° NPT Muffenventil KatzlogNr. 6-62.45
MG 53_701VESTT Exd  5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4" - 1/4" NPT Mufferventil Katalog Nr. 6 -6.2.4.6
MG 531 121 VES TTExd  5/3-Wege Mittelstellungen geschiossen G1/2"-1/2° NPT Muffenventil KatzlogNr. 6-62.46

Ventile mit Schnitistelle nach NAMUR

MNG 350 701 VESTT BExd 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4" - 1/4" NPT NAMUR 1-1/47 KatalogNr. 6 -56.2.5.4

MNG 310 701 VES TT Exd  3/2-\Wege n.o. monostabil G 1/4" = 1/4" NPT MNAMUR 1-1/47 Katalog Nr. 6 -8.2.5.1

MNC 310121 VESTT Bxd 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2" - 1/2" NPT MNAMUR 2-1/27 Katalog MNr. 6 —-8.2.5.1

MNG 510 701 VES TT Exd 5/2-Wege monostabil G 1/47 - 1/4" NPT NAMUR 1-1/47 Katalog Nr. 6 —-5.2.5.2 E al E
MNGC 510 121 VES TT Exd 5/2-\Wege monostabil G122 -1/2° NPT MNAMUR 2-1/27 Katalog Nr. 6 -6.2.5.3 -
MNC 520 701 VES TT Exd 5/2-Wege bistabil G 1/47 - /4" NPT MNAMUR 1-1/47 Katalog Nr. 6 -5.25.2 EL

www.joyner.de



OINER Beispielzeichnungen
s Magnetventile mit Ex d Magnetsystem

22

25

4l

MC 510 501 Exd MC 510 701 Ex d/
MNC 510701 Ex d

MC 510121 Ex d/
MNC 510121 Exd

www.joyner.de



Erleben Sie das Gesamtprogramm von OMER

JOYNER fur explosionsgefahrdete Umgebung:

pneumatic cm+

Ex-SCHUTZ BEI JOYNER

Wir bewegen mehr als Luft

www.joyner.de



pneumatic em

JOYNER pneumatic GmbH JOYNER pneumatic GmbH

m Netzbrunnen 6 - D-70825 Korntal-Minchingen SchimmelbuschstraBe 9 - D-40699 Erkrath

Telefon +48 (0) 7150 91312- 0 - Telefax +49 (0) 7150 91312-10 Telefon +49 (0) 2104 3035-40 - Telefax +48 (0) 2104 3035-55
nternet: www.joyner.de - E-Mail: info@joyner.de Internet: www.joyner.de - E-Mail: erkrath@joyner.de

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM:

Pneumatikprodukte
Serie Knomr

Ventilinsel Kolbenschieber- NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch
Verkettungssysteme Ventilprogramm betatigte Ventile

Wir bewegen mehr als Luft

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ NORDDEUTSCHLAND

Hekomatic Wille GmbH

Drucklufttechnische Anlagen GmbH Ingenieurbiiro fiir Drucklufttechnik
MarconistraBe 17-21 Stickgraser Alles 1

D-68308 Mannheim D-27751 Delmenhorst

Telefon +48 (0) 621 722963 Telefon +49 (0) 4221 45 009-0
Telefax +489 (0) 621 722964 Telefax +489 (0) 4221 45 009-30
E-Mail: info@hekomatic.de E-Mail: info@wille-gmbh.de

Kolbenstangenlose
Linear - Zylinder

K-Ringe und Komplettkolben
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