
Wir bewegen mehr als Luft
-

Partner der Schienenfahrzeugindustrie



JOYNER pneumatic beweist seine Kompenz im Bereich Schienenfahrzeuge
Tag für Tag. 

Folgende technischen Eigenschaften machen JOYNER 
Produkte besonders wertvoll für die Schienenfahrzeug-
Industrie.

• Robustes Design.
• Geräte werden optimal gekapselt, dadurch

Magnetventile bis IP67. 
• Hohe Durchflussraten bei kompakten Abmessungen.
• Maximaler Dichteffekt auch bei niedrigen Drücken

durch das Ventildichtprinzip des “schwimmenden O-
Rings” und die Verwendung von Original K-Ringen. 

• Das breite Standardprogramm wird um 
kundenspezifische Lösungen ergänzt.

• Tieftemperaturgeräte
• Hochtemperaturprodukte
• Edelstahlzylinder und Ventile.



In Zusammenarbeit mit Nassmagnet bieten wir Magnetventile an, die den 
Anforderungen der Bahnkunden gerecht werden.

• Voltage: 24VDC / 110 VDC – weitere auf Anfrage
• Voltagetoleranz: +/- 30%
• Brandschutz: nach VIN EN 45545-2 möglich
• Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C
• Klebschutzring: Vorhanden, der Klebschutzring stellt das Abfallen des Hubanker

sicher, auch wenn noch Restspannung anliegt. 

Zusätzliche O-Ringe am Anker-
sytem bieten einen erhöhten 
Schutz gegen
Nässe und Feuchtigkeit.



Ventile für Bahnanwendungen von Saudi Arabien bis Sibirien. Wir können
-50 °C bis +120 °C abdecken. 

„Das PLUS bei MINUSGRADEN“
Ventile bis-50 °C

Ventile für hohe Temperaturen, Magnetventile bis +80 
°C / andere bis +120°C

Liefermöglichkeiten:

• Magnetventile, 

• Pneumatikventile, Logik und Drosseln

• Mechanisch und manuell betätigte Ventile

• aus Aluminium oder Edelstahl

alles für bärig kalte Umgebung geeignet, dank 
der Dichtsysteme TT und TTAir. 



Anwendungsbeispiel: Türsteuerung für Straßenbahnen.

TT-Ventile bis -50°C



Verschiedene mechanisch und manuelle Ventile für den Güterwagonbau in 
Bulgarien. 

BR 311 701 TT

HVRX…TT  noch im Projektstatus.

BG 311 701 TT



An die Anforderungen unserer Eisenbahnkunden angepasste
Tieftemperaturventile. 

5/2-Wege Pneumatikventile für Grundplattenmontage. Die 
Mongaeplatten entwirft der Kunde selbst. 

Doppel 3/2-Wege Rollenhebelventil für Grundplattenmontage
Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C. Kundenspezifische
Befestigungsmöglichkeiten. 

Manuelles Ventil mit Anschlüssen 1 und 2 nach unten. 
Kundenspezifische Befestigungsmöglichkeiten. 

ODER-Glied: Temperaturbereich -50 °C bis +50 °C. 
Kundenspezifische Befestigungsmöglichkeiten. 



Besonders robustes Rollen-Stößelventil Tieftemperaturanwendung mit
Faltenbalg. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C., NW 5 mm. 



Robustes Rollenstößelventil mit der Möglichkeit, die Betätigung elektrisch zu
verhindern. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C., NW 5 mm.



Roter Pilztaster betätigt 3/2-Wegeventil und einen Elektroschalter. Einsatz in 
Gleisbettmaschinen eines chinesischen Herstellers.

Druckbereich: -0,9 – 10 bar
Temperaturbereich: -20°C … +50°C
Nennweite: 3 mm
Durchfluss: 280 Nl/min



Magnetventile für die Chinesische Eisenbahn. 

5/2-Wege Magnetventil mono und bistabil

• Handhilfsbetätigung zum Drücken und 
verriegeln durch drehen

• Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
• Nennweite 7 mm 
• Durchfluss 1.250 NL
• Spule 30 mm breit, 110 VDC +/-30%



Magnetventile für mobile Bioreaktoren. Einsatz: Personenzüge. 

Monostabile 5/2-Wege und 2/2-Wege 
Magnetventile auf Grundplatte

• Handhilfsbetätigung zum Drehen
• Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C
• Nennweite 5 mm 
• Durchfluss 650 NL
• Spule 22 mm breit, 24 VDC +/-30%

Wir liefern die einbaufertige Komponente
inclusive montierter Verschraubungen. 



JOYNER ist exklusiver Lieferant des Knorr Pneumatikprogramms mit einer
Vielzahl von Anwendungen im Eisenbahnbereich.



Edelstahlzylinder von JOYNER für Eisenbahnanwendungen Einsatz bspw. in 
Gebirgsbahnen und Schneefräsen. 

Standardprodukte:  Sonderprodukt: 

Edelstahlzylinder aus 1.4404, normal 1.4301
Kolbendurchmesser 140 mm
Temperaturbereich – 40°C … +80°C, normal: -20°C … 
+80°C
Inklusive Anbauteil und Schalldämpfer



Als Hersteller haben wir die Möglichkeit, Zylinder für den jeweiligen
Anwendungsfall zu optimieren. 



Zylinder nach ISO 15552 Kolben-Ø 250 und 320 mm für Schüttgutwagen.

Zugstangenzylinder mit
Mittelschwenkgelenk.

Kolben-Ø: 200 mm, 250 
mm und 320 mm.



… und die passenden Steuerventile mit bis zu 6.000 NL Durchfluss erhalten
Sie auch bei uns.

Die Ventile können auch
mit EX d Magneten
ausgestattet und nach
ATEX zertifiziert werden.



Die Präzisionsdrossel EDR 1/6 wird seit Jahrzehnten erfolgreich an 
Stromabnehmern eingesetzt. 

Besonders präzise Regelung durch Spindeldesign. 
Keine Nadeldrossel sondern eine s.g. “geschlitzte
Spindel”, die eine präzise Einstellung über den 
gesamten Regelbereich erlaubt. 

Verfügbar als Drossel und als
Drosselrückschlagventil. 



Die Verwendung unterschiedlicher Materialien erweitert den Einsatzbereich

Edelstahlgeräte Tieftemperaturgeräte
alternative Dichtungsmaterialien und –
geometrien,
Modifizierte Schmiermittel



JOYNER pneumatic GmbH
Verkaufszentrale & Logistik
Im Netzbrunnen 6

D-70825 Korntal-Münchingen

Telefon   +49 – 7150 – 9 13 12 0
Fax           +49 – 7150 – 9 13 12 10

info@joyner.de
www.joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Produktion & Verkauf NRW
Schimmelbuschstraße 9

D-40699 Erkrath

Telefon   +49 – 2104– 30 35 40
Fax           +49 – 2104– 30 35 55

erkrath@joyner.de
www.joyner.de


