
Ex ia 0,7 W

Ventile Serie M(N)DS

ATEX zertifiziert

Wir bewegen mehr als Luft
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Vorsteuerventil eigensicher

FES 15 3/2 NC 24 DC Ex ia

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit

ATEX-zertifizierten mechanischen Komponenten

nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000

verwendet wird, kann das gesamte Produkt in

explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1

und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind

eingeschlossen.

Die Temperatur wird durch den kleineren Bereich

beschränkt!

Lieferumfang: Inklusive Ventilstecker

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit 

zugehörigen mechanischen Komponenten, 

dargestellt auf den Folgeseiten.

ATEX zertifizierter, eigensicherer 

Vorsteuermagnet für explosionsgefährdete

Gas- und Staubatmosphäre.

IEC-Ex Zertifikat liegt vor.

Voltage: 24V=

Spannungstoleranz: ±8 %

Un: 24V

In: 30,0 mA

Pn: 0,72 W

Widerstand der Wicklung: 800 Ω ±5 %

Sicherheitsparameter:

Ui: 26,3V

Li: 139 mA

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Schutzart: IP 65

Ummantelungsmaterial: Thermoplast

Thermische Klasse

der Isolierstoffe nach

DIN VDE 0580: F

ATEX-Markierung auf dem Vorsteuermagneten:
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Magnetventile Zündschutzart ia Muffenventile und für Grundplatte

aus Aluminium, -10 °C bis +50 °C für  

Typ Funktion Anschluss Montage Weitere techn. Info

MDSF 210 501 24DC Ex ia 2/2-Wege mono G 1/8“ Muffenventil 4.5.1.1.11

MDSF 210 701 24DC Ex ia 2/2-Wege mono G 1/4“ Muffenventil 4.5.1.1.11

MDSF 310 501 G 24DC Ex ia 3/2-Wege n.c. G 1/8“ GP möglich 4.5.1.1.12

MDOSF 310 501 G 24DC Ex ia 3/2-Wege n.o. G 1/8“ GP möglich 4.5.1.1.12

MDSF 310 701 G 24DC Ex ia 3/2-Wege n.c. G 1/4“ GP möglich 4.5.1.1.12

MODSF 310 701 G 24DC Ex ia 3/2-Wege n.o. G 1/4“ GP möglich 4.5.1.1.12

MDSF 310 121 24DC Ex ia 3/2-Wege n.c. G 1/2“ Muffenventil 4.5.1.1.13

MDOSF 310 121 24DC Ex ia 3/2-Wege n.o. G 1/2“ Muffenventil 4.5.1.1.13

MDSF 320 501 G 24DC Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/8“ GP möglich 4.5.1.1.16

MDSF 320 701 G 24DC Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/4“ GP möglich 4.5.1.1.16

MDSF 320 121 24DC Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/2" Muffenventil 4.5.1.1.17

MDSF 510 401 24DC Ex ia 5/2-Wege mono G 1/8“ 16mm Muffenventil 4.5.2.1.1

MDSF 510 501 G 24DC Ex ia 5/2-Wege mono G 1/8“ GP möglich 4.5.2.1.3

MDSF 510 701 G 24DC Ex ia 5/2-Wege mono G 1/4“ GP möglich 4.5.2.1.3

MDSF 510 121 24DC Ex ia 5/2-Wege mono G 1/2" Muffenventil 4.5.2.1.4

MDSF 520 401 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/8“ 16mm Muffenventil 4.5.2.1.5

MDSF 520 501 G 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/8“ GP möglich 4.5.2.1.6

MDSF 520 701 G 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4“ GP möglich 4.5.2.1.6

MDSF 520 121 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2" Muffenventil 4.5.2.1.7

MDSF 53_ 501 G 24DC Ex ia 5/3-Wege divers G 1/8“ GP möglich 4.5.3.1.2

MDSF 53_ 701 G 24DC Ex ia 5/3-Wege divers G 1/4“ GP möglich 4.5.3.1.2

MDSF 53_ 121 24DC Ex ia 5/3-Wege divers G 1/2" Muffenventil 4.5.3.1.3

Gehäusematerial: eloxiertes Aluminium

Zonen: 1, 2, 21, 22

Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Für Ventilmagnet

Zündschutzart: Ex ia – eigensicher

Temperaturklasse: T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Folgende Ventile sind verfügbar:
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NAMUR-Ventile Zündschutzart ia

aus Aluminium, -10 °C bis +50 °C für  

Gehäusematerial: eloxiertes Aluminium

Zonen: 1, 2, 21, 22

Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C

Für Ventilmagnet

Zündschutzart: Ex ia – eigensicher

Temperaturklasse: T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Folgende NAMUR-Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschluss Montage Weitere 

techn. Info.

MNDSF 350 701 24DC Ex ia 3/2-5/2 flex. G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.3

MNDSF 310 701 24DC Ex ia 3/2-Wege Luftfeder G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.3

MNDSF 311 701 24DC Ex ia 3/2-Wege Kombifeder G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.1.1

MNDSF 310 711 24DC Ex ia 3/2-Wege Luftfeder G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.1.1

MNDSF 310 121 24DC Ex ia 3/2-Wege Luftfeder G ½“ – ½“ NPT ½“ NAMUR 5.1.1.2

MNDSF 311 121 24DC Ex ia 3/2-Wege Kombifeder G ½“ – ½“ NPT ½“ NAMUR 5.1.1.2

MNDSF 510 701 24DC Ex ia 5/2-Wege Luftfeder G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.2.1

MNDSF 511 701 24DC Ex ia 5/2-Wege Kombifeder G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.2.1

MNDSF 510 711 24DC Ex ia 5/2-Wege Luftfeder G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.2.1

MNDSF 510 121 24DC Ex ia 5/2-Wege Luftfeder G ½“ – ½“ NPT ½“ NAMUR 5.1.2.2

MNDSF 511 121 24DC Ex ia 5/2-Wege Kombifeder G ½“ – ½“ NPT ½“ NAMUR 5.1.2.2

MNDSF 520 701 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.2.3

MNDSF 520 121 24DC Ex ia 5/2-Wege bistabil G ½“ – ½“ NPT ½“ NAMUR 5.1.2.3

MNDSF 53_ 701 24DC Ex ia 5/3-Wege divers G ¼“ – ¼“ NPT ¼“ NAMUR 5.1.4

MNDSF 53_ 121 24DC Ex ia 5/3-Wege divers G ½“ – ½“ NPT ½“ NAMUR 5.1.4
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Beispielzeichnungen JOYNER-Ventile mit Magnetsystem 

FES  15 3/2 NC 24 DC Ex ia

MDSF 510 501 G 24DC Ex ia MDSF 510 701 G 24DC Ex ia

MDSF 510 121 G 24DC Ex ia MDSF 520 121 G 24DC Ex ia

MNDSF 510 701 G 24DC Ex ia




