
Ventile und 
Zylinder für 
Nutzfahrzeuge

Wir bewegen mehr als Luft



Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften sind die JOYNER Ventile für LKW-Anwendungen besonders 
geeignet :
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 Einsetzbar bis -50°C.

 Robustes Design, alternative Materialien wie Edelstahl oder verbesserte Oberflächenvergütung. 

 Hoher Durchfluss bei kompakten Abmessungen und geringer Masse.

 Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei niederen Drücken. 

 Für Anwendungen mit Batterien auch mit 6, 12, 24 und 48 VDC 

 Magnete bis Schutzart IP 67

JOYNER-Produkte finden Sie in ganz unterschiedlichen Nutzfahrzeugen:

Tanklastwagen 

Straßenkehrmaschinen

Müllfahrzeuge

Feuerwehren

Absetzkipper

Baufahrzeuge

Asphalt Maschinen

Auflieger

Wasserstofftransporter

Busse

JOYNER-Ventile finden Sie in vielen Nutzfahrzeuganwendungen

JOYNER Ventile stellen oft den zentralen Teil der Pneumatiksteuerung von Nutzfahrzeugen 
dar. Die Anwendungsfälle sind vielfältig. 



Tanklastwagen
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PTO (power take-off) Ventile

Der Haupteinsatzfall dieser Ventile sind heute Be-
und Entladesysteme von Tankfahrzeugen. 

Die Besonderheit der manuellen Ventile ist ein 
zusätzlicher pneumatischer Steueranschluss mit 
dem sich das Ventil ausschalten und “verriegeln” 
lässt.

Die Ventile gibt es mit 4 mm und 6 mm 
Steckpatronen. Knöpfe gibt es in schwarz, rot, 
blau, grün und gelb.

Lieferbar auf Anfrage: ATEX-zertifizierte Geräte, 
gewindete oder zöllische Ausführungen.

Joyner bietet verschiedene Komponenten für 
Tanklastwagen an. Zusätzlich können auch komplette 
Systeme von einer Partnerfirma angeboten werden       
(siehe Seite 4).

Absicherung der Stellelemente

Mit einem solchen Stößelventil kann der Zugang 
zu den Betätigungselementen am Nutzfahrzeug 
verhindert werden, bspw. wenn der Wagen an der 
Ampel steht. Zugang ist nur während des Be- und 
Entladevorgangs möglich.

Die Geräte können auch dazu eingesetzt werden, 
ein Losfahren des Fahrzeugs (Lösen der Bremse) 
während des Ladevorgangs zu verhindern.
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Lösungen für Tanklastwagen
Seite 4

Unser Englischer Partner AEG baut mit diesen
Komponenten komplette Steuersysteme auf:



Busse
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Ventil zur Notentriegelung von 
Bustüren

Bistabiles Ventil zur Türsicherung. 

Bei Erreichen einer bestimmten 
Fahrzeuggeschwindigkeit wird das Ventil 
bestromt, der Kolbenschieber steht fest in einer 
Position, die Tür(en) sind verriegelt.

Steht der Bus und ein Notfall tritt ein, kann der 
Druckknopf betätigt und damit die Tür entriegelt 
werden. Der Knopf ist gegen unbeabsichtigtes, 
fahrlässiges Betätigen gesichert. 
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Negativsteuerventile

In verschiedenen Märkten (insbesondere UK) 
werden Negativsteuerventile für Bustüren 
eingesetzt. Hintergrund: Geringerer 
Verrohrungsaufwand.

Diese (bistabilen) Ventile schalten, wenn das 
permanent vorhandene Luftposter am 
Antriebskolben weggenommen wird. Durch einen 
Drucktaster wird nicht be- sondern entlüftet.

Ventil schaltet, sobald an 
Anschluss 12 oder 14 
entlüftet wird. Steuerluft-
versorgung über Anschluss 1.
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Magnetventile für +80°C

Diese kleinen 5/2-Wege Grundplattenventile 
wurden speziell für Straßenreinigungs-
fahrzeuge entwickelt. 

Die Ventile sollen eine geringe 
Leistungsaufnahme haben und 
Umgebungstemperaturen bis 80°C zuverlässig 
aushalten. 

Kehrmaschinen
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Pneumatikventile +120°C

Analog zu den Magnetventilen bis +120°C: 
5/2- und 5/3-Wegeventile mit allen 
Anschlüssen zur Grundplatte für 
Grundplattenmontage. 

Zylinder mit verstärkter
Kolbenstangenführung

ISO 15552 Zylinder in einer sehr robusten
Ausführung mit verstärkter
Kolbenstangenführung.

Lieferbar auf Anfrage: mit PUR-Beschichtung.
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Handhebelventil für die 
Behälterhebeeinrichtung

5/2-Wege Handhebelventil mit Gewinde für 
Schalttafeleinbau, modifiziertem 
Betätigungselement und zusätzlichem Faltenbalg. 
Zur Betätigung doppeltwirkender Zylinder. 

Müllfahrzeuge
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Ventile zur Hakensteuerung

Magnetventile für einen Temperatureinsatzbereich 
bis -40°C. Im Einsatz sind mono- und bistabile 5/2-
Wegeventile. 

Die elektrische Ausstattung ist (teilweise) mit einer 
Magnetspule mit Schnittstelle DIN A und 2 Watt 
Leistungsaufnahme. 

Druckregler und Logikelemente

Zur Vermeidung von Druckschlägen im System 
liefern wir einen als Überdruckventil eingesetzten 
Druckregler (voreingestellt, versiegelt, -40°C 
Ausführung).

ferner UND- und ODER-Glieder.

Absetzkipper
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Zylinder mit langem Hub und deshalb 
verstärktem Zylinderkopf

Für einen Hersteller von Aufliegern fertigen wir 
Zylinder mit Hüben bis 2.000 mm. 

Wegen der am Zylinderkopf auftretenden Kräfte 
wurde die Kolbenstangenführung erheblich 
verbessert und verstärkt. 

ISO 15552 aber mit 
verstärktem 
Recess.

Auflieger mit Ausschubeinrichtung
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Sonderzylinder, die das Ventil für den 
Asphalt öffnen und schließen

Sonderzylinder mit einem verzinkten 
Aluminiumgehäuse (Gewicht!). Speziell geformte 
Kolbenstange aus Edelstahl. Materialwahl, um das 
Anhaften von Asphalt zu reduzieren. 

Der Zylinder regelt den Asphaltauftrag. Die 
speziell geformte Kolbenstange öffnet und schließt 
den Sitz des Asphaltventils. 

Grundplattenventile für 
Umgebungstemperatur bis 80°C.

Kompakte Magnetventile für +80°C. Gewünscht 
war ferner eine hohe Leistungsdichte (450 Nl bei 
16 mm Baubreite) und eine niedrige elektrische 
Leistungsaufnahme von 1,8 Watt.

Grundplattensystem von 2 bis 16 Stationen mit 
integrierten Steckanschlüssen für 6 mm 
Schlauchdurchmesser. 

Asphaltmaschinen
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Wasserstofftransporter
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Manuell betätigte Ventile

Manuell betätigte Ventile für Schalttafeleinbau, die in 
Wasserstofftransportern zum Einsatz kommen.

Besonderheiten:

 Explosionsschutz für Zone 1,2,21 und 22
 Große Temperaturspanne: -40°C bis +65°C
 Sehr robustes Design mit Aluminiumkupplung
 Industrie-erprobte Betätiger der Firma STAHL
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Rollenhebelventil

In die selbe Anwendung liefern wir ebenfalls 
Rollenhebelventile, die bis -40°C eingesetzt werden 
können und auch für die ATEX Zonen 1,2,21 und 22 
geeignet sind.



Feuerwehrfahrzeuge
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Grundplattensysteme und Ventilinseln

Magnetventile auf Grundplatten und Ventilinseln 
wurden erfolgreich in Flughafenfeuerwehren sowie 
verschiedene andere Arten von 
Feuerwehrfahrzeugen verbaut. 

Lieferbar auf Anfrage: Ventilinsel mit Profibus-
Modul auf DIN-Leiste. Weitere Bus-Protokolle wie 
z.B. CAN-open sind ebenfalls auf Anfrage 
verfügbar.
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Baustellenfahrzeuge
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Ventile zur Steuerung einer 
Sicherungseinrichtung für Fußgänger 
und Radfahrer

Abbiegende LKWs verletzen übersehene 
Fußgänger und Radfahrer immer wieder schwer. 
Eine zwischen den Vorder- und Hinterachsen 
angebaute vorhangartige Schutzeinrichtung soll 
dies verhindern. Gesteuert werden die Module mit 
JOYNER Ventilen. 
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“Easy-Tarp” für Planenauflieger
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Zylinder und Ventile für das 
“Easy-Tarp”-System.

Kompaktzylinder und 5/3-Wege Pneumatikventile
– alles bis -40°C Umgebungstemperatur für das 
patentierte “Easy-Tarp-System” stammen aus 
dem Hause JOYNER pneumatic GmbH.

Dieses System erlaubte ein automatisches Öffnen 
und Schließen des Vorhangsystems am Auflieger. 
Die Zeitersparnis war bedeutend. Leider hat der 
Kunde das System vom Markt genommen, an den 
Pneumatikkomponenten lag es nicht. 
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Pneumatische Verriegelung der 
Sattelkupplung

Joyner liefert einen kundenspezifischen Zylinder 
zur Verriegelung der Sattelkupplung. 
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Zylinder für die Verriegelung der Sattelkupplung.



Ventile in LKW-Kabinen
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Handhebelventile in der LKW-Kabine

Kundenspezifische Module bestehend aus 5/2 und 
5/3-Wege Handhebelventilen.

Die Ventile wurden so angepasst, dass sie in ein 
vorgegebenes Gehäuse passen.

Verschiedene Knopffarben sind erforderlich.
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