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Ventilinseln – Serie HBS

Typ Code

TBE 5 ECH ECH

TBE 5 HD44 HD44

TBE 5 PN PN

Typ Code

mit Durchgangs-
bohrung

DZ

ohne Durchgangs-
bohrung

Z

Typ Code

DIN-W Clip DIN-W

Befestigungs-
element F1

Typ Code

VTB 231 403 A

VTB 232 403 B

VTB 233 403 C

VTB 510 403 E

VTB 520 403 F

VTB 531 403 G

VTB 532 403 H

VTB 533 403 I

VTB 16 BP J

Typ Code

VTB 231 503 K

VTB 232 503 L

VTB 233 503 M

VTB 510 503 N

VTB 520 503 O

VTB 531 503 P

VTB 532 503 Q

VTB 533 503 R

VTB 22 BP S

Modulares Ventilinselsystem
mit verschiedenen elektronischen Kontrollmodulen:
■ EtherCAT       ■ PROFINET       ■ D-Sub

Nennweite: Serie 403 – 4 mm – 450 NL/min
 Serie 503 – 5 mm – 650 NL/min
Temperaturbereich: –10 °C bis +80 °C
Arbeitsdruck: 3 bis 10 bar
Spannung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 1,8 Watt
IP Schutz: IP 55

Ventilinsel sind mit LED und Varistor ausgestattet. 
Bohrungen zur Befestigung der DIN-Clips sind vorhanden. 

Lieferbar auf Anfrage: CANopen, EtherNET/IP

Bitte beachten Sie:
Serie 403 und 503 können in der selben Ventilinsel verbaut werden, benötigen aber unterschiedliche Stationsplatten.
Stecker sind nicht Teil des Lieferumfangs, lieferbare Stecker finden Sie auf Seite 8.

Elekromodule Be-/Entlüftungs modul 
(optional)

Befestigungselemente
(optional)

Ventile Serie 403 Ventile Serie 503

ECH

 Elektromodul

4E

 4 Stationenplatte mit 
 4 x VTB 510 403

DZ

 Be-/Entlüftungs modul  
 (optional), kann überall 
 eingebaut werden

2K2O

 4 Stationenplatte mit  
 2 x VTB 231 503 und 
 2 x VTB 520 503

F1

 Befestigungselement 
 (optional)

Typenschlüssel mit Bestellbeispiel

Serie 403

4 Stationenplatte
EtherCAT, PROFINET TB 16 5 403 04 EC
D-Sub TB 16 5 403 04 HD44

Ventile
Doppel 3/2-Wege NC/NC VTB 231 403
Doppel 3/2-Wege NC/NO VTB 232 403
Doppel 3/2-Wege NO/NO VTB 233 403
5/2-Wege monostabil VTB 510 403
5/2-Wege bistabil VTB 520 403
5/3-Wege Mitte geschlossen VTB 531 403
5/3-Wege Mitte entlüftet VTB 532 403
5/3-Wege Mitte belüftet VTB 533 403

Blindplatte VTB 16 BP

Serie 503

4 Stationenplatte
EtherCAT, PROFINET  TB 22 5 503 04 EC
D-Sub   TB 22 5 503 04 HD44

Ventile
Doppel 3/2-Wege NC/NC VTB 231 503
Doppel 3/2-Wege NC/NO VTB 232 503
Doppel 3/2-Wege NO/NO VTB 233 503
5/2-Wege monostabil VTB 510 503
5/2-Wege bistabil VTB 520 503
5/3-Wege Mitte geschlossen VTB 531 503
5/3-Wege Mitte entlüftet VTB 532 503
5/3-Wege Mitte belüftet VTB 533 503

Blindplatte VTB 22 BP

Elektromodule – Seite 3

EtherCAT TBE 5 ECH
PROFINET TBE 5 PN
D-Sub TBE 5 HD44

Zusätzliches Be- und Entlüftungs modul (optional) – Seite 7

Für EtherCAT und PROFINET:
Ohne Durchgangsbohrung: TBZ 5 3/8
Mit Durchgangsbohrung: TBDZ 5 3/8

Für D-Sub:
Ohne Durchgangsbohrung: TBZ 5 3/8 HD44
Mit Durchgangsbohrung TBDZ 5 3/8 HD44

Pneumatisches Ver- und 
Entsorgungsmodul – Seite 7

TBG 5 3/8

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.
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TBE 5 ECH / TBE 5 PN / TBE 5 HD44

Typ Kommunikation Elektrischer  
Anschluss 24 V DC

Maximale 
Stationenzahl

Max. Stromfluss  
bei 24 V Gewicht

TBE 5 ECH EtherCAT
M12 – X3 Power
M8-X0 EtherCAT In
M8-X1 EtherCAT Out

32 Ventile,  
64 Magnete

5 A 0,5 kg

TBE 5 PN PROFINET
M12 – X3 Power
M8-X0 PROFINET In
M8-X1 PROFINET Out

32 Ventile,  
64 Magnete

5 A 0,5 kg

TBE 5 HD44 D-Sub 44-pin Stecker
16 Ventile,  
32 Magnete

2,4 A 0,5 kg

TBE 5 ECH

TBE 5 PN

TBE 5 HD 44

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

Elektromodule
mit EtherCAT, PROFINET oder D-Sub Verbindung.

Versorgungsspannung 24 V DC (+/–10 %)
Maximale Stromstärke 3 A / pin
Ausgang PNP

Module sind mit Gewinden zur Montage von DIN-Clips 
ausgestattet.

Stecker und Befestigungsteile finden Sie auf Seite 8.

Lieferbar auf Anfrage: CANopen, EtherNET/IP

32 3
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TB 16 5 403 04 EC / TB 16 5 403 04 HD44 
TB 22 5 503 04 EC / TB 22 5 503 04 HD44

Typ Kommunikation Serie Nennweite Blindplatte Gewicht

TB 16 5 403 04 EC EtherCAT, PROFINET 403 Ø 4 mm VTB 16 BP 0,70 kg

TB 22 5 403 04 EC EtherCAT, PROFINET 503 Ø 5 mm VTB 22 BP 0,83 kg

TB 16 5 403 04 HD44 D-Sub 403 Ø 4 mm VTB 16 BP 0,70 kg

TB 22 5 503 04 HD44 D-Sub 503 Ø 5 mm VTB 22 BP 0,83 kg

Modulares Ventilinselsystem 
mit gemeinsamen Anschlüssen 1 (Druckversorgung) sowie  
3 und 5 (Entlüftung). Anschlüsse 2 und 4 sind im Ventil. 

Jede Trägerplatte bietet Platz für 4 Ventile mit 8 Magneten. 
Magnete 24 DC sind Teil der Grundplatte. Sie verfügen 
über eine Handhilfsbetätigung zum Drehen sowie LED und 
Varistor. 

Beim Typ HD44 (D-Sub) können maximal 4 Trägerplatten 
aneinandergereiht werden. Dies bedeutet 16 Ventile mit bis 
zu 32 Magneten. 

Beim Typ EC (EtherCAT) und PN (PROFINET) können maxi-
mal 8 Trägerplatten aneinandergereiht werden. Dies bedeutet 
32 Ventile mit bis zu 64 Magneten.

Die Elektronik der Trägerplatte überträgt sequentielle Signale 
parallele. Das System kann (de-)montiert werden, indem 2 
Schrauben gelöst werden. 

Zusätzliche Trägerplatten oder pneumatische Be- und Ent-
lüftungsmodule können an jeder Stelle eingebaut werden.

Die Ventile werden von oben auf die Trägerplatte montiert. 
Blindplatten sind verfügbar. 

Die Ventilinsel wird durch den Hersteller montiert und ge-
prüft. Die genaue Konfiguration ist dafür notwendig.

TB 16 5 403 04 EC

TB 22 5 503 04 EC

TB 22 5 503 04 HD44

TB 16 5 403 04 HD44
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VTB 23_ 403 / VTB 23_ 503

Typ Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

VTB 23_ 403 24DC G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

VTB 23_ 503 24DC G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,19 kg

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung die Typnummer um 1, 2 oder 3.

VTB 231 403
VTB 231 503

VTB 232 403
VTB 232 503

VTB 233 403
VTB 233 503

VTB 23_ 403

VTB 23_ 503

Doppel 3/2-Wegeventil,  
monostabil mit Luftfeder
Typ 231 NC/NC
Typ 232 NC/NO
Typ 233 NO/NO

Der 24 V Magnet ist im Lieferumfang der Trägerplatte ent-
halten, siehe Seite 4.

Anschlüsse 2 und 4 sind im Ventil, Anschlüsse 1, 3 und 5 
sind in der Trägerplatte.

   3                   1                  5
Anschlüsse

     3                  1                  5
Anschlüsse

Befestigungsschrauben 2 x M2,5 

Befestigungsschrauben 2 x M3 

54 5
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VTB 510 403 / VTB 520 403 / VTB 53_ 403
VTB 510 503 / VTB 520 503 / VTB 53_ 503

Typ Funktion Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungs- 
aufnahme Gewicht

VTB 510 403 24DC 5/2-Wege mono G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,44 kg

VTB 510 503 24DC 5/2-Wege mono G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,45 kg

VTB 520 403 24DC 5/2-Wege bi G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,45 kg

VTB 520 503 24DC 5/2-Wege bi G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,45 kg

VTB 53_ 403 24DC 5/3-Wege G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,45 kg

VTB 53_ 503 24DC 5/3-Wege G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,45 kg

VTB 510 403 / VTB 510 503 
Monostabiles 5/2-Wegeventil mit Luftfeder.

VTB 520 403 / VTB 520 503 
Bistabiles 5/2-Wegeventil.

VTB 53_ 403 / VTB 53_ 503
5/3-Wegeventil, federzentriert. 

Typ 531 Mittelstellung geschlossen
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Der 24 V Magnet ist im Lieferumfang der Trägerplatte ent-
halten, siehe Seite 4.

Anschlüsse 2 und 4 sind im Ventil, Anschlüsse 1, 3 und 5 
sind in der Trägerplatte.

VTB 5_ _ 403

VTB 5_ _ 503

VTB 531 403
VTB 531 503

VTB 533 403
VTB 533 503

VTB 532 403
VTB 532 503

VTB 510 403
VTB 510 503

VTB 520 403
VTB 520 503

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

     3                  1                  5
Anschlüsse

Befestigungsschrauben 2 x M3 

   3                   1                  5
Anschlüsse

Befestigungsschrauben 2 x M2,5
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TBG 5 3/8 / TBZ 5 3/8 / TBDZ 5 3/8
TBZ 5 3/8 HD44 / TBDZ 5 3/8 HD44

Typ Funktion Kommunikation Gewicht

TBG 5 3/8 Endplatte mit Ver- und Entsorgungsfunktion EtherCAT, PROFINET, D-Sub 0,10 kg

TBZ 5 3/8 Zwischenversorgung ohne Durchgangsbohrungen EtherCAT, PROFINET 0,19 kg

TBDZ 5 3/8 Zwischenversorgung mit Durchgangsbohrungen EtherCAT, PROFINET 0,10 kg

TBZ 5 3/8 HD44 Zwischenversorgung ohne Durchgangsbohrungen D-Sub 0,19 kg

TBDZ 5 3/8 HD44 Zwischenversorgung mit Durchgangsbohrungen D-Sub 0,10 kg

Endplatte mit Ver- und Entsorgungs-
funktion
Anschlüsse 1, 3, 5 G 3/8”.  
Nennweite 10 mm entspricht 2.500 Nl/min.
Bohrungen zur Befestigung der DIN-Clips sind vorhanden.

TBG 5 3/8 
Endplatte mit Ver- und Entsorgungsfunktion (unbedingt 
notwendig).

Zwischenversorgung zur 
zusätzlichen Be- und Entlüftung
TBZ 5 3/8 (HD44)
Zwischenplatte zur zusätzlichen Be- und Entlüftung ohne 
Durchgangslöcher. Unterbricht die Druckversorgung. Platte 
kann verwendet werden, wenn verschiedene Drücke auf 
einer Insel gesteuert werden sollen. 

TBDZ 5 3/8 (HD44)
Zwischenplatte zur zusätzlichen Be- und Entlüftung mit 
Durchgangslöcher. Verbessert die Druckversorgung und 
Entlüftung der Ventile auf der Platte. 

Mit Zusatz HD44: für D-Sub Inseln 
Ohne Zusatz HD44: für BUS-Inseln

TBG 5 3/8

TBZ 3/8 / TBDZ 5 3/8

TBZ 5 3/8 HD44 / TBDZ 5 3/8 HD44

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

76 7
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Stecker und Befestigungen

Gehäuse Magnet Farbe PIN

1 A weiß 1

1 B braun 2

2 A grün 3

2 B gelb 4

3 A grau 5

3 B pink 6

4 A blau 7

4 B rot 8

5 A schwarz 9

5 B violett 10

6 A grau-pink 11

6 B rot-blau 12

7 A weiß-grün 13

7 B braun-grün 14

8 A weiß-gelb 15

8 B gelb-braun 16

9 A weiß-grau 17

9 B grau-braun 18

10 A weiß-pink 19

10 B pink-braun 20

11 A weiß-blau 21

11 B braun-blau 22

12 A weiß-rot 23

12 B braun-rot 24

13 A weiß-schwarz 25

13 B braun-schwarz 26

14 A grau-grün 27

14 B gelb-grau 28

15 A pink-grün 29

15 B gelb-pink 30

16 A grün-blau 31

16 B gelb-blau 32

Pin 33 bis 44 für gemeinsames Minus 

Positionen werden vom E-Modul aus gezählt. 
Markierung A und B am E-Modul.

Stecker für D-Sub
Typ ST HD44 P32 L3000 
Gerader Elektrostecker für D-Sub Leitungsdosen.  
Kabel kann 2 x um 90° geschwenkt werden. 
Standardkabellänge: 3.000 mm, andere auf Anfrage.

Befestigungszubehör
SET DIN-W35 
2 Stück DIN-Clips mit Schrauben. Können an die Module 
TBE/TBG/TBZ und TBDZ montiert werden.

Stromversorgungskabel
Typ ST PS M12M-5P-2M 
Kabellänge: 2,0 m

Kabel für EtherCAT / PROFINET
Ethernet Kabel, 
Kabellänge: 2,0 m
M8 – RJ45, gerade, 4-pin
Typ ST EC M8M-RJ45-2M 

 

M8 – M8, gerade
Typ ST EC M8M-M8M-2M

F1-VTB 
Befestigungselement mit Schrauben. Kann an die Module 
TBE/TBG/TBZ und TBDZ montiert werden.

8 8 9
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Wir bewegen mehr als Luft

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM :

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 91312-10
Internet: www.joyner.de · E-Mail: info@joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Schimmelbuschstraße 9 · D-40699 Erkrath
Telefon + 49 (0) 2104 3035-40 · Telefax + 49 (0) 2104 3035-55
Internet: www.joyner.de · E-Mail: erkrath@joyner.de

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ
Hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21
D-68309 Mannheim
Telefon + 49 (0) 621 722963
Telefax + 49 (0) 621 722964
E-Mail: info@hekomatic.de

NORDDEUTSCHLAND
Wille GmbH
Ingenieurbüro für Drucklufttechnik
Stickgraser Allee 1
D-27751 Delmenhorst
Telefon + 49 (0) 4221 45 009-0
Telefax + 49 (0) 4221 45 009-30
E-Mail: info@wille-gmbh.de

Kolbenstangenlose 
Linear - Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Pneumatikprodukte
Serie Knorr

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch 
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme


