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  Technische Informationen für JOYNER Ventile    7

4.1 Mechanisch betätigte Ventile

4.1.1 3/2-Wegeventile
4.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 M5   10
4.1.1.2 BV/BR/BL 311 202 M5 Anschlüsse unten  11
4.1.1.3 BV/BR/BL 311 243 4 mm Steck   12
4.1.1.4 BV/BR/BL 311 301 G 1/8“   13
4.1.1.5 BG 311 401 / BG 311 701 G 1/8“ – G 1/4“ Schalttafeleinbau  14
4.1.1.6 BR 311 501 / 701 G 1/8“ – G 1/4“ Schwerlast  15
  
4.1.2 5/2-Wegeventile
4.1.2.1 BV/BR/BL 511 201 M5   16
4.1.2.2 BV/BR/BL 511 301 G 1/8“   17
4.1.2.3 BR 511 501 / 701 G 1/8“ – G 1/4“ Schwerlast  18

4.2 Ventile für Schalttafeleinbau
4.2.1 BA 311 201 / 202 / 203 M5 3/2-Wege  20
 BA 311 243 / BA 311 301 4 mm Steck – G 1/8“   
4.2.2 BA 511 201 / BA 511 202 M5 5/2-Wege  21
 BA 511 301 G 1/8“   
4.2.3 Betätigungselemente 22 mm   22
4.2.4 BA 430 301 / BA 730 301 G 1/8“ 3 Stellungen  23
 BA 334 01 / BW BA 22 Betätiger 3 Stellungen
4.2.5 BAE 311 301 G 1/8“ 3/2-Wege mit Elektroschalter 24
4.2.6 BAS 311 301 / BAS 511 301 G 1/8“ robust  25
4.2.7 Betätigungselemente  30 mm robust  26
4.2.8 BH 311 401 / 701 / BH 320 401 / 701 G 1/8“ – G 1/4“ 3-Wege mono- und bistabil 27
4.2.9 BH 511 401 / 701 / BH 520 401 / 701 G 1/8“ – G 1/4“ 5-Wege mono- und bistabil 28
4.2.10 BHP 320 442 / BHP 320 462 4 mm – 6 mm Steck 3/2-Wege Luftrückstellung 29
4.2.11 BHP 520 442 / BHP 520 462 4 mm – 6 mm Steck 5/2-Wege Luftrückstellung 30

4.3 Handhebelventile

4.3.1 3/2-Wegeventile
4.3.1.1 HV 311 501 / HV 311 701 / HV 311 801 G 1/8“ – G 1/4“ Feder  32
 HVR 320 501 / HVR 320 701 / HVR 320 801   Raste   
4.3.1.2 HV 311 101 / HV 311 121 / HV 311 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ Feder  33
 HVR 320 101 / HVR 320 121 / HVR 320 181   Raste  

4.3.2 5/2-Wegeventile
4.3.2.1 HV 511 501 / HV 511 701 / HV 511 801 G 1/8“ – G 1/4“ Feder  34
 HVR 520 501 / HVR 520 701 / HVR 520 801   Raste  
4.3.2.2 HV 511 101 / HV 511 121 / HV 511 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ Feder  35
 HVR 520 101 / HVR 520 121 / HVR 520 181   Raste  

4.3.3 5/3-Wegeventile
4.3.3.1 HV 53_ 501 / HV 53_ 701 / HV 53_ 801 G 1/8“ – G 1/4“ Feder  36
 HVR 53_ 501 / HVR 53_ 701 / HVR 53_ 801   Raste   
4.3.3.2 HV 53_ 101 / HV 53_ 121 / HV 53_ 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ Feder  37
 HVR 53_ 101 / HVR 53_ 121 / HVR 53_ 181   Raste  

4.3.4 5-Wegeventile für Grundplatte
4.3.4 HV 511 704 /  HVR 520 704 NW 7 mm 5/2-Wege  38
 HV 53_ 704 /  HVR 53_ 704 NW 7 mm 5/3-Wege  
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4.4 Pneumatikventile   

4.4.1 3/2-Wegeventile
4.4.1.1 P 310 302 / P 310 502 M5 – G1/8“ pneumat. Feder  40
 P 311 302 / P 311 502  mechan. Feder  
 P 320 302 / P 320 502 M5 – G1/8“ bistabil  
4.4.1.2 P 310 501 G / P 310 701 G / P 310 801 G 1/8“ – G 1/4“ pneumat. Feder  41
 P 311 501 G / P 311 701 G / P 311 801  mechan. Feder  
4.4.1.3 P 310 101 / P 310 121 / P 310 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ pneumat. Feder  42
 P 311 101 / P 311 121 / P 311 181  mech. Feder  
4.4.1.4 P 320 501 G / P 320 701 G / P 320 801 G 1/8“ – G 1/4“ bistabil  43
4.4.1.5 P 320 101 / P 320 121 G / P 320 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ bistabil  44

4.4.2 5/2-Wegeventile
4.4.2.1 P 510 302 / P 510 502 M5 – G1/8“ pneumat. Feder  45
 P 511 302 / P 511 502  mechan. Feder
 P 520 302 / P 520 502 M5 – G1/8“ bistabil  
4.4.2.2 P 510 501 G / P 510 701 G / P 510 801 G 1/8“ – G 1/4“ pneumat. Feder  46
 P 511 501 G / P 511 701 G / P 511 801  mechan. Feder
4.4.2.3 P 510 101 / P 510 121 / P 510 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ pneumat. Feder  47
 P 511 101 / P 511 121 / P 511 181  mechan. Feder
4.4.2.4 P 520 501 G / P 520 701 G / P 520 801 G 1/8“ – G 1/4“ bistabil  48
 P 522 501 G / P 522 701 G  dominant
4.4.2.5 P 520 101 / P 520 121 / P 520 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ bistabil  49

4.4.3 5/3-Wegeventile
4.4.3.1 P 53_ 501 G / P 53_ 701 G / P 53_ 801 G 1/8“ – G 1/4“ geschlossen, be-/entlüftet 50
4.4.3.2 P 53_ 101 / P 53_ 121 / P 53_ 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ geschlossen, be-/entlüftet 51

4.4.4 5-Wegeventile für Grundplatten
4.4.4.1 P 510 704 / P 520 704 / P 53_ 704 NW 7   52
4.4.4.2 SKVG-510 / SKVG-511/ R 01/7 NW 7 – G 1/4“ monostabil  53
4.4.4.3 SIVG-531 / SIVG-532 / SIVG-533 / R 01/7 NW 7 – G 1/4“ geschlossen, be-/entlüftet 54

4.4.5 Schnellentlüfter, Logik, Blockdrosseln etc.
4.4.5.1 SEJ-01 / SEJ-1/6 / SEJ-1/7 / SEJ-10 G 1/8“ – G 1/4“ – G 1/2“ Schnellentlüfter  55
4.4.5.2 VA 341 / 401 / ES 341 / 401 4 mm Steck – G 1/8“ Oder- / Und-Glieder  56
4.4.5.3 DRJ-1/1 G 1/4“ Wechselventil / Oder-Glied 57
4.4.5.4 P 311 501 SR / P 411 701 SR G 1/8“ – G 1/4“ Pneumat. Druckschalter 58
4.4.5.5 ED-001/20 / ED-01/20 – ED-1/20 M5 – G 1/8“ – G 1/4“ Blockdrossel  59
 ED-3/8 / ED-10/20 G 3/8“ – G 1/2“ Blockdrossel
4.4.5.6 DR 501 / 801 / 101 / D 501 / 801 / 101 G 1/8“ – G 1/4“ – G 3/8“ Präzisionsblockdrossel 60
4.4.5.7 ED-1/6 / EDR-1/6 G 1/4“ Präzisionsblockdrossel 61
4.4.5.8 ERV 701 / ERV 121 G 1/4“ – G 1/2“ Entsperrbares Rückschlagventil 62
4.4.5.9 DSV 1/8 / DSVH 1/8 G 1/8“ Druckhalteventil  63
 DSV 1/4 / DSVH 1/4 G 1/4“    
4.4.5.10 PFF 520 701 / PFFR 520 701 G 1/4“ Oszilator / Flip-Flop  64

4.4.6 Logikprogramm auf Anschlussplatten
4.4.6.1 P 310 304 / P 311 304 /  NW 3  3-Wege monostabil  65
 P 320 / 304 / P 322 304  NW 3  3-Wege bistabil 
 R 3 344 4 mm Steck Trägerplatte 
4.4.6.2 P 510 304 / P 511 304 /  NW 3  5-Wege monostabil  66
 P 520 / 304 / P 522 304  NW 3  5-Wege bistabil 
 R 3 344 4 mm Steck Trägerplatte 
4.4.5.3 VA 304 / ES 304 NW 3  Oder- / Und-Glieder  67
 R 2 344 4 mm Steck Trägerplatte
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4.5 Magnetventile    

 Die Serie MK 1,8 Watt und 7 mm Nennweite    68
 Handhilfsbetätigungen, viele Optionen sind möglich   70

4.5.1 3/2-Wege und 2/2-Wegeventile    

4.5.1.1 3/2-Wege und 2/2-Wege Muffenventile    
4.5.1.1.1 MD 311 010 M5 3/2-Wege direkt betätigt 71
4.5.1.1.2 MH 311 012 / MOH 311 012  M5 3/2-Wege direkt betätigt 72
 MH 311 015 / MOH 311 015  G 1/8“ 3/2-Wege direkt betätigt
 MH 211 012 / MH 211 015 M5 – G 1/8“ 2/2-Wege direkt betätigt
4.5.1.1.3 MH 311 209  G 1/8“  3/2-Wege direkt betätigt 73
4.5.1.1.4 MH 311 305 / MOH 311 305 G 1/8“  3/2-Wege direkt betätigt 74
 MH 311 309 / MOH 311 309 G 1/4“ 3/2-Wege direkt betätigt
 MH 211 305 / MH 211 309 G 1/8“ – G 1/4“ 2/2-Wege direkt betätigt
4.5.1.1.5 MH 311 019  G 1/8“ Hohlschraube  3/2-Wege direkt betätigt, PA 75
4.5.1.1.6 MH 311 013 G 1/8“ Hohlschraube 3/2-Wege direkt betätigt  76
 MH 311 017 G 1/4“ Hohlschraube  3/2-Wege direkt betätigt 
4.5.1.1.7 MH 311 313 G 1/8“ Hohlschraube 3/2-Wege direkt betätigt  77
 MH 311 317 G 1/4“ Hohlschraube  3/2-Wege direkt betätigt 

4.5.1.1.8 MD 310 401 / MOD 310 401 G 1/8“ 3/2-Wege monostabil 78
 MD 310 461 / MOD 310 461 6 mm Steck 3/2-Wege monostabil
4.5.1.1.9 MH 310 302 / MOH 310 302 M5 3/2-Wege monostabil 79
 MH 310 502 / MOH 310 502 G 1/8“ 3/2-Wege monostabil
4.5.1.1.10 MH 210 501 / MH 210 701 G 1/8“ – G 1/4“ 2/2-Wege Luftfeder  80
4.5.1.1.11 MH 310 501 G / MH 310 701 G / MH 310 801 G 1/8“ – G 1/4“  3/2-Wege Luftfeder, n.c. 81
 MOH 310 501 G / MOH 310 701 G / MOH 310 801  3/2-Wege Luftfeder, n.o.
4.5.1.1.12 MH 310 101 G / MH 310 121 / MH 310 181  G 3/8“ – G 1/2“ - G 3/4“  3/2-Wege Luftfeder, n.c. 82
 MOH 310 101 G / MOH 310 121 / MOH 310 181  3/2-Wege Luftfeder, n.o. 
4.5.1.1.13 MH 311 501 G / MH 311 701 G / MH 311 801 G G 1/8“ – G 1/4“  3/2-Wege Kombifeder 83
 MOH 311 501 G / MOH 311 701 G / MOH 311 801 G
4.5.1.1.14 MH 311 101 G / MH 311 121 / MH 311 181  G 3/8“ – G 1/2“ - G 3/4“  3/2-Wege Kombifeder 84
 MOH 311 101 G / MOH 311 121 / MOH 311 181   

4.5.1.2 3/2-Wege und 2/2-Wegeventile für Grundplatten
4.5.1.2.1 MH 312 / MH 314 M5 – 4 mm Steck 3/2-Wege direkt betätigt 85
 MH 315 / MH 316 / G 1/8“ – 6 mm Steck 3/2-Wege direkt betätigt
4.5.1.2.2 MH 339 / MH 239 / R 33 _ G 1/4“ 2/2- / 3/2-Wege direkt 86
4.5.1.2.3 MD 310 403 / MOD 310 403 G 1/8“ 3/2-Wege monostabil 87
 MD 310 463 / MOD 310 463 6 mm Steck 3/2-Wege monostabil
4.5.1.2.4 MD 310 404 / MOD 310 404 4 mm Nennweite 3/2-Wege monostabil 88

4.5.1.3 3/3-Wegeventile
4.5.1.3 MH 331 701 G / MH 331 121 G G 1/4“- G 1/2“ 3/3-Wege  89

4.5.2 5/2-Wegeventile    

4.5.2.1 Muffenventile
4.5.2.1.1 MD 510 401 / MD 510 461 G 1/8“ – 6 mm Steck Luftfeder  90
4.5.2.1.2 MH 510 302 / MH 510 502 M5 – G 1/8“ Luftfeder  91
 MH 520 302 / MH 520 502 M5 – G 1/8“ bistabil  
4.5.2.1.3 MH 510 501 G / MH 510 701 G / MH 510 801 G 1/8“ – G 1/4“ Luftfeder  92
 MH 511 501 G / MH 511 701 G / MH 511 801 G 1/8“ – G 1/4“ Kombifeder
4.5.2.1.4 MH 510 101 G / MH 510 121 / MH 510 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ Luftfeder  93
 MH 511 101 G / MH 511 121 / MH 511 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ Kombifeder
4.5.2.1.5 MD 520 401 / MD 520 461 G 1/8“ – 6 mm Steck bistabil  94
4.5.2.1.6 MH 520 501 G / MH 520 701 G / MH 520 801 G 1/8“ – G 1/4“ bistabil  95
4.5.2.1.7 MH 520 101 G / MH 520 121 / MH 520 181 G 3/8“ – G 1/2“ – G 3/4“ bistabil  96
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4.5.2.2 Grundplattenventile
4.5.2.2.1 MD 510 403 / MD 510 463 G 1/8“ – 6 mm Steck Luftfeder  97
4.5.2.2.2 MH 510 503 / MH 510 703  G 1/8“ – G 1/4“ Luftfeder  98
 MH 511 503 / MH 511 703  G 1/8“ – G 1/4“ Kombifeder
4.5.2.2.3 MD 510 404 / MD 520 404 / MD 53_ 404 NW 4 alle Varianten  99
4.5.2.2.4 MH 510 304 / MH 510 504 / MH 510 704 NW 3 – NW 5 – NW 7 Luftfeder  100
4.5.2.2.5 SMVG-510 / SIMVG-520 / R 01/7 NW 7 – G 1/4“ mono-/bistabil  101
4.5.2.2.6 MD 520 403 / MD 520 463 G 1/8“ – 6 mm Steck bistabil  102
4.5.2.2.7 MH 520 503 / MH 520 703  G 1/8“ – G 1/4“ 5/2 bistabil  103
 MH 53_ 503 / MH 53_ 703 G 1/8“ – G 1/4“ 5/3-Wege  
4.5.2.2.8 MH 520 304 / MH 520 504 / MH 520 704 NW 3 – NW 5 – NW 7 bistabil  104

4.5.3 5/3-Wegeventile

4.5.3.1 Muffenventile
4.5.3.1.1 MD 53_ 401 / MD 53_ 461 G 1/8“ – 6 mm Steck 3 Versionen  105
4.5.3.1.2 MH 53_ 501 G / MH 53_ 701 G / MH 53_ 801 G 1/8“ – G 1/4“ 3 Versionen  106
4.5.3.1.3 MH 53_ 101 G / MH 53_ 121 G 3/8“ – G 1/2“ 3 Versionen  107

4.5.3.2 Grundplattenventile
4.5.3.2.1 MD 53_ 403 / MD 53_ 463 G 1/8“ – 6 mm Steck 3 Versionen  108
4.5.3.2.2 MH 53_ 304 / MH 53_ 504 / MH 53_ 704 NW 3 – NW 5 – NW 7 3 Versionen  109

 Klemmen für DIN-Schienenmontage    110

4.6 Miniventile Baureihe 10 mm

4.6.1 Muffenventile
4.6.1 MMD 510 301 / MMD 510 341 M5 – 4 mm Steck 5/2-Wege monostabil 112
 MMD 520 301 / MMD 520 341 M5 – 4 mm Steck 5/2-Wege bistabil  
 MMD 53_ 301 / MMD 53_ 341 M5 – 4 mm Steck 5/3-Wege – 3 Versionen 

4.6.2 Grundplattenventile / Grundplattenelemente
4.6.2.1 MMD 230 304 / MMD 231 304 / MMD 232 304 NW 3 Doppel 3/2-Wegeventile 113
 MMD 510 304 / MMD 520 304 NW 3 5/2-Wege mono- / bistabil 
 MMD 531 304 / MMD 531 304 / MMD 533 304 NW 3 5/3-Wegeventile  
4.6.2.2 RM 5_ 304  4 mm Steck Grundplatten  114
4.6.2.3 T_ 10 5_ _ 344 Ventilinsel 2 – 20 Pos.  115
4.6.3 ST 54 20 L 3000 / ST 54 40 L 3000 Ventilinselstecker   116

4.7 Grundplatten

4.7.1 Für 3-Wegeventile
4.7.1.1 R _ Für Ventile von Blatt 4.5.1.2.1  118
4.7.1.2 RD 3 _ 403 Für Ventile von Blatt 4.5.1.2.3  119
 RD 3 _ 404 Für Ventile von Blatt 4.5.1.2.4
4.7.1.3 RB 3 _ 503 G / RB 3 _ 703 G Für Pneumatikventile von Blatt 4.4.1.2 und 4.4.1.4 120
 R 3 _03 GR / R 3  _03 GL / R 3 _03 G  Für Magnetventile von Blatt 4.5.1.1.11 und 4.5.1.1.13
4.7.1.4 RB 3 _ 103 G  Für Ventile von Blatt 4.5.1.1.12 und 4.5.1.1.14  121
 R 3 103 GR / R 3  103 GL / R 3 103 G 
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4.7.2 Für 5-Wegeventile
4.7.2.1 RD 5 _ 403 Für Ventile von Blatt 4.5.2.2.1, 4.5.2.2.6, 4.5.3.2.1 122
4.7.2.2 RB 503 G Für Pneumatikventile von Blatt  4.4.2.2, 4.4.2.4, 4.4.3.1 123
 R 5 503 GR / R 5  503 GL / R 5 503 G  Für Magnetventile von Blatt  4.5.2.1.3, 4.5.2.1.6,  
4.7.2.3 RB 703 G 4.5.3.1.2, 4.5.2.2.2, 4.5.2.2.7  124
 R 5 703 GR / R 5  703 GL / R 5 703 G    
4.7.2.4 RB 5 103 G Für Pneumatikventile von Blatt 4.5.2.1.4, 4.5.2.1.7, 125 
 R 5 103 GR / R 5  103 GL / R 5 103 G 4.5.3.1.3  
4.7.2.5 RD 5 _ 464 Für Ventile von Blatt 4.5.2.2.3  126 
4.7.2.6 R 5 _ 304 / R 5 _ 504 / R 5 _ 704 Für Pneumatikventile von Blatt 4.4.4.1  127
4.7.2.7 RB 5 _ 704 K1 Für Magnetventile von Blatt 4.5.2.2.4, 4.5.2.2.8,   128 
 R 5 704 K1 R / R 5  704 K1 L /  4.5.3.2.2
 R 5 704 K1 G – auch D1 Für Handhebelventile von Blatt 4.3.4  

4.8. Ventilinseln    

4.8.1 Ventilinsel mit 15 Pin D-Substecker Typ TR / TL    

4.8.1.1 Generelle Bestellinformation    130

4.8.1.2. Inseln mit 3-Wegeventilen
4.8.1.2.1 T_ 16 3_ 403 6 mm Steck Anschluss 2 im Ventil 131
4.8.1.2.2 T_ 22 3_ 703 G 1/4“ Anschluss 2 im Ventil 132
4.8.1.2.3 T_ 16 3_ 464 6 mm Steck Anschluss 2 in der Insel 133

4.8.1.3. Inseln mit 5-Wegeventilen
4.8.1.3.1 T_ 16 5_ 403 6 mm Steck 2 und 4 im Ventil  134
4.8.1.3.2 T_ 22 5_ 503 / T_ 22 5_ 703 G 1/8“ - G 1/4“ 2 und 4 im Ventil  135
4.8.1.3.3 T_ 16 5_ 464 6 mm Steck 2 und 4 in der Insel  136
4.8.1.3.4 T_ 22 5_ 504 G 1/8“ 2 und 4 in der Insel  137
4.8.1.3.5 T_ 22 5_ 704 / T_ 22 5_ 784 G 1/4“ 2 und 4 in der Insel  138
4.8.1.3.6 T_ 22 5_ 704 K1 (D1) G 1/4“ 2 und 4 in der Insel  139

4.8.1.4 Kabel und Stecker    140

4.8.2 Ventilinseln mit BUS-Kommunikation Typ HBS    

4.8.2.1 Generelle Bestellinformation    142

4.8.2.2 TBE 5 ECH / DN / HD  Elektromodule  143
4.8.2.3 TB 164 403 04 / TB 225 503 04  Ventilträger  144
4.8.2.4 VTB 23_ 403 / VTB 23_ 503  Doppel 3/2-Wegeventil 145
4.8.2.5 VTB 510 / 520 / 53_ 403 NW 4 5-Wegeventil  146
4.8.2.6 VTB 510 / 520 / 53_ 503 NW 5 5-Wegeventil  
4.8.2.7 TBG / TBZ / TBDZ 5 3/8 Ver- und Entsorgungsmodul, 147 
   Zwischenversorgung
4.8.2.8 Stecker und Befestigungen    148

4.9 Magnetspulen und Stecker
4.9.1 MA 16 Magnetsystem 16 mm   150
4.9.2 MA 22 Standard Spulen 22 mm   151
4.9.3 MA 22 M 12 /  MA 22 DIN / MA 30 / MAJ-5 Spulen 22 und 30 mm   152
4.9.4 G_52 / G_122 / G_182 Gerätesteckdosen   153
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Technische Informationen 
für JOYNER Ventile
Temperaturbereich:

Magnetventile 
MH, MNH Gleichstrom –10 °C bis +60 °C
MH, MNH Wechselstrom –10 °C bis +50 °C
Typ TT –50 °C bis +50 °C
MD, MK –10 °C bis +50 °C

BV, BR, BL, BA
Typ 201 / 301 –20 °C bis +50 °C
Typ 501 / 701  –10 °C bis +60 °C
Typ TT –50 °C bis +50 °C

BG, BH, HV_, P
Standard  –10 °C bis +60 °C
Typ 501 / 701 TT –50 °C bis +50 °C
Typ 121 TT –50 °C bis +80 °C

DRN, DR, D, ES, VA
Standard  –10 °C bis +50 °C
Typ TT –50 °C bis +50 °C

UB, SENR
Standard  –10 °C bis +50 °C
Typ TT –40 °C bis +50 °C

Kundenspezifische Variationen können abweichen.

Luftqualität und bestimmungsgemäße Verwendung:
Die Ventile sind für den Einsatz mit gereinigter, geölter 
oder ungeölter Druckluft konzipiert. Luftqualität nach 
ISO 8573-1:2010: 7 – 4 – 4 für Partikel – Wasser – Öl.

Schmierung:
Die Ventile bedürfen keiner Schmierung aber Schmie-
rung kann die Lebensdauer verlängern. Bitte vermeiden 
Sie es, Ventile zu schmieren und dann die Schmierung 
abzubrechen. TT-Ventile bitte grundsätzlich nicht 
schmieren, da Schmierstoffe unter – 25 °C häufig zu 
Störungen führen.

Spannungstoleranz:
Die Spannungstoleranz beträgt grundsätzlich ±10 %, 
Wechselspannungsspulen können mit 50 und 60 Hz. 
betrieben werden.

Dimensionierung:
Bitte dimensionieren Sie die Ventile nach der erforder-
lichen Nennweite. Eine starke Überdimensionieren, 
gleichbedeutend mit einer deutlich größeren Nenn-
weite des Ventils im Verhältnis zur Luftversorgung kann 
zu Schaltprobleme durch Druckabfall führen. 

Nach CETOP Positionspapier “PP07 Maschinen-
richtlinie 2006/42/EC“: “Einzelne Pneumatikventile 
stellen keine Maschine im Sinne der Maschinen-
richtlinie dar.“

JOYNER ist einem kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess verpflichtet. Daher erlauben wir uns, Geräte 
und Spezifikationen im Sinne der technischen Ver-
besserung jederzeit ohne besondere Ankündigung  
zu verändern. 

Generelle Gewährleistung:
Die generelle Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate 
ab Auslieferung. Gewährleistung erlischt, wenn das 
Ventil kundenseitig geöffnet wurde.

Empfohlene Signallänge:
Die empfohlene Signallänge für volles Durchschalten 
der Schieber beträgt 50 msek. 
Zum sicheren Abfallen des Ankers muss die Spannung 
vollständig getrennt werden.

Anschlüsse Typ Zugel. Leckage in cm3/min
Intern Extern

M5 - G 1/4“ Direkt betätigt 4 2
M5 201 4 2
M5 301 4 2
G 1/8“ 401 4 2
G 1/8“ 501 4 2
G 1/4“ 701 6 3
G 1/4“ 801 7 3,5
G 3/8“ 101 11 5,5
G 1/2“ 121 15 7,5
G 3/4“ 181 30 15
Tieftemperaturventile Typ TT unter –40 °C
G 1/8“ 501 TT 10 5
G 1/4“ 701 TT 15 5
G 1/2“ 121 TT 25 5

Standard- 
materialien für 

JOYNER-Ventile

Standardventile Edelstahlventile Tieftemperaturventile

M5 - G1/8“ - G1/4“ G3/8“ - G1/2“ - G3/4“
G1/4“

G1/2“ G1/4“ G1/2“
VES KES

Gehäuse Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 µm

Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 µm

Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 µm Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Alu 6082, eloxiert 

5 - 8 µm
Alu 6082, eloxiert 

5 - 8 µm

Vor-
steue- 
rung

Gehäuse PA 6.6 30 % GF Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 µm

Alu 6082,  
eloxiert 5 - 8 µm Edelstahl 1.4404 PA 6.6 30 % GF Edelstahl 1.4404 Alu 6082, eloxiert 

5 - 8 µm
Alu 6082, eloxiert 

5 - 8 µm

Innenteile Messing 
NBR

Messing 
NBR

Messing 
NBR

Edelstahl 1.4404 
FPM

Edelstahl 1.4404 
FPM

Edelstahl 1.4404 
FPM

Messing 
NBR

Messing 
NBR

Anker-
system

Messing 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Messing 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Messing 
Edelstahl, mag. weich 

FPM

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. 

weich FPM

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. 

weich FPM

Edelstahl 1.4305 
Edelstahl, mag. 

weich FPM

Messing 
magnetic stainless 

steel 
NBR

Messing 
magnetic stainless 

steel 
NBR

Kolbenschieber Edelstahl 1.4104 Edelstahl 1.4104 Edelstahl 1.4104 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404

Dichtsystem Messing 
NBR

Messing 
NBR

Messing 
NBR

Edelstahl 1.4404 
PUR

Edelstahl 1.4404 
PUR

Edelstahl 1.4404 
PUR

Messing 
PUR

Messing 
PUR

Andere Innenteile
Messing 

NBR 
POM

Messing 
NBR 
POM

Messing 
NBR 
POM

Edelstahl 1.4404 
FPM 
POM

Edelstahl 1.4404 
FPM 
POM

Edelstahl 1.4404 
FPM 
POM

Messing 
NBR 
POM

Messing 
NBR 
POM

BA-Ventile HV-Ventile BH-Ventile BHP-Ventile
Betätiger PA 6.6 30 % GF Duroplast FP 31 P/PA Duroplast FP 31 P/PA ABS

Federn Edelstahl 1.4310

Leckage bei 6 bar:



Audit 108-QMS-R80
Zertifikat 108-QMS-96-08
Gültig ab 2021-03-29
Gültig bis 2024-03-28
Erstzertifizierung 1996-10-25

AGQS Qualitäts- und
Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

Die AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
bestätigt, dass das Unternehmen

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6
D-70825 Korntal-Münchingen
an den Standorten

Im Netzbrunnen 6, D-70825 Korntal-Münchingen
Schimmelbuschstraße 9, D-40699 Erkrath
für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Handel mit
Pneumatikprodukten
ein Managementsystem eingeführt hat und aufrecht erhält. Ein
Audit, dokumentiert in einem Bericht, hat bestätigt, dass dieses
Managementsystem die Anforderungen der folgenden Norm
erfüllt:

DIN EN ISO 9001:2015

Remscheid, 2021-03-03
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Ausgewählte Produkte können in explosions-
gefährdeter Umgebung verwendet werden. 
Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.

Ausgewählte Produkte sind in 
Tieftemperaturversion bis – 50 °C 
verfügbar.

4-8

MECHANISCH BETÄTIGTE VENTILE

4.1
Wir bewegen mehr als Luft
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4.1.1.14.1.1.1
BV/BR/BL 311 201

BV 311 201 BR 311 201 BL 311 201

BV 311 201

BR 311 201

BL 311 201

Mechanisch betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieber-
ventil mit mechanischer Federrückstellung. 
Die Anschlüsse befinden sich an den Flanken des 
Ventils.

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 
Abluft ist drosselbar.

Die Stößelventile (Typ BV) sind mit Rollen oder 
flachen Nocken < 10° anzufahren. Rollenhebelventil 
Typ BR kann von zwei Seiten betätigt werden. 
Rollenhebelventil Typ BL mit Leerrücklauf. 

Ventile können auch für technisches Vakuum 
verwendet werden. 

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BV 311 201 M5 125 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,033 kg

BR 311 201 M5 125 l/min -0,9 bis 10 bar   9 N 0,041 kg

BL 311 201 M5 125 l/min -0,9 bis 10 bar   9 N 0,044 kg
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4.1.1.24.1.1.2
BV/BR/BL 311 202

BV 311 202 BR 311 202 BL 311 202

BV 311 202

BR 311 202

BL 311 202

Mechanisch betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieber-
ventil mit mechanischer Federrückstellung.  
Die Anschlüsse befinden sich auf der Unterseite  
des Ventils.

Der Druckanschluss ist bei 1 vorgesehen, die 
Funktion ist normal geschlossen. Entlüftung erfolgt 
am Stößel. 

Die Stößelventile (Typ BV) sind mit Rollen oder 
flachen Nocken < 10° anzufahren. Rollenhebelventil 
Typ BR kann von zwei Seiten betätigt werden. 
Rollenhebelventil Typ BL mit Leerrücklauf. 

Ventile können auch für technisches Vakuum 
verwendet werden. 

Lieferbar auf Anfrage: Normal offene Varianten. 

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BV 311 202 M5 115 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,033 kg

BR 311 202 M5 115 l/min -0,9 bis 10 bar   9 N 0,041 kg

BL 311 202 M5 115 l/min -0,9 bis 10 bar   9 N 0,044 kg
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4.1.1.34.1.1.3

BL 311 243

BL 311 243

Mechanisch betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieber-
ventil mit mechanischer Federrückstellung. Die 
Anschlüsse befinden sich an einer Flanke des Ventils. 
Anschlüsse 1 und 2 als 4 mm Steckpatrone. 

Der Druckanschluss ist bei 1 vorgesehen, die 
Funktion ist normal geschlossen. Entlüftung erfolgt 
durch die Deckelbuchse.

Die Stößelventile (Typ BV) sind mit Rollen oder 
flachen Nocken < 10° anzufahren. Rollenhebelventil 
Typ BR kann von zwei Seiten betätigt werden. 
Rollenhebelventil Typ BL mit Leerrücklauf. 

Ventile können auch für technisches Vakuum 
verwendet werden. 

Lieferbar auf Anfrage: Normal offene Varianten. 

BR 311 243BV 311 243

BR 311 243
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Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BV 311 243 4 mm Steck 115 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,033 kg

BR 311 243 4 mm Steck 115 l/min -0,9 bis 10 bar   9 N 0,041 kg

BL 311 243 4 mm Steck 115 l/min -0,9 bis 10 bar   9 N 0,044 kg

BV/BR/BL 311 243



4-134-12 4-13

www.joyner.de

4.1.1.44.1.1.4

S
ch

al
th

ub
S

ch
al

th
ub

S
ch

al
th

ub

Le
er

hu
b

Le
er

hu
b

Le
er

hu
b

Mechanisch betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieber-
ventil mit mechanischer Federrückstellung.  
Die Anschlüsse befinden sich an den Flanken des 
Ventils.

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.
Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 

Abluft ist drosselbar.

Ventile können auch für technisches Vakuum 
verwendet werden. 

BV 311 301

BR 311 301

BL 311 301

BV 311 301 BR 311 301 BL 311 301

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BV 311 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,047 kg

BR 311 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 10 N 0,059 kg

BL 311 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 10 N 0,061 kg

BV/BR/BL 311 301
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4.1.1.5 4.1.1.5

BG 311 701

BG 311 401/BG 311 701

Mechanisch betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieberventil 
mit mechanischer Federrückstellung. Die Anschlüsse 
befinden sich an den Flanken des Ventils.

BG 311 401 Stößelventil, Betätigung durch drücken. 

BG 311 701 Schwerlast Stößelventil, Betätigung durch 
drücken. 

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.
Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 
Abluft ist drosselbar.

Die Ventile Typ BG sind mit Rollen oder flachen Nocken 
< 10° anzufahren. 

Ventile können über die Befestigungslöcher oder in 
eine Schalttafel montiert werden. Muttern für die 
Schalt tafelmontage M16 x 1 (Typ 401) oder M22 x 1,5 
(Typ 701) gehören zum Lieferumfang. 

BG 311 401
BG 311 701

Typ Betätigung Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BG 311 401 drücken G 1/8“   450 l/min  2 bis 10 bar 11 N 0,56 kg

BG 311 701 drücken G 1/4“ 1250 l/min -0,9 bis 10 bar 17 N 0,13 kg

BG 311 401
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4.1.1.6 4.1.1.6
BR 311 501/BR 311 701

Mechanisch betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieber-
ventil mit mechanischer Federrückstellung.  
Die Anschlüsse befinden sich an den Flanken des 
Ventils.

Schwerlast Rollenhebelventil. Die Hebelkonstruktion 
hat sich seit Jahrzehnten in anspruchsvollen 
Anwendungsfällen bewährt.

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.
Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 
Dies gilt nicht bei der Tieftemperaturausführung! 

Abluft ist drosselbar.

Ventile können auch für technisches Vakuum 
verwendet werden. 

Lieferbar auf Anfrage: 
• Rollenhebel mit Leerrücklauf.
• Variante mit verkürztem Rollenhebel.
• Rolle und Hebel aus Edelstahl.

BR 311 501

BR 311 701

BR 311 501
BR 311 701

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BR 311 501 G 1/8“   650 l/min -0,9 bis 10 bar 3,5 N 0,19 kg

BR 311 701 G 1/4“ 1250 l/min -0,9 bis 10 bar 3,5 N 0,20 kg
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4.1.2.14.1.2.1
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Mechanisch betätigtes 5/2-Wege Kolbenschieber ventil 
mit mechanischer Federrückstellung. Die Anschlüsse 
befinden sich an den Flanken des Ventils.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 
Abluft ist drosselbar.

Die Stößelventile (Typ BV) sind mit Rollen oder flachen 
Nocken < 10° anzufahren. Rollenhebelventil Typ BR 
kann von zwei Seiten betätigt werden. Rollenhebelventil 
Typ BL mit Leerrücklauf. 

Ventile können auch für technisches Vakuum ver wen-
det werden. 

BV 511 201

BR 511 201

BL 511 201

BV 511 201 BR 511 201 BL 511 201

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BV 511 201 M5 125 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,043 kg

BR 511 201 M5 125 l/min -0,9 bis 10 bar   9 N 0,051 kg

BL 511 201 M5 125 l/min -0,9 bis 10 bar   9 N 0,054 kg

BV/BR/BL 511 201
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4.1.2.24.1.2.2

Mechanisch betätigtes 5/2-Wege Kolbenschieber ventil 
mit mechanischer Federrückstellung. Die Anschlüsse 
befinden sich an den Flanken des Ventils.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 
Abluft ist drosselbar.

Die Stößelventile (Typ BV) sind mit Rollen oder flachen 
Nocken < 10° anzufahren. Rollenhebelventil Typ BR 
kann von zwei Seiten betätigt werden. Rollenhebelventil 
Typ BL mit Leerrücklauf. 

Ventile können auch für technisches Vakuum ver wen-
det werden. 

BV/BR/BL 511 301

BV 511 301

BR 511 301 BL 511 301

BV 511 301 BR 511 301 BL 511 301

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BV 511 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,065 kg

BR 511 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 10 N 0,077 kg

BL 511 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 10 N 0,079 kg
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4.1.2.34.1.2.3
BR 511 501/BR 511 701

Mechanisch betätigtes 5/2-Wege Kolbenschieber-
ventil mit mechanischer Federrückstellung.  
Die Anschlüsse befinden sich an den Flanken des 
Ventils.
 
Schwerlast Rollenhebelventil. Die Hebelkonstruktion 
hat sich seit Jahrzehnten in anspruchsvollen 
Anwendungsfällen bewährt.
 
Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden.
Dies gilt nicht bei der Tieftemperaturausführung !
 
Abluft ist drosselbar.
 
Ventile können auch für technisches Vakuum 
verwendet werden.
 
Lieferbar auf Anfrage: 
• Rollenhebel mit Leerrücklauf.
• Variante mit verkürztem Rollenhebel.
• Rolle und Hebel aus Edelstahl.

BR 511 501

BR 511 501
BR 511 701

BR 511 701

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BR 511 501 G 1/8“   650 l/min -0,9 bis 10 bar 3,5 N 0,23 kg

BR 511 701 G 1/4“ 1250 l/min -0,9 bis 10 bar 3,5 N 0,25 kg
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4.2

Ausgewählte Produkte sind in ATEX 
zertifizierter Version für explosionsgefährdete 
Umgebungen verfügbar. 

VENTILE FÜR SCHALTTAFELEINBAU

Ausgewählte Produkte sind in 
Tieftemperaturversion bis – 50 °C 
verfügbar.

Ausgewählte Produkte können in explosions-
gefährdeter Umgebung verwendet werden. 
Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.



4-20 4-20 4-21

www.joyner.de

4.2.14.2.1
BA 311 201/BA 311 202/BA 311 203
BA 311 243/BA 311 301

BA 311 201
BA 311 301

BA 311 202
BA 311 203
BA 311 243

3/2-Wege Kolbenschieberventil mit mechanischer 
Federrückstellung für Schalttafeleinbau. 

Ventile Typ 201 und 301 mit Anschlüsse an den 
Flanken sind konstruktiv identisch zu den auf den 
Seiten 4.1.1.1 und 4.1.1.4 beschrieben Geräten.  
Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 
Die Abluft ist drosselbar.

Ventile BA 311 202 und BA 311 243 sind normal 
geschlossen und entlüften ungefaßt. BA 311 243  
mit 4 mm Steckpatronen. 

Betätigungselemente finden Sie auf Blatt 4.2.3.

Ausgewählte Ventile können auch für technisches 
Vakuum verwendet werden. 

Lieferbar auf Anfrage: BA 311 202 / 243 in normal 
offener Ausführung Typ BA0.

BA 311 201

BA 311 202

BA 311 203 BA 311 243BA 311 301

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BA 311 201 M5  125 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,043 kg

BA 311 202 M5  125 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,043 kg

BA 311 203 M5  125 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,043 kg

BA 311 243 4 mm Steck   125 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,043 kg

BA 311 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,057 kg
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4.2.24.2.2
BA 511 201/BA 511 202/BA 511 301

BA 511 201
BA 511 202
BA 511 301

5/2-Wege Kolbenschieberventil mit mechanischer 
Federrückstellung für Schalttafeleinbau. 

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 
Die Abluft ist drosselbar.

Betätigungselemente finden Sie auf Blatt 4.2.3.

Ausgewählte Ventile können auch für technisches 
Vakuum verwendet werden. 

BA 511 201

BA 511 301BA 511 202

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BA 511 201 M5  125 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,053 kg

BA 511 202 M5  125 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,095 kg

BA 511 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 14 N 0,075 kg
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4.2.34.2.3
Ø 22 mm Befehlsgeräte für Schalttafeleinbau

BA 221 BA 222

BA 223 BA 224 BA 225 BA 226 BA 227 BA 221 SSK

Schalttafel- 
ausschnitt

Typ Betätigung Farbe Betätigungskraft Gewicht

BA 221 01 Druckknopf schwarz 16 N 0,014 kg

BA 221 02 Druckknopf rot 16 N 0,014 kg

BA 221 03 Druckknopf grün 16 N 0,014 kg

BA 221 04 Druckknopf gelb 16 N 0,014 kg

BA 221 05 Druckknopf blau 16 N 0,014 kg

BA 221 06 Druckknopf weiss 16 N 0,014 kg

BA 222 01 Pilztaste schwarz 16 N 0,020 kg

BA 223 02* Pilztaste mit Lösering rot 27 N 0,026 kg

BA 224 01 Wahlschalter lang schwarz 42 N/cm 0,021 kg

BA 225 00 Schlüsselschalter 25 N 0,080 kg

BA 226 01 Kippschalter schwarz 16 N/cm 0,019 kg

BA 227 01 Wahlschalter kurz schwarz 16 N/cm 0,018 kg

BA 221 SSK Dichtkappe für DT transparent 0,009 kg

* Lieferbar auf Anfrage: Für 30 mm Schalttafelausschnitt.

Betätigungselemente für Ventile dargestellt auf 
Blatt 4.2.1 und 4.2.2.  
Schalttafelausschnitt: 22 mm.

Material: Polyamid
Temperaturbereich:  -25 °C bis +55 °C 
Schutzart:  IP 65/66 (mit SSK)

Die Betätiger können in explosionsgefährdeter 
Umgebung Zone 2 und 22 eingesetzt werden. 
Die Geräte werden nicht nach ATEX markiert, da 
sie keine eigenständige Zündquelle gemäß ATEX 
Richtlinie 2015/34/EU Art. 1 und 2 darstellen. 

BA 221 und 225 00 können in Explosionsschutz-
gruppe IIC/IIIC eingesetzt werden. Alle anderen  
in Explosionsschutzgruppe IIB/IIIC.
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4.2.44.2.4
BA 430 301 / BA 730 301 / BA 334 01

BA 430 301 
4/3-Wegeventil für Schalttafeleinbau. Mittelstellung 
entlüftet. Typische Anwendung: Steuerung von 2 
einfach wirkenden Antrieben.

BA 730 301 
7/3-Wegeventil für Schalttafeleinbau. Typische Anwen-
dung: Steuerung von 2 doppeltwirkenden Antrieben.

BA 334 01 
Stellungswahlschalter lang mit Raste, 3 Positionen.

BW BA 22 
Befestigungswinkel zur Installation von BA-Ventilen, 
sollte keine Schalttafel verfügbar sein. 

BA 430 301

BA 430 301 BA 730 301

BA 730 301

BA 334 01

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht
BA 430 301 Doppel 3/2-Wege G 1/8“ 280 l/min 0 bis 10 bar  14 N 0,110 kg

BA 730 301 Doppel 5/2-Wege G 1/8“ 280 l/min 0 bis 10 bar  14 N 0,150 kg

BA 334 01 Wahlschalter lang,  
3 Positionen - - - 42 N/cm 0,021 kg

BW BA 22 Befestigungswinkel - - - - 0,265 kg

BW BA 22



C
O

M

N
O

N
C

4-24 4-24 4-25

www.joyner.de

4.2.5 4.2.5
BAE 311 301

BAE 311 301

3/2-Wege Kolbenschieberventil mit mechanischer 
Federrückstellung für Schalttafeleinbau. Anschlüsse  
G 1/8“.

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.
Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 

Abluft ist drosselbar.

Zusätzlich verfügt das Ventil über einen Elektroschalter, 
der gleichzeitig über das Befehlsgerät aktiviert wird. 
Dieser kann normal offen oder normal geschlossen 
angeschlossen werden. 

Betätigungselemente finden Sie auf Blatt 4.2.3.  
Bitte bestellen Sie Ventil und Befehlsgerät zusammen. 
Zur Sicherstellung der Funktion liefern wir die beiden 
Komponenten montiert. 

Lieferbar auf Anfrage: Andere Ventile der BA-Serie  
mit Elektroschalter, auch 5-Wege.

BAE 311 301

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BAE 311 301 G 1/8“ 280 l/min -0,9 bis 10 bar 17 N 0,08 kg



3/2-Wege und 5/2-Wege Kolbenschieberventil mit 
mechanischer Federrückstellung für Schalttafeleinbau. 
Anschlüsse G 1/8“.

Anschlüsse können beliebig verwendet werden, Abluft 
ist drosselbar. Ventile können auch für technisches 
Vakuum verwendet werden. 

Betätigungselemente finden Sie auf Blatt 4.2.7. 

Lieferbar auf Anfrage: Ventile basierend auf der Serie 
401 mit Durchfluss von 450 l/min.

Die Ventile können in einer Version für einen Tempe-
ratur bereich von -40 °C bis +65 °C angeboten werden. 
Diese Geräte sind ATEX zertifiziert (Zone 1, 21, 2, 22). 
Technische Dokumentation im Tieftemperaturkatalog.  

Montageanleitung:
Stecken Sie den Betätiger (1) durch die Bohrung.
Ziehen Sie die Aluminiummutter (2) fest an.
Das Ventil (3) mit montierter Scheibe kann durch Lösen 
der Schrauben (4) gedreht und ausgerichtet werden. 

Bitte beachten Sie:
Die Schalttafel sollte maximal 3 mm dick sein. 
Kunststofftafeln eignen sich ab 2,5 mm,  
Blechtafeln ab 1,5 mm Blechdicke.

m
ax

. 3
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BAS 311 301 / BAS 511 301
4.2.6 4.2.6

BAS 311 301

BAS 511 301

BAS 311 301 BAS 511 301

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BAS 311 301 3/2-Wege G 1/8“   280 l/min -0,9 bis 10 bar ~14 N 0,08 kg

BAS 511 301 5/2-Wege G 1/8“   280 l/min -0,9 bis 10 bar ~14 N 0,11 kg
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BAS-Serie: Ø 30 mm Betätiger, robust
4.2.7 4.2.7

Betätigungselemente dargestellt auf Blatt 4.2.6 

Schalttafelausschnitt 30 mm, robuste Ausführung. 
Besonders geeignet für herausfordernde Umge- 
bungs bedingungen und mobile Anwendungen. 

Material: Polyamid und Silikon
Temperaturbereich:  -60 °C bis +70 °C  

Bitte beachten Sie die 
Einschränkungen  
durch die Ventile.

Schutzart: IP 66

Die Betätiger können in explosionsgefährdeter Um-
gebung eingesetzt werden, sie verfügen über ATEX  
und IECEx Zertifizierungen für Zone 1, 2, 21, 22.

Lieferbar auf Anfrage: Eine Vielzahl weiterer Betätiger, 
auch in anderen Farben, dazu Markierungsringe, ... 

II 2G Ex eb IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db

BA 301 01 Ex

BA 303 02 Ex

BA 307 01 Ex

BA 302 02 Ex

BA 305 00 Ex

Typ Betätigung Farbe Betätigungskraft Gewicht

BA 301 01 Ex Druckknopf schwarz 8,5 N 0,034 kg

BA 302 02 Ex Pilztaste rot 8,5 N 0,050 kg

BA 303 02 Ex Pilztaste mit Lösering rot/gelb 52 N 0,050 kg

BA 305 00 Ex Schlüsselschalter schwarz 1 N 0,050 kg

BA 307 01 Ex Wahlschalter kurz schwarz 1 N 0,040 kg
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4.2.8 4.2.8
BH 311 401/BH 320 401
BH 311 701/BH 320 701

Manuell betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieberventil.

Typ BH 311  _ _ _  monostabil mit Federrückstellung 
Typ BH 320  _ _ _  bistabil

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.
Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 

Abluft ist drosselbar.

Ventile können über die Befestigungslöcher oder in 
eine Schalttafel montiert werden. Muttern für die 
Schalt tafelmontage M12 x 1 (Typ 501) oder M20 x 1,5 
(Typ 801) gehören zum Lieferumfang. 

Ausgewählte Ventile können auch für technisches 
Vakuum verwendet werden. 

BH 311 401/BH 320 401

BH 311 401
BH 311 701

BH 320 401
BH 320 701

BH 311 701/BH 320 701

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BH 311 401 G 1/8“  450 l/min  1 bis 10 bar 11 N 0,064 kg

BH 320 401 G 1/8“  450 l/min  1 bis 10 bar 12 N 0,064 kg

BH 311 701 G 1/4“ 1250 l/min -0,9 bis 10 bar 17 N 0,140 kg

BH 320 701 G 1/4“ 1250 l/min -0,9 bis 10 bar 18 N 0,140 kg

H
ub

:

Hub: 
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4.2.94.2.9
BH 511 401/BH 520 401
BH 511 701/BH 520 701

BH 511 401
BH 511 701

BH 520 401
BH 520 701

Manuell betätigtes 5/2-Wege Kolbenschieberventil.

Typ BH 511  _ _ _  monostabil mit Federrückstellung 
Typ BH 520  _ _ _  bistabil

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 

Abluft ist drosselbar.

Ventile können über die Befestigungslöcher oder in 
eine Schalttafel montiert werden. Muttern für die 
Schalt tafelmontage M16 x 1 (Typ 401) oder M22 x 1,5 
(Typ 701) gehören zum Lieferumfang. 

Ausgewählte Ventile können auch für technisches 
Vakuum verwendet werden.

BH 511 401/BH 520 401

BH 511 701/BH 520 701

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

BH 511 401 G 1/8“  450 l/min  1 bis 10 bar 11 N 0,080 kg

BH 520 401 G 1/8“  450 l/min  1 bis 10 bar 12 N 0,080 kg

BH 511 701 G 1/4“ 1250 l/min -0,9 bis 10 bar 17 N 0,180 kg

BH 520 701 G 1/4“ 1250 l/min -0,9 bis 10 bar 18 N 0,180 kg

H
ub

:

H
ub

:
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4.2.104.2.10

BHP 320 442

BHP 320 442/BHP 320 462

Manuell betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieber-
ventil, bistabil mit einer pneumatischen Rück-
stellfunktion für Schalttafelmontage. 

Die Anschlüsse sind auf der Unterseite ange-
ordnet, alternativ 4 mm oder 6 mm Steckpatrone. 
Die Abluft ist nicht gefasst. 

Bei einem pneumatischen Signal an Anschluss 4 
(Typ 442) bzw. R (Typ 462) wird der Schieber ein - 
gezogen. Am Betätiger finden Sie einen Ring in 
anderer Farbe, der die Betätigung anzeigt. 

Die Knöpfe sind in folgenden Farben verfügbar:

BHP 320 442

BHP 320 462

BHP 320 462

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

BHP 320 442  _ 3/2-Wege 4 mm Steck 300 l/min 1 bis 16 bar 0,13 kg

BHP 320 462  _ 3/2-Wege 6 mm Steck 300 l/min 1 bis 16 bar 0,13 kg

 Nummer Knopffarbe Ringfarbe

 1 schwarz weiss

 2 rot weiss

 3 grün rot

 4 gelb weiss

 5 blau weiss

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Befestigungsmutter aus verzinktem Stahl nach 

DIN 439 B M16 x 1.
• Dichtungen aus FKM.

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung die Typnummer um 1, 2, 3, 4 oder 5 nach der gewünschten Knopffarbe.
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4.2.11 4.2.11

BHP 520 462

BHP 520 442/BHP 520 462

Manuell betätigtes 5/2-Wege Kolbenschieber-
ventil, bistabil mit einer pneumatischen Rück-
stellfunktion für Schalttafelmontage. 

Die Anschlüsse sind auf der Unterseite ange-
ordnet, alternativ 4mm oder 6mm Steckpatrone. 
Die Abluft ist nicht gefasst. 

Bei einem pneumatischen Signal an Anschluss 4 
(Typ 442) bzw. R (Typ 462) wird der Schieber ein - 
gezogen. Am Betätiger finden Sie einen Ring in 
anderer Farbe, der die Betätigung anzeigt. 

Die Knöpfe sind in folgenden Farben verfügbar:

BHP 520 442

BHP 520 442

BHP 520 462

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

BHP 520 442  _ 5/2-Wege 4 mm Steck 300 l/min 1 bis 16 bar 0,14 kg

BHP 520 462  _ 5/2-Wege 6 mm Steck 300 l/min 1 bis 16 bar 0,14 kg

 Nummer Knopffarbe Ringfarbe

 1 schwarz weiss

 2 rot weiss

 3 grün rot

 4 gelb weiss

 5 blau weiss

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Befestigungsmutter aus verzinktem Stahl nach 

DIN 439 B M16 x 1.
• Dichtungen aus FKM.

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung die Typnummer um 1, 2, 3, 4 oder 5 nach der gewünschten Knopffarbe.
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Ausgewählte Produkte sind in ATEX 
zertifizierter Version für explosionsgefährdete 
Umgebungen verfügbar. 

HANDHEBELVENTILE

Ausgewählte Produkte sind in 
Tieftemperaturversion bis – 50 °C 
verfügbar.

Ausgewählte Produkte können für 
Umgebungstemperaturen bis + 120°C 
ertüchtigt werden. 

Ausgewählte Produkte 
sind in Edelstahl verfügbar.

Ausgewählte Produkte können in explosions-
gefährdeter Umgebung verwendet werden. 
Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.

Statt einem Faltenbalg aus Gummi, der 
verschleißt, verfügen JOYNER-Ventile über 
eine metallische Dichtung am Hebel
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4.3.1.14.3.1.1
HV 311 501/HV 311 701/HV 311 801
HVR 320 501/HVR 320 701/HVR 320 801

HV 311 501
HV 311 701
HV 311 801
HV 311 701 NPT

3/2-Wege Handhebelventil. 

Typ HV monostabil mit mechanischer 
 Federrückstellung
Typ HVR  bistabil mit Raste.

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
abgedichtet. 

HV 311 501/HVR 320 501

HV 311 701/HVR 320 701
HV 311 701 NPT/HVR 320 701 NPT

HV 311 801/HVR 320 801

HVR 320 501
HVR 320 701
HVR 320 801
HVR 320 701 NPT

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 311 501 monostabil G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,19 kg

HV 311 701 monostabil G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,20 kg

HV 311 801 monostabil G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,46 kg

HVR 320 501 bistabil G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,19 kg

HVR 320 701 bistabil G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,20 kg

HVR 320 801 bistabil G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,46 kg

HV 311 701 NPT monostabil 1/4“ NPT 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,20 kg

HVR 320 701 NPT bistabil 1/4“ NPT 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,20 kg

316

316

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.3.1.24.3.1.2

3/2-Wege Handhebelventil. 

Typ HV monostabil mit mechanischer  
 Federrückstellung
Typ HVR  bistabil mit Raste.

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
abgedichtet. 

Lieferbar auf Anfrage:  
1/2“ Geräte mit NPT-Gewindeanschlüssen.

HV 311 101/HV 311 121/HV 311 181
HVR 320 101/HVR 320 121/HVR 320 181

HV 311 101/HVR 320 101

HV 311 121/HVR 320 121

HV 311 101
HV 311 121
HV 311 181

HV 311 181/HVR 320 181

HVR 320 101
HVR 320 121
HVR 320 181

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 311 101 monostabil G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,49 kg

HV 311 121 monostabil G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 0,69 kg

HV 311 181 monostabil G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar 40 N 1,31 kg

HVR 320 101 bistabil G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,49 kg

HVR 320 121 bistabil G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 0,69 kg

HVR 320 181 bistabil G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar 40 N 1,31 kg

316

316
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4.3.2.1 4.3.2.1
HV 511 501/HV 511 701/HV 511 801
HVR 520 501/HVR 520 701/HVR 520 801

HV 511 501
HV 511 701
HV 511 801
HV 511 701 NPT

5/2-Wege Handhebelventil. 

Typ HV monostabil mit mechanischer 
 Federrückstellung
Typ HVR  bistabil mit Raste.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet 
werden. 

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
abgedichtet. 

Lieferbar auf Anfrage: Ventile mit abschließbarer 
Betätigung.

HV 511 501/HVR 520 501

HV 511 701/HVR 520 701
HV 511 701 NPT/HVR 520 701 NPT

HV 511 801/HVR 520 801 HVR 520 701 L

HVR 520 501
HVR 520 701
HVR 520 801
HVR 520 701 NPT

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 511 501 monostabil G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,22 kg

HV 511 701 monostabil G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,24 kg

HV 511 801 monostabil G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,55 kg

HVR 520 501 bistabil G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,22 kg

HVR 520 701 bistabil G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,24 kg

HVR 520 801 bistabil G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,55 kg

HV 511 701 NPT monostabil 1/4“ NPT 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,24 kg

HVR 520 701 NPT bistabil 1/4“ NPT 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,24 kg

316

316

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.3.2.2 4.3.2.2

5/2-Wege Handhebelventil. 

Typ HV monostabil mit mechanischer  
 Federrückstellung
Typ HVR  bistabil mit Raste.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
abgedichtet. 

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde-
anschlüssen.

HV 511 101/HV 511 121/HV 511 181
HVR 520 101/HVR 520 121/HVR 520 181

HV 511 101
HV 511 121
HV 511 181

HV 511 121/HVR 520 121

HV 511 101/HVR 520 101

HV 511 181/HVR 520 181

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 511 101 monostabil G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,60 kg

HV 511 121 monostabil G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 0,79 kg

HV 511 181 monostabil G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar 40 N 1,64 kg

HVR 520 101 bistabil G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,60 kg

HVR 520 121 bistabil G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 0,79 kg

HVR 520 181 bistabil G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar 40 N 1,64 kg

HVR 520 101
HVR 520 121
HVR 520 181

316

316
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4.3.3.14.3.3.1
HV 53_ 501/HV 53_ 701/HV 53_ 801
HVR 53_ 501/HVR 53_ 701/ HVR 53_ 801

HV 531 501
HV 531 701
HV 531 801
HV 531 701 NPT

HV 532 501
HV 532 701
HV 532 801
HV 532 701 NPT

HV 533 501
HV 533 701
HV 533 801
HV 533 701 NPT

5/3-Wege Handhebelventil. 

Typ HV monostabil mit mechanischer 
 Federzentrierung
Typ HVR  3 stabile Stellungen mit Raste.

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
abgedichtet. 

HV 53_ 501/HVR 53_501

HV 53_ 701/HVR 53_ 701
HV 53_ 701 NPT/HVR 53_ 701 NPT

HV 53_ 801/HVR 53_ 801

HVR 531 501
HVR 531 701
HVR 531 801
HVR 531 701 NPT

HVR 532 501
HVR 532 701
HVR 532 801
HVR 532 701 NPT

HVR 533 501
HVR 533 701
HVR 533 801
HVR 533 701 NPT

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 53_ 501 monostabil G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,22 kg

HV 53_ 701 monostabil G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,24 kg

HV 53_ 801 monostabil G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,55 kg

HVR 53_ 501 bistabil G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,22 kg

HVR 53_ 701 bistabil G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,24 kg

HVR 53_ 801 bistabil G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,55 kg

HV 53_701 NPT monostabil 1/4“ NPT 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,24 kg

HVR 53_ 701 NPT bistabil 1/4“ NPT 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,24 kg

316

316

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.3.3.24.3.3.2

5/3-Wege Handhebelventil. 

Typ HV monostabil mit mechanischer  
 Federzentrierung
Typ HVR  3 stabile Stellungen mit Raste.

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden. 
Abluft ist drosselbar.
Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
abgedichtet. 

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde-
anschlüssen.

HV 53_ 101/HV 53_ 121/HV 53_ 181
HVR 53_ 101/HVR 53_ 121/HVR 53_ 181

HV 531 101
HV 531 121
HV 531 181

HV 532 101
HV 532 121
HV 532 181

HV 533 101
HV 533 121
HV 533 181

HV 53_ 101/HVR 53_ 101

HV 53_ 121/HVR 53_ 121

HV 53_ 181/HVR 53_ 181

HVR 531 101
HVR 531 121
HVR 531 181

HVR 532 101
HVR 532 121
HVR 532 181

HVR 533 101
HVR 533 121
HVR 533 181

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 53_ 101 monostabil G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,60 kg

HV 53_ 121 monostabil G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 0,80 kg

HV 53_ 181 monostabil G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar 40 N 1,64 kg

HVR 53_ 101 bistabil G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 25 N 0,60 kg

HVR 53_ 121 bistabil G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 32 N 0,80 kg

HVR 53_ 181 bistabil G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar 40 N 1,64 kg

316

316

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.3.44.3.4
HV 511 704 / HVR 520 704
HV 53_ 704 / HVR 53_ 704

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Betätigungskraft Gewicht

HV 511 704 5/2-Wege monostabil Ø 7 mm 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,20 kg

HVR 520 704 5/2-Wege bistabil Ø 7 mm 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,20 kg

HV 53_ 704 5/3-Wege Feder Ø 7 mm 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,20 kg

HVR 53_ 704 5/3-Wege Raste Ø 7 mm 1250 l/min 1 bis 10 bar 20 N 0,20 kg

HV 531 704 HV 532 704

HV 511 704

HV 533 704

HVR 520 704

HVR 531 704 HVR 532 704 HVR 533 704

5-Wege Handhebelventil für Grundplattenmontage. 

Typ HV monostabil mit mechanischer Feder
Typ HVR mit Raste
Typ 511  5/2-Wege monostabil
Typ 520 5/2-Wege bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse 
abgedichtet.

Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.2.6 und 4.7.2.7

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

HV 53_ 704/HVR 53_ 704

HV 511 704/HVR 520 704

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.4

PNEUMATIKVENTILE

Ausgewählte Produkte sind in ATEX 
zertifizierter Version für explosionsgefährdete 
Umgebungen verfügbar. 

Ausgewählte Produkte sind in 
Tieftemperaturversion bis – 50 °C 
verfügbar.

Ausgewählte Produkte 
sind in Edelstahl verfügbar.

Ausgewählte Produkte können für 
Umgebungstemperaturen bis + 120°C 
ertüchtigt werden. 

Ausgewählte Produkte können in explosions-
gefährdeter Umgebung verwendet werden. 
Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.
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4.4.1.14.4.1.1
P 310 302/P 310 502/P 311 302/P 311 502
P 320 302/ P 320 502

P 310 302
P 310 502

P 311 302
P 311 502

P 320 302
P 320 502

3/2-Wege Pneumatikventil, alle Anschlüsse an 
einer Seite. 

Typ 310 monostabil mit pneumatischer Feder-
rückstellung. 

 Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion 
normal geschlossen.

 Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion 
normal geöffnet.

 Ein Druckanschluss an 2 ist nicht vorge-
sehen. 

 Steuerdruck sollte im selben Bereich wie 
der Arbeitsdruck liegen.

Typ 311  monostabil mit mechanischer Feder-
rückstellung.  

 Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion 
normal geschlossen.

 Druckanschluss an anderen Anschlüssen 
ist nicht vorgesehen. 

Typ 320  Impulsventil. 
Bei Steuersignal an 12 ist das Ventil offen 
von 1 nach 2. Bei Steuersignal an 10 ist 
das Ventil offen von 2 nach 3.

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: Ventile mit Dominanzkolben.

P 310 302/P 311 302

P 310 502/P 311 502

P 320 502P 320 302

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 310 302 M5 180 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,05 kg

P 310 502 G 1/8“ 650 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,13 kg

P 311 302 M5 180 l/min 2,5 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,05 kg

P 311 502 G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,13 kg

P 320 302 M5 180 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,05 kg

P 320 502 G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,13 kg

NICHT FÜR
NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION
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4.4.1.2 4.4.1.2
P 310 501 G/P 310 701 G/P 310 801
P 311 501 G/P 311 701 G/P 311 801

P 311 501
P 311 701 G
P 311 801

3/2-Wege Pneumatikventil, monostabil. 

Typ 310 mit pneumatischer Feder rückstellung. 
Steuerdruck sollte im selben Bereich wie der 
Arbeitsdruck liegen.

Typ 311  mit mechanischer Feder rückstellung. 

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.
Bei Typ 311 ist auch ein Druckanschluss an 2 möglich. 
Bei Typ 310 ist dies nicht vorgesehen. 

Wenn 2/2-Wegeventile benötigt werden, verwenden 
Sie bitte Ventile Typ P 311 und verschließen einen 
Anschluss.

Ventile mit dem Zusatz “G“ können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.1.3.

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/4“ NPT-Gewinde-
anschlüssen.

P 310 501 G/P 311 501 G

P 310 701 G/P 311 701 G

P 310 801/P 311 801

P 310 501
P 310 701 G
P 310 801

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 310 501 G G 1/8“  650 l/min  2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,13 kg

P 310 701 G G 1/4“ 1250 l/min  2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,14 kg

P 310 801 G 1/4“ 1450 l/min 1,5 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,29 kg

P 311 501 G G 1/8“  650 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,13 kg

P 311 701 G G 1/4“ 1250 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,14 kg

P 311 801 G 1/4“ 1450 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,29 kg

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

316

316
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4.4.1.34.4.1.3
P 310 101/P 310 121/P 310 181
P 311 101/P 311 121/P 311 181

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 310 101 G 3/8“ 2250 l/min 1,5 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,32 kg

P 310 121 G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,45 kg

P 310 181 G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,85 kg

P 311 101 G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,32 kg

P 311 121 G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,45 kg

P 311 181 G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,85 kg

P 310 101
P 310 121
P 310 181

3/2-Wege Pneumatikventil, monostabil. 

Typ 310 mit pneumatischer Feder rückstellung. 
Steuerdruck sollte im selben Bereich wie der 
Arbeitsdruck liegen.

Typ 311  mit mechanischer Feder rückstellung. 

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.
Bei Typ 311 ist auch ein Druckanschluss an 2 möglich, 
bei Typ 310 ist dies nicht vorgesehen. 

Wenn 2/2-Wegeventile benötigt werden, verwenden 
Sie bitte Ventile Typ P 311 und verschließen einen 
Anschluss.

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde-
anschlüssen.

P 310 101/P 311 101

P 310 121/P 311 121

P 311 101
P 311 121
P 311 181

P 310 181/P 311 181

316

316
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4.4.1.44.4.1.4
P 320 501 G/P 320 701 G/ P 320 801

3/2-Wege Pneumatikventil, bistabil. 

Bei Steuersignal an 12 ist das Ventil offen von 1 nach 2.
Bei Steuersignal an 10 ist das Ventil offen von 2 nach 3, 
1 ist gesperrt. 

Druckanschluss an Anschlüssen 1, 2 und 3 ist möglich.

Ventile mit dem Zusatz “G“ können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.1.3.

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: Ventile mit Dominanzkolben.

P 320 501 G

P 320 701 G

P 320 501 G
P 320 701 G
P 320 801

P 320 801

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 320 501 G G 1/8“  650 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,16 kg

P 320 701 G G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,17 kg

P 320 801 G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,34 kg

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.4.1.5 4.4.1.5
P 320 101/P 320 121/P 320 181

3/2-Wege Pneumatikventil, bistabil. 

Bei Steuersignal an 12 ist das Ventil offen von 1 nach 2.
Bei Steuersignal an 10 ist das Ventil offen von 2 nach 3, 
1 ist gesperrt. 

Druckanschluss an Anschlüssen 1, 2 und 3 ist möglich.

Abluft ist drosselbar.

P 320 101
P 320 121
P 320 181

P 320 101

P 320 121

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 320 101 G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,38 kg

P 320 121 G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,52 kg

P 320 181 G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar  2 bis 10 bar 0,88 kg

P 320 181
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4.4.2.1 4.4.2.1
P 510 302/P 510 502/P511 302/P511 502
P 520 302/P520 502

P 510 302
P 510 502

P 511 302
P 511 502

5/2-Wege Pneumatikventil, alle Anschlüsse an
einer Seite. 

Typ 510 monostabil mit pneumatischer Feder-
rückstellung. 

 Druckanschluss ist an Anschluss 1 
vorgesehen. 

 Steuerdruck sollte im selben Bereich 
wie der Arbeitsdruck liegen.

Typ 511  monostabil mit mechanischer Feder-
rückstellung.

 Druckanschluss ist an Anschluss1 
vorgesehen. 

Typ 520 bistabil. Steuersignal an 12 öffnet das Ventil 
von 1 nach 2 und 4 nach 5, Steuersignal 
an 14 öffnet das Ventil von 1 nach 4 und 2 
nach 3. Position wird bis zu einem neuen 
Steuersignal gehalten. 

Abluft ist drosselbar.

P 510 302/P 511 302

P 510 502/P 511 502

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 510 302 M5 180 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,07 kg

P 510 502 G 1/8“ 650 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,17 kg

P 511 302 M5 180 l/min 0 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,07 kg

P 511 502 G 1/8“ 650 l/min 0 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,17 kg

P 520 302 M5 180 l/min 1 bis 10 bar 2,0 bis 10 bar 0,07 kg

P 520 502 G 1/8“ 650 l/min 1 bis 10 bar 2,0 bis 10 bar 0,17 kg

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR
NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION NICHT FÜR

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

P 520 302
P 520 502

P 520 502P 520 302
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4.4.2.24.4.2.2
P 510 501 G/P 510 701 G/P 510 801
P 511 501 G/P 511 701 G/P 511 801

P 510 501 G
P 510 701 G
P 510 801

5/2-Wege Pneumatikventil, monostabil. 

Typ 510 mit pneumatischer Feder rückstellung. 
 Druckanschluss ist an Anschluss 1 

vorgesehen. 
 Steuerdruck sollte im selben Bereich 

wie der Arbeitsdruck liegen.

Typ 511  mit mechanischer Feder rückstellung.
Ventil ist beliebig anschließbar.

Ventile mit dem Zusatz “G“ können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.2.2 
(Typ 501 G) / 4.7.2.3 (Typ 701 G).

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/4“ NPT-Gewinde-
anschlüssen.

P 510 501 G/P 511 501 G

P  510 701 G/P 511 701 G

P 510 801/P 511 801

P 511 501 G
P 511 701 G
P 511 801

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 510 501 G G 1/8“  650 l/min  2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,16 kg

P 510 701 G G 1/4“ 1250 l/min  2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,18 kg

P 510 801 G 1/4“ 1450 l/min 1,5 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,38 kg

P 511 501 G G 1/8“  650 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,16 kg

P 511 701 G G 1/4“ 1250 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,18 kg

P 511 801 G 1/4“ 1450 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,38 kg

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

316

316
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4.4.2.3 4.4.2.3
P 510 101/P 510 121/P 510 181
P 511 101/P 511 121/P 511 181

5/2-Wege Pneumatikventil, monostabil. 

Typ 510 mit pneumatischer Feder rückstellung. 
 Druckanschluss ist an Anschluss 1 

vorgesehen. 
 Steuerdruck sollte im selben Bereich  

wie der Arbeitsdruck liegen.

Typ 511  mit mechanischer Feder rückstellung.
 Ventil ist beliebig anschließbar.

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: 
• 1/2“ Ventile zur Grundplatten montage.
• Geräte mit 1/2“ NPT-Gewindeanschlüssen.

P 511 101
P 511 121
P 511 181

P 510 101/P 511 101

P 510 121/P 511 121

P 510 101
P 510 121
P 510 181

P 510 181/P 511 181

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 510 101 G 3/8“ 2250 l/min 1,5 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,42 kg

P 510 121 G 1/2“ 3000 l/min  1 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,59 kg

P 510 181 G 3/4“ 6000 l/min  1 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 1,18 kg

P 511 101 G 3/8“ 2250 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,42 kg

P 511 121 G 1/2“ 3000 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,59 kg

P 511 181 G 3/4“ 6000 l/min  1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 1,18 kg

316

316
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4.4.2.44.4.2.4
P 520 501 G/P 520 701 G/P 520 801
P 522 501 G/P 522 701 G

P 520 501 G
P 520 701 G
P 520 801

5/2-Wege Pneumatikventil, bistabil. 

Steuersignal an 12 öffnet das Ventil von 1 nach 2 
und 4 nach 5, 
Steuersignal an 14 öffnet das Ventil von 1 nach 4 
und 2 nach 3.
Position wird bis zu einem neuen Steuersignal 
gehalten. 

Ventil ist beliebig anschließbar.

Ventile mit dem Zusatz “G“ können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.2.2 
(Typ 501 G) / 4.7.2.3 (Typ 701 G)

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/4“ NPT-Gewinde-
anschlüssen.

P 520 501 G/P 522 501 G

P 520 701 G/P 522 701 G

P 520 801

P 522 501 G
P 522 701 G

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 520 501 G G 1/8“  650 l/min 1 bis 10 bar 2 bis 10 bar 0,20 kg

P 522 501 G G 1/8“  650 l/min 1 bis 10 bar 2 bis 10 bar 0,20 kg

P 520 701 G G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 2 bis 10 bar 0,22 kg

P 522 701 G G 1/4“ 1250 l/min 1bis 10 bar 2 bis 10 bar 0,22 kg

P 520 801 G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 1,5 bis 10 bar 0,44 kg

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

316
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4.4.2.54.4.2.5
P 520 101/P 520 121/P 520 181

5/2-Wege Pneumatikventil, bistabil. 

Steuersignal an 12 öffnet das Ventil von 1 nach 2  
und 4 nach 5, 
Steuersignal an 14 öffnet das Ventil von 1 nach 4  
und 2 nach 3.
Position wird bis zu einem neuen Steuersignal 
gehalten. 

Ventil ist beliebig anschließbar.

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: 
• 1/2“ Ventile zur Grundplatten montage.
• Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde anschlüssen.

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 520 101 G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 1,5 bis 10 bar 0,48 kg

P 520 121 G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar  1 bis 10 bar 0,67 kg

P 520 181 G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar  1 bis 10 bar 1,22 kg

P 520 101
P 520 121
P 520 181

P 520 101

P 520 121

P 520 181

316
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4.4.3.14.4.3.1

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

P 53_ 501 G/P 53_ 701 G/P 53_ 801

5/3-Wege Pneumatikventil, federzentriert. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Ventile mit dem Zusatz “G“ können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.2.2 
(501 G) / 4.7.2.3 (701 G)

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 1/4“ NPT-Gewinde-
anschlüssen.

P 531 501G
P 531 701G
P 531 801

P 532 501G
P 532 701G
P 532 801

P 533 501G
P 533 701G
P 533 801

P 53_ 501 G

P 53_ 701 G

P 53_ 801

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht
   P 53_ 501 G G 1/8“  650 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,20 kg

   P 53_ 701 G G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,22 kg

   P 53_ 801 G 1/4“ 1450 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,44 kg

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

316
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4.4.3.24.4.3.2
P 53_ 101/P 53_ 121/P 53_ 181

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 53_ 101 G 3/8“ 2250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,49 kg

P 53_ 121 G 1/2“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,69 kg

P 53_ 181 G 3/4“ 6000 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 1,22 kg

P 53_ 101

P 53_ 121

P 531 101
P 531 121
P 531 181

P 532 101
P 532 121
P 532 181

P 533 101
P 533 121
P 533 181

P 53_ 181

5/3-Wege Pneumatikventil, federzentriert. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Ventil ist beliebig anschließbar.

Abluft ist drosselbar.

Lieferbar auf Anfrage: 
• 1/2“ Ventile zur Grundplatten montage.
• Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde anschlüssen.

316

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.4.4.1 4.4.4.1
P 510 704/P 511 704/P 520 704/P 53_ 704

P 510 704/P 511 704

P 520 704/P 53_ 704

5-Wege Pneumatikventil für Grundplattenmontage. 

Typ 510  5/2-Wege monostabil,  
mit pneumatischer Feder

Typ 511  5/2-Wege monostabil,  
mit mechanischer Feder

Typ 520 5/2-Wege bistabil

Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.2.2.6 und 
4.7.2.2.7

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 510 704 5/2-Wege Luftfeder Ø 7 / G1/8“ 1250 l/min 2 bis 10 bar ähnlich 0,20 kg

P 511 704 5/2-Wege mech. Feder Ø 7 / G1/8“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,20 kg

P 520 704 5/2-Wege bistabil Ø 7 / G1/8“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,29 kg

P 53_ 704 5/3-Wege Ø 7 / G1/8“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,29 kg

P 510 704 P 511 704 P 520 704

P 531 704 P 532 704 P 533 704

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.



G
 1

/4
, 

E
in

sc
hr

au
b

tie
fe

 1
2

G 1/8, Einschraubtiefe 8

M
4,

 E
in

sc
hr

au
b

tie
fe

 9

4-534-52 4-53

www.joyner.de

4.4.4.24.4.4.2
SKVG-510/ SKVG-511 /  SIVG-520 / R01/7

5/2-Wege Pneumatikventil für Grundplattenmontage. 

Typ 510 monostabil mit pneumatischer Federrück-
stellung. 

 Druckanschluss ist an Anschluss 1 vorgesehen. 
 Steuerdruck sollte im selben Bereich wie der 

Arbeitsdruck liegen.

Typ 511  monostabil mit mechanischer Federrück- 
stellung.  
Druckanschluss ist an Anschluss1 vorgesehen. 

Typ 520  bistabil. 
Steuersignal an 12 öffnet das Ventil von 1 nach 2 
und 4 nach 5, Steuersignal an 14 öffnet das 
Ventil von 1 nach 4 und 2 nach 3. Position wird 
bis zu einem neuen Steuersignal gehalten.  
Ventil ist beliebig anschließbar.

Ventile sind auf Grundplatten zu schrauben. 
Einzelanschlussplatte Typ R01/7 finden Sie auf dieser 
Seite, Arbeitsanschlüsse: G 1/4“, Steueranschlüsse:  
G 1/8“.

Befestigungsschrauben und Flachdichtung gehören  
zum Lieferumfang des Ventils.

Lieferbar auf Anfrage: Bistabiles 5/2-Wege Pneumatik-
ventil mit Rastfunktion in einer Position.

SKVG-510/SKVG-511

R01/7

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

SKVG-510 Ø 7 mm 1.250 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,31 kg

SKVG-511 Ø 7 mm 1.250 l/min 0 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,31 kg

SIVG-520 Ø 7 mm 1.250 l/min 0 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,34 kg

R01/7 G 1/4“ - G1/8“ 1.250 l/min 0,13 kg

SKVG-510 SKVG-511 SIVG-520

SIVG-520
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4.4.4.3 4.4.4.3
SIVG-531/ SIVG-532 / SIVG-533 / R01/7

5/3-Wege Pneumatikventil, federzentriert, 
für Grundplattenmontage. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Ventil ist beliebig anschließbar.

Abluft ist drosselbar.

Ventile sind auf Grundplatten zu schrauben. 
Einzelanschlussplatte Typ R01/7 finden Sie  
auf dieser Seite, Arbeitsanschlüsse: G 1/4“, 
Steueranschlüsse: G 1/8“.

Befestigungsschrauben und Flachdichtung 
gehören zum Lieferumfang des Ventils.

SIVG-531/SIVG-532/SIVG-533

R01/7

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

SIVG-531 Ø 7 mm 1.250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,34 kg

SIVG-532 Ø 7 mm 1.250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,34 kg

SIVG-533 Ø 7 mm 1.250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 10 bar 0,34 kg

R01/7 G 1/4“ - G1/8“ 1.250 l/min 0,13 kg
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4.4.5.14.4.5.1
SEJ-01 / SEJ-1/6 / SEJ-1/7 / SEJ-10

Schnellentlüftungsventil, dient der Erhöhung der 
Kolben geschwindigkeit an einfach- und doppelt-
wirkenden Zylindern. 

Ventil kann als Rückschlagventil verwendet werden. Bei 
dieser Anwendung verschließen Sie bitte Anschluss R.

Ventil kann als Oder-Glied verwendet werden. Eingänge 
P und R, Ausgang ist Anschluss A. 

Temperaturbereich: – 20 °C bis + 80 °C

SEJ-01

SEJ-1/7

SEJ-1/6

SEJ-10

Typ    Anschlüsse
   A + P           R Durchfluss Arbeitsdruck Druckabfall P, um 

A und R zu verbinden Gewicht

SEJ-01 G 1/8“ G 1/8“     560 l/min 0,3 bis 10 bar 1,3 bar 0,06 kg

SEJ-1/7 G 1/4“ G 1/4“ 1.200 l/min 0,2 bis 10 bar 1,5 bar 0,18 kg

SEJ-1/6 G 1/4“ G 3/8“ 1.200 l/min 0,2 bis 10 bar 1,5 bar 0,18 kg

SEJ 10 G 1/2“ G 1/2“ 3.600 l/min 0,5 bis 10 bar 1,2 bar 0,26 kg

SEJ-01
SEJ-1/6
SEJ-1/7
SEJ-10

316

316

316

316
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4.4.5.24.4.5.2
VA 341/VA 401
ES 341/ES 401

VA 341
VA 401

ES 341
ES 401

VA 341/VA 401    Oder-Glied 
Das Ventil hat 2 Eingänge (1) und einen Ausgang (2). 

Die Logikfunktion „Oder“ wird verwendet, wenn nur 
eines von 2 möglichen Signalen weiter geleitet werden 
soll. Wenn an einem der beiden Anschlüsse 1 Druck 
anliegt, wird dieser nach 2 durchgeleitet. Wenn an 
beiden Druck anliegt, wird der höhere Druck nach 2 
durchgeleitet. 

ES 341/ES 401    Und-Glied 
Das Ventil hat 2 Eingänge (1) und einen Ausgang (2). 

Die Logikfunktion „Und“ wird verwendet, wenn beide 
Eingangssignale nötig sind, um eines weiter zu leiten. 
Wenn an den beiden Anschlüsse 1 unterschiedlich 
hohe Drücke anliegen, wird der niedrigere nach 2  
durchgeleitet. Wenn nur an einem der beiden An-
schlüsse 1 Druck anliegt wird Anschluss 2 geblockt. 

Typ 401: Anschlüsse G 1/8“
Typ 341: Anschlüsse mit Steckpatrone  
 für 4 mm Schlauch. 

Lieferbar auf Anfrage: Geräte mit 6 mm Steckpatrone.

VA 401/ES 401

VA 341/ES 341

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

VA 341 Oder 4 mm Steck 280 l/min 1 bis 10 bar 0,04 kg

VA 401 Oder G 1/8“ 280 l/min 1 bis 10 bar 0,04 kg

ES 341 Und 4 mm Steck 280 l/min 1 bis 10 bar 0,04 kg

ES 401 Und G 1/8“ 280 l/min 1 bis 10 bar 0,04 kg
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4.4.5.34.4.5.3
DRJ-1/1

DRJ-1/1

Wechselventil    Oder-Glied 
Das Ventil hat 2 Eingänge und einen Ausgang. 

Die Logikfunktion „Oder“ wird verwendet, wenn nur 
eines von 2 möglichen Signalen weiter geleitet werden 
soll. Wenn an einem der beiden Anschlüsse 1 Druck 
anliegt, wird dieser nach 2 durchgeleitet. Wenn an 
beiden Druck anliegt, wird der höhere Druck nach 2 
durchgeleitet. 

Temperaturbereich: – 20 °C … + 80 °C.

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

DRJ-1/1 G 1/4“ 1050 l/min 0,5 bis 10 bar 0,31 kg

DRJ-1/1
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4.4.5.44.4.5.4
P 311 501 SR/P 411 701 SR
P 411 701 SR NPT

P311 501 SR P 411 701 SR
P 411 701 SR NPT

Pneumatisches Verblockrelais

P 311 501 SR 3/2-Wege Pneumatikventil, monostabil 
mit mechanischer Federrückstellung. 

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal 
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal 
geöffnet.
Ventil ist beliebig anschließbar.

Durch Verschließen eines Anschlusses kann das  
Ventil auch als 2/2-Wegeventil Verwendung finden. 

Abluft ist drosselbar.

P 411 701 SR 4/2-Wege Pneumatikventil, monostabil 
mit mechanischer Federrückstellung. 

In Grundstellung sind alle Anschlüsse blockiert, 
betätigt erlaubt das Ventil Durchgang von 1 nach 4 
und 2 nach 3. Anschluss 5 wird gebraucht, um das 
Ventil zu be-/entlüften. Bitte nicht verschließen. Ein 
Schalldämpfer sollte eingeschraubt werden. 

Ventil kann als einstellbarer pneumatischer Druck-
schalter verwendet werden. Durch betätigen der 
Rändelschraube kann der benötigte Mindesteinschalt-
druck zwischen 3 und 6 bar eingestellt werden. Die 
Einstellung ist nicht unabhängig vom Arbeitsdruck! 
Bitte Hysterese beachten, Einschaltdruck und Aus-
schaltdruck liegen ca. 1,5 bar auseinander. Hysterese 
sinkt bei höher eingestelltem Steuerdruck. 

P 411 701 SR/P 411 701 SR NPT

P 311 501 SR

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck einstellbarer 
Steuerdruck

max. 
Steuerdruck 

Gewicht

P 311 501 SR G 1/8“   650 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 6 bar 10 bar 0,16 kg

P 311 501 SR 02 G 1/8“   650 l/min 1 bis 10 bar 5 bis 8 bar 10 bar 0,16 kg

P 311 501 SR 03 G 1/8“   650 l/min 1 bis 10 bar 2 bis 4 bar 10 bar 0,16 kg

P 411 701 SR G 1/4“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 6 bar 10 bar 0,21 kg

P 411 701 SR NPT 1/4“ NPT 1250 l/min 1 bis 10 bar 3 bis 6 bar 10 bar 0,21 kg
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4.4.5.54.4.5.5
ED-001/20 / ED-01/20 / ED-1/20 /  
ED-3/8 / ED-10/20

Blockdrosselventil, Nadeldrossel. Einstellung über 
Rändelschraube, fixierbar durch Kontermutter.

Wandmontage und Schalttafeleinbau möglich. 

Typ EDR  Drosselrückschlagventil, Durchfluss wird  
in einer Richtung reguliert, in der Gegen-
richtung strömt die Luft frei.

Typ ED  Drosselventil, Durchfluss wird in beide 
Richtungen reduziert. 

Verfügbar auf Anfrage: 
– Blau eloxierte Gehäuse
– Muttern für Schalttafeleinbau

ED_-_ _/_ _

EDR_/20 ED_/20

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

ED-001/20 Drosselventil M5      80 l/min 0,5 bis 10 bar 0,02 kg

ED-01/20 Drosselventil G 1/8“    125 l/min 0,5 bis 10 bar 0,03 kg

ED-1/20 Drosselventil G 1/4“   550 l/min 0,5 bis 10 bar 0,13 kg

ED-3/8 Drosselventil G 3/8“ 1050 l/min 0,5 bis 10 bar 0,23 kg

ED-10/20 Drosselventil G 1/2“ 2000 l/min 0,5 bis 10 bar 0,24 kg

EDR-001/20 Drosselrückschlagventil M5      80 l/min 0,5 bis 10 bar 0,02 kg

EDR-01/20 Drosselrückschlagventil G 1/8“    125 l/min 0,5 bis 10 bar 0,03 kg

EDR-1/20 Drosselrückschlagventil G 1/4“   550 l/min 0,5 bis 10 bar 0,13 kg

EDR-3/8 Drosselrückschlagventil G 3/8“ 1050 l/min 0,5 bis 10 bar 0,23 kg

EDR-10/20 Drosselrückschlagventil G 1/2“ 2000 l/min 0,5 bis 10 bar 0,24 kg

Anschluß- 
gewinde G

Abmessungen

Typ L H B E D F C G1 SW SW-M

ED_-001/20 M5 26 16 14 18 12,5 4,4 5,5 M10 x 1 13 7

ED_-01/20 G 1/8˝ 32,5 22 16 24 17,5 4,4 9 M12 x 1 17 10

ED_-1/20 G 1/4˝ 55 32 25 35 25 6,5 12 M20 x 1,5 22 13

ED_-3/8 G 3/8˝ 58 40 30 43 33 6,5 13,5 M24 x 1,5 27 19

ED_-10/20 G 1/2˝ 68 40 30 50 33 6,5 15 M24 x 1,5 27 19
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4.4.5.64.4.5.6
DR 501/DR 801/DR 101
D 501/D 801/D 101

Präzisionsblockdrosselventil, Stellelement als 
geschlitzte Spindel, dadurch wird eine sehr feine 
Einstellung über den gesamten Regelbereich 
ermöglicht. 

Einstellung über Rändelschraube, fixierbar durch 
Kontermutter.

Wandmontage und Schalttafeleinbau möglich. 

Typ DR  Drosselrückschlagventil, Durchfluss wird in 
einer Richtung reguliert, in der Gegenrich-
tung strömt die Luft frei. Bei geschlossener 
Drossel, reduziert sich der Durchfluss in der 
Gegenrichtung um ca. 20 % des Maximal-
durchflusses.

Typ D Drosselventil, Durchfluss wird in beide 
Richtungen reduziert. 

Lieferumfang inklusive Mutter für Schalttafeleinbau.

DR 501/D 501

DR 801/D 801

DR 101/D 101

Typ Anschlüsse Durchfluss max.* Arbeitsdruck Gewicht

D 501 G 1/8“   450 l/min 0,5 bis 10 bar 0,04 kg

D 801 G 1/4“  1150 l/min 0,5 bis 10 bar 0,13 kg

D 101 G 3/8“ 1450 l/min 0,5 bis 10 bar 0,13 kg

DR 501 G 1/8“   450 l/min  2 bis 10 bar 0,04 kg

DR 801 G 1/4“  1150 l/min  2 bis 10 bar 0,13 kg

DR 101 G 3/8“ 1450 l/min  2 bis 10 bar 0,13 kg

DR 501
DR 801
DR 101

D 501
D 801
D 101

Turns

A
ir 

flo
w

Umdrehungen

D
ur

ch
flu

ss

* Werte bei 10 bar Eingangsdruck und ohne Gegendruck.
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4.4.5.74.4.5.7
ED-1/6 / EDR-1/6

Präzisionsblockdrosselventil, Stellelement als 
geschlitzte Spindel, dadurch wird eine sehr feine 
Einstellung über den gesamten Regelbereich 
ermöglicht. 

Einstellung über Rändelschraube.

Wandmontage und Schalttafeleinbau möglich. 

Typ EDR-1/6  Drosselrückschlagventil, Durchfluss 
wird in einer Richtung reguliert, in der 
Gegenrichtung strömt die Luft frei. Bei 
geschlossener Drossel, reduziert sich 
der Durchfluss in der Gegenrichtung 
um ca. 20 % des Maximaldurchflusses.

Typ ED-1/6 Drosselventil, Durchfluss wird in beide 
Richtungen reduziert. 

Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C.

ED-1/6 EDR-1/6

ED-1/6 / EDR-1/6

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss max. Arbeitsdruck Gewicht

ED-1/6 Drosselventil G 1/4“ 660 l/min 0,3 bis 10 bar 0,12 kg

EDR-1/6 Drosselrückschlagventil G 1/4“ 660 l/min 0,35 bis 10 bar 0,12 kg
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ERV 701/ERV 121
4.4.5.84.4.5.8

Pneumatisch entsperrbares Rückschlagventil.

In Grundstellung ist der Anschluss 1 blockiert. Luft 
kann von 2 nach 1 Strömen. Wird an 12 ein Signal 
angelegt, sind Anschlüsse 1 und 2 in beide Richtungen 
verbunden. 

Typische Anwendung: Sicherstellen, dass ein Zylinder 
bei Druckabfall in der aktuellen Stellung verharrt. 

Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C.

ERV 701 
ERV 121

ERV 701

ERV 121

Typ Anschlüsse 1 und 2 Anschlüsse 12 Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

ERV 701 G 1/4“ G 1/8“ 1250 l/min 1 bis 10 bar 0,14 kg

ERV 121 G 1/2“ G 1/8“ 3000 l/min 1 bis 10 bar 0,45 kg

316

316

In Bewegung:

Zylinder drucklos:



P1 P2

A B

P1 P2

A B
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4.4.5.94.4.5.9
DSV-1/8 / DSV-1/4 / DSVH-1/8 / DSVH-1/4

Druckhalteventil

Bei Druckhalteventilen handelt es sich um Produkte, 
die bei einem Druckverlust den Aktor in der aktuellen 
Position halten. Rein technisch ist es ein doppeltes 
Rückschlagventil, das den Durchfluss sperrt, wenn 
weder am einen noch am anderen Anschluss Druck 
anliegt. 

Das Ventil besteht aus 2 Rückschlagventilen, die pneu-
matisch entsperrt werden. Der Einbau des Ventiles 
erfolgt zwischen dem Steuerventil (Anschluss P1, P2) 
und dem Antrieb (Anschluss A, B).

Bei Druckausfall werden beide Anschlüsse des 
Antriebes (Zylinders) verschlossen.

Typ DSVH:  Ventil mit Handbetätigung.  
Mit der Handbetätigung kann der  
Aktor entlüftet werden.

Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C.

Typ Anschlüsse Nenndurchfluss Nenndurchfluss Arbeitsdruck Gewicht

A-P1; B-P2 P1-A; P2-B

DSV-1/8 G 1/8“    360 Nl/min    230 Nl/min 1 bis 10 bar 0,100 kg

DSVH-1/8 G 1/8“    360 Nl/min    230 Nl/min 1 bis 10 bar 0,120 kg

DSV-1/4 G 1/4“  1000 Nl/min    650 Nl/min 1 bis 10 bar 0,160 kg

DSVH-1/4 G 1/4“  1000 Nl/min   650 Nl/min 1 bis 10 bar 0,180 kg

DSV-1/8

DSVH-1/8

DSV-1/4

DSVH-1/4

DSV-1/8
DSV-1/4

DSVH-1/8
DSVH-1/4
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PFF 520 701/PFFR 520 701
4.4.5.104.4.5.10

PFF 520 701   Oszillierventil  
Die Anschlüsse 2 und 4 werden an einen Pneumatik-
zylinder angeschlossen.  
Sobald an Anschluss 1 Druck angelegt wird, beginnt 
der Zylinder zu oszillieren. D.h. so lange Druck ansteht, 
bewegt sich der Zylinder hin und her. 

Die Geschwindigkeit kann über handels übliche 
Drosselschalldämpfer eingestellt werden.

Typische Anwendungen sind: pneumatische Klopfer, 
Vibratoren, Schaber etc. 

PFFR 520 701   Flip-Flop-Ventil
Bei dem Gerät handelt es sich um ein bistabiles 
5/2-Wegeventil mit nur einem Steueranschluss X. 
Bei jedem Signal an X nimmt das Ventil die gegen-
überliegende Stellung ein. Das Ventil verharrt in  
der jeweiligen Stellung bis wieder ein Signal an X 
angelegt wird.

PFF 520 701

PFFR 520 701

PFF 520 701 PFFR 520 701

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

PFF 520 701 Oszilator G 1/4“ 1250 l/min 2 bis 10 bar 0,22 kg

PFFR 520 701 Flip-Flop G 1/4“ 1250 l/min 2 bis 10 bar 0,40 kg
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4.4.6.14.4.6.1

P 322 304

P 310 304/P 311 304
P 320 304/P 322 304/RP 3 344

3/2-Wege Pneumatikventil für Grundplattenmontage. 

Typ 310 monostabil mit pneumatischer Feder-
rückstellung. 

 Steuerdruck sollte im selben Bereich  
wie der Arbeitsdruck liegen.

Typ 311  monostabil mit mechanischer Feder-
rückstellung.

 Beliebig anschließbar

Typ 320 bistabil

Typ 322 bistabil, dominant bei Anschluss 12

Ventile sind auf Grundplatten zu schrauben. Einzel-
anschlussplatte Typ RP 3 344 finden Sie auf dieser 
Seite. Alle Anschlüsse sind mit 4 mm Steckpatronen 
ausgestattet. 

P 310 304 P 311 304 P 320 304

P 310 304/P 311 304

P 320 304/P 322 304

RP 3 344

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 310 304 Ø 3 mm 280 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,04 kg

P 311 304 Ø 3 mm 280 l/min 2 bis 10 bar  3 bis 10 bar 0,04 kg

P 320 304 Ø 3 mm 280 l/min 2 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,04 kg

P 322 304 Ø 3 mm 280 l/min 2 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,04 kg

RP 3 344 4 mm Steck 0,04 kg
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4.4.6.24.4.6.2

5/2-Wege Pneumatikventil für Grundplattenmontage.

Typ 510 monostabil mit pneumatischer Feder-
rückstellung. 

 Steuerdruck sollte im selben Bereich  
wie der Arbeitsdruck liegen.

Typ 511  monostabil mit mechanischer Feder-
rückstellung.

 Beliebig anschließbar

Typ 520 bistabil

Typ 522 bistabil, dominant bei Anschluss 14

Ventile sind auf Grundplatten zu schrauben. Einzel-
anschlussplatte Typ RP 5 344 finden Sie auf dieser 
Seite. Alle Anschlüsse sind mit 4 mm Steckpatronen 
ausgestattet. 3-Wegeventile können ebenfalls auf 
dieser Platte montiert werden. 

Lieferbar auf Anfrage: 5/3-Wegeventile. 

P 510 304 P 511 304 P 520 304 P 522 304

P 510 304/P 511 304

P 520 304/P 522 304

RP 5 344

P 510 304/P 511 304
P 520 304/P 522 304/RP 5 344

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Steuerdruck Gewicht

P 510 304 Ø 3 mm 280 l/min 2 bis 10 bar ähnlich Arbeitsdruck 0,06 kg

P 511 304 Ø 3 mm 280 l/min 2 bis 10 bar  3 bis 10 bar 0,06 kg

P 520 304 Ø 3 mm 280 l/min 2 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,06 kg

P 522 304 Ø 3 mm 280 l/min 2 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 0,06 kg

RP 5 344 4 mm Steck 0,04 kg
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4.4.6.34.4.6.3
VA 304/ES 304/RP 2 344

VA 304    Oder-Glied
Das Ventil hat 2 Eingänge (1) und einen Ausgang (2). 

Die Logikfunktion „Oder“ wird verwendet, wenn nur 
eines von 2 möglichen Signalen weiter geleitet werden 
soll. Wenn an einem der beiden Anschlüsse 1 Druck 
anliegt, wird dieser nach 2 durchgeleitet. Wenn an 
beiden Druck anliegt, wird der höhere Druck nach 2 
durchgeleitet.

ES 304    Und-Glied 
Das  Ventil hat 2 Eingänge (1) und einen Ausgang (2). 

Die Logikfunktion „Und“ wird verwendet, wenn beide 
Eingangssignale nötig sind, um eines weiter zu leiten. 
Wenn an den beiden Anschlüsse 1 unterschiedlich 
hohe Drücke anliegen, wird der niedrigere nach 2  
durchgeleitet. Wenn nur an einem der beiden An-
schlüsse 1 Druck anliegt wird Anschluss 2 geblockt. 

Ventile sind auf Grundplatten zu schrauben. 
Anschlussplatte für 2 Ventile (Und- und Oder-Ventile, 
auch gemischt) Typ RP 2 344 finden Sie auf dieser 
Seite. Alle Anschlüsse sind mit 4 mm Steckpatronen 
ausgestattet.

VA 304 ES 304

VA 304/ES 304

RP 2 344

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

VA 304 Oder Ø 3 mm 280 l/min 1 bis 10 bar 0,03 kg

ES 304 Und Ø 3 mm 280 l/min 1 bis 10 bar 0,03 kg

RP 2 344 Platte 4 mm Steck 0,04 kg
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MK-Serie

Die Ventile werden auch für die 
in Kapitel 4.8 beschriebenen  
Ventilinseln verwendet. 

              Beschreibung
MK 310 701 G Monostabiles 3/2-Wege Muffenventil, n.c., das auch auf Grundplatte montiert werden kann Seite 4.5.1.1.11
MOH 310 701 G Monostabiles 3/2-Wege Muffenventil, n.o., das auch auf Grundplatte montiert werden kann Seite 4.5.1.1.11
MK 320 701 G Bistabiles 3/2-Wege Muffenventil, das auch auf Grundplatte montiert werden kann auf Anfrage
MK 510 701 G Monostabiles 5/2-Wege Muffenventil, das auch auf Grundplatte montiert werden kann Seite 4.5.2.1.3
MK 520 701 G Bistabiles 5/2-Wege Muffenventil, das auch auf Grundplatte montiert werden kann Seite 4.5.2.1.6
MK 531 701 G 5/3-Wegeventil, Mittelstellung gesperrt, Muffenventil,  Seite 4.5.3.1.2 
 kann auch auf Grundplatte montiert werden 
MK 532 701 G 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Muffenventil,  Seite 4.5.3.1.2 
 kann auch auf Grundplatte montiert werden 
MK 533 701 G 5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Muffenventil,  Seite 4.5.3.1.2 
 kann auch auf Grundplatte montiert werden 
MK 510 703 Monostabiles 5/2-Wegeventil für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.2.2.2
MK 520 703 Bistabiles 5/2-Wegeventil für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.2.2.7
MK 531 703 5/3-Wegeventil, Mittelstelleung gesperrt für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.2.2.7
MK 532 703 5/3-Wegeventil, Mittelstelleung entlüftet für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.2.2.7
MK 533 703 5/3-Wegeventil, Mittelstelleung belüftet für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.2.2.7
MK 510 704 Monostabiles 5/2-Wegeventil für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.2.2.4
MK 520 704 Bistabiles 5/2-Wegeventil für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.2.2.8
MK 531 704 5/3-Wegeventil, Mittelstelleung gesperrt für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.3.2.2
MK 532 704 5/3-Wegeventil, Mittelstelleung entlüftet für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.3.2.2
MK 533 704 5/3-Wegeventil, Mittelstelleung belüftet für Grundplatte und Ventilinsel Seite 4.5.3.2.2
 
Monostabile Ventile mit kombinierter Federrückstellung sind auf Anfrage verfügbar.

      Auch für NAMUR-Ventile,
      dargestellt in Kapitel 5.

MK
Die MK-Serie ist eine Kombination des 1,8 Watt  
Magnetsystems MA 16 (detaillierte Informationen 
dazu finden Sie in Kapitel 4.9) und den G 1/4“ Ventilen 
der 700er Baureihe. Die Ventile vereinen kompakte 
Abmessungen mit hohem Durchfluss und geringer 
Leistungsaufnahme.

Vorteile• Hoher Durchfluss
• Kompakte Abmessungen
• Geringe Leistungsaufnahme
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Wir bewegen mehr als Luft
4.5

Ausgewählte Produkte sind in ATEX 
zertifizierter Version für explosionsgefährdete 
Umgebungen verfügbar. 

Ausgewählte Produkte sind in 
Tieftemperaturversion bis – 50 °C 
verfügbar.

Ausgewählte Produkte 
sind in Edelstahl verfügbar.

Ausgewählte Produkte können für 
Umgebungstemperaturen bis + 80°C 
ertüchtigt werden. Nur Gleichstromvarianten! 

MAGNETVENTILE

Ausgewählte Magnetventile 
mit 22 mm Baubreite oder mit 
Magnet MA 16, hoher Durchfluss, 
geringe Leistungsaufnahme.



22 + mm

16 mm
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MH-Serie
Bistabile Handhilfsbetätigung zum Drehen, mit 
Schraubendreher betätigt.
E Standard bei allen Ventilen 22 mm und breiter
E Standard bei den NAMUR-Ventilen
E In vielen Baugrößen auch in Edelstahl

MD-Serie und MMD-Serie
Tastende Handhilfsbetätigung mit Feder-
rückstellung.
E Standard bei den 10,5 mm Ventilen
E Standard bei den 16 mm Ventilen
E Standard bei Ventilinseln
E 22 + mm Ventile auf Anfrage
E Teilweise auch in Edelstahl

MF-Version
Echte Handhilfsbetätigung, kein Werkzeug 
notwendig.
E 22 + mm Ventile auf Anfrage
E Direkt betätigte 22 mm Ventile auf Anfrage

MHF-Version
Echte Handhilfsbetätigung, kein Werkzeug 
notwendig aber Betätigung mit Schrauben-
dreher möglich.
E 22 + mm Ventile auf Anfrage

MDH-Version
Drückende Handhilfsbetätigung, Verriegelung 
mit Schraubendreher möglich.
E 16 mm Ventile auf Anfrage
E 22 + mm Ventile auf Anfrage

Als hochflexibler Hersteller kann JOYNER pneumatic  
Ihnen auf Wunsch eine Vielzahl von Handhilfsbetätigungen  
anbieten:



4-714-70 4-71

www.joyner.de

4.5.1.1.14.5.1.1.1
MD 311 010

Direkt gesteuertes 3/2-Wege Magnetventil mit mecha-
nischer Federrückstellung, normal geschlossen (n.c.).

Nach Verschließen von Anschluss 3 kann das Ventil  
als 2/2-Wege verwendet werden. 

Verfügbar mit Magneten in 24 V DC, 12 V DC, 6 V DC. 
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, 
Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und 
Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken 
ausgestattet. 

Ventile können auch für technisches Vakuum ver wendet 
werden. 

Lieferbar auf Anfrage: 
• Handhilfsbetätigung zum Drehen.
• Magnete für Wechselspannung.

MD 311 010

MD 311 010

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 311 010 n.c. M5 30 l/min -0,9 bis 10 bar 1,8 W 0,05 kg
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4.5.1.1.24.5.1.1.2

316

MH 311 012/MOH 311 012/ MH 211 012
MH 311 015/MOH 311 015/ MH 211 015

MH 311 012
MH 311 015

MOH 311 012
MOH 311 015

MH 211 012
MH 211 015

Direkt gesteuertes Magnet ventil mit mechanischer 
Federrückstellung.

Typ MH 311 _ _ _
3-Wege, normal geschlossen (n.c.), Anschlüsse 
1 und 2 im Gehäuse, Anschluss 3 am Ankerrohr. 
Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Typ MOH 311 _ _ _
3-Wege, normal geöffnet (n.o.), Anschlüsse 2 und  
3 im Gehäuse, 1 am Ankerrohr. Handhilfsbetätigung 
zum Drehen.

Typ MH 211 _ _ _
2-Wege, normal geschlossen (n.c.), Anschlüsse 1  
und 2 im Gehäuse. Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Nach Verschließen von Anschluss 3 können 3-Wege-
ventile als 2/2-Wege verwendet werden. 
Standardspannungen: 230V~, 110V~, 24V~, 48V=, 
24V=, 12V=.

Bitte beachten Sie: Die Zeichnungen sind für MH-
Ventile, bei MOH-Ventilen sind die Anschüsse 1 und  
3 vertauscht. MOH-Ventile werden mit einer flachen 
Befestigungs mutter für die Spule ausgeliefert.
Ventile können auch für technisches Vakuum verwendet 
werden. 

Lieferbar auf Anfrage: Normal offene Ventile mit 
Anschluss 1 im Gehäuse. Typ: MX

MH 311 012/MOH 311 012/MH 211 012

MH 311 015/MOH 311 015/ MH 211 015

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungs- Gewicht

1 2 3 aufnahme

MH 311 012 3/2 n.c. M5 M5 M5 40 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,12 kg

MH 311 015 3/2 n.c. G 1/8“ G 1/8“ M5 50 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,14 kg

MOH 311 012 3/2 n.o. M5 M5 M5 40 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,12 kg

MOH 311 015 3/2 n.o. M5 G 1/8“ G 1/8“ 50 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,14 kg

MH 211 012 2/2 n.c. M5 M5 40 l/min -0,9 bis 0 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,12 kg

MH 211 015 2/2 n.c. G 1/8“ G 1/8“ 50 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,14 kg
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4.5.1.1.24.5.1.1.2
MH 311 209

Direkt gesteuertes 3/2-Wegeventil n.c. mit mecha-
nischer Federrückstellung.  
Nennweite 2 mm, maximaler Arbeitsdruck 10 bar.
Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Nach Verschließen von Anschluss 3 können 3-Wege-
ventile als 2/2-Wegeventil verwendet werden. 

Spule Typ MAJ-5

Standardspannungen: 230 V ~, 24 V ~, 24 V =, 
Details auf Blatt 4.9.3. 

Lieferbar auf Anfrage: 
• andere Spannungen.
• Ventile mit Anschluss 1 und 2 G 1/8“.

MH 311 209

MH 311 209

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

1 2 3

MH 311 209 G 1/4“ G 1/4“ G 1/8“ 120 l/min 0 bis 10 bar 10 W = /13/11 VA ~ 0,31 kg
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4.5.1.1.44.5.1.1.4
MH 311 305/MH 311 309/MOH 311 305
MOH 311 309/MH 211 305/MH 211 309

Direkt gesteuertes Magnet ventil mit mechanischer 
Federrückstellung. Nennweite 3 mm, maximaler 
Arbeitsdruck 7 bar. Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Typ MH 311 _ _ _
3-Wege, normal geschlossen (n.c.), Anschlüsse 1 und 
2 im Gehäuse, Anschluss 3 am Ankerrohr. 

Typ MOH 311 _ _ _
3-Wege, normal geöffnet (n.o.), Anschlüsse 2 und 3  
im Gehäuse, 1 am Ankerrohr. 

Typ MH 211 _ _ _
2-Wege, normal geschlossen (n.c.), Anschlüsse 1 und 
2 im Gehäuse. 

Nach Verschließen von Anschluss 3 können 3-Wege-
ventile als 2/2-Wegeventil verwendet werden. 

Standardspannungen: 230 V ~, 24 V ~, 24 V =.  
Elektrische Anschlüsse nach Industrie B Standard. 

Bitte beachten Sie: Die Zeichnungen sind für MH-
Ventile, bei MOH-Ventilen sind die Anschüsse 1 und 3 
vertauscht. 

Lieferbar auf Anfrage: Magnete mit Litzen.

MH 311 305/MOH 311 305/MH 211 305

MH 311 309/MOH 311 309/MH 211 309

MH 311 305
MH 311 309

MOH 311 305
MOH 311 309

MH 211 305
MH 211 309

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungs- Gewicht

1 2 3 aufnahme

MH 311 305 3/2 n.c. G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ 200 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,17 kg

MH 311 309 3/2 n.c. G 1/4“ G 1/4“ G 1/8“ 200 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,18 kg

MOH 311 305 3/2 n.o. G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ 200 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,17 kg

MOH 311 309 3/2 n.o. G 1/4“ G 1/4“ G 1/8“ 200 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,18 kg

MH 211 305 2/2 n.c. G 1/8“ G 1/8“ 200 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,17 kg

MH 211 309 2/2 n.c. G 1/4“ G 1/4“ 200 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,18 kg



4-754-74 4-75

www.joyner.de

4.5.1.1.54.5.1.1.5
MH 311 019

Direkt gesteuertes 3/2-Wege Magnetventil n.c. mit 
mechanischer Federrückstellung. Gehäuse aus 
Polyamid. Anschluss 2 ist als Hohlschraube gestaltet. 

Typ MH 311 019 6 Anschluss: 1 6 mm Steck
Typ MH 311 019 1/8 Anschluss: 1 G 1/8“

Anschluss 1 im Schwenkringstück, Anschluss 3 am 
Ankerrohr. Handhilfs betätigung zum Drehen. 

Nach Verschließen von Anschluss 3 können die Geräte 
als 2/2-Wegeventil verwendet werden. 

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile können auch für technisches Vakuum 
verwendet werden. 

Lieferbares Zubehör: KV SET 02 Reduzierung, um das 
Ventil an einem Antrieb mit 1/4“ Anschluss montieren 
zu können.

Lieferbar auf Anfrage: Normal offene Ausführung Typ MX.

*) HS = Hohlschraube, gehört zum Lieferumfang                   **) Schwenkringstück, gehört zum Lieferumfang

MH 311 019 6

MH 311 019

MH 311 019 1/8 

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungs- Gewicht

1 2 HS* 3 aufnahme

MH 311 019 6 n.c. 6 mm Steck** G 1/8“ M5 50 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W= / 5 VA 0,16 kg

MH 311 019 1/8 n.c. G 1/8“** G 1/8“ M5 50 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W= / 5 VA 0,16 kg
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4.5.1.1.6 4.5.1.1.6
MH 311 013/MH 311 017

Direkt gesteuertes 3/2-Wege Magnetventil normal 
geschlossen mit mechanischer Federrückstellung. 
Anschluss 2 ist als Hohlschraube gestaltet. 

Bitte beachten Sie, bei Einsatz dieser Ventile an 
kleinen Drehantrieben findet keine Federraum-
belüftung statt. 

Nach Verschließen von Anschluss 3 können die  
Geräte als 2/2-Wegeventil verwendet werden. 

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Lieferbar auf Anfrage: 
• Normal geöffnete Versionen Typ MOH.
• 2/2-Wegeventile.
• Ventile mit Drosselhohlschraube.
• Geräte mit NPT-Gewindeanschluss 1.

MH 311 013
MH 311 017

MH 311 013

MH 311 017

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungs- Gewicht

    1 2 HS*   3 aufnahme

MH 311 013 n.c. G 1/8“ G 1/8“ M5 50 l/min 0 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,14 kg

MH 311 017 n.c. G 1/8“ G 1/4“ M5 50 l/min 0 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,16 kg

*) HS = Hohlschraube, gehört zum Lieferumfang
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4.5.1.1.7 4.5.1.1.7
MH 311 313/MH 311 317

Direkt gesteuertes 3/2-Wege Magnetventil normal 
geschlossen mit mechanischer Federrückstellung. 
Anschluss 2 ist als Hohlschraube gestaltet. 
Nennweite 3 mm, Maximaldruck 7 bar. 

Bitte beachten Sie, bei Einsatz dieser Ventile an kleinen 
Drehantrieben findet keine Federraumbelüftung statt. 

Nach Verschließen von Anschluss 3 können die Geräte 
als 2/2-Wegeventil verwendet werden. 

Standardspannungen: 230 V~, 24 V~, 24 V=.  
Elektrische Anschlüsse nach Industrie B Standard. 

Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Lieferbar auf Anfrage: 
• Normal geöffnete Versionen.
• 2/2-Wegeventile.
• Ventile mit Drosselhohlschraube.
• Magnete mit Litzen.
• Geräte mit NPT-Gewindeanschluss 1.

MH 311 313
MH 311 317

MH 311 313

MH 311 317

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungs- Gewicht

    1 2 HS*     3 aufnahme

MH 311 313 n.c. G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ 150 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,21 kg

MH 311 317 n.c. G 1/8“ G 1/4“ G 1/8“ 150 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,22 kg

*) HS = Hohlschraube, gehört zum Lieferumfang
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4.5.1.1.84.5.1.1.8
MD 310 401/MD 310 461
MOD 310 401/MOD 310 461

MD 310 401
MD 310 461

MOD 310 401
MOD 310 461

MD 310 401/MOD 310 401

MD 310 461/MOD 310 461

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

1 und 2

MD 310 401 n.c. G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,09 kg

MD 310 461 n.c. 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

MOD 310 401 n.o. G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,09 kg

MOD 310 461 n.o. 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

3/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Feder-
rückstellung.

Typ MD normal geschlossen (n.c.)
Typ MOD normal geöffnet (n.o.)

Verfügbar mit Magneten in 24 V DC, 12 V DC, 6 V DC. 
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, 
Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und 
Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum  
Drücken ausgestattet. 

Lieferbar auf Anfrage: 
• Handhilfsbetätigung zum Drehen.
• Magnete für Wechselspannung.
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4.5.1.1.94.5.1.1.9

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

1 und 2

MH 310 302 n.c. M5 180 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,18 kg

MH 310 502 n.c. G 1/8“ 650 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,25 kg

MOH 310 302 n.o. M5 180 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,18 kg

MOH 310 502 n.o. G 1/8“ 650 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,25 kg

MH 310 302/MH 310 502
MOH 310 302/MOH 310 502

MH 310 302
MH 310 502

MOH 310 302
MOH 310 502

3/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Feder-
rückstellung. Alle Anschlüsse befinden sich auf 
einer Seite.

Typ MH normal geschlossen (n.c.)
Typ MOH normal geöffnet (n.o.)

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfs-
betätigung zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile mit einer kombinierten pneumatisch-

mechanischen Federrückstellung, 
Typ M(O)H 311 _ _ 02.

• Bistabile Variante Typ 320 _ _ 2.

MH 310 302/MOH 310 302

MH 310 502/MOH 310 502

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION



4-80 4-80 4-81

www.joyner.de

4.5.1.1.10 4.5.1.1.10
MH 210 501/MH 210 701

MH 210 501
MH 210 701

2/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Feder-
rückstellung.

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile normal geöffnet.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter 

Handhilfs betätigung.
•  Ventile mit Kombifeder Typ 211.

MH 210 501

MH 210 701

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 210 501 G 1/8“    650 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,19 kg

MH 210 701 G 1/4“ 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,19 kg
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4.5.1.1.11 4.5.1.1.11
MH 310 501 G/MH 310 701 G/MH 310 801
MOH 310 501 G/MOH 310 701 G/MOH 310 801

MH 310 501 G
MH 310 701 G
MH 310 801

MOH 310 501 G
MOH 310 701 G
MOH 310 801

3/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Feder-
rückstellung. 

Typ MH normal geschlossen (n.c.)
Typ MOH normal geöffnet (n.o.)

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.1.3.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Typ 320 Bistabile Variante.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter 

Handhilfs betätigung.
•  Geräte mit 1/4“ NPT-Gewindeanschlüssen.

MH 310 501 G/MOH 310 501 G

MH 310 701 G/MOH 310 701 G

MH 310 801/MOH 310 801

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 310 501 G n.c. G 1/8“   650 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,19 kg

MH 310 701 G n.c. G 1/4“ 1250 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,21 kg

MH 310 801 n.c. G 1/4“ 1450 l/min 1,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,39 kg

MOH 310 501 G n.o. G 1/8“   650 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,19 kg

MOH 310 701 G n.o. G 1/4“ 1250 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,21 kg

MOH 310 801 n.o. G 1/4“ 1450 l/min 1,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,39 kg

MK

MK 316

316

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.5.1.1.12 4.5.1.1.12
MH 310 101 G/MH 310 121/MH 310 181
MOH 310 101 G/MOH 310 121/MOH 310 181

3/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Feder-
rückstellung. 

Typ MH normal geschlossen (n.c.)
Typ MOH normal geöffnet (n.o.)

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.1.4.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Typ 320 Bistabile Variante.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter  

Handhilfs betätigung.
•  Geräte mit 1/2“ NPT-Gewindeanschlüssen.

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 310 101 G n.c. G 3/8“ 2250 l/min 1,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,41 kg

MH 310 121 n.c. G 1/2“ 3000 l/min  1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,53 kg

MH 310 181 n.c. G 3/4“ 6000 l/min  1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,88 kg

MOH 310 101 G n.o. G 3/8“ 2250 l/min 1,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,41 kg

MOH 310 121 n.o. G 1/2“ 3000 l/min  1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,53 kg

MOH 310 181 n.o. G 3/4“ 6000 l/min  1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,88 kg

MH 310 101 G
MH 310 121
MH 310 181

MOH 310 101 G
MOH 310 121
MOH 310 181

MH 310 101 G/MOH 310 101 G

MH 310 121/MOH 310 121

MH 310 181/MOH 310 181

316

316
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4.5.1.1.13 4.5.1.1.13
MH 311 501 G/MH 311 701 G/MH 311 801
MOH 311 501 G/MOH 311 701 G/MOH 311 801

MH 311 501 G
MH 311 701 G
MH 311 801 G

MOH 311 501 G
MOH 311 701 G
MOH 311 801 G

3/2-Wege Magnetventil mit kombinierter pneumatisch-
mechanischer Federrückstellung. 

Typ MH normal geschlossen (n.c.)
Typ MOH normal geöffnet (n.o.)
Typ ME(O)H   Ventil mit externer Steuerhilfsluft.
 Mindestdruck 3 bar, Anschluss 12: 
 M5 / G 1/8“ (Typ 801)

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.1.3.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für technisches Vakuum.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter 

Handhilfsbetätigung.
•  Geräte mit 1/4“ NPT-Gewindeanschlüssen.

MH 311 801/MOH 311 801

MH 311 501 G/MOH 311 501 G

MH 311 701 G/MOH 311 701 G

MEH 311 501 G
MEH 311 701 G
MEH 311 801

MEOH 311 501 G
MEOH 311 701 G
MEOH 311 801

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 311 501 G n.c. G 1/8“   650 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,19 kg

MH 311 701 G n.c. G 1/4“ 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,21 kg

MH 311 801 n.c. G 1/4“ 1450 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,39 kg

MOH 311 501 G n.o. G 1/8“   650 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,19 kg

MOH 311 701 G n.o. G 1/4“ 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,21 kg

MOH 311 801 n.o. G 1/4“ 1450 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,39 kg

MK

MK 316

316
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4.5.1.1.14 4.5.1.1.14
MH 311 101 G/MH 311 121/MH 311 181
MOH 311 101 G/MOH 311 121/MOH 311 181

3/2-Wege Magnetventil mit kombinierter pneumatisch-
mechanischer Federrückstellung. 

Typ MH normal geschlossen (n.c.)
Typ MOH normal geöffnet (n.o.)

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.1.4.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Typ ME(O)H   Ventile mit externer Steuerhilfsluft.
 Mindestdruck 3 bar, Anschluss 12: G 1/8“

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für technisches Vakuum.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter 

Handhilfsbetätigung.
•  Geräte mit 1/2“ NPT-Gewindeanschlüssen.

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 311 101 G n.c. G 3/8“ 2250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,41 kg

MH 311 121 n.c. G 1/2“ 3000 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,53 kg

MH 311 181 n.c. G 3/4“ 6000 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,88 kg

MOH 311 101 G n.o. G 3/8“ 2250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,41 kg

MOH 311 121 n.o. G 1/2“ 3000 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,53 kg

MOH 311 181 n.o. G 3/4“ 6000 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,88 kg

MH 311 101 G/MOH 311 101 G

MH 311 121/MOH 311 121

MH 311 181/MOH 311 181

316

316

MH 311 101 G
MH 311 121
MH 311 181

MOH 311 101 G
MOH 311 121
MOH 311 181

MEH 311 101 G
MEH 311 121
MEH 311 181

MEOH 311 101 G
MEOH 311 121
MEOH 311 181
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4.5.1.2.1 4.5.1.2.1

System besteht aus direkt gesteuerten 3/2-Wege 
Magnetventilen mit mechanischer Federrückstellung, 
normal geschlossen und dazu passenden Grund -
platten für eine gemein same Druckluftversorgung 
(Anschluss 1).  
Anschluss 2 (Arbeitsanschluss) und Anschluss 3 be-
finden sich im Ventil. Nach Verschließen von Anschluss 
3 kann das Gerät als 2/2-Wege verwendet werden. 

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum 
Drehen ausgestattet.

Alle Typen können auf einer Grundplatte gemischt 
werden. 

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile können auch für technisches Vakuum 
verwendet werden. 

Grundplatten finden Sie auf Seite 4.7.1.1.

Lieferung inklusive Dichtungen und Befestigungs-
schrauben.

Lieferbar auf Anfrage: Normal offene Varianten.

MH 312
MH 314
MH 315
MH 316

MH 312

MH 314

MH 315

MH 316

MH 312/MH 314/MH 315/MH 316

Typ Funktion Anschluss 2 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 312 n.c. M5 40 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,13 kg

MH 314 n.c. 4 mm Steck 40 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,13 kg

MH 315 n.c. G 1/8“ 50 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,13 kg

MH 316 n.c. 6 mm Steck 50 l/min -0,9 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,13 kg
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4.5.1.2.24.5.1.2.2
MH 339/MH 239/R 33 R/R 33 L

MH 339 MH 239

Modulares System besteht aus direkt gesteuerten 
3/2-Wege oder 2/2-Wege Magnetventilen mit mecha-
nischer Federrückstellung, normal geschlossen (n.c.) 
für eine gemeinsame Druckluftversorgung (Anschluss 
1). Anschluss 2 (Arbeitsanschluss) und Anschluss 3 
befinden sich im Ventil. Nach Verschließen von 
Anschluss 3 kann das Ventil als 2/2-Wege verwendet 
werden. 

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum 
Drehen ausgestattet.

Das System kann zusammen und auseinander gebaut 
werden, indem zwei Gewindestifte geschlossen oder 
gelöst werden. Das Einsetzen weiterer Positionen ist 
sehr einfach. Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Typ 339  3/2-Wegeventil, Nennweite 3 mm 
Typ 239 2/2-Wegeventil, Nennweite 3 mm
Typ R 33 R rechtes Endstück
Typ T 33 L linkes Endstück

Unterschiedliche Typen können auf einer Grundplatte 
gemischt werden. 

Die Endstücke sind mit Bohrungen zur Befestigung von 
DIN-Klemmen ausgestattet. 

Standardspannungen: 230 V~, 24 V~, 24 V=.  
Elektrische Anschlüsse nach Industrie B Standard.

Lieferbar auf Anfrage: Magnete mit Litzen.

Modulares System MH 339/MH 239

Einzelventil MH 339/MH 239

Rechtes Endstück R 33 R

Linkes Endstück R 33 L

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeits- Leistungs- Gewicht

     1     2     3 druck aufnahme

MH 339 3/2-Wege n.c. G 1/4“ G 1/8“ 200 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,18 kg

MH 239 2/2-Wege n.c. G 1/4“ 200 l/min 0 bis 7 bar 7,5 W = /8,5 VA ~ 0,18 kg

R 33 R Rechtes Endstück G 1/4“ 0,04 kg

R 33 L Linkes Endstück G 1/4“ 0,04 kg
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4.5.1.2.34.5.1.2.3
MD 310 403/MD 310 463
MOD 310 403/MOD 310 463

3/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer 
Federrückstellung zur Montage auf Grundplatten. 
Der Anschluss 2 befindet sich im Ventil.

Typ MD normal geschlossen (n.c.)
Typ MOD normal geöffnet (n.o.) 

Normal geschlossene und normal offene Ventile 
können auf einer Grundplatte gemischt werden. 

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=.  
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit 
Litzen Standardlänge 500 mm. Details zu den 
Magneten und Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 
dieses Katalogs. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum 
Drücken ausgestattet. 

Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.1.2.

Lieferung inklusive Dichtungen und Befestigungs-
schrauben.

Lieferbar auf Anfrage: 
• Handhilfsbetätigung zum Drehen.
• Magnete für Wechselspannung.

MD 310 403
MD 310 463

MOD 310 403
MOD 310 463

MD 310 403/MOD 310 403

MD 310 463/MOD 310 463

Typ Funktion Anschluss 2 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 310 403 n.c. G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,09 kg

MD 310 463 n.c. 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,09 kg

MOD 310 403 n.o. G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,09 kg

MOD 310 463 n.o. 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,09 kg
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4.5.1.2.44.5.1.2.4
MD 310 404
MOD 310 404

3/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer 
Federrückstellung zur Montage auf Grundplatten. 
Alle  Anschlüsse befinden sich in der Grundplatte.

Typ MD normal geschlossen (n.c.)
Typ MOD normal geöffnet (n.o.) 

Normal geschlossene und normal offene Ventile 
können auf einer Grundplatte gemischt werden. 

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=.  
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit 
Litzen Standardlänge 500 mm. Details zu den 
Magneten und Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 
dieses Katalogs. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum 
Drücken ausgestattet. 

Grundplatten finden Sie auf Seite 4.7.1.2.

Lieferung inklusive Dichtungen und Befestigungs-
schrauben.

Lieferbar auf Anfrage: 
• Handhilfsbetätigung zum Drehen.
• Magnete für Wechselspannung.

MD 310 404 MOD 310 404

MD 310 404/MOD 310 404

Typ Funktion Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 310 404 n.c. 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,09 kg

MOD 310 404 n.o. 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,09 kg
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4.5.1.34.5.1.3
MH 331 701 G/MH 331 121 G

MH 331 701 G
MH 331 121 G

3/3-Wege Magnetventil, federzentriert, Mittelstellung 
gesperrt. Anwendung: Wenn ein Zylinder mit Feder, 
ein Balgzylinder oder eine Luftfederung in einer 
Zwischenstellung gehalten werden soll. 

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile können als Muffenventile verwendet oder auf 
eine Grundplatte geschraubt werden. Grundplatten 
Serie 701 G finden Sie auf Blatt 4.7.1.3. 

Bitte beachten Sie: Bei G 1/2“-Ventilen müssen die 
Befestigungsschrauben von unten durch die Platte 
in das Ventil eingeschraubt werden. 

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfs-
betätigung zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter 

Handhilfsbetätigung.
•  Grundplatten für Typ 121 G.

MH 331 701 G

MH 331 121 G

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 331 701 G G 1/4“ 1250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,32 kg

MH 331 121 G G 1/2“ 3000 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,72 kg

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.5.2.1.1 4.5.2.1.1
MD 510 401/MD 510 461

Monostabiles 5/2-Wege Magnetventil mit 
pneumatischer Federrückstellung.

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=. 
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit 
Litzen, Standardlänge 500 mm. Details zu den 
Magneten und Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 
dieses Katalogs. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum 
Drücken ausgestattet. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Handhilfsbetätigung zum Drehen.
•  Magnete für Wechselspannung.

MD 510 401
MD 510 461

MD 510 401

MD 510 461

Typ Anschlüsse 1, 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 510 401 G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

MD 510 461 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,12 kg



4-914-90 4-91

www.joyner.de

4.5.2.1.2 4.5.2.1.2
MH 510 302/MH 510 502/ MH 520 302/
MH 520 502

5/2-Wege Magnetventil.
Alle Anschlüsse befinden sich auf einer Seite.

Typ 510   monostabil mit pneumatischer 
Federrückstellung

Typ 520 bistabil

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfs-
betätigung zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: Ventile mit einer kombinierten 
pneumatisch-mechanischen Federrückstellung, 
Typ MH 511 _ _ 02.

MH 510 302
MH 510 502

MH 510 302

MH 510 502

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 510 302 M5 180 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,19 kg

MH 510 502 G 1/8“ 650 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,30 kg

MH 520 302 M5 180 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,30 kg

MH 520 502 G 1/8“ 650 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,43 kg

MH 520 302
MH 520 502

MH 520 302 MH 520 502

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR
NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.5.2.1.34.5.2.1.3
MH 510 501 G/MH 510 701 G/MH 510 801
MH 511 501 G/MH 511 701 G/MH 511 801

Monostabiles 5/2-Wege Magnetventil. 

Typ 510 mit rein pneumatischer Federrückstellung
Typ 511 mit kombiniert pneumatisch-mechanisch 
 Federrückstellung
Typ MEH  Ventile mit externer Steuerhilfsluft.
 Mindestdruck 3 bar, Anschluss 12: 
 M5 / G 1/8“ (801)

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile 
verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten finden Sie für Typ 501 G auf 
Blatt 4.7.2.2, für Typ 701 G auf Blatt 4.7.2.3.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für technisches Vakuum.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter Handhilfs-

betätigung.
•  Geräte mit 1/4“ NPT-Gewindeanschlüssen.

MH 510 501 G/MH 511 501 G

MH 510 701 G/MH 511 701 G

MH 510 801/ MH 511 801 

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 510 501 G G 1/8“   650 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,23 kg

MH 510 701 G G 1/4“ 1250 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,25 kg

MH 510 801 G 1/4“ 1450 l/min 1,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,48 kg

MH 511 501 G G 1/8“   650 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,23 kg

MH 511 701 G G 1/4“ 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,25 kg

MH 511 801 G 1/4“ 1450 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,48 kg

MH 511 501 G
MH 511 701 G
MH 511 801

MEH 511 501 G
MEH 511 701 G
MEH 511 801

MH 510 501 G
MH 510 701 G
MH 510 801

MK 316

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

MK 316
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4.5.2.1.44.5.2.1.4

Monostabiles 5/2-Wege Magnetventil. 

Typ 510 mit rein pneumatischer Federrückstellung
Typ 511 mit kombiniert pneumatisch-mechanischer  
 Federrückstellung
Typ MEH  Ventile mit externer Steuerhilfsluft.
 Mindestdruck 3 bar, Anschluss 12: G 1/8“

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile ver-
wendet oder auf eine Grundplatte geschraubt werden. 
Grundplatten für Typ 101 G finden Sie auf Blatt 4.7.2.4.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfs betätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für technisches Vakuum.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter  

Handhilfs betätigung.
•  Geräte mit 1/2“ NPT-Gewindeanschlüssen.
•  Typ 121 G für Plattenmontage. 

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 510 101 G G 3/8“ 2250 l/min 1,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,50 kg

MH 510 121 G 1/2“ 3000 l/min  1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,67 kg

MH 510 181 G 3/4“ 6000 l/min  1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,29 kg

MH 511 101 G G 3/8“ 2250 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,50 kg

MH 511 121 G 1/2“ 3000 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,67 kg

MH 510 101 G/MH 511 101 G

MH 510 121/MH 511 121

MH 510 101 G
MH 510 121
MH 510 181

MH 510 181

MEH 511 101 G
MEH 511 121
MEH 511 181

MH 511 101 G
MH 511 121

316

MH 510 101 G/MH 510 121/MH 510 181 
MH 511 101 G/MH 511 121
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4.5.2.1.54.5.2.1.5

MD 520 401
MD 520 461

Bistabiles 5/2-Wege Magnetventil.

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=.  
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit  
Litzen, Standardlänge 500 mm. Details zu den 
Magneten und Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 
dieses Katalogs. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum  
Drücken ausgestattet. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Handhilfsbetätigung zum Drehen.
•  Magnete für Wechselspannung.

MD 520 401

MD 520 461

Typ Anschlüsse 1, 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 520 401 G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,15 kg

MD 520 461 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,16 kg

MD 520 401/MD 520 461



4-954-94 4-95

www.joyner.de

4.5.2.1.64.5.2.1.6
MH 520 501 G/MH 520 701 G/MH 520 801

Bistabiles 5/2-Wege Magnetventil. 

Typ MEH  Ventile mit externer Steuerhilfsluft.
 Mindestdruck 3 bar, Anschluss 12: 
 M5 / G 1/8“ (801)

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile ver-
wendet oder auf eine Grundplatte geschraubt werden. 
Grundplatten finden Sie für Typ 501 G auf Blatt 4.7.2.2, 
für Typ 701 G auf Blatt 4.7.2.3.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für technisches Vakuum.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter 

Handhilfs betätigung.
• Geräte mit 1/4“ NPT-Gewindeanschlüssen.

MH 520 501 G

MH 520 701 G

MH 520 801

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 520 501 G G 1/8“   650 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,33 kg

MH 520 701 G G 1/4“ 1250 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,35 kg

MH 520 801 G 1/4“ 1450 l/min 1,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,62 kg

MH 520 501 G
MH 520 701 G
MH 520 801

MEH 520 501 G
MEH 520 701 G
MEH 520 801

MK 316

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.5.2.1.74.5.2.1.7
MH 520 101 G/MH 520 121/MH 520 181

Bistabiles 5/2-Wege Magnetventil. 

Typ MEH  Ventile mit externer Steuerhilfsluft.
  Mindestdruck 3 bar, Anschluss 12:  

G 1/8“

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile 
ver wendet oder auf eine Grundplatte geschraubt 
werden. Grundplatten für Typ 101 G finden Sie auf 
Blatt 4.7.2.4.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfs-
betätigung zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für technisches Vakuum.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter  

Handhilfs betätigung.
•  Geräte mit 1/2“ NPT-Gewindeanschlüssen.
•  Typ 121 G für Plattenmontage. 

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 520 101 G G 3/8“ 2250 l/min 1,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,66 kg

MH 520 121 G 1/2“ 3000 l/min  1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,84 kg

MH 520 181 G 3/4“ 6000 l/min  1 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 1,45 kg

MEH 520 101 G
MEH 520 121
MEH 520 181

MH 520 101 G

MH 520 121

MH 520 181

MH 520 101 G
MH 520 121
MH 520 181

316
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4.5.2.2.14.5.2.2.1
MD 510 403/MD 510 463

Monostabiles 5/2-Wege Magnetventil mit 
pneumatischer Federrückstellung. Anschlüsse  
2 und 4 im Ventil, Anschlüsse 1, 3 und 5 sind in  
der Grundplatte. 

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=. 
Entweder für Stecker Anschluss form C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit 
Litzen, Standardlänge 500 mm. Details zu den 
Magneten und Steckern finden Sie in Abschnitt 
4.9 dieses Katalogs. 

Grundplatten für die Ventile finden Sie auf Blatt 
4.7.2.1.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum 
Drücken ausgestattet. 

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Handhilfsbetätigung zum Drehen.
•  Magnete für Wechselspannung.

MD 510 403
MD 510 463

MD 510 403

MD 510 463

Typ Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 510 403 G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

MD 510 463 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,12 kg
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4.5.2.2.24.5.2.2.2
MH 510 503/MH 510 703
MH 511 503/MH 511 703

Monostabiles 5/2-Wege Magnetventil. Anschlüsse 
2 und 4 im Ventil, Anschlüsse 1, 3 und 5 sind in der 
Grundplatte. 

Typ 510 mit rein pneumatischer Federrückstellung.
Typ 511 mit kombiniert pneumatisch-mechanisch 
 Federrückstellung.

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Grundplatten finden Sie für Typ 503 auf Blatt 4.7.2.2, 
für Typ 703 auf Blatt 4.7.2.3.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

MH 510 503
MH 510 703

MH 511 503
MH 511 703

MH 510 503/MH 511 503

MH 510 703/MH 511 703

Typ Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 510 503 G 1/8“   650 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,22 kg

MH 510 703 G 1/4“ 1250 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,23 kg

MH 511 503 G 1/8“   650 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,22 kg

MH 511 703 G 1/4“ 1250 l/min 2,5 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,23 kg

MK

MK

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.5.2.2.34.5.2.2.3

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

MD 510 404/MD 520 404/MD 53_ 404

5-Wege Magnetventile mit allen Anschlüssen in der 
Platte NW 4 mm.  

Typ 510   5/2- Wege monostabil, mit pneumatischer 
Federrückstellung

Typ 520 5/2- Wege bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet 

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=. 
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, 
Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und 
Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs. 

Grundplatten für die Ventile finden Sie auf Blatt 4.7.2.5.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken 
ausgestattet. 

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Handhilfsbetätigung zum Drehen.
•  Magnete für Wechselspannung.

MD 510 404

MD 531 404 MD 532 404 MD 533 404

MD 520 404

MD 520 404/MD 53_ 404

MD 510 404

Typ Funktion Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 510 404 5/2-Wege monostabil Ø 4 mm 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W= 0,09 kg

MD 520 404 5/2-Wege bistabil Ø 4 mm 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W= 0,14 kg

MD 53_ 404 5/3-Wege Ø 4 mm 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W= 0,14 kg



4-100 4-100 4-101

www.joyner.de

4.5.2.2.44.5.2.2.4
MH 510 304/MH 510 504/MH 510 704

Monostabiles 5/2-Wege Magnetventil mit 
pneumatischer Federrückstellung. Alle Anschlüsse  
sind in der Grundplatte. 

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.2.6 und 4.7.2.7.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

Lieferbar auf Anfrage: 
Ventile mit einer kombinierten pneumatisch-
mechanischen Federrückstellung, Typ MH 511 _04.

MH 510 304
MH 510 504
MH 510 704

MH 510 304

MH 510 504

MH 510 704

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 510 304 Ø 3 mm   220 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,18 kg

MH 510 504 Ø 5 mm   650 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,19 kg

MH 510 704 Ø 7 mm 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,20 kg

MK

MK
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4.5.2.2.54.5.2.2.5

5/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Feder-
rückstellung. Alle Anschlüsse sind in der Grundplatte. 

Typ 510   monostabil mit pneumatischer 
Federrückstellung.

Typ 520 bistabil.

Standardspannungen mit der 30 mm Magnetspule  
MA 30 _ _ : 230 V~, 110 V~, 24 V=. Ventil kann auch mit 
den 22 mm Magnetspulen betrieben werden. 

Ventile sind auf Grundplatten zu schrauben. Einzel-
anschlussplatte Typ R 01/7 finden Sie auf dieser Seite, 
Arbeitsanschlüsse: G 1/4“, Steueranschlüsse: G 1/8“.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Befestigungsschrauben und Flachdichtung gehören 
zum Lieferumfang des Ventils.

Lieferbar auf Anfrage: 5/3-Wegeventile, Dimensionen 
identisch wie Typ SIMVG-520.
Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532  Mittelstellung entlüftet
Typ 533  Mittelstellung belüftet.

SMVG-510

SMVG-510

SMVG-510 / SIMVG-520 / R01/7

SMVG-520

SIMVG-520/SIMVG-53_

R 01/7

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

SMVG-510 Ø 7 mm 1200 l/min 1 bis 10 bar 2 W = / 3 VA 0,55 kg

SIMVG-520 Ø 7 mm 1200 l/min 1 bis 10 bar 2 W = / 3 VA 0,68 kg

R 01/7 G 1/4“ - G1/8“ 1250 l/min 0,13 kg
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4.5.2.2.64.5.2.2.6
MD 520 403/MD 520 463

Bistabiles 5/2-Wege Magnetventil. Anschlüsse 2 und 4 
im Ventil, Anschlüsse 1, 3 und 5 sind in der Grundplatte. 

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=.  
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, 
Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und 
Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs. 

Grundplatten für die Ventile finden Sie auf Seite 4.7.2.1.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken 
ausgestattet. 

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Handhilfsbetätigung zum Drehen.
•  Magnete für Wechselspannung.

MD 520 403
MD 520 463

Typ Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 520 403 G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,14 kg

MD 520 463 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,15 kg

MD 520 403

MD 520 463
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4.5.2.2.74.5.2.2.7
MH 520 503/MH 520 703/MH 53_ 503/
MH 53_ 703

5-Wege Magnetventil. Anschlüsse 2 und 4 im Ventil, 
Anschlüsse 1, 3 und 5 sind in der Grundplatte. 

Typ 520 5/2-Wege bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Grundplatten finden Sie für Typ 503 auf Blatt 4.7.2.2, für 
Typ 703 auf Blatt 4.7.2.3.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

MH 520 503/MH 53_ 503

MH 520 703/MH 53_ 703

Typ Funktion Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 520 503 5/2-Wege G 1/8“   650 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,31 kg

MH 520 703 5/2-Wege G 1/4“ 1250 l/min  2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,33 kg

MH 53_ 503 5/3-Wege G 1/8“  650 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,31 kg

MH 53_ 703 5/3-Wege G 1/4“ 1250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,33 kg

MH 520 503
MH 520 703

MK

MK

MK

MK

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION

MH 531 503
MH 531 703

MH 532 503
MH 532 703

MH 533 503
MH 533 703

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.5.2.2.84.5.2.2.8
MH 520 304/MH 520 504/MH 520 704

Bistabiles 5/2-Wege Magnetventil. Alle Anschlüsse 
sind in der Grundplatte. 

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.2.6 und 4.7.2.7.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung 
zum Drehen ausgestattet.

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

MH 520 304
MH 520 504
MH 520 704

MH 520 304

MH 520 504

MH 520 704

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 520 304 Ø 3 mm  220 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,25 kg

MH 520 504 Ø 5 mm  650 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,27 kg

MH 520 704 Ø 7 mm 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,29 kg

MK

MK
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4.5.3.1.14.5.3.1.1
MD 53_ 401/MD 53_ 461

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=.  
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, 
Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und 
Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken 
ausgestattet. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Handhilfsbetätigung zum Drehen.
•  Magnete für Wechselspannung.

MD 531 401
MD 531 461

MD 532 401
MD 532 461

MD 533 401
MD 533 461

MD 53_ 401

MD 53_ 461

Typ Anschlüsse 1, 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 53_ 401 G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,15 kg

MD 53_ 461 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,16 kg

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.5.3.1.24.5.3.1.2

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

MH 53_ 501 G/MH 53_ 701 G/MH 53_ 801

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet
Typ MEH  Ventile mit externer Steuerhilfsluft.
 Mindestdruck 3 bar, Anschluss 12: 
 M5 / G 1/8“ (801)

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile ver-
wendet oder auf eine Grundplatte geschraubt werden. 
Grundplatten finden Sie für Typ 501 G auf Blatt 4.7.2.2, 
für Typ 701 G auf Blatt 4.7.2.3.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfs-
betätigung zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für technisches Vakuum.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter 

Handhilfs betätigung.
•  Geräte mit 1/4“ NPT-Gewindeanschlüssen.  

MH 531 501 G
MH 531 701 G
MH 531 801

MH 532 501 G
MH 532 701 G
MH 532 801

MH 533 501 G
MH 533 701 G
MH 533 801

MH 53_ 501 G

MH 53_ 701 G

MH 53_ 801

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 53_ 501 G G 1/8“  650 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,33 kg

MH 53_ 701 G G 1/4“ 1250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,35 kg

MH 53_ 801 G 1/4“ 1450 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,62 kg

MEH 531 501 G
MEH 531 701 G
MEH 531 801

MEH 532 501 G
MEH 532 701 G
MEH 532 801

MEH 533 501 G
MEH 533 701 G
MEH 533 801

MK 316

NICHT FÜR

NEUKONSTRUKTION
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4.5.3.1.34.5.3.1.3

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

MH 53_ 101 G/MH 53_ 121

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet
Typ MEH  Ventile mit externer Steuerhilfsluft.
 Mindestdruck 3 bar, Anschluss 12: G 1/8“

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile ver-
wendet oder auf eine Grundplatte geschraubt werden. 
Grundplatten für Typ 101 G finden Sie auf Blatt 4.7.2.4.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfs-
betätigung zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Ventile für technisches Vakuum.
•  Ventile ohne oder mit anders gestalteter  

Handhilfs betätigung.
•  Geräte mit 1/2“ NPT-Gewinde anschlüssen.  
•  Typ 121 G  für Plattenmontage.   
•  Typ 181 Geräte mit 3/4“ Gewinde anschlüssen.

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 53_ 101 G G 3/8“ 2250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,66 kg

MH 53_ 121 G 1/2“ 3000 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,84 kg

MH 531 101 G
MH 531 121

MH 532 101 G
MH 532 121

MH 533 101 G
MH 533 121

MH 53_101 G

MH 53_121

MEH 531 101 G
MEH 531 121

MEH 532 101 G
MEH 532 121

MEH 533 101 G
MEH 533 121

316
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4.5.3.2.14.5.3.2.1
MD 53_ 403/MD 53_ 463

MD 531 403
MD 531 463

MD 532 403
MD 532 463

MD 533 403
MD 533 463

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert. Anschlüsse 
2 und 4 im Ventil, Anschlüsse 1, 3 und 5 sind in der 
Grundplatte. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=.  
Entweder für Stecker Anschlussform C nach  
EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, 
Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und 
Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs. 

Grundplatten für die Ventile finden Sie auf Blatt 4.7.2.1.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken 
ausgestattet. 

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Handhilfsbetätigung zum Drehen.
•  Magnete für Wechselspannung.

MD 53_ 403

MD 53_ 463

Typ Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MD 53_ 403 G 1/8“ 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,14 kg

MD 53_ 463 6 mm Steck 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,15 kg

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.5.3.2.2 4.5.3.2.2
MH 53_304/MH 53_504/MH 53_ 704

MH 531 304
MH 531 504
MH 531 704

MH 532 304
MH 532 504
MH 532 704

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Standardspannungen: 230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 
24 V=, 12 V=.

Grundplatten finden Sie auf Blatt 4.7.2.6 und 4.7.2.7.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfs-
betätigung zum Drehen ausgestattet.

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen 
gehören zum Lieferumfang.

MH 53_ 304

MH 53_ 504

MH 53_ 704

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MH 53_ 304 Ø 3 mm  220 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,25 kg

MH 53_ 504 Ø 5 mm  650 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,27 kg

MH 53_ 704 Ø 7 mm 1250 l/min 3 bis 10 bar 3 W = / 5 VA ~ 0,29 kg

MH 533 304
MH 533 504
MH 533 704

MK

MK

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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Klemmen für DIN-Schienenmontage

Zubehörteil, um Grundplatten oder Ventilinseln schnell 
und einfach auf handelsüblichen 35 mm breiten DIN- 
Schienen zu montieren. Die Klemmen sind grundsätzlich 
gegenüber der Ventile zu montieren.

Alle JOYNER-Grundplatten verfügen über Gewinde-
bohrungen zur Montage der Clips. 

Bei modularen Grundplatten verfügen die Endstücke 
über die entsprechenden Bohrungen.  
(Ausnahme RB 5_ _ 704 K1)

Wenn Sie Ventilinseln mit DIN-Clips 
ausstatten wollen, fragen Sie bitte an.

Auch Einzelventile können – auf Anfrage – 
mit DIN-Klemmen ausgestattet werden.
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MINIVENTILE-BAUREIHE 10 MM
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4.6.14.6.1
MMD 510 301 24DC/MMD 510 341 24DC/
MMD 520 301 24DC/MMD 520 341 24DC/
MMD 53_ 301 24DC/MMD 53_ 341 24DC

5-Wege Magnetventil. 

Typ 510  5/2-Wege monostabil
Typ 520 5/2-Wege bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Standardspannung: 24 V =, Steckkontakt nach JPC 
Standard, LED und Varistor sind im Magneten integriert. 
Stecker mit 30 cm langem Kabel gehört zum Liefer-
umfang. 
Magnete mit 12 V = sind auf Anfrage lieferbar. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum  
Drücken ausgestattet.

Typ Funktion Anschlüsse  
1, 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungs- 

aufnahme Gewicht

MMD 510 301 24DC 5/2-Wege mono M5 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,058 kg

MMD 510 341 24DC 5/2-Wege mono 4 mm Steck 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,064 kg

MMD 520 301 24DC 5/2-Wege bi M5 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,068 kg

MMD 520 341 24DC 5/2-Wege bi 4 mm Steck 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,074 kg

MMD 53_ 301 24DC 5/3-Wege M5 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,068 kg

MMD 53_ 341 24DC 5/3-Wege 4 mm Steck 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,074 kg

MMD 510 301 24DC
MMD 510 341 24DC

MMD 520 301 24DC
MMD 520 341 24DC

MMD 510 301 24DC

MMD 520 301 24DC/MMD 53_ 301 24DC

MMD 510 341 24DC

MMD 520 341 24DC/MMD 53_ 341 24DC

MMD 531 301 24DC
MMD 531 341 24DC

MMD 532 301 24DC
MMD 532 341 24DC

MMD 533 301 24DC
MMD 533 341 24DC

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.6.24.6.2
MMD 231 304 24DC/MMD 232 304 24DC/ 
MMD 233 304 24DC/MMD 510 304 24DC/ 
MMD 520 304 24DC/MMD 53_ 304 24DC

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von Doppel 3/2- und 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Magnetventil für Grundplatten montage. 

Typ 231 Doppel-3/2-Wegeventile, 2 x n.c.
Typ 232 Doppel-3/2-Wegeventile, 1 x n.c., 1 x n.o.
Typ 233 Doppel-3/2-Wegeventile, 2 x n.o.
Typ 510  5/2-Wege monostabil
Typ 520 5/2-Wege bistabil
Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Standardspannung: 24 V =, Steckkontakt nach JPC  
Standard, LED und Varistor sind im Magneten integriert. 
Stecker mit 30 cm langem Kabel gehört zum Liefer-
umfang. 
Magnete mit 12 V = sind auf Anfrage lieferbar. 

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum  
Drücken ausgestattet.

Ein modulares Grundplattensystem Typ RM 5 304 finden 
Sie auf Blatt 4.6.2.2, Ventilinseln auf Blatt 4.6.2.3.

MMD 23_ 304 24DC
MMD 520 304 24DC
MMD 53_ 304 24DC

MMD 233 304 24DCMMD 231 304 24DC MMD 232 304 24DC

Typ Funktion Nennweite Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MMD 23_ 304 24DC Doppel-3/2-Wege Ø 3 mm 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,054 kg

MMD 510 304 24DC 5/2-Wege mono Ø 3 mm 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,054 kg

MMD 520 304 24DC 5/2-Wege bistabil Ø 3 mm 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,054 kg

MMD 53_ 304 24DC 5/3-Wege Ø 3 mm 230 l/min 3 bis 8 bar 0,6 W 0,054 kg

MMD 510 304 24DC MMD 520 304 24DC MMD 531 304 24DC

MMD 532 304 24DC MMD 533 304 24DC

MMD 510 304 24DC
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4.6.2.4 4.6.2.4
RM 5_ _344

Modulares Grundplattensystem mit gemeinsamen 
Anschlüssen 1 (Druckversorgung) sowie 3 und 5 
(Entlüftung). Die Arbeitsanschlüsse 2 und 4, aus   ge - 
 stattet mit 4 mm Steckanschlüssen, befinden sich 
ebenfalls in der Grund platte. Die Grundplatten 
werden aus Einzelelementen zusammen gesteckt, 
fixiert werden sie durch 2 Gewindestifte. Die Ventile 
werden auf die Grundplatte aufgeschraubt.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BPM 5 304.

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Platten, bitte 
bestellen Sie RM 5_ _ 344  - bitte ersetzen Sie _ _  
durch die gewünschte Anzahl der Ventilplätze.

Die Endstücke beinhalten keine Ventilplätze.

Folgende Magnetventile können auf die Grundplatte 
RM 5 _ _ 344 montiert werden:

Typ Funktion Anschlüsse Gewicht

RM 5 304 L Linkes Endstück G 3/8" 0,176 kg

RM 5 304 R Rechtes Endstück G 3/8" 0,176 kg

RM 5 344 Einzelposition 4 mm Steck 0,064 kg

BPM 5 304 Blindplatte 0,054 kg

Typ Funktion siehe Seite

MMD 231 304 24DC Doppel 3/2-Wege n.c. - n.c. 4.6.2.1

MMD 232 304 24DC Doppel 3/2-Wege n.c. - n.o. 4.6.2.1

MMD 233 304 24DC Doppel 3/2-Wege n.o. - n.o. 4.6.2.1

MMD 510 304 24DC 5/2-Wege monostabil 4.6.2.1

MMD 520 304 24DC 5/2-Wege bistabil 4.6.2.1

MMD 531 304 24DC 5/3-Wege Mittelstellung gesperrt 4.6.2.1

MMD 532 304 24DC 5/3-Wege Mittelstellung entlüftet 4.6.2.1

MMD 533 304 24DC 5/3-Wege Mittelstellung belüftet 4.6.2.1

RM 5 304 L / RM 5 344 / RM 5 304 R BPM 5 304
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4.6.2.54.6.2.5
T_ 10 5_ _ 344

Ventilinselsystem für 2 bis 20 Ventilplätze für Ventile  
mit einem oder zwei Magneten. Gemeinsame Pneu-
matik anschlüsse 1 (Druckversorgung) sowie 3 und 5 
(Entlüftung). Die Arbeitsanschlüsse 2 und 4, ausge-
stattet mit 4 mm Steckanschlüssen, befinden sich 
ebenfalls in der modularen Grundplatte. Die Ventile 
werden auf die Grundplatte aufgeschraubt. In einem 
letzten Schritt wird das Elektroteil aufgesetzt. Das 
Elektroteil hat eine festgelegte Stationenanzahl. 
Elektro teile können mit Stecker auf der linken oder  
auf der rechten Seite der Insel gewählt werden. Im 
folgenden Schema sehen Sie eine TR10 5_ _ 344.  
Die TL10 trägt den Stecker anschluss auf der anderen 
Seite. 

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BPM 5 304, 
dargestellt auf Seite 4.6.2.4.

Die Insel wird herstellerseitig montiert und geprüft. 
Details zur Bestückung bitte angeben. 

Die Endstücke beinhalten keine Ventilplätze.

Ventile Typ T unterscheiden sich ausschließlich am 
Magneten von den auf Seite 4.6.1.1 bis 4.6.2.4 
abgebildeten Geräten.

Folgende Magnetventile können auf dem Ventilinsel-
system T_10 5 _ _ 344 montiert werden:

Typ Steckerposition Bemerkung

TR10 5_ _ 344 rechts Bitte Typnummer um Anzahl der gewünschten Stationen ergänzen

TL10 5 _ _ 344 links Bitte Typnummer um Anzahl der gewünschten Stationen ergänzen

Typ Funktion siehe Seite

MMD 231 304 24DC T Doppel 3/2-Wege n.c. - n.c. 4.6.2.1

MMD 232 304 24DC T Doppel 3/2-Wege n.c. - n.o. 4.6.2.1

MMD 233 304 24DC T Doppel 3/2-Wege n.o. - n.o. 4.6.2.1

MMD 510 304 24DC T 5/2-Wege monostabil 4.6.2.1

MMD 520 304 24DC T 5/2-Wege bistabil 4.6.2.1

MMD 531 304 24DC T 5/3-Wege Mittelstellung gesperrt 4.6.2.1

MMD 532 304 24DC T 5/3-Wege Mittelstellung entlüftet 4.6.2.1

MMD 533 304 24DC T 5/3-Wege Mittelstellung belüftet 4.6.2.1
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ST 54 20 L 3000/ST 54 40 L 3000
4.6.34.6.3

Stecker für 10 mm Ventilinsel.
Standardkabellänge 3000 mm, andere auf Anfrage.
Wird herstellerseitig  mit geradem Kabel ausgeliefert, 
kann um 2 x 90 versetzt werden.

Magnet A und B sind auf der Insel bezeichnet. 
Bei einer TR10 sind die A Magneten auf Ventilseite 12, 
die B Magneten auf Ventilseite 14.
Bei einer TL10 sind die A Magneten auf Ventilseite 14, B 
Magneten auf Ventilseite 12.

Pin-Nummerierung

Typ Bemerkung

ST 54 20 L 3000 Stecker für bis zu 10 Ventilplätze

ST 54 40 L 3000 Stecker für bis zu 20 Ventilplätze

Ventil Magnet Farbe Pin

1
A Braun 23

B Gelb 37

2
A Grün 38

B Rot 22

3
A Blau 9

B Rosa 7

4
A Grau 24

B Violett 36

5
A Schwarz 39

B Braun-Grün 21

6
A Weiss-Grün 10

B Rot-Blau 6

7
A Grau-Rosa 25

B Gelb-Braun 35

8
A Weiss-Gelb 40

B Rosa-Braun 20

9
A Weiss-Rosa 11

B Grau-Braun 5

10
A Weiss-Grau 26

B Weiß-Rot 34

11
A Weiss-bBlau 41

B Grau-Grün 19

12
A Braun-Schwarz 12

B Weiss-Schwarz 4

13
A Braun-Rot 27

B Rosa-Grün 33

14
A Gelb-Grau 42

B Grün-Rot 18

15
A Gelb-Blau 13

B Grün-Blau 3

16
A Gelb-Rosa 28

B Grau-Blau 32

17
A Gelb-Schwarz 29

B Grün-Schwarz 17

18
A Gelb-Rot 43

B Grau-Rot 2

19
A Rosa-Blau 14

B Grau-Schwarz 31

20
A Rosa-Rot 44

B Blau-Schwarz 16

gemeinsames +/– bis 10 Ventile Weiß 8

2. gemeinsames +/– 11 bis 20 Ventile Braun-Blau 8

Reserve
Rosa-Schwarz

Rot-Schwarz
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4.7.1.14.7.1.1
R _ _

Reihenanschlussleiste für Anschluss 1 (Druckversorgung). 

Folgende Ventile können auf die Grundplatte R _ _ montiert 
werden:

MH 312 n.c. Anschluss 2: M5
MH 314 n.c. Anschluss 2: 4 mm Steck
MH 315 n.c. Anschluss 2: G 1/8“
MH 316 n.c. Anschluss 2: 6 mm Steck
 
Alle Ventile finden Sie auf Blatt 4.5.1.2.1

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3.

Alle Grundplatten haben Bohrungen zur Befestigung von 
Klemmen für DIN-Schienen. Siehe Seite 110.

Lieferbar auf Anfrage: Abluftschiene RS_ _.

Mittels Hohlschraube in Anschluss 3 kann die Abluft  
der Ventile gefasst werden. 

Bitte ergänzen Sie die Typnummer um 2 Stellen für  
die Positionenenzahl. 

Lieferumfang: Schiene mit Hohlschrauben M5 und  
2 Dichtungen. Steckverschraubung gehört nicht zur  
Lieferung. 

R _ _ Nennweite: 8,5 mm

Abluftschiene RS-03

Positionen Typ Gewicht

2 R 02 0,08 kg

3 R 03 0,11 kg

4 R 04 0,13 kg

5 R 05 0,16 kg

6 R 06 0,19 kg

8 R 08 0,24 kg

10 R 10 0,30 kg

12 R 12 0,35 kg
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4.7.1.24.7.1.2
RD 3_ _ 403/RD 3_ _ 464

RD 3_ _ 403
Grundplatte für Anschluss 1 (Druckversorgung) sowie 3 
(Entlüftung). 

Folgende Ventile können auf die Grundplatte RD 3_ _ 403 
montiert werden:
MD 310 403 n.c. Anschluss 2: G 1/8“
MOD 310 403 n.o. Anschluss 2: G 1/8“
MD 310 463 n.c. Anschluss 2: 6 mm Steck
MOD 310 463 n.o. Anschluss 2: 6 mm Steck

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3 403.
Alle Ventile finden Sie auf Blatt 4.5.1.2.3.

RD 3_ _ 464
Grundplatte mit gemeinsamen Anschlüssen 1 
(Druckversorgung) sowie 3 (Entlüftung). Arbeitsanschlüsse (2) 
mit Steckpatronen befinden sich ebenfalls in der Platte. 

Folgende Ventile können auf die Grundplatte RD 3_ _ 464 
montiert werden:
MD 310 404 n.c.
MOD 310 404 n.o.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3 464.
Alle Ventile finden Sie auf Blatt 4.5.1.2.4.

Bitte beachten Sie: Bedingt durch die sehr kompakten 
Abmessungen der Platte können, wenn eine größere Anzahl 
Ventile gleichzeitig geschalten werden soll, nur Platten bis  
zu 6 Stationen empfohlen werden.

RD 3_ _ 403 Nennweite: 6 mm

Positionen Typ Gewicht Lieferbar Typ Gewicht Lieferbar

2 RD 302 403 0,09 kg ab Lager RD 302 464 0,15 kg ab Lager

3 RD 303 403 0,13 kg ab Lager RD 303 464 0,19 kg ab Lager

4 RD 304 403 0,16 kg ab Lager RD 304 464 0,23 kg ab Lager

5 RD 305 403 0,19 kg ab Lager RD 305 464 0,26 kg ab Lager

6 RD 306 403 0,23 kg ab Lager RD 306 464 0,30 kg ab Lager

7 RD 307 403 0,27 kg auf Anfrage RD 307 464 0,34 kg auf Anfrage

8 RD 308 403 0,30 kg ab Lager RD 308 464 0,38 kg ab Lager

9 RD 309 403 0,33 kg auf Anfrage RD 309 464 0,41 kg auf Anfrage

10 RD 310 403 0,36 kg ab Lager RD 310 464 0,49 kg ab Lager

12 RD 312 403 0,43 kg ab Lager RD 312 464 0,53 kg ab Lager

14 RD 314 403 0,49 kg auf Anfrage RD 314 464 0,60 kg ab Lager

16 RD 316 403 0,55 kg auf Anfrage RD 316 464 0,68 kg auf Anfrage

RD 3_ _ 464 Nennweite: 6 mm
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4.7.1.3 4.7.1.3
RB 3_ _ 503 G/RB 3_ _ 703 G

Einzelteile der RB 3_ _ 503 G

RB 3_ _ 703 G Nennweite: 15 mm

Einzelteile der RB 3_ _ 703 G

Modulares Grundplattensystem mit gemeinsamen Anschlüssen 
1 (Druckversorgung) sowie 3 (Entlüftung). Die Grundplatten 
werden aus Einzelelementen zusammen gesteckt, fixiert werden 
sie durch 2 Gewindestifte. Die Endstücke sind mit Bohrungen 
ausgestattet, die die Montage von DIN-Clips erlauben. Siehe 
Seite 110.

Folgende Ventile können auf die Grundplatte RB 3 _ _ 503 G
montiert werden:
MH 310 501 G 3/2-Wege monostabil n.c. Blatt 4.5.1.1.11
MOH 310 501 G  3/2-Wege monostabil n.o. Blatt 4.5.1.1.11
MH 311 501 G 3/2-Wege monostabil n.c. Blatt 4.5.1.1.13
MOH 311 501 G  3/2-Wege monostabil n.o. Blatt 4.5.1.1.13
MH 320 501 G 3/2-Wege bistabil auf Anfrage

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3 503.

Das System besteht aus den Elementen:
R 3 503 GR Endstück rechts mit Ventilposition
R 3 503 GL Endstück links mit Ventilposition
R 3 503 Zwischenstück mit Ventilposition 

Folgende Ventile können auf die Grundplatte RB 3 _ _ 703 G
montiert werden:
MH 310 701 G 3/2-Wege monostabil n.c. Blatt 4.5.1.1.11
MOH 310 701 G  3/2-Wege monostabil n.o. Blatt 4.5.1.1.11
MH 311 701 G 3/2-Wege monostabil n.c. Blatt 4.5.1.1.13
MOH 311 701 G  3/2-Wege monostabil n.o. Blatt 4.5.1.1.13
MH 320 701 G 3/2-Wege bistabil auf Anfrage
MH 331 701 G  3/3-Wege Blatt 4.5.1.3

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3 703.

Das System besteht aus den Elementen:
R 3 703 GR Endstück rechts mit Ventilposition
R 3 703 GL Endstück links mit Ventilposition
R 3 703 Zwischenstück mit Ventilposition

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Platten, bitte bestellen Sie 
RB 3_ _  *03 G. Bitte ersetzen Sie _ _ durch die gewünschte 
Anzahl der Ventilplätze, * = Baugröße 5 oder 7.

RB 3_ _ 503 G Nennweite: 10 mm

Typ Funktion Gewicht

R 3 503 GR Endplatte rechts 0,07 kg

R 3 503 GL Endplatte links 0,07 kg

R 3 503 G Positionsplatte 0,05 kg

Typ Funktion Gewicht

R 3 703 GR Endplatte rechts 0,14 kg

R 3 703 GL Endplatte links 0,15 kg

R 3 703 G Zwischenstück 0,12 kg

BS 503/BS 703

Durch Einstecken des Verschlusstopfens BS 503 oder 703 
zwischen die Anschlüsse 1 von 2 Positionen können sehr 
einfach Grundplatten für 2 verschiedene Drücke hergestellt 
werden.
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4.7.1.44.7.1.4
RB 3_ _ 103 G

RB 3_ _ 103 G Nennweite: 19 mm

Einzelteile der RB 3_ _ 103 G

Modulares Grundplattensystem mit gemeinsamen Anschlüssen 
1 (Druckversorgung) sowie 3 (Entlüftung). Die Grundplatten 
werden aus Einzelelementen zusammen gesteckt, fixiert 
werden sie durch 2 Gewindestifte. Die Endstücke sind mit 
Bohrungen ausgestattet, die die Montage von DIN-Clips 
erlauben. Siehe Seite 110.

Folgende Ventile können auf die Grundplatte RB 3 _ _ 103 G
montiert werden:

MH 310 101 G 3/2-Wege monostabil n.c. Blatt 4.5.1.1.12
MOH 310 101 G  3/2-Wege monostabil n.o. Blatt 4.5.1.1.12
MH 311 101 G 3/2-Wege monostabil n.c. Blatt 4.5.1.1.14
MOH 311 101 G  3/2-Wege monostabil n.o. Blatt 4.5.1.1.14
MH 320 101 G 3/2-Wege bistabil auf Anfrage

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3 103.

Das System besteht aus den Elementen:

R 3 103 GR Endstück rechts ohne Ventilposition
R 3 103 GL Endstück links ohne Ventilposition
R 3 103 Zwischenstück mit Ventilposition

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Platten, bitte bestellen Sie 
RB 3_ _ 103 G. Bitte ersetzen Sie _ _ durch die gewünschte 
Anzahl der Ventilplätze.

Typ Funktion Gewicht

R 3 103 GR Endstück rechts 0,14 kg

R 3 103 GL Endstück links 0,15 kg

R 3 103 G Zwischenstück 0,12 kg
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4.7.2.14.7.2.1
RD 5_ _ 403

Reihenanschlussleise für Anschluss 1 (Druckversorgung)  
sowie 3 und 5 (Entlüftung). 

Folgende Ventile können auf die Grundplatte RD 5 _ _ 403  
montiert werden:
MD 510 403 5/2 monostabil 2 & 4: G 1/8“ Blatt 4.5.2.2.1
MD 510 463 5/2 monostabil 2 & 4: 6 mm Steck Blatt 4.5.2.2.1
MD 520 403 5/2 bistabil 2 & 4: G 1/8“ Blatt 4.5.2.2.6
MD 520 463 5/2 bistabil 2 & 4: 6 mm Steck Blatt 4.5.2.2.6
MD 53_ 403 5/3-Wege 2 & 4: G 1/8“ Blatt 4.5.3.2.1
MD 53_ 463 5/3-Wege 2 & 4: 6 mm Steck Blatt 4.5.3.2.1

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 403.

Bitte beachten Sie: Bedingt durch die sehr kompakten 
Abmessungen der Platte können, wenn eine größere Anzahl  
Ventile gleichzeitig geschalten werden soll, nur Platten bis  
zu 6 Stationen empfohlen werden. 

RD 5_ _ 403 Nennweite: 10 mm

Positionen Typ Gewicht Lieferbar

  2 RD 502 403 0,12 kg ab Lager

  3 RD 503 403 0,16 kg ab Lager

  4 RD 504 403 0,20 kg ab Lager

  5 RD 505 403 0,24 kg ab Lager

  6 RD 506 403 0,28 kg ab Lager

  7 RD 507 403 0,32 kg auf Anfrage

  8 RD 508 403 0,37 kg ab Lager

  9 RD 509 403 0,41 kg auf Anfrage

10 RD 510 403 0,45 kg ab Lager

12 RD 512 403 0,53 kg ab Lager

14 RD 514 403 0,62 kg ab Lager

16 RD 516 403 0,69 kg ab Lager
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4.7.2.24.7.2.2

BS 503

RB 5 _ _ 503 G

Teile der modularen Grundplatte RB 5 _ _ 503 G

RB 5 _ _ 503 G Nennweite: 10 mm

Modulares Grundplattensystem mit gemeinsamen Anschlüssen 
1 (Druckversorgung) sowie 3 und 5 (Entlüftung). Die Grund-
platten werden aus Einzelelementen zusammen gesteckt, 
fixiert werden sie durch 2 Gewindestifte. Die Endstücke sind 
mit Bohrungen ausgestattet, die die Montage von DIN-Clips 
erlauben. Siehe Seite 110. 

Folgende Magnetventile können auf die Grundplatte 
RB 5 _ _ 503 G montiert werden:

MH 510 501 G 5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.1.3
MH 511 501 G  5/2-Wege monostabil  Blatt 4.5.2.1.3
MH 510 503  5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.2.2
MH 520 501 G  5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.1.6
MH 520 503  5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.2.7
MH 53_ 501 G  5/3-Wege Blatt 4.5.3.1.2
MH 53_ 503  5/2-Wege  Blatt 4.5.3.2.7

Folgende Pneumatikventile können auf die Grundplatte 
RB 5 _ _ 503 G montiert werden:

P 510 501 G 5/2-Wege monostabil Blatt 4.4.2.2
P 511 501 G  5/2-Wege monostabil  Blatt 4.4.2.2
P 520 501 G  5/2-Wege bistabil Blatt 4.4.2.5
P 53_ 501 G  5/3-Wege Blatt 4.4.3.1

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 503.

Das System besteht aus den Elementen:

R 5 503 GR Endstück rechts mit Ventilposition
R 5 503 GL Endstück links mit Ventilposition
R 5 503 Zwischenstück mit Ventilposition

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Platten, bitte bestellen Sie 
RB 5_ _ 503 G – bitte ersetzen Sie _ _ durch die gewünschte 
Anzahl der Ventilplätze.

Ebenfalls verfügbar:
Zwischenanschluss für Druckluftversorgung der Platte über 
modifizierte Blindplatte.

Typ Funktion Gewicht

R 5 503 GR Endstück rechts 0,08 kg

R 5 503 GL Endstück links 0,08 kg

R 5 503 G Zwischenstück 0,06 kg

Durch Einstecken des Verschlusstopfens BS 503 
zwischen die Anschlüsse 1 von 2 Positionen können 
sehr einfach Grundplatten für 2 verschiedene Drücke 
hergestellt werden. 
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4.7.2.34.7.2.3

BS 703

RB 5 _ _ 703 G

Teile der modularen Grundplatte RB 5 _ _ 703 G

RB 5 _ _ 703 G Nennweite: 15 mm

Modulares Grundplattensystem mit gemeinsamen 
Anschlüssen 1 (Druckversorgung) sowie 3 und 5 (Entlüftung). 
Die Grund platten werden aus Einzelelementen zusammen 
gesteckt, fixiert werden sie durch 2 Gewindestifte. Die End-
stücke sind mit Bohrungen ausgestattet, die die Montage von 
DIN-Clips erlauben. Siehe Seite 110.

Folgende Magnetventile können auf die Grundplatte 
RB 5 _ _ 703 G montiert werden:

MH 510 701 G 5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.1.3
MH 511 701 G  5/2-Wege monostabil  Blatt 4.5.2.1.3
MH 510 703  5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.2.2
MH 520 701 G  5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.1.6
MH 520 703  5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.2.7
MH 53_ 701 G  5/3-Wege Blatt 4.5.3.1.2
MH 53_ 703  5/2-Wege  Blatt 4.5.2.2.7

Folgende Pneumatikventile können auf die Grundplatte 
RB 5 _ _ 703 G montiert werden:

P 510 701 G 5/2-Wege monostabil Blatt 4.4.2.2
P 511 701 G  5/2-Wege monostabil  Blatt 4.4.2.2
P 520 701 G  5/2-Wege bistabil Blatt 4.4.2.5
P 53_ 701 G  5/3-Wege Blatt 4.4.3.1

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 703.

Das System besteht aus den Elementen:

R 5 703 GR Endstück rechts mit Ventilposition
R 5 703 GL Endstück links mit Ventilposition
R 5 703 Zwischenstück mit Ventilposition

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Platten, bitte bestellen Sie 
RB 5_ _ 703 G – bitte ersetzen Sie _ _ durch die gewünschte 
Anzahl der Ventilplätze.

Ebenfalls verfügbar:
1. Elemente, um 3-Wegeventile auf Platten für 5-Wegeventile 

zu montieren. Typnummer: R 53 703 G.

2. Einzelabsperrung: Bei Grundplatten mit Einzelabsperrung 
kann die Druckluftzufuhr zu einzelnen Ventilen verschlossen 
werden. Dies ermöglicht es, einzelne Ventile, Schläuche 
oder Zylinder zu tauschen, ohne die gesamte Anlage still 
zu setzen. Zur Bestellung ergänzen Sie die Typnummer der 
Elemente bitte um den Suffix D1.

Typ Funktion Gewicht

R 5 703 GR Endstück rechts 0,13 kg

R 5 703 GL Endstück links 0,12 kg

R 5 703 G Zwischenstück 0,09 kg
R 5 703 G D1 Zwischenstück mit 

Einzelabsperrung
0,09 kg

1.) Kombination von 5- und 3-Wege-Ventilen

2.) Einzelabsperrung Typ R 5 703 G D1

Durch Einstecken des Verschlusstopfens BS 703 
zwischen die Anschlüsse 1 von 2 Positionen können 
sehr einfach Grundplatten für 2 verschiedene Drücke 
hergestellt werden.
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4.7.2.44.7.2.4
RB 5 _ _ 103 G

Modulares Grundplattensystem mit gemeinsamen Anschlüssen 
1 (Druckversorgung) sowie 3 und 5 (Entlüftung). Die Grund-
platten werden aus Einzelelementen zusammen gesteckt, 
fixiert werden sie durch 2 Gewindestifte. Die Endstücke sind 
mit Bohrungen ausgestattet, die die Montage von DIN-Clips 
erlauben. Siehe Seite 110.

Folgende Magnetventile können auf die Grundplatte 
RB 5 _ _ 103 G montiert werden:

MH 510 101 G 5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.1.4
MH 511 101 G  5/2-Wege monostabil  Blatt 4.5.2.1.4
MH 520 101 G  5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.1.7
MH 53_ 101 G  5/3-Wege Blatt 4.5.3.1.3

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 103.

Das System besteht aus den Elementen:

R 5 103 GR Endstück rechts ohne Ventilposition
R 5 103 GL Endstück links ohne Ventilposition
R 5 103 Zwischenstück mit Ventilposition

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Platten, bitte bestellen Sie 
RB 5_ _ 103 G – bitte ersetzen Sie _ _ durch die gewünschte 
Anzahl der Ventilplätze.

Teile der modularen Grundplatte 
RB 5 _ _ 103 G 

R 5 _ _ 103 G Nennweite: 19 mm

Typ Funktion Gewicht

R 5 103 GR Endstück rechts 0,20 kg

R 5 103 GL Endstück links 0,21 kg

R 5 103 G Zwischenstück 0,18 kg



4-126 4-126 4-127

www.joyner.de

4.7.2.5 4.7.2.5
RD 5_ _ 464

Grundplatte mit gemeinsamen Anschlüssen 1 (Druckversor-
gung) sowie 3 und 5 (Entlüftung). Arbeitsanschlüsse (2 und 4) 
mit Steckpatronen befinden sich ebenfalls in der Platte. 

Folgende Ventile können auf die Grundplatte RD 5 _ _ 464 
montiert werden:

MD 510 404 5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.2.3
MD 520 404 5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.2.3
MD 53_ 404 5/3-Wege  Blatt 4.5.2.2.3

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 404.

Bitte beachten Sie: Bedingt durch die sehr kompakten 
Abmessungen der Platte können, wenn eine größere Anzahl 
Ventile gleichzeitig geschalten werden soll, nur Platten bis  
zu 6 Stationen empfohlen werden. 

RD 5_ _ 464 Nennweite: 6 mm

Positionen Typ Gewicht Lieferbar

  2 RD 502 464 0,21 kg ab Lager

  3 RD 503 464 0,27 kg ab Lager

  4 RD 504 464 0,33 kg ab Lager

  5 RD 505 464 0,38 kg ab Lager

  6 RD 506 464 0,44 kg ab Lager

  7 RD 507 464 0,50 kg ab Lager

  8 RD 508 464 0,55 kg ab Lager

  9 RD 509 464 0,60 kg ab Lager

10 RD 510 464 0,66 kg ab Lager

12 RD 512 464 0,77 kg ab Lager

14 RD 514 464 0,88 kg auf Anfrage

16 RD 516 464 0,99 kg auf Anfrage
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4.7.2.64.7.2.6
R 5_ _ 304/R 5_ _ 504/R 5_ _ 704

Grundplatte mit gemeinsamen Anschlüssen 1 (Druckversor-
gung) sowie 3 und 5 (Entlüftung). Arbeitsanschlüsse (2 und 4) 
befinden sich in der Platte. 

Folgende Ventile können auf die R 5 _ _ 304 montiert werden:

MH 510 304 5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.2.4
MH 520 304 5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.2.8
MH 53_ 304 5/3-Wege  Blatt 4.5.3.2.3

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BPH 5 304.

Folgende Ventile können auf die R 5 _ _ 504 montiert werden:

MH 510 504 5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.2.4
MH 520 504 5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.2.8
MH 53_ 504 5/3-Wege  Blatt 4.5.3.2.3

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 504.

Folgende Magnetventile können auf die R 5 _ _ 704 montiert 
werden:

MH 510 704 5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.2.4
MH 520 704 5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.2.8
MH 53_ 704 5/3-Wege  Blatt 4.5.3.2.3

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 704.  
Ferner für Pneumatikventile von Blatt 4.4.4.1 und Handhebel-
ventile von Blatt 4.3.4.

Bitte beachten bei Typ 504: Bedingt durch die sehr kompakten 
Abmessungen der Platte können, wenn eine größere Anzahl 
Ventile gleichzeitig geschalten werden soll, nur Platten bis zu  
6 Stationen empfohlen werden. 

R 5_ _ 304 Nennweite: 6 mm

R 5_ _ 504 Nennweite: 6,6 mm

Positionen Typ Gewicht Typ Gewicht Typ Gewicht

2 R 502 304 0,26 kg R 502 504 0,30 kg R 502 704 0,54 kg

3 R 503 304 0,34 kg R 503 504 0,40 kg R 503 704 0,72 kg

4 R 504 304 0,42 kg R 504 504 0,50 kg R 504 704 0,90 kg

5 R 505 304 0,51 kg R 505 504 0,60 kg R 505 704 1,10 kg

6 R 506 504 0,70 kg R 506 704 1,25 kg

8 R 508 504 0,89 kg R 508 704 1,60 kg

10 R 510 504 1,08 kg R 510 704 1,95 kg

12 R 512 504 1,29 kg R 512 704 2,32 kg

R 5_ _ 704 Nennweite: 10 mm



4-128 4-128

www.joyner.de

4.7.2.74.7.2.7
RB 5_ _ 704 K1

Teile der modularen Grundplatte 
RB 5 _ _ 704 K1

RB 5 _ _ 704 K1 Nennweite: 10 mm

Modulares Grundplattensystem mit gemeinsamen Anschlüssen 
1 (Druckversorgung) sowie 3 und 5 (Entlüftung). Arbeitsan-
schlüsse (2 und 4) befinden sich ebenfalls in der Platte und 
liegen gegenüber der Ventile. Die Grundplatten werden aus 
Einzelelementen zusammen gesteckt, fixiert werden sie durch 
2 Gewindestifte.  

Grundplatte insbesondere zur Montage in einem Schaltschrank. 
Die Verwendung dieser Grundplatte bietet ein signifikantes 
Einsparpotential an Verrohrungsmaterial. 

Folgende Magnetventile können auf die Grundplatte 
RB 5 _ _ 704 K1 montiert  werden:

MH 510 704 5/2-Wege monostabil Blatt 4.5.2.2.4
MH 520 704 5/2-Wege bistabil Blatt 4.5.2.2.8
MH 53_ 704 5/3-Wege  Blatt 4.5.3.2.3

Ferner für Pneumatikventile von Blatt 4.4.4.1 und Handhebel-
ventile von Blatt 4.3.4.

3-Wege Funktion kann durch Verschließen von Anschluss 2 
oder 4 erreicht werden.

Das System besteht aus den Elementen:

R 5 704 K1 R Endstück rechts ohne Ventilposition
R 5 704 K1 L Endstück links ohne Ventilposition
R 5 704 K1 Zwischenstück mit Ventilposition

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Platten, bitte bestellen Sie 
RB 5_ _ 704 K1 – bitte ersetzen Sie _ _ durch die gewünschte 
Anzahl der Ventilplätze.

Für den Fall, dass eine Wartungseinheit im Schaltschrank 
montiert werden soll, befindet sich im linken Endstück ein 
zweiter Anschluss 1. Einer der Anschlüsse ist mit einem G 3/8“ 
Verschlussstopfen zu verschließen.

Ebenfalls verfügbar: Zwischenstücke mit Einzelabsperrung, 
Typ R 5 704 K1D1. Bei Grundplatten mit Einzelabsperrung 
kann die Druckluftzufuhr zu einzelnen Ventilen verschlossen 
werden. Dies ermöglicht es, einzelne Ventile, Schläuche oder 
Zylinder zu tauschen, ohne die gesamte Anlage still zu setzen. 

R 5 704 K1 D1

Typ Funktion Gewicht

R 5 704 K1 R Endstück rechts 0,13 kg

R 5 704 K1 L Endstück links 0,12 kg

R 5 704 K1 Zwischenstück 0,09 kg

R 5 704 K1 D1 Zwischenstück mit Einzelabsperrung 0,09 kg
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4.8.14.8.1

T _   _ _   _ _ _   _  _  _   
    1    2     3 4 5   6  7  8

Generelle Information zur Ventilinsel TR/TL

Dichtung am Multipolstecker

Bistabiles Ventil

Dichtung am Ventilmagnet

Stecker rechts = TR16 Stecker links = TL16

ST40 W_ _ ST40 G_ _

Ventile mit 2 Magneten (bistabile 5/2- 
Wegeventile und 5/3-Wegeventile) 
benötigen 2 Plätze auf der Insel.

Das System eignet sich für nasse 
Umgebung. Sowohl der Multipolstecker 
als auch die elektrische Schnittstelle an 
den Ventilen verfügt über eine O-Ring 
Dichtung. IP 65.

Die Position des Multipolsteckers kann 
gewählt werden. 

2 Stecker stehen zur Wahl: Winkel-
stecker oder gerader Steckverbinder. 
Die Standardkabellänge beträgt 3 m, 
andere Längen auf Anfrage. Details zu 
Kabel und Stecker auf Seite 4.8.4.

Bitte ergänzen Sie die Typnummer der Ventile um ein T 
 beispielsweise MD 510 404 24DC T.

Bestelldetails zum Kabel finden Sie auf Seite 4.8.4

Bitte bestellen Sie die Komponenten einzeln, die Ventilinseln 
werden jedoch vom Hersteller komplett montiert ausgeliefert. 

Ventilinsel für Ventilmagnet MA 16 24 V=, 
24V~ auf Anfrage. Ventile mit 16 mm  
oder 22 mm Baubreite, Durchfluss bis zu 
1.250 l/min. 
2 – 14 Positionen, jede Position ist mit 
Varistor und roter LED ausgestattet. 
Gemeinsames Minus oder Plus über das 
weiße Kabel.

Typenbezeichnung:

Zur Bestellung, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Die elektro-pneumatische Mehrfachplatte hat die 
Typnummer:

1
R oder L bezeichnet  
die Seite, auf der der 
Stecker positioniert  
ist. R(echts), L(inks)

6, 7, 8
Definiert Anschlussposition 
und Nennweite der Ventile. 
Detailliert beschrieben auf den 
Seiten 4.8.2.1 bis 4.8.3.7.

4, 5
Anzahl der Positionen 
16 mm 2 … 14,  
22 mm bis 12.

3 
Definiert, ob der 
Pneumatikteil für 3-  
oder 5-Wegeventile 
gewählt wird.

2 
16 für die 16 mm breiten 
Ventile des MD-Programms
22 für die 22 mm breiten 
Ventile des MK-Programms
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4.8.1.2.14.8.1.2.1
T_ 16 3_ _ 403

T_ 16 3_ _ 403
mit Ventilen Typ 403 T (G 1/8“)

T_ 16 3_ _ 403
mit Ventilen Typ 463 T (6 mm Steckpatrone)

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

Typ Funktion Blatt Kommentar

MD 310 403 T n.c. 4.5.1.2.3 Alle vier Ventile können auf der Platte gemischt werden

MD 310 463 T n.c. 4.5.1.2.3 Alle vier Ventile können auf der Platte gemischt werden

MOD 310 403 T n.o. 4.5.1.2.3 Alle vier Ventile können auf der Platte gemischt werden

MOD 310 463 T n.o. 4.5.1.2.3 Alle vier Ventile können auf der Platte gemischt werden

Ventilinsel mit 3/2-Wegeventilen, Nennweite 4 mm, 
Anschluss 2 im Ventil, entweder als 6 mm Steck-
patrone oder mit G 1/8“ Gewindeanschluss.

Insel ist für 2 bis 14 Positionen verfügbar. Jede  
Position ist mit Varistor und roter LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatte ist auf Blatt 4.7.1.2 
beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile 
um ein T, Beispiel MD 310 463 T 24DC. Bei diesen 
Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° 
gedreht, keine Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung 
zum Drücken.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3 403 T.

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:  
n.c. und n.o. Ventile können gemischt werden.
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4.8.1.2.24.8.1.2.2

MK 310 703 T/MOK 310 703 T

T_ 22 3_ _ 703

T_ 22 3_ _ 703
mit Ventilen Typ 703 T

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

Ventilinsel mit 3/2-Wegeventilen, Nennweite 7 mm, 
Anschluss 2 im Ventil, G 1/4“ Gewindeanschluss.

Insel ist mit 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Positionen ver-
fügbar. Jede Position ist mit Varistor und roter LED 
ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatte ist auf Blatt 4.7.1.3 
beschrieben.

Normal geschlossene (MK 310 703 T) und normal 
offene (MOK 310 703 T) Ventile können auf der  
selben Insel gemischt werden. Bei den Ventilen sind 
die elektrischen Anschlüsse um 180° gedreht, keine 
Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung zum Drücken. 
Magnet spulen mit 1,8 Watt Leistungsaufnahme. 

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3 703 T.

Typ Funktion Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

MK 310 703 T n.c. 1250 l/min 2 - 10 bar 1,8 W = 0,19 kg

MOK 310 703 T n.o. 1250 l/min 2 - 10 bar 1,8 W = 0,19 kg

MK 310 703 T MOK 310 703 T

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:  
n.c. und n.o. Ventile können gemischt werden.
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4.8.1.2.34.8.1.2.3
T_ 16 3_ _ 464

T_ 16 3_ _ 464
mit Ventilen Typ 404 T

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:  
n.c. und n.o. Ventile können gemischt werden.

Typ Funktion Blatt

MD 310 404 T n.c. 4.5.1.2.4

MOD 310 404 T n.o. 4.5.1.2.4

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

Ventilinsel mit 3/2-Wegeventilen, alle  Anschlüsse 
befinden sich in der Platte. Nennweite 4 mm, 
 Anschluss 2 als 6 mm Steckpatrone.

Insel ist für 2 bis 14 Positionen verfügbar. Jede 
 Position ist mit Varistor und roter LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatte ist auf Blatt 4.7.1.2 
beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile 
um ein T, Beispiel MD 310 404 T 24DC. Bei diesen 
Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° 
gedreht, keine Erdungsfahne, Handhilfsbetätigung 
zum Drücken. 

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 3 404 T.
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4.8.1.3.1 4.8.1.3.1

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

T_ 16 5_ _ 403

Ventilinsel mit 5-Wegeventilen, Nennweite 4 mm, 
Anschluss 2 und 4 im Ventil, entweder als 6 mm 
Steckpatrone oder mit G 1/8“ Gewindeanschluss.

Insel ist für 2 bis 14 Positionen verfügbar. Jede 
Position ist mit Varistor und roter LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatte ist auf Blatt 4.7.2.1 
beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile 
um ein T, Beispiel MD 510 463 T 24DC. Bei diesen 
Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° 
gedreht, keine Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung 
zum Drücken.

MD 520 _ _ _ T und MD 53_ _ _ _ T verfügen über 
ein Doppelgehäuse und belegen 2 Positionen auf 
der Insel. Grafische Darstellung auf Blatt 4.8.1. 
5/3-Wegeventile sind Mittelstellung geschlossen, 
belüftet und entlüftet verfügbar. Details auf Blatt 
4.5.3.2.1.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 403 T.

T_ 16 5_ _ 403
mit Ventilen Typ 403 T (G 1/8“)

T_ 16 5_ _ 403
mit Ventilen Typ 463 T (6 mm Steckpatrone)

Typ Funktion Blatt Kommentar

MD 510 403 T monostabil 4.5.2.2.1

MD 510 463 T monostabil 4.5.2.2.1

MD 520 403 T bistabil 4.5.2.2.6 Doppelgehäuse

MD 520 463 T bistabil 4.5.2.2.6 Doppelgehäuse

MD 53_ 403 T 5/3-Wege 4.5.3.2.1 Doppelgehäuse

MD 53_ 463 T 5/3-Wege 4.5.3.2.1 Doppelgehäuse

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden: 
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.8.1.3.2 4.8.1.3.2

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

T_ 22 5_ _ 503/T_ 22 5_ _ 703

T_ 22 5_ _503
mit Ventilen Typ 503 T

T_ 22 5_ _ 703
mit Ventilen Typ 703 T

Typ Funktion Blatt Kommentar

MK 510 503 T monostabil 4.5.2.2.2

MK 520 503 T bistabil 4.5.2.2.7 Doppelgehäuse

MK53_ 503 T 5/3-Wege 4.5.2.2.7 Doppelgehäuse

Typ Funktion Blatt Kommentar

MK 510 703 T monostabil 4.5.2.2.2

MK 520 703 T bistabil 4.5.2.2.7 Doppelgehäuse

MK 53_ 703 T 5/3-Wege 4.5.2.2.7 Doppelgehäuse

Ventilinsel mit 5-Wegeventilen, Anschluss 2 und 4  
im Ventil.
Typ 503: Nennweite 5 mm, Anschlüsse G 1/8“
Typ 703: Nennweite 7 mm, Anschlüsse G 1/4“

Insel ist für 2 bis 14 Positionen verfügbar. Jede 
 Position ist mit Varistor und roter LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatte ist auf Blatt 4.7.2.2 
(503) und 4.7.2.3 (703) beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile 
um ein T, Beispiel MK 510 503 T 24DC/ 
MK 520 703 T 24DC. Bei diesen Ventilen sind die 
elektrischen Anschlüsse um 180° gedreht, keine 
Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung zum Drücken. 
Magnetspulen mit 1,8 Watt Leistungsaufnahme.

MK 520 _ _ _ T und MK 53_ _ _ _ T verfügen über 
ein Doppelgehäuse und belegen 2 Positionen auf 
der Insel. Grafische Darstellung auf Blatt 4.8.1. 
5/3-Wegeventile sind Mittelstellung geschlossen, 
belüftet und entlüftet verfügbar. Details auf Blatt 
4.5.2.2.7.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 503 T 
oder BP 5 703 T.

Folgende Ventile können auf der Ventilinsel T_ 22 5_ _ 503 verwendet werden: 
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Folgende Ventile können auf der Ventilinsel T_ 22 5_ _ 703 verwendet werden: 
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.8.1.3.34.8.1.3.3

Typ Funktion Blatt Kommentar

MD 510 404 T monostabil 4.5.2.2.3

MD 520 404 T bistabil 4.5.2.2.3 Doppelgehäuse

MD 53_ 404 T 5/3-Wege 4.5.2.2.3 Doppelgehäuse

T_ 16 5_ _ 464

T_ 16 5_ _ 464
mit Ventilen Typ 404 T

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

Ventilinsel mit 5-Wegeventilen, Nennweite 4 mm,  
alle Anschlüsse befinden sich in der Platte.  
Arbeitsanschlüsse 2 und 4: 6 mm Steckpatrone. 

Insel ist für 2 bis 14 Positionen verfügbar. Jede 
 Position ist mit Varistor und roter LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatte ist auf Blatt 4.7.2.5 
beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile 
um ein T, Beispiel MD 510 404 T 24DC. Bei diesen 
Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° 
gedreht, keine Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung 
zum Drücken.

MD 520 _ _ _ T und MD 53_ _ _ _ T verfügen über 
ein Doppelgehäuse und belegen 2 Positionen auf 
der  Insel. Grafische Darstellung auf Blatt 4.8.1. 
5/3-Wegeventile sind Mittelstellung geschlossen, 
belüftet und entlüftet verfügbar. Details auf Blatt 
4.5.2.2.3.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 404 T.

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:  
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.8.1.3.44.8.1.3.4
T_ 22 5_ _ 504

T_ 22 5_ _ 504
mit Ventilen Typ 504 T

Typ Funktion Blatt Kommentar

MK 510 504 T monostabil 4.5.2.2.4

MK 520 504 T bistabil 4.5.2.2.8 Doppelgehäuse

MK 53_ 504 T 5/3-Wege 4.5.3.2.2 Doppelgehäuse

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

Ventilinsel mit 5-Wegeventilen, Nennweite 5 mm,  
alle Anschlüsse befinden sich in der Platte. 
 Arbeitsanschlüsse 2 und 4: G 1/8“. 

Insel ist mit 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Positionen 
 ver fügbar. Jede Position ist mit Varistor und roter  
LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatte ist auf Blatt 4.7.2.6 
beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile 
um ein T, Beispiel MK 510 504 T 24DC. Bei diesen 
Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° 
gedreht, keine Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung 
zum Drücken. Magnetspulen mit 1,8 Watt Leistungs-
aufnahme.

MK 520 _ _ _ T und MK 53_ _ _ _ T verfügen über 
ein Doppelgehäuse und belegen 2 Positionen auf 
der  Insel. Grafische Darstellung auf Blatt 4.8.1. 
5/3-Wegeventile sind Mittelstellung geschlossen, 
belüftet und entlüftet verfügbar. Details auf Blatt 
4.5.3.2.2.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 504 T.

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:  
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.8.1.3.5 4.8.1.3.5
T_ 22 5_ _ 704

T_ 22 5_ _704
mit Ventilen Typ 704 T

Typ Funktion Blatt Kommentar

MK 510 704 T monostabil 4.5.2.2.4

MK 520 704 T bistabil 4.5.2.2.8 Doppelgehäuse

MK 53_ 704 T 5/3-Wege 4.5.3.2.2 Doppelgehäuse

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

Ventilinsel mit 5-Wegeventilen, Nennweite 7 mm,  
alle Anschlüsse befinden sich in der Platte. 

Typ 704: Arbeitsanschlüsse 2 und 4 G 1/4“ 

Insel ist mit 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Positionen 
verfügbar. Jede Position ist mit Varistor und roter 
LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatten sind auf Blatt 
4.7.2.6 beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile 
um ein T, Beispiel MK 510 704 T 24DC. Bei diesen 
Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° 
gedreht, keine Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung 
zum Drücken. Magnetspulen mit 1,8 Watt Leistungs-
aufnahme.

MK 520 _ _ _ T und MK 53_ _ _ _ T verfügen über 
ein Doppelgehäuse und belegen 2 Positionen auf 
der Insel. Grafische Darstellung auf Blatt 4.8.1. 
5/3-Wegeventile sind Mittelstellung geschlossen, 
belüftet und entlüftet verfügbar. Details auf Blatt 
4.5.3.2.2.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 704 T.

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:  
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.
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4.8.1.3.6 4.8.1.3.6

Typ Funktion Blatt Kommentar

MK 510 704 T monostabil 4.5.2.2.4

MK 520 704 T bistabil 4.5.2.2.8 Doppelgehäuse

MK 53_ 704 T 5/3-Wege 4.5.3.2.2 Doppelgehäuse

T_ 22 5_ _ 704 K1

T_ 22 5_ _ 704 K1
mit Ventilen Typ 704 T

Weitere Bestellinformationen auf Blatt 4.8.1

Ventilinsel mit 5-Wegeventilen, Nennweite 7 mm,  
alle Anschlüsse sind in der Platte. Arbeitsanschlüsse 
(2 und 4) befinden sich gegenüber der Ventile. 
Grundplatte insbesondere zur Montage in einem 
Schaltschrank. Die Verwendung dieser Grund- 
platte bietet ein signi fikantes Einsparpotential an 
Verrohrungsmaterial.

Insel ist mit 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Positionen 
 verfügbar. Jede Position ist mit Varistor und roter 
LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatten sind auf Blatt 
4.7.2.7 beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile 
um ein T, Beispiel MK 510 704 T 24DC. Bei diesen 
Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° 
gedreht, keine Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung 
zum Drücken. Magnetspulen mit 1,8 Watt Leistungs-
aufnahme.

MK 520 _ _ _ T und MK 53_ _ _ _ T verfügen über 
ein Doppelgehäuse und belegen 2 Positionen auf 
der Insel. Grafische Darstellung auf Blatt 4.8.1. 
5/3-Wegeventile sind Mittelstellung geschlossen, 
belüftet und entlüftet verfügbar. Details auf Blatt 
4.5.3.2.2.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 704 T.

Optional: Einzelabsperrung

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:  
Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Ebenfalls verfügbar: Inseln mit Einzelabsperrung,  
Typ T_ 22 5_ _  704 K1D1. Bei Grundplatten mit Ein-
zelabsperrung kann die Druckluftzufuhr zu einzelnen 
 Ventilen verschlossen werden. Dies ermöglicht es, 
einzelne Ventile, Schläuche oder Zylinder zu tauschen, 
ohne die gesamte Anlage still zu setzen.
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4.8.1.44.8.1.4
Kabel und Stecker ST40 W_ _ /ST40 G_ _

Kabel und Stecker für die JOYNER Ventilinsel. 

Wasserabweisender Steckverbinder mit  
O-Ring Dichtung.
Standardkabellänge ist 3000 mm, andere  
auf Anfrage.
 
Lieferumfang inklusive 2 Befestigungsschrauben.

Verhältnis von Kabelfarbe und Ventilposition.

Magnetposition Litzenfarbe PIN

1 Braun K

2 Grün M

3 Gelb C

4 Grau F

5 Pink J

6 Blau N

7 Rot B

8 Schwarz G

9 Violett I

10 Grau-Pink O

11 Blau-Rot A

12 Weiß-Grün H

13 Braun-Grün D

14 Weiß-Gelb E

+ oder – gemeinsam Weiß L

Typ Kabel Anzahl der Litzen

ST40 W06 seitlich 7, 6 Positionen und gemeinsames Plus oder Minus

ST40 W14 seitlich 15, 14 Positionen und gemeinsames Plus oder Minus

ST40 G06 hinten 7, 6 Positionen und gemeinsames Plus oder Minus

ST40 G14 hinten 15, 14 Positionen und gemeinsames Plus oder Minus

ST40 G_ _

ST40 W_ _

Bitte beachten: Zählen Sie die 
Magnetposition immer vom Stecker!
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4.84.8

VENTILINSELN MIT BUS-KOMMUNIKATION

Wir bewegen mehr als Luft
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4.8.2.1 4.8.2.1
Ventilinseln – Serie HBS – 
Bestellinformation

Typ Code

TBE 5 ECH ECH

TBE 5 HD44 HD44

TBE 5 PN PN

Typ Code

mit Durchgangs-
bohrung

DZ

ohne Durchgangs-
bohrung

Z

Typ Code

DIN-W Clip DIN-W

Befestigungs-
element F1

Typ Code

VTB 231 403 A

VTB 232 403 B

VTB 233 403 C

VTB 510 403 E

VTB 520 403 F

VTB 531 403 G

VTB 532 403 H

VTB 533 403 I

VTB 16 BP J

Typ Code

VTB 231 503 K

VTB 232 503 L

VTB 233 503 M

VTB 510 503 N

VTB 520 503 O

VTB 531 503 P

VTB 532 503 Q

VTB 533 503 R

VTB 22 BP S

Modulares Ventilinselsystem
mit verschiedenen elektronischen Kontrollmodulen:
■ EtherCAT       ■ PROFINET       ■ D-Sub

Nennweite: Serie 403 – 4 mm – 450 NL/min
 Serie 503 – 5 mm – 650 NL/min
Temperaturbereich: –10 °C bis +80 °C
Arbeitsdruck: 3 bis 10 bar
Spannung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 1,8 Watt
IP Schutz: IP 55

Ventilinsel sind mit LED und Varistor ausgestattet. 
Bohrungen zur Befestigung der DIN-Clips sind vorhanden. 

Lieferbar auf Anfrage: CANopen, EtherNET/IP

Bitte beachten Sie:
Serie 403 und 503 können in der selben Ventilinsel verbaut werden, benötigen aber unterschiedliche Stationsplatten.
Stecker sind nicht Teil des Lieferumfangs, lieferbare Stecker finden Sie auf Seite 8.

Elekromodule Be-/Entlüftungs modul 
(optional)

Befestigungselemente
(optional)

Ventile Serie 403 Ventile Serie 503

ECH

 Elektromodul

4E

 4 Stationenplatte mit 
 4 x VTB 510 403

DZ

 Be-/Entlüftungs modul  
 (optional), kann überall 
 eingebaut werden

2K2O

 4 Stationenplatte mit  
 2 x VTB 231 503 und 
 2 x VTB 520 503

F1

 Befestigungselement 
 (optional)

Typenschlüssel mit Bestellbeispiel

Serie 403

4 Stationenplatte
EtherCAT, PROFINET TB 16 5 403 04 EC
D-Sub TB 16 5 403 04 HD44

Ventile
Doppel 3/2-Wege NC/NC VTB 231 403
Doppel 3/2-Wege NC/NO VTB 232 403
Doppel 3/2-Wege NO/NO VTB 233 403
5/2-Wege monostabil VTB 510 403
5/2-Wege bistabil VTB 520 403
5/3-Wege Mitte gesperrt VTB 531 403
5/3-Wege Mitte entlüftet VTB 532 403
5/3-Wege Mitte belüftet VTB 533 403

Blindplatte VTB 16 BP

Serie 503

4 Stationenplatte
EtherCAT, PROFINET  TB 22 5 503 04 EC
D-Sub   TB 22 5 503 04 HD44

Ventile
Doppel 3/2-Wege NC/NC VTB 231 503
Doppel 3/2-Wege NC/NO VTB 232 503
Doppel 3/2-Wege NO/NO VTB 233 503
5/2-Wege monostabil VTB 510 503
5/2-Wege bistabil VTB 520 503
5/3-Wege Mitte gesperrt VTB 531 503
5/3-Wege Mitte entlüftet VTB 532 503
5/3-Wege Mitte belüftet VTB 533 503

Blindplatte VTB 22 BP

Elektromodule – Seite 3

EtherCAT TBE 5 ECH
PROFINET TBE 5 PN
D-Sub TBE 5 HD44

Zusätzliches Be- und Entlüftungs modul (optional) – Seite 7

Für EtherCAT und PROFINET:
Ohne Durchgangsbohrung: TBZ 5 3/8
Mit Durchgangsbohrung: TBDZ 5 3/8

Für D-Sub:
Ohne Durchgangsbohrung: TBZ 5 3/8 HD44
Mit Durchgangsbohrung TBDZ 5 3/8 HD44

Pneumatisches Ver- und 
Entsorgungsmodul – Seite 7

TBG 5 3/8

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.
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4.8.2.24.8.2.2
TBE 5 ECH / TBE 5 PN / TBE 5 HD44

Typ Kommunikation Elektrischer  
Anschluss 24 V DC

Maximale 
Stationenzahl

Max. Stromfluss  
bei 24 V Gewicht

TBE 5 ECH EtherCAT
M12 – X3 Power
M12 – X0 EtherCAT In
M12 – X1 EtherCAT Out

32 Ventile,  
64 Magnete

5 A 0,5 kg

TBE 5 PN PROFINET
M12 – X3 Power
M12 – X0 PROFINET In
M12 – X1 PROFINET Out

32 Ventile,  
64 Magnete

5 A 0,5 kg

TBE 5 HD44 D-Sub 44-pin Stecker
16 Ventile,  
32 Magnete

2,4 A 0,5 kg

TBE 5 ECH

TBE 5 PN

TBE 5 HD 44

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

Elektromodule
mit EtherCAT, PROFINET oder D-Sub Verbindung.

Versorgungsspannung 24 V DC (+/–10 %)
Maximale Stromstärke 3 A / pin
Ausgang PNP

Module sind mit Gewinden zur Montage von DIN-Clips 
ausgestattet.

Stecker und Befestigungsteile finden Sie auf Seite 8.

Lieferbar auf Anfrage: CANopen, EtherNET/IP
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4.8.2.34.8.2.3
TB 16 5 403 04 EC / TB 16 5 403 04 HD44 
TB 22 5 503 04 EC / TB 22 5 503 04 HD44

Typ Kommunikation Serie Nennweite Blindplatte Gewicht

TB 16 5 403 04 EC EtherCAT, PROFINET 403 Ø 4 mm VTB 16 BP 0,70 kg

TB 22 5 403 04 EC EtherCAT, PROFINET 503 Ø 5 mm VTB 22 BP 0,83 kg

TB 16 5 403 04 HD44 D-Sub 403 Ø 4 mm VTB 16 BP 0,70 kg

TB 22 5 503 04 HD44 D-Sub 503 Ø 5 mm VTB 22 BP 0,83 kg

Modulares Ventilinselsystem 
mit gemeinsamen Anschlüssen 1 (Druckversorgung) sowie  
3 und 5 (Entlüftung). Anschlüsse 2 und 4 sind im Ventil. 

Jede Trägerplatte bietet Platz für 4 Ventile mit 8 Magneten. 
Magnete 24 DC sind Teil der Grundplatte. Sie verfügen 
über eine Handhilfsbetätigung zum Drehen sowie LED und 
Varistor. 

Beim Typ HD44 (D-Sub) können maximal 4 Trägerplatten 
aneinandergereiht werden. Dies bedeutet 16 Ventile mit bis 
zu 32 Magneten. 

Beim Typ EC (EtherCAT) und PN (PROFINET) können maxi-
mal 8 Trägerplatten aneinandergereiht werden. Dies bedeutet 
32 Ventile mit bis zu 64 Magneten.

Die Elektronik der Trägerplatte überträgt sequentielle Signale 
parallele. Das System kann (de-)montiert werden, indem 2 
Schrauben gelöst werden. 

Zusätzliche Trägerplatten oder pneumatische Be- und Ent-
lüftungsmodule können an jeder Stelle eingebaut werden.

Die Ventile werden von oben auf die Trägerplatte montiert. 
Blindplatten sind verfügbar. 

Die Ventilinsel wird durch den Hersteller montiert und ge-
prüft. Die genaue Konfiguration ist dafür notwendig.

TB 16 5 403 04 EC

TB 22 5 503 04 EC

TB 22 5 503 04 HD44

TB 16 5 403 04 HD44
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4.8.2.44.8.2.4
VTB 23_ 403 / VTB 23_ 503

Typ Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Gewicht

VTB 23_ 403 24DC G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

VTB 23_ 503 24DC G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,19 kg

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung die Typnummer um 1, 2 oder 3.

VTB 231 403
VTB 231 503

VTB 232 403
VTB 232 503

VTB 233 403
VTB 233 503

VTB 23_ 403

VTB 23_ 503

Doppel 3/2-Wegeventil,  
monostabil mit Luftfeder
Typ 231 NC/NC
Typ 232 NC/NO
Typ 233 NO/NO

Der 24 V Magnet ist im Lieferumfang der Trägerplatte 
ent halten, siehe Seite 4.

Anschlüsse 2 und 4 sind im Ventil, Anschlüsse 1, 3 und 
5 sind in der Trägerplatte.

   3                   1                  5
Anschlüsse

     3                  1                  5
Anschlüsse

Befestigungsschrauben 2 x M2,5 

Befestigungsschrauben 2 x M3 
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4.8.2.54.8.2.5
VTB 510 403 / VTB 520 403 / VTB 53_ 403
VTB 510 503 / VTB 520 503 / VTB 53_ 503

Typ Funktion Anschlüsse 2, 4 Durchfluss Arbeitsdruck Leistungs- 
aufnahme Gewicht

VTB 510 403 24DC 5/2-Wege mono G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

VTB 510 503 24DC 5/2-Wege mono G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,19 kg

VTB 520 403 24DC 5/2-Wege bi G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

VTB 520 503 24DC 5/2-Wege bi G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,19 kg

VTB 53_ 403 24DC 5/3-Wege G 1/8” 450 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,10 kg

VTB 53_ 503 24DC 5/3-Wege G 1/8” 650 l/min 3 bis 10 bar 1,8 W = 0,19 kg

VTB 510 403 / VTB 510 503 
Monostabiles 5/2-Wegeventil mit Luftfeder.

VTB 520 403 / VTB 520 503 
Bistabiles 5/2-Wegeventil.

VTB 53_ 403 / VTB 53_ 503
5/3-Wegeventil, federzentriert. 

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Der 24 V Magnet ist im Lieferumfang der Trägerplatte 
ent halten, siehe Seite 4.

Anschlüsse 2 und 4 sind im Ventil, Anschlüsse 1, 3 und 
5 sind in der Trägerplatte.

VTB 5_ _ 403

VTB 5_ _ 503

VTB 531 403
VTB 531 503

VTB 533 403
VTB 533 503

VTB 532 403
VTB 532 503

VTB 510 403
VTB 510 503

VTB 520 403
VTB 520 503

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

     3                  1                  5
Anschlüsse

Befestigungsschrauben 2 x M3 

   3                   1                  5
Anschlüsse

Befestigungsschrauben 2 x M2,5
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4.8.2.64.8.2.6
TBG 5 3/8 / TBZ 5 3/8 / TBDZ 5 3/8
TBZ 5 3/8 HD44 / TBDZ 5 3/8 HD44

Typ Funktion Kommunikation Gewicht

TBG 5 3/8 Endplatte mit Ver- und Entsorgungsfunktion EtherCAT, PROFINET, D-Sub 0,44 kg

TBZ 5 3/8 Zwischenversorgung ohne Durchgangsbohrungen EtherCAT, PROFINET 0,45 kg

TBDZ 5 3/8 Zwischenversorgung mit Durchgangsbohrungen EtherCAT, PROFINET 0,45 kg

TBZ 5 3/8 HD44 Zwischenversorgung ohne Durchgangsbohrungen D-Sub 0,45 kg

TBDZ 5 3/8 HD44 Zwischenversorgung mit Durchgangsbohrungen D-Sub 0,45 kg

Endplatte mit Ver- und Entsorgungs-
funktion
Anschlüsse 1, 3, 5 G 3/8”.  
Nennweite 10 mm entspricht 2.500 Nl/min.
Bohrungen zur Befestigung der DIN-Clips sind vorhanden.

TBG 5 3/8 
Endplatte mit Ver- und Entsorgungsfunktion (unbedingt 
notwendig).

Zwischenversorgung zur 
zusätzlichen Be- und Entlüftung
TBZ 5 3/8 (HD44)
Zwischenplatte zur zusätzlichen Be- und Entlüftung ohne 
Durchgangslöcher. Unterbricht die Druckversorgung. Platte 
kann verwendet werden, wenn verschiedene Drücke auf 
einer Insel gesteuert werden sollen. 

TBDZ 5 3/8 (HD44)
Zwischenplatte zur zusätzlichen Be- und Entlüftung mit 
Durchgangslöcher. Verbessert die Druckversorgung und 
Entlüftung der Ventile auf der Platte. 

Mit Zusatz HD44: für D-Sub Inseln 
Ohne Zusatz HD44: für BUS-Inseln

TBG 5 3/8

TBZ 3/8 / TBDZ 5 3/8

TBZ 5 3/8 HD44 / TBDZ 5 3/8 HD44

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips

3 Befestigungslöcher M4 x 6 
für Befestigungssatz F1-VTB 

oder DIN-Clips
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4.8.2.74.8.2.7
Stecker und Befestigungen

Gehäuse Magnet Farbe PIN

1 A weiß 1

1 B braun 2

2 A grün 3

2 B gelb 4

3 A grau 5

3 B pink 6

4 A blau 7

4 B rot 8

5 A schwarz 9

5 B violett 10

6 A grau-pink 11

6 B rot-blau 12

7 A weiß-grün 13

7 B braun-grün 14

8 A weiß-gelb 15

8 B gelb-braun 16

9 A weiß-grau 17

9 B grau-braun 18

10 A weiß-pink 19

10 B pink-braun 20

11 A weiß-blau 21

11 B braun-blau 22

12 A weiß-rot 23

12 B braun-rot 24

13 A weiß-schwarz 25

13 B braun-schwarz 26

14 A grau-grün 27

14 B gelb-grau 28

15 A pink-grün 29

15 B gelb-pink 30

16 A grün-blau 31

16 B gelb-blau 32

Pin 33 bis 44 für gemeinsames Minus 

Positionen werden vom E-Modul aus gezählt. 
Markierung A und B am E-Modul.

Stecker für D-Sub
Typ ST HD44 P32 L3000 
Gerader Elektrostecker für D-Sub Leitungsdosen.  
Kabel kann 2 x um 90° geschwenkt werden. 
Standardkabellänge: 3.000 mm, andere auf Anfrage.

Befestigungszubehör
SET DIN-W35 
2 Stück DIN-Clips mit Schrauben. Können an die Module 
TBE/TBG/TBZ und TBDZ montiert werden.

Stromversorgungskabel
Typ ST PS M12M-5P-2M 
Kabellänge: 2,0 m

Kabel für EtherCAT / PROFINET
Ethernet Kabel, 
Kabellänge: 2,0 m
M8 – RJ45, gerade, 4-pin
Typ ST EC M8M-RJ45-2M 

 

M8 – M8, gerade
Typ ST EC M8M-M8M-2M

F1-VTB 
Befestigungselement mit Schrauben. Kann an die Module 
TBE/TBG/TBZ und TBDZ montiert werden.
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MAGNETSPULEN UND STECKER
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4.9.14.9.1
MA 16/MA 16 L

16 mm breites Magnetsystem für Magnetventile der 
Baureihen MD und MK, inklusive Vorsteuerung mit 
drückender Handhilfsbetätigung. 

Geeignete Stecker finden Sie auf Seite 4-153.

Spulengehäuse aus Polyamid mit 25 % Glasfaser-
anteil, ausgegossen mit Epoxydharz.

MA 16 
Anschlussform C nach EN 175301-803 mit 8 mm 
Stiftabstand. Mit geeignetem Stecker wird IP 65 
erreicht.

MA 16 L 
Litzenausführung, Litzenlänge 500 mm, andere auf 
Anfrage. Spulen sind nicht geerdet, bitte beachten 
Sie nationale Sicherheitsvorschriften. 

Lieferbar auf Anfrage: 
•  Handhilfsbetätigung zum Drehen.
•  Magnete für Wechselspannung.

MA 16

MA 16 L

MA 16 MA 16 L

Typ Spannung I Leistungsaufnahme Anschluss

MA 16 6DC   6 V = 300 mA 1,8 W Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 6DC   6 V = 300 mA 1,8 W Litzen 500 mm lang

MA 16 12DC  12 V = 150 mA 1,8 W Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 12DC  12 V = 150 mA 1,8 W Litzen 500 mm lang

MA 16 24DC  24 V =  75 mA 1,8 W Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 24DC  24 V =  75 mA 1,8 W Litzen 500 mm lang
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4.9.24.9.2
MA 22/MA 22 L/MA 22 D/MA 22 U

22 mm breite Magnetspulen für Magnetventile Baureihe  
MH und MNH. Geeignete Stecker finden Sie auf Seite 
4-153.

MA 22
Polyamidspule, glasfaserverstärkt mit elektrischer 
Schnittstelle nach Industriestandard B. Isolationsklasse 
F. Drahtklasse H.Mit geeignetem Stecker wird IP 65 
erreicht. 

MA 22 L 
Polyamidspule, glasfaserverstärkt mit Litzen, Länge 
siehe Tabelle. Isolationsklasse F. Drahtklasse H. Spulen 
sind nicht geerdet, bitte beachten Sie nationale Sicher-
heitsvorschriften. 

MA 22 D
Spule aus Epoxidharz mit elektrischer Schnittstelle 
nach Industriestandard B. Isolationsklasse F. 
Drahtklasse H. Mit Standardstecker wird IP 65 erreicht. 
Mit Stecker mit angespritztem Kabel und zusätzlicher 
O-Ring Dichtung kann IP 67 erreicht werden. 

MA 22 U 
Baugleich zu MA 22, jedoch mit UL-Zerti-
fizierung und in Übereinstimmung mit der 
CSA-Norm C22.2 (Isolations system). Isolationsklasse 
H durch spezielles Material (30 % glasfaserverstärktes 
Polyethylenterephthalat-Harz). Die Spule ist mit dem 
cURus-Logo für Kanada und die Vereinigten Staaten 
bedruckt. Zertifizierungs nummer: AMIH-AMS E343908.

Lieferbar auf Anfrage: Typ MA 22 220 DC.

MA 22
MA 22 D
MA 22 U

MA 22 L

MA 22/MA 22 D/MA 22 U

MA 22 L 

Typ Spannung Toleranz I Leistungsaufnahme Anschluss

MA 22 12DC  12 V= ±10 % 250 mA 3 W Industrieform B

MA 22 24DC  24 V= ±10 %  125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 L700 24DC  24 V= ±10 %  125 mA 3 W Litzen 700 mm lang

MA 22 48DC  48 V= ±10 %  62 mA 3 W Industrieform B

MA 22 24AC  24 V~ ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 110AC  110 V~ ±10 %  45 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 L500 110AC  110 V~ ±10 %  45 mA 5 VA Litzen 500 mm lang 

MA 22 230AC 230 V~ ±10 %  22 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 L500 230AC 230 V~ ±10 %  22 mA 5 VA Litzen 500 mm lang 

MA 22 D 24DC  24 V= ±10 %  125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 D 24AC  24 V= ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 D 230AC 230 V~ ±10 %  22 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 24DC  24 V= ±10 %  125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 U 24AC  24 V= ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 110AC 110 V~ ±10 %  45 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 230AC 230 V~ ±10 %  22 mA 5 VA Industrieform B

Wechselspannungsspulen können mit 50 Hz. und 
60 Hz. betrieben werden. 



4-152 4-152 4-153

www.joyner.de

4.9.3 4.9.3
MA 22 D M12 x1/MA 22 DIN/MA 30/MAJ-5

Spulen für Magnetventile der Baureihen MH und MNH.

Geeignete Stecker finden Sie auf Seite 4-153.

MA 22 D M12 x1
Ummantelungsmaterial Epoxidharz. Isolationsklasse F. 
Draht Klasse H. 
Anschluss M12 x 1 nach DIN EN 60947-5-2 
Kontaktabstand. Spule mit gelber LED.

MA 22 DIN 
Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaser- 
 anteil. Isolationsklasse F. Drahtklasse H.  
Anschlussform B nach EN 175301-803. Mit geeignetem 
Stecker wird IP 65 erreicht. 

MA 30
Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaser-
anteil. Isolationsklasse F. Drahtklasse H. Anschluss -
form A nach EN 175301-803. Mit geeignetem Stecker 
wird IP 65 erreicht.

MAJ 5
Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaser-
anteil. Isolationsklasse H. Anschlussform A nach  
EN 175301-803. Mit geeignetem Stecker wird IP 65 
erreicht. 

Wechselspannungsspulen können mit 50 Hz. und  
60 Hz. betrieben werden.

MA 22 D M12 x 1

MA 30

MAJ-5

MA 22 DIN

Typ Spannung Toleranz I Leistungsaufnahme LED Anschluss

MA 22 D 24DC M12x1   24 V= ±10 % 175 mA 4,2 W gelb M12  x 1

MA 22 24DC DIN   24 V= ±10 % 110 mA 2,6 W – Form B - EN 175301-803

MA 22 230AC DIN  230 V~ ±10 %   26 mA 6 VA – Form B - EN 175301-803

MA 30 24DC   24 V= ±30 %   83 mA 2 W – Form A - EN 175301-803

MA 30 110AC   110 V~ ±10 %   27 mA 3 VA – Form A - EN 175301-803

MA 30 230AC  230 V~ ±10 %   13 mA 3 VA – Form A - EN 175301-803

MAJ-5 24DC   24 V= ±10 % 416 mA 10 W – Form A - EN 175301-803

MAJ-5 24AC   24 V~ ±10 % 542 mA 13 VA – Form A - EN 175301-803

MAJ-5 110AC   110 V~ ±10 %  118 mA 13 VA – Form A - EN 175301-803

MAJ-5 230AC  230 V~ ±10 %   56 mA 13 VA – Form A - EN 175301-803

Ø 14,6

Ø 26

39

42
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4.9.4 4.9.4

Gerätesteckdosen Standardangebot, weitere auf 
Anfrage.

G 52, G 122, G 182
Unbeschaltete Standardstecker ohne Kabel aus 
schwarzem Polyamid. In Verbindung mit der Flach-
dichtung und fest angezogener Schraube kann IP 65 
nach IEC 60 529 erreicht werden.

GL 52, GL 122, GL 182
Beschaltete Stecker, Gehäuse milchig-transparent mit 
LED und Varistor. In Verbindung mit der Flachdichtung 
und fest angezogener Schraube kann IP 65 nach  
IEC 60 529 erreicht werden.

G 122/5 
Stecker mit angespritztem PVC Kabel, unbeschaltet, 
schwarz, Litzenlänge 5000 mm. In Verbindung mit der 
Spule MA 22 D und fest angezogener Schraube kann 
IP 67 nach IEC 60 529 erreicht werden.

GL52/5, GL52/10, GL122/5 C4, GL122/10 C4
Stecker mit angespritztem PVC Kabel, beschaltet, 
Gehäuse transparent mit LED und Varistor. In Verbin-
dung mit der Spule MA 22 D und fest angezogener 
Schraube kann IP 67 nach IEC 60 529 erreicht werden.

Lieferbar auf Anfrage:
• Adapter Industrie B auf M12 x1,
• Adapter Industrie B auf 1/2” NPTF.

Gerätesteckdosen

G 52 - Form C

G 122 - Form B Industrie

G 122/5, GL 122/5 C4 - Form B, Kabel

G  182 - Form A

Typ Form Spannung I max. LED VAR Kabel Kabel Kabel
Verschraubung Durchmesser Länge [mm]

G 52 C, ISO 15217 0 - 250 V 6 A – – M12 5 - 6,5 mm
GL 52 C4 24 C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A rot + M12 5 - 6,5 mm
GL 52 C4 230 C, ISO 15217 230 V ±10 % 6 A rot + M12 5 - 6,5 mm
GL 52/5 C4 24 C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A gelb + 5 - 6,5 mm   5000
GL 52/10 C4 24 C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A gelb + 5 - 6,5 mm 10000

G 122 Industrie B 0 - 250 V 6 A – – M16x1,5 6 - 8 mm

GL 122 C4 24 Industrie B 24 V ±10 % 6 A rot + M16x1,5 6 - 8 mm
GL 122 C4 230 Industrie B 230 V ±10 % 6 A rot + M16x1,5 6 - 8 mm
G 122/5 Industrie B 0 - 250 V 6 A – – 6 - 8 mm   5000
GL 122/5 C4 24 Industrie B 24 V ±10 % 6 A gelb + 6 - 8 mm   5000
GL 122/10 C4 24 Industrie B 24 V ±10 % 6 A gelb + 6 - 8 mm 10000
G 182 A, ISO 4400 0 - 250 V 6 A – – M20x1,5 6 - 8 mm
GL 182 C4 24 A, ISO 4400 24 V ±10 % 6 A rot + M20x1,5 6 - 8 mm
GL 182 C4 230 A, ISO 4400 230 V ±10 % 6 A rot + M20x1,5 6 - 8 mm
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DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM :

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 91312-10
Internet: www.joyner.de · E-Mail: info@joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Schimmelbuschstraße 9 · D-40699 Erkrath
Telefon + 49 (0) 2104 3035-40 · Telefax + 49 (0) 2104 3035-55
Internet: www.joyner.de · E-Mail: erkrath@joyner.de

Kolbenstangenlose 
Linear - Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Pneumatikprodukte
Serie Knorr

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch 
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ
Hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21
D-68309 Mannheim
Telefon + 49 (0) 621 722963
Telefax + 49 (0) 621 722964
E-Mail: info@hekomatic.de

NORDDEUTSCHLAND
Wille GmbH
Ingenieurbüro für Drucklufttechnik
Stickgraser Allee 1
D-27751 Delmenhorst
Telefon + 49 (0) 4221 45 009-0
Telefax + 49 (0) 4221 45 009-30
E-Mail: info@wille-gmbh.de
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