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Näherungsschalter eigensicher

Näherungsschalter  
mit Reed-Kontakt – 2-adrig

Ein Überschreiten der angegebenen Maximalwerte für 
Kontaktbelastung, Schaltstrom und Schaltspannung  
ist zu vermeiden.

Lieferbar auf Anfrage:  
Schutzgehäuse gegen mechanische Schläge, 
NAMUR-Trennverstärker

MZT8-2V8-N-KWB

Befestigungsmöglichkeiten

Direktmontage

mit Nutenstein  
Typ BEF-KHZ-ST1

an

mit Montageadapter  
Typ BEF-KHZ-PT1

an

mit Befestigungsband  
Typ BR an

DAPM KPDM

RIM

BN

BU

+

–

  5  

  24  

  25  

  5
,6

  
BN

BU

+

–

  5  

  24  

  25  

  5
,6

  

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Wirkungsweise PNP-Ausgang nach NAMUR

Betriebsspannung (Ub) Nennspannung 8,2 VDC, U max. 20 V

Schaltstrom I max 60 mA

Schaltleistung P max 0,1 W

Gerätetemperatur – 25 °C bis + 80 °C

Schutzart IP 67 (DIN 40050)

Gerätekennzeichnung II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

Standard Kabellänge 5 m

Material Gehäuse: PA, Kabel: PVC

DVPM

DIM / KKDM
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Wir bewegen mehr als Luft
8.3

JOYNER VENTILE FÜR  
EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE  
ZERTIFIZIERT NACH ATEX

8-26
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8.3.1
Technische Informationen 
für JOYNER Ventile

8.3.1

JOYNER ist einem kontinuierlichen Verbesserungs
prozess verpflichtet. Daher erlauben wir uns, Geräte und 
Spezifikationen im Sinne der technischen Verbesserung 
jederzeit ohne besondere Ankündigung zu verändern. 

Verschiedene kundenspezifische Geräte wurden für 
erweiterte Bereiche entwickelt. 

Temperaturbereich:

Typen	 Temperaturbereich
BV, BR, BL, BA	 –20 °C bis +50 °C
BG, BH	 –10 °C bis +60 °C
HV, HVR, P 	 –10 °C bis +60 °C
MH, MNH Gleichstrom	 –10 °C bis +60 °C
MH, MNH Wechselstrom	 –10 °C bis +50 °C
MD, MK	 –10 °C bis +50 °C
501 / 701 TT	 –50 °C bis +50 °C
121 TT	 –40 °C bis +50 °C

Luftqualität und bestimmungsgemäße Verwendung:
Die Ventile sind für den Einsatz mit gereinigter, geölter 
oder ungeölter Druckluft konzipiert. Luftqualität nach  
ISO 8573-1:2010: 7 – 4 – 4 für Partikel – Wasser – Öl.

Schmierung:
Die Ventile bedürfen keiner Schmierung aber Schmierung 
kann die Lebensdauer verlängern. Bitte vermeiden Sie es, 
Ventile zu schmieren und dann die Schmierung 
abzubrechen. TT-Ventile bitte grundsätzlich nicht 
schmieren, da Schmierstoffe unter – 25 °C häufig zu 
Störungen führen.

Spannungstoleranz:
Die Spannungstoleranz beträgt grundsätzlich ±10 %, 
Wechselspannungsspulen können mit 50 und 60 Hz. 
betrieben werden.

Dimensionierung:
Bitte dimensionieren Sie die Ventile nach der erforder
lichen Nennweite. Eine starke Überdimensionieren, 
gleichbedeutend mit einer deutlich größeren Nennweite 
des Ventils im Verhältnis zur Luftversorgung kann zu 
Schaltprobleme durch Druckabfall führen. 

Verwendete Materialien:
Gehäuse	 Standard	 Aluminiumknetlegierung
	 VES / KES	 Rostfreier Stahl 1.4404
Kolbenschieber	 Standard	 Rostfreier Stahl 1.4104
	 VES / KES	 Rostfreier Stahl 1.4404
Dichtsystem	 Standard	 Messing und NBR
	 TT	 Messing und PUR
	 VES / KES 1/4”	 1.4404 und PUR
	 VES / KES 1/2”	 1.4404 und FKM
Befehlsgeräte	 BA	 PA 6.6, 30 % Glasfaser 
	 HV	 Duroplast PF 31 P / PA
	 BH	 Duroplast PF 31 P / PA
	 BHP	 ABS
Oberteile Magnetventil	 Serie 500 und 700	 PA 6.6 und Messing
	 Andere Serien	 Aluminiumknetlegierung, Messing
	 VES	 Rostfreier Stahl 1.4404
	 KES	 PA 6.6 und rostfreier Stahl

Nach CETOP Positionspapier „PP07 Maschinenrichtlinie 
2006/42/EC“: „Einzelne Pneumatikventile stellen keine 
Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie dar.“

Generelle Gewährleistung:
Die generelle Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab 
Auslieferung. Gewährleistung erlischt, wenn das Ventil 
kundenseitig geöffnet wurde.

Empfohlene Signallänge:
Die empfohlene Signallänge für volles Durchschalten der 
Schieber beträgt 50 msek. 

PA 	 Polyamid
1.4404 	 Edelstahl
POM 	 Polyoxymethylen
FKM	 Fluorelastomer

Anschlüsse Typ Zugel. Leckage in cm3/min
Intern Extern

M5 - G 1/4” Direkt betätigt 4 2
M5 201 4 2
M5 301 4 2
G 1/8” 401 4 2
G 1/8” 501 4 2
G 1/4” 701 6 3
G 1/4” 801 7 3,5
G 3/8“ 101 11 5,5
G 1/2” 121 15 7,5
G 3/4“ 181 30 15
Tieftemperaturventile Serie TT unter –40 °C
G 1/8” 501 TT 10 5
G 1/4” 701 TT 10 5
G 1/2” 121 TT 25 5
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8.3.18.3.1
Mechanisch, manuell und pneumatisch 
betätigte Ventile für 
Die folgenden manuell und mechanisch betätigten  
Ventile können in explosionsgefährdeten Bereichen  
der Zonen 2 und 22 eingesetzt werden:

Die folgenden Pneumatikventile können in 
explosionsgefährdeten Bereich der Zonen  
1, 2, 21 und 22 eingesetzt werden:

Ventilmarkierung:

Lieferumfang:  
Ventil mit Betriebsanleitung und 
Konformitätserklärung. Die Typnummer 
der Aluminiumventile trägt teilweise 
das Suffix G. Hierbei handelt es sich 
lediglich um 2 vertikale Bohrungen 
zur Grundplattenmontage. Für eine 
Zündrisikenanalyse ist dies irrelevant. 

Lieferbar auf Anfrage: 
Pneumatikventile mit Schnittstelle nach 
NAMUR, auch für tiefe Temperaturen.

Typ Funktion Anschlüsse Weitere technische 
Informationen

BV 311 301 EX 3/2-Wege Stößelventil G 1/8” Katalog Nr. 4 – 4.1.1.4

BV 511 301 EX 5/2-Wege Stößelventil G 1/8” Katalog Nr. 4 – 4.1.2.2

BA 311 301 EX 3/2-Wege für 
Schalttafeleinbau

G 1/8” Katalog Nr. 4 – 4.2.1 

BA 511 301 EX 5/2-Wege für 
Schalttafeleinbau

G 1/8” Katalog Nr. 4 – 4.2.2 

BA 22_ Befehlsgerät Katalog Nr. 4 – 4.2.3

BR 311 301 Rollenhebelventil G 1/8” Katalog Nr. 4 – 4.1.1.4

Weitere technische Information

 
Typ

 
Funktion

 
Anschlüsse

Aluminium 
Katalog Nr. 4

Tieftemperatur 
Katalog Nr. 7

Edelstahl 
Katalog Nr. 6

P 310 502 EX 3/2-Wege monostabil G 1/8” 4.4.1.1

P 310 501 EX 3/2-Wege monostabil G 1/8” 4.4.1.2 7.2.1

P 310 701 EX 3/2-Wege monostabil G 1/4” 4.4.1.2 7.2.1 6.2.3.1

P 310 801 EX 3/2-Wege monostabil G 1/4” 4.4.1.2

P 310 101 EX 3/2-Wege monostabil G 3/8” 4.4.1.3

P 310 121 EX 3/2-Wege monostabil G 1/2” 4.4.1.3 6.2.3.1

P 310 181 EX 3/2-Wege monostabil G 3/4” 4.4.1.3

P 320 502 EX 3/2-Wege bistabil G 1/8” 4.4.1.6

P 320 501 EX 3/2-Wege bistabil G 1/8” 4.4.1.4 7.2.1

P 320 701 EX 3/2-Wege bistabil G 1/4” 4.4.1.4 7.2.1

P 320 801 EX 3/2-Wege bistabil G 1/4” 4.4.1.4

P 320 101 EX 3/2-Wege bistabil G 3/8” 4.4.1.5

P 320 121 EX 3/2-Wege bistabil G 1/2” 4.4.1.5

P 320 181 EX 3/2-Wege bistabil G 3/4” 4.4.1.5

P 510 502 EX 5/2-Wege monostabil G 1/8” 4.4.2.3

P 510 501 (G) EX 5/2-Wege monostabil G 1/8” 4.4.2.1 7.2.2

P 510 701 (G) EX 5/2-Wege monostabil G 1/4” 4.4.2.1 7.2.2 6.2.3.2

P 510 801 EX 5/2-Wege monostabil G 1/4” 4.4.2.1

P 510 101 EX 5/2-Wege monostabil G 3/8” 4.4.2.2

P 510 121 EX 5/2-Wege monostabil G 1/2” 4.4.2.2 6.2.3.2

P 510 181 EX 5/2-Wege monostabil G 3/4” 4.4.2.2

P 520 502 EX 5/2-Wege bistabil G 1/8” 4.4.2.7

P 520 501 (G) EX 5/2-Wege bistabil G 1/8” 4.4.2.5 7.2.2

P 520 701 (G) EX 5/2-Wege bistabil G 1/4” 4.4.2.5 7.2.2 6.2.3.3

P 520 801 EX 5/2-Wege bistabil G 1/4” 4.4.2.5

P 520 101 EX 5/2-Wege bistabil G 3/8” 4.4.2.6

P 520 121 EX 5/2-Wege bistabil G 1/2” 4.4.2.6 6.2.3.3

P 520 181 EX 5/2-Wege bistabil G 3/4” 4.4.2.6

P 53_ 501 (G) EX 5/3-Wege, verschiedene 
Mittelstellungen

G 1/8” 4.4.3.1 7.2.3

P 53_ 701 (G) EX 5/3-Wege, verschiedene 
Mittelstellungen

G 1/4” 4.4.3.1 7.2.3 6.2.3.3

P 53_ 801 EX 5/3-Wege, verschiedene 
Mittelstellungen

G 1/4” 4.4.3.1

P 53_ 101 EX 5/3-Wege, verschiedene 
Mittelstellungen

G 3/8” 4.4.3.2

P 53_ 121 EX 5/3-Wege, verschiedene 
Mittelstellungen

G 1/2” 4.4.3.2 6.2.3.3

VA 401 ODER-Glied G 1/8” 4.4.4.2

Ventilmarkierung:

Lieferbar auf Anfrage: 
Handhebelventile, pneumatische Druckschalter  
(siehe Blatt 8.3.3.1) für Zone 2 und 22.

Lieferumfang: Ventil mit Betriebsanleitung und  
Konformitätserklärung. Eine Bestätigung, dass die 
Befehlsgeräte keine Zündquelle darstellen, kann  
vor Hersteller angefordert werden. Bei Einsatz in 
Staubatmosphäre empfehlen wir die Verwendung  
einer Staubschutzkappe.
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8.3.2.1
Magnetventile für 
Allgemeine Informationen

8.3.2.1

Sie haben die Auswahl zwischen einer Vielzahl von Magnetsystemen in unterschiedlichen Zündschutzarten. 
Diese können mit Ventilen aus Aluminium oder Edelstahl für verschiedene Temperaturbereiche kombiniert 
werden. 

Grundventil Temperatur Ventil Zündschutzart

Ex m
(vergussgekapselt)

Ex ia
(eigensicher)

Ex nA
(nicht funkend)

Aluminium –10 °C bis +50 °C ✓ ✓ ✓

Edelstahl  –10 °C bis +50 °C ✓ ✓ ✓

Aluminium
–40 °C 

bis +50 °C
n.a.

–40 °C 
bis +50 °C

n.a.

Edelstahl
–40 °C

bis +50 °C
n.a

–40 °C 
bis +50 °C

n.a

Zone 1, 21, 2, 22 1, 21, 2, 22 2, 22

IEC-Ex zertifiziert ✓ ✓

Kapitel 8.3.2.2.3 8.3.2.3.5 8.3.2.4.3

316

316

Grundventil Temperatur Ventil Zündschutzart

Ex e mb
(vergussgekapselt 
mit Klemmkasten)

Ex d
(druckfeste 

Kapselung mit
Klemmkasten)

Ex dm
(druckfeste 

Vergusskapselung 
mit Klemmkasten)

Aluminium –10 °C bis +50 °C ✓ ✓ ✓

Edelstahl  –10 °C bis +50 °C ✓ ✓ ✓

Aluminium
–40 °C / –50 °C

bis +50 °C
–40 °C 

bis +50 °C
–65 °C 

bis +40 °C
n.a.

Edelstahl
–40 °C / –50 °C

bis +50 °C
–40 °C 

bis +50 °C
–65 °C 

bis +40 °C
n.a.

Zone 1, 21, 2, 22 1, 21, 2, 22 1, 21, 2, 22

IEC-Ex zertifiziert auf Anfrage

Kapitel 8.3.2.5.4 8.3.2.6.5 8.3.2.7.5

316

316

Hinweis: der jeweils kleinere Wert von Magnetsystem oder Ventil schränkt den Temperaturbereich des Gesamt-
produktes ein.
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8.3.2.2.1
Magnetventile Zündschutzart m  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.2.1

Gehäusematerial:		  eloxiertes Aluminium
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C 
Für Ventilmagnet 
Zündschutzart:		  Ex m – vergussgekapselt
Temperaturklasse:		 T4 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 210 501 Ex m 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 210 701 Ex m 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 311 012 Ex m 3/2-Wege  direkt betätigt M5 Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 015 Ex m 3/2-Wege  direkt betätigt G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 013 Ex m 3/2-Wege  direkt betätigt G 1/8” Hohlschraubenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 311 017 Ex m 3/2-Wege  direkt betätigt G 1/4” Hohlschraubenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 312 Ex m 3/2-Wege  direkt betätigt M5 Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.2.2

MH 315 Ex m 3/2-Wege  direkt betätigt G 1/8” Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.2.2

MH 310 501 G Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 501 G Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 701 G Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 701 G Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 801 Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 801 Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 101 G  Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 101 G Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 121 Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 121 Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 320 181 Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 320 181 Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 320 501 G Ex m 3/2-Wege bistabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 701 G Ex m 3/2-Wege bistabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 801 Ex m 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 101 G  Ex m 3/2-Wege bistabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 121 Ex m 3/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 181 Ex m 3/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 510 501 G Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 801 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex m 5/2-Wege monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 181 Ex m 5/2-Wege monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 504 Ex m 5/2-Wege monostabil 5 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.2.4

MH 510 704 Ex m 5/2-Wege monostabil 7 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.2.4

Folgende Ventile sind verfügbar:

8-318-30 8-31
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8.3.2.2.18.3.2.2.1

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, Ventilmagnet, 
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage:  
Ventile für –20 °C bis +50 °C.  
Ventilmagnete Temperaturklasse T5.

Vergussgekapselte Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.2.3 dargestellt.

* Grundplattenmontage möglich = Muffenventile, die auch auf Grundplatten geschraubt werden können. 

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 520 501 G Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 701 G Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 801 Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 101 G Ex m 5/2-Wege bistabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 121 Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 181 Ex m 5/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 504 Ex m 5/2-Wege bistabil 5 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.2.9

MH 520 704 Ex m 5/2-Wege bistabil 7 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.2.9

MH 53_ 501 G Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 801 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 181 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 504 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen 5 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.2.4

MH 53_ 704 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen 7 mm Nennweite Grundplattenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.2.4

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 Ex m 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex m 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex m 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex m 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

Magnetventile Zündschutzart m  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 8-32 8-32 8-33
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8.3.2.2.28.3.2.2.2
Magnetventile Zündschutzart m  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information

MH 311 015 VES Ex m 3/2-Wege n.c. direkt betätigt G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.1

MH 311 701 VES Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – G 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.2

MH 310 701 VES Ex m 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – G 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.2

MH 310 121 VES Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – G 1/2”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.3

MH 510 701 VES Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” – G 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.4

MH 510 121 VES Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/2” – G 1/2”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.4

MH 520 701 VES Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” – G 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.5

MH 520 121 VES Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/2” – G 1/2”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.5

MH 53_ 701 VES Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittlstellungen G 1/4” – G 1/4”NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.6

MH 53_ 121 VES Ex m 5/3-Wege verschiedene Mittlstellungen G 1/2” – G 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6-6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES Ex m 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – G 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.4

MNH 310 701 VES Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – G 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.1

MNH 310 121 VES Ex m 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – G 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6-6.2.5.1

MH 510 701 VES Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/4” – G 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.2

MH 510 121 VES Ex m 5/2-Wege monostabil G 1/2” – G 1/2”NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6-6.2.5.3

MH 520 701 VES Ex m 5/2-Wege bistabil G 1/4” – G 1/4”NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6-6.2.5.2

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem  
Ankersystem, Ventilmagnet,  
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung,  
ggf. Befestigungsschrauben

Lieferbar auf Anfrage:   
Ventile für –20 °C bis +50 °C.  
Ventilmagnete Temperaturklasse T5.

Typ	 NPT-Gewinde werden durch den entsprechenden 
	 Zusatz in der Typnummer unterschieden. 

Vergussgekapselte Ventilmagnete werden auf Blatt  
8.3.2.2.3 dargestellt.

Gehäusematerial:	 Edelstahl 316L  316

Zonen:	 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C 
Für Ventilmagnet 
Zündschutzart:	 Ex m – vergussgekapselt
Temperaturklasse:	 T4 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Verfügbare Ventile:

8-338-32 8-33
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8.3.2.2.3
Ventilmagnete vergussgekapselt 
MA 22 EEx m II T4

8.3.2.2.3

ATEX zertifizierte, vergussgekapselte Magnetspule  
mit angespritztem Kabel für explosionsgefährdete  
Gas- und Staubatmosphäre.

IEC-Ex Zertifikat liegt vor.

Voltagen:			  24V=, 24~, 110V~, 230V~,  
			   andere auf Anfrage

Spannungstoleranz:	 ±10 %

Relative Einschaltdauer:	 100 % ED

Temperaturbereich:	 –20 °C bis +50 °C

Schutzart: 		  IP 65

Ummantelungsmaterial:	 Thermoplast

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach 
DIN VDE 0580: 		  F

Kabellänge:		  3 m Kabel,  
			   andere auf Anfrage.

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt  
auf Blatt 8.3.2.2.1 bis 8.3.2.2.2.

Das Magnetsystem wurde von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) nach EN 50 028 
respektive DIN VDE 0170/0171 Anschnitt 9 zertifiziert.  
Für Details verweisen wir an DIN VDE 0580.

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
Atex-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

Die Temperatur wird durch den kleineren Bereich 
beschränkt!

Typ U Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse

MA 22 EEx M II T4 24 DC 24 V= max. 10 bar 5,0 Watt T4 (135 °C)

MA 22 EEx M II T4 24 AC 24 V~ max. 10 bar 4,6 VA T4 (135 °C)

MA 22 EEx M II T4 110 AC 110 V~ max. 10 bar 4,5 VA T4 (135 °C)

MA 22 EEx M II T4 230 AC 230 V~ max. 10 bar 5,1 VA T4 (135 °C)

MA 22 EEx m II T4

Kabel 
Standard- 
länge 3 m

ATEX-Markierung auf der Spule:

 �II 2G Ex mb IIC T4 Gb  
II 2D Ex mb tb IIIC T130 °C Db

8-34 8-34 8-35
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8.3.2.3.1
Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.3.1

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische  
Information 

MH 210 501 Ex ia 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 210 701 Ex ia 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 311 012 Ex ia 3/2-Wege  direkt betätigt* M5 Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 015 Ex ia 3/2-Wege  direkt betätigt* G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 013 Ex ia 3/2-Wege  direkt betätigt* G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 311 017 Ex ia 3/2-Wege  direkt betätigt* G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 310 501 G Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 501 G Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 701 G Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 701 G Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 801 Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 801 Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 101 G  Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 101 G Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 121 Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 121 Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 181 Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 181 Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 320 501 G Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 701 G Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 801 Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 101 G  Ex ia 3/2-Wege bistabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 121 Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 181 Ex ia 3/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 510 501 G Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 801 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex ia 5/2-Wege monostabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 181 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 520 501 G Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 701 G Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 801 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 101 G Ex ia 5/2-Wege bistabil G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 121 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 181 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 53_ 501 G Ex ia 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex ia 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 801 Ex ia 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex ia 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 3/8” GPM möglich Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex ia 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 181 Ex ia 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex ia 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex ia 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

Gehäusematerial:		  eloxiertes Aluminium
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:		  –10 °C bis +50 °C 
Für Ventilmagnet 
Zündschutzart:		  Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse:		  T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Bitte beachten Sie:	
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.
Die Spule ist 30 mm breit.
Die Nennweite der direktgesteuerten Ventile 
MH 311 _ _ _ ex ia ist auf 0,8 mm reduziert. 

Wegen der Spulenbreite ist ein Einsatz auf 
Grundplatten erst ab einer Ventilbreite von  
30 mm sinnvoll. Wenn Bedarf an Grundplatten 
für Ventile der Serie 501 G und 701 G besteht, 
wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 

Wenn die Spule mit einem 1/4” NAMUR-Ventil 
der Serie 700 verwendet wird, Zwischenplatte 
ZPN 5 A einsetzen, dargestellt in Katalog  
Nr. 5 – 5.1.14.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem 
Ankersystem, Ventilmagnet, Stecker, 
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, 
ggf. Befestigungsschrauben. 

Eigensichere Ventilmagnete werden auf Blatt 
8.3.2.3.5 dargestellt.

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.

GPM möglich = Grundplattenmontage möglich.

Folgende Ventile sind verfügbar:

8-358-34 8-35
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8.3.2.3.2
Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Aluminium, –40 °C bis +50 °C für 

8.3.2.3.2

Gehäusematerial:	 eloxiertes Aluminium
Zonen:	 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –40 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:	 Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse:	 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Bitte beachten Sie:	
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.
Die Spule ist 30 mm breit.
Die Nennweite der direktgesteuerten Ventile  
MH 311 _ _ _  ex ia ist auf 0,8 mm reduziert. 

Wegen der Spulenbreite ist ein Einsatz auf Grundplatten 
nur bedingt möglich. Wenn Bedarf an Grundplatten für 
Ventile der Serie 501 G und 701 G besteht, wenden Sie 
sich bitte an den Hersteller. 
 

Folgende Ventile sind verfügbar:

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Anker
system, Ventilmagnet, Stecker, Betriebsanleitung und 
Konformitätserklärung, ggf. Befestigungsschrauben.

Eigensichere Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.3.5 
dargestellt.

Hinweis: Die Ventile sind für einen Einsatz bis –50 °C 
geeignet. Der Magnet schränkt auf –40 °C ein.

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 012 TT Ex ia 3/2-Wege  direkt betätigt * M5 Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.1

MH 311 015 TT Ex ia 3/2-Wege  direkt betätigt * G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.1

MH 310 501 GTT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOH 310 501 GTT Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 310 701 GTT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOH 310 701 GTT Ex ia 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 310 121 TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 320 501 GTT Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 320 701 GTT Ex ia 3/2-Wege bistabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 510 501 GTT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 510 701 GTT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 510 121 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 501 GTT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 701 GTT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 121 TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 53_ 501 GTT Ex ia 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/8” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MH 53_ 701 GTT Ex ia 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” GPM möglich Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MH 531 121 TT Ex ia 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 TT Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” vom Hersteller

MNH 310 701 TT Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 310 121 TT Ex ia 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 510 701 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 510 711 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 510 121 TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 520 701 TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 520 121 TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 531 701 TT Ex ia 5/3-Wege Mittelstellungen geschlossen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 531 121 TT Ex ia 5/3-Wege Mittelstellungen geschlossen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.� GPM möglich = Grundplattenmontage möglich.

Wenn die Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle nach  
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischenplatte 
ZPN 5 A einsetzen, dargestellt in Katalog Nr. 5 – 5.1.15.
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8.3.2.3.3
Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.3.3

Folgende Ventile sind verfügbar:

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, Ventilmagnet, Stecker,  
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, ggf. Befestigungsschrauben.

Eigensichere Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.3.5 dargestellt.

Gehäusematerial:		  Edelstahl 316 L
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:		  Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse:		 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Typ	 NPT-Gewinde werden durch den entsprechenden 
	 Zusatz in der Typnummer unterschieden. 

Bitte beachten Sie:	
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.
Die Spule ist 30 mm breit.
Die Nennweite der direktgesteuerten Ventile  
MH 311 _ _ _ ex ia ist auf 0,8 mm reduziert. 

Wenn die Spule mit Ventil mit Schnittstelle nach  
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischen
platte ZPN 5 VES einsetzen, dargestellt in Alu in Katalog 
Nr. 5 – 5.1.15.

316

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. direkt betätigt * G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.1

MH 310 701 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 310 121 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MH 510 701 VES Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 510 121 VES Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 520 121 VES Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES Ex ia 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MH 53_ 121 VES Ex ia 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 310 121 VES Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 510 121 VES Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNH 520 701 VES Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.�
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8.3.2.3.4
Magnetventile Zündschutzart ia  
aus Edelstahl, –40 °C bis +50 °C für 

8.3.2.3.4

Gehäusematerial:		  Edelstahl 316 L
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –40 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:		  Ex ia – eigensicher
Temperaturklasse:		 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung: 

Typ	 NPT-Gewinde werden durch den entsprechenden 
	 Zusatz in der Typnummer unterschieden. 

Bitte beachten Sie:	
Der maximale Arbeitsdruck der Ventile mit  
Ex ia Magnetsystem beträgt 8 bar.
Die Spule ist 30 mm breit.
Die Nennweite der direktgesteuerten Ventile  
MH 311 _ _ _ ex ia ist auf 0,8 mm reduziert. 

Wenn die Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle nach  
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischen
platte ZPN 5 VES einsetzen, dargestellt in Alu in Katalog 
Nr. 5 – 5.1.15.

Hinweis: Die Ventile sind für einen Einsatz bis –50 °C 
geeignet. Der Magnet schränkt auf –40 °C ein.

316

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. direkt betätigt * G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.1

MH 310 701 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 310 121 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MH 510 701 VES TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 510 121 VES TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 520 121 VES TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES TT Ex ia 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MH 531 121 VES TT Ex ia 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES TT Ex ia 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 310 121 VES TT Ex ia 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 510 121 VES TT Ex ia 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNH 520 701 VES TT Ex ia 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, Ventil
magnet, Stecker, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung,  
ggf. Befestigungsschrauben. 

Eigensichere Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.3.5 dargestellt.

* Nennweite und Durchflussmenge Ex ia kleiner als Standard.�
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Magnetventil eigensicher 
MA 30 Ex ia tD II CT6 24 DC

8.3.2.3.58.3.2.3.5

ATEX zertifizierte, eigensichere  Magnetspule für 
explosionsgefährdete Gas- und Staubatmosphäre.
IEC-Ex Zertifikat liegt vor.

Technische Daten der Spule:
Elektrische Daten:	 21,6 bis 28 V DC
	 I min: 37 mA
	 275 Ω ± 8 %

Relative Einschaltdauer:	 100 % ED

Maximale Erwärmung:	 18 K

Temperaturbereich: 	 –40 °C bis +50 °C

Zündschutzart:	 eigensicher

Schutzart: 	 IP 65

Ummantelungsmaterial:	 Duroplast

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach  
DIN VDE 0580: 	 F

Elektrischer Anschluss:	 Baufom A nach  
	 EN 175301-803A/ 
	 ISO 4400
	 Stecker gehört zum  
	 Lieferumfang 

Barriere:			 
Elektrische Daten:	 21,6 bis 28 V DC
Maximalwerte:	 28 V DC, 115 mA, 1,6W 

Den Abgleich von Barriere und Magnetsystem nehmen 
Sie bitte nach der Grafik in der Betriebsanleitung des 
Magnetsystems der Firma Nass Magnet vor, publiziert auf 
der Internetseite www.JOYNER.de/de/ATEX.

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften Betrieb 
im im Anwendungsfall vorkommenden Umgebungs
temperaturbereich geeignet sein. Sie sind fest zu verlegen 
eine Zugentlastung ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. 
nicht hitzebeständige Leitungen sind gegen mechanische 
Beschädigungen zu schützen.

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
Atex-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

Bestelltyp: MA 30 Ex ia tD II CT6 24 DC
Wenn die Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle nach 
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischenplatte 
ZPN 5 A einsetzen, dargestellt in Katalog Nr. 5 – 5.1.15;
lieferbar auch in Edelstahl: Typ ZPN 5 VES. 

Der Stecker G 182 II2G/D Ex ia IIC T6 ist ATEX zertifi
ziert, speziell entwickelt zum Einsatz in Verbindung mit  
der eigensicheren Spule und gehört zum Lieferumfang. 
Für Staubumgebung (Zone 21 oder 22) muss der 
Originalstecker verwendet werden. Stecker mit flacher 
Dichtung und verzinkter Befestigungsschraube. 
Max. Voltage: 250 V, I max: 10 A, Kabeldurchführung  
6 bis 8 mm. 

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt auf Blatt 
8.3.2.3.1 bis 8.3.2.3.4.

Das Magnetsystem wurde von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) nach EN 50 028 
respektive DIN VDE 0170/0171 Anschnitt 9 zertifiziert.  
Für Details verweisen wir an DIN VDE 0580.

MA 30 Ex ia tD II CT6 24 DC

Ex ia IIC T6 Ga  
Ex ia IIB T6 Ga

II 2G Ex tb IIIC T80 C Db IP65 
II 2D –40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

ATEX Markierung der Spule:
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8.3.2.4.1
Magnetventile Zündschutzart nA und tc  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.4.1

Gehäusematerial:		  eloxiertes Aluminium
Zonen:		  2, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart Gas:	 Ex nA – nicht funkend
Zündschutzart Staub:	 Ex t – Schutz durch Gehäuse*
Temperaturklasse:		 T5 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 210 501 Ex nA 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.11

MH 210 701 Ex nA 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.11

MH 311 012 Ex nA 3/2-Wege direkt betätigt M5 Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 015 Ex nA 3/2-Wege direkt betätigt G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 013 Ex nA 3/2-Wege direkt betätigt G 1/8” Hohlschraubenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 311 017 Ex nA 3/2-Wege direkt betätigt G 1/4” Hohlschraubenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.6

MH 310 501 G Ex nA 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 501 G Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 701 G Ex nA 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 701 G Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 801 Ex nA 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 801 Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 101 G  Ex nA 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 101 G Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 121 Ex nA 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 121 Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 181 Ex nA 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 181 Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 320 501 G Ex nA 3/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 701 G Ex nA 3/2-Wege bistabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 801 Ex nA 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 101 G  Ex nA 3/2-Wege bistabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 121 Ex nA 3/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 181 Ex nA 3/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 510 501 G Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 801 Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex nA 5/2-Wege monostabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 181 Ex nA 5/2-Wege monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 520 501 G Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 701 G Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 801 Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 101 G Ex nA 5/2-Wege bistabil G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 121 Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 181 Ex nA 5/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 53_ 501 G Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 801 Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 3/8” Grundplattenmontage möglich Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 181 Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

* Nur in Verbindung mit dem Stecker!
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8.3.2.4.18.3.2.4.1
Magnetventile Zündschutzart nA und tc  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

Wegen der Spulenbreite ist ein Einsatz auf Grundplatten 
erst ab einer Ventilbreite von 30 mm sinnvoll. Wenn 
Bedarf an Grundplatten für Ventile der Serie 501 G und 
701 G besteht, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 

Wenn die Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle nach 
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischenplatte 
ZPN 5 A einsetzen, dargestellt in Katalog Nr. 5 – 5.1.15.

Lieferumfang: 
Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, Ventilmagnet, 
Stecker, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, 
ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage: 
Ventile für –20 °C bis +50 °C. 
Magnetsystem Ex nA mit 22 mm Baubreite.

Nicht funkende Ventilmagnete/durch Gehäuse geschützte 
Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.4.3 dargestellt.

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MNH 350 701 Ex nA 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex nA 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex nA 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex nA 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR
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8.3.2.4.2
Magnetventile Zündschutzart nA und tc  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.4.2

Gehäusematerial:		  Edelstahl 316 L 
Zonen:		  2, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart Gas:	 Ex nA – nicht funkend
Zündschutzart Staub:	 Ex t – Schutz durch Gehäuse*
Temperaturklasse:		 T5 (Magnet)

Ventilmarkierung: 

Typ	 NPT-Gewinde werden durch den entsprechenden 
	 Zusatz in der Typnummer unterschieden. 

Ventile mit NPT-Gewinde werden durch den entsprech
enden Zusatz in der Typnummer unterschieden.

Wenn die Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle nach 
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischenplatte 
ZPN 5 VES einsetzen, dargestellt in Aluausführung in 
Katalog Nr. 5 – 5.1.15.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, 
Ventilmagnet, Stecker, Betriebsanleitung und 
Konformitätserklärung, ggf. Befestigungsschrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
Ventile für –20 °C bis +50 °C. 
Magnetsystem Ex nA mit 22 mm Baubreite.

Nicht funkende Ventilmagnete/durch Gehäuse geschützte 
Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.4.3 dargestellt.

316

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES Ex nA 3/2-Wege direkt betätigt G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.1

MH 310 701 VES Ex nA 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 310 121 VES Ex nA 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MH 510 701 VES Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 510 121 VES Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 520 121 VES Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MH 53_ 121 VES Ex nA 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES Ex nA 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 310 121 VES Ex nA 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 510 121 VES Ex nA 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNH 520 701 VES Ex nA 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

* Nur in Verbindung mit dem Stecker!
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8.3.2.4.38.3.2.4.3
Ventilmagnet nicht funkend/durch Gehäuse 
geschützt MA 30 EEx nA T5 24DC

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
Atex-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2  
und 22 eingesetzt werden.

ATEX zertifizierte, nicht funkende  Magnetspule für 
explosionsgefährdete Gas- und Staubatmosphäre.

Spannungen:	 Siehe Tabelle

Spannungstoleranz: 	 ± 10 %

Relative Einschaltdauer:	 100 % ED

Leistungsaufnahme:	 siehe Tabelle,  
	 Wechselspannung  
	 Angabe bei 50 Hz.,  
	 bei 60 Hz. 20 %  
	 darunter.

Temperaturbereich: 	 –20 °C bis +50 °C

Zündschutzart:	� nicht funkend/durch 
Gehäuse geschützt

Schutzart: 	 IP 65

Ummantelungsmaterial:	 Thermoplast

Thermische Klasse  
der Isolierstoffe nach  
DIN VDE 0580:	 F

Elektrischer Anschluss:	 Baufom A nach  
	 EN 175301-803A/ 
	 ISO 4400
	 Stecker gehört zum  
	 Lieferumfang 

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften Betrieb 
im im Anwendungsfall vorkommenden Umgebungs
temperaturbereich geeignet sein. Sie sind fest zu verlegen 
eine Zugentlastung ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. 
nicht hitzebeständige Leitungen sind gegen mechanische 
Beschädigungen zu schützen.

Leistungsaufnahme

Typ Arbeitsdruck DC AC 50 Hz. AC 60  Hz. Temperaturklasse

MA30 EEx nA II T5 24DC max. 10 bar 2,0 Watt T5 (100 °C)

MA30 EEx nA II T5 24AC max. 10 bar 4,0 VA 3,1 VA T5 (100 °C)

MA30 EEx nA II T5 110AC max. 10 bar 4,0 VA 3,1 VA T5 (100 °C)

MA30 EEx nA II T5 230AC max. 10 bar 4,0 VA 3,1 VA T5 (100 °C)

MA 30 EEx nA T5 24DC

Wenn die Spule mit einem Ventil mit Schnittstelle nach 
NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 verwendet wird, Zwischenplatte 
ZPN 5 A einsetzen, dargestellt in Katalog Nr. 5 – 5.1.15; 
lieferbar auch in Edelstahl: Typ ZPN 5 VES. 

Der Stecker G 182 II3G/D Ex nA IIC T5 ist ATEX zerti- 
fiziert, speziell entwickelt, zum Einsatz in Verbindung mit 
der eigensicheren Spule und gehört zum Lieferumfang. 
Für Staubumgebung (Zone 22) muss der Originalstecker 
verwendet werden. Stecker mit flacher Dichtung und 
verzinkter Befestigungsschraube. 
Max. Voltage: 250 V, I max: 10 A, Kabeldurchführung 6 
bis 8 mm. 

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt  
auf Blatt 8.3.2.4.1 und 8.3.2.4.2.

Das Magnetsystem wurde von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) nach EN 50 028 
respektive DIN VDE 0170/0171 Anschnitt 9 zertifiziert.  
Für Details verweisen wir an DIN VDE 0580.

II 3 G Ex nA IIC T5 Gc  
II 3 D Ex tc IIIC T95°C IP65

–20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

ATEX Markierung der Spule:
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8.3.2.5.1
Magnetventile Zündschutzart e mb  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.5.1

Gehäusematerial:		  eloxiertes Aluminium
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:		  Ex e mb – vergussgekapselt  
		  mit Klemmkasten
Temperaturklasse:		 T6 (Magnet)

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 210 501 Ex e mb 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 210 701 Ex e mb 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 310 501 G Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 501 G Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 701 G Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 701 G Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 801 Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 801 Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 101 G  Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 101 G Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 181  Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 181 Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 121 Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 121 Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 320 501 G Ex e mb 3/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 701 G Ex e mb 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 801 Ex e mb 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 101 G  Ex e mb 3/2-Wege bistabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 121 Ex e mb 3/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 181 Ex e mb 3/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 510 501 G Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 801 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 181 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 520 501 G Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 701 G Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 801 Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 101 G Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 121 Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 181 Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 53_ 501 G Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 801 Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 3/8” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 181 Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 3/4” Muffenventil Katalog Nr. 4 – 4.5.3.1.3

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 Ex e mb 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex e mb 3/2-Wege monostabil NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 5 – 5.1.4

Ventilmarkierung:

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet nicht möglich. 
Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.5.4 dargestellt.
Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet auf  
Blatt 8.3.2.5.5.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem 
Ankersystem, Ventilmagnet, Betriebsanleitung  
und Konformitätserklärung, ggf. Befestigungs
schrauben. 
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Magnetventile Zündschutzart e mb  
aus Aluminium, –40 °C bis +50 °C für 

8.3.2.5.28.3.2.5.2

Gehäusematerial:		  eloxiertes Aluminium
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –40 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:		  Ex e mb – vergussgekapselt  
		  mit Klemmkasten
Temperaturklasse:		 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Hinweis: Die Ventile sind für einen Einsatz bis –50 °C 
geeignet. Der Magnet schränkt auf –40 °C ein.

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 310 501 GTT Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOH 310 501 GTT Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 310 701 GTT Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOH 310 701 GTT Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 310 121 TT Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 320 501 GTT Ex e mb 3/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 320 701 GTT Ex e mb 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MH 510 501 GTT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 510 701 GTT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 510 121 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 501 GTT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 701 GTT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 520 121 TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MH 53_ 501 GTT Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MH 53_ 701 GTT Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MH 531 121 TT Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 TT Ex e mb 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” vom Hersteller

MNH 310 701 TT Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 310 121 TT Ex e mb 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNH 510 701 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 510 711 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 510 121 TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNH 520 701 TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 520 121 TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 531 701 TT Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNH 531 121 TT Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet nicht möglich.  

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, 
ggf. Befestigungsschrauben. 

Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.5.4 dargestellt. Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet auf Blatt 
8.3.2.5.5.
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8.3.2.5.3
Magnetventile Zündschutzart e mb  
aus Edelstahl, –40 °C bis +50 °C für 

8.3.2.5.3

Gehäusematerial:		  Edelstahl 316 L 
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –40 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:		  Ex e mb – vergussgekapselt  
		  mit Klemmkasten
Temperaturklasse:		 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Typ	 NPT-Gewinde werden durch den entsprechenden 
	 Zusatz in der Typnummer unterschieden. 

Hinweis: Die Ventile sind für einen Einsatz bis –50 °C 
geeignet. Der Magnet schränkt auf –40 °C ein.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, 
ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage: G 1/2” Ventile aus Edelstahl in Normaltemperaturausführung. 

Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.5.4 dargestellt. Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet auf Blatt 
8.3.2.5.5.

316

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 310 701 VES TT Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES TT Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 310 121 VES TT Ex e mb 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 510 701 VES TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 510 121 VES TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 520 121 VES TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES TT Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MH 53_ 121 VES TT Ex e mb 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES TT Ex e mb 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES TT Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 310 121 VES TT Ex e mb 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 510 121 VES TT Ex e mb 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNH 520 701 VES TT Ex e mb 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2
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8.3.2.5.4
Ventilmagnet vergussgekapselt mit 
Klemmkasten MA 52 EEx e mb IIC T6

8.3.2.5.4

Typ U Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse

MA 52 EEx e mb IIC T6 24 24 V=/~ max. 10 bar 4,8 Watt / 4,3 VA T6 (85 °C)

MA 52 EEx e mb IIC T6 110 AC 110 V~ max. 10 bar 4,4 VA T6 (85 °C)

MA 52 EEx e mb IIC T6 230 AC 230 V~ max. 10 bar 4,8 VA T6 (85 °C)

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
Atex-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

ATEX zertifizierte, vergussgekapselte Magnetspule 
mit Klemmkasten für explosionsgefährdete Gas- und 
Staubatmosphäre.

IEC-Ex Zertifikat liegt vor.

Spannungstoleranz:  ± 10 %
Relative Einschaltdauer: 100 % ED
Temperaturbereich:  –40 °C bis +50 °C
Zündschutzart: Vergussgekapselt 
 erweitert um Klemmkasten
Schutzart:  IP 65
 IP 67

  Lösung für IP 67: 
Spulenbefestigung durch 
spezielle Alumutter. Pilot-
entlüftung durch Rück-
schlagventil Typ ESR M5

Ummantelungsmaterial: Thermoplast
Kabeldurchführung: 6 – 13 mm

Die Anschlusskabel und Leitungen müssen für 
einen dauerhaften Temperatureinsatzbereich 
von –40 °C bis +105 °C geeignet sein.

Thermische Klasse 
der Isolierstoffe nach 
DIN VDE 0580: F

Bitte beachten Sie: Die 24 Volt Spule kann mit Gleich- 
und Wechselspannung 24V betrieben werden. 

II 2 G Ex e mb IIC T6 Gb 
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

–40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

ATEX Markierung der Spule:

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt auf Blatt 
8.3.2.5.1 bis 8.3.2.5.3.

Das Magnetsystem wurde von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) nach EN 50 028 
respektive DIN VDE 0170/0171 Anschnitt 9 zertifiziert. 
Für Details verweisen wir an DIN VDE 0580. 

Lieferbar auf Anfrage:
Magnetsystem 24V bis +60 °C, T4.

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften 
Temperatureinsatzbereich von –40 °C bis +105 °C ge -
eignet sein. Sie sind fest zu verlegen eine Zugentlastung 
ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. nicht hitzebeständige 
Leitungen sind gegen mechanische Beschädigungen zu 
schützen.
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8.3.2.5.5
Beispielzeichnungen Magnetventile 
mit Ex e mb Magnetsystem

8.3.2.5.5

MH 510 501  Ex e mb IIC T6

MH 510 801  Ex e mb IIC T6

MH 510 121 Ex e mb IIC T6 / 
MNH 510 121 Ex e mb IIC T6

MH 510 701  Ex e mb IIC T6 /  
MNH 510 701  EX e mb IIC T6

MH 510 101  Ex e mb IIC T6
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8.3.2.6.1
Magnetventile Zündschutzart d  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.6.1

Gehäusematerial:	 eloxiertes Aluminium
Zonen:	 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C
Zündschutzart:	 Ex d – druckfeste  
	 Kapselung
Temperaturklasse:	 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung: 

Schnittstelle zwischen Grundventil und 
Magnetsystem nach CNOMO, deshalb  
Ventiltyp MC. 

Grundplattenmontage nicht möglich. 

Lieferumfang:  
Magnetventil mit geeignetem Ventilmagnet, 
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, 
ggf. Befestigungsschrauben.  

Lieferbar auf Anfrage: 
Grundventile bis 60 °C,  
weitere G 3/4”-Ventile Typ 181

Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 
8.3.2.6.5 dargestellt.

Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventil- 
magnet auf Blatt 8.3.2.6.6.

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische  
Information 

MC 210 501 Ex d 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MC 210 701 Ex d 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MC 310 501 G Ex d 3/2-Wege n.c. 
monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOC 310 501 G Ex d 3/2-Wege n.o. 
monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MC 310 701 G Ex d 3/2-Wege n.c. 
monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOC 310 701 G Ex d 3/2-Wege n.o. 
monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MC 310 801 Ex d 3/2-Wege n.c. 
monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOC 310 801 Ex d 3/2-Wege n.o. 
monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MC 310 101 G  Ex d 3/2-Wege n.c. 
monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOC 310 101 G Ex d 3/2-Wege n.o. 
monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MC 310 121 Ex d 3/2-Wege n.c. 
monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOC 310 121 Ex d 3/2-Wege n.o. 
monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MC 310 181 Ex d 3/2-Wege n.c. 
monostabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MC 320 501 G Ex d 3/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MC 320 701 G Ex d 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MC 320 801 Ex d 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MC 320 101 G  Ex d 3/2-Wege bistabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MC 320 121 Ex d 3/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MC 510 501 G Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MC 510 701 G Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MC 510 801 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MC 510 101 G Ex d 5/2-Wege monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MC 510 121 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MC 520 501 G Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MC 520 701 G Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MC 520 801 Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MC 520 101 G Ex d 5/2-Wege bistabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MC 520 121 Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MC 53_ 501 G Ex d 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MC 53_ 701 G Ex d 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MC 53_ 801 Ex d 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MC 53_ 101 G Ex d 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MC 53_ 121 Ex d 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNC 350 701 Ex d 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.3

MNC 310 701 Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNC 310 711 Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNC 310 121 Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.2

MNC 510 701 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNC 510 711 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNC 510 121 Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.2

MNC 520 701 Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNC 520 121 Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNC 53_ 701 Ex d 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

MNC 53_ 121 Ex d 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.4
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8.3.2.6.2
Magnetventile Zündschutzart d  
aus Aluminium, –50 °C bis +50 °C für 

8.3.2.6.2

Gehäusematerial:	 eloxiertes Aluminium
Zonen:	 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –50 °C bis +50 °C
Zündschutzart:	 Ex d – druckfeste Kapselung
Temperaturklasse:	 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem 
nach CNOMO, deshalb Ventiltyp MC.

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MC 310 501 GTT Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOC 310 501 GTT Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MC 310 701 GTT Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MOC 310 701 GTT Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MC 310 121 TT Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MC 320 501 GTT Ex d 3/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MC 320 701 GTT Ex d 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.2

MC 510 501 GTT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MC 510 701 GTT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MC 510 121 TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MC 520 501 GTT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MC 520 701 GTT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MC 520 121 TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.3

MC 53_ 501 GTT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MC 53_ 701 GTT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

MC 531 121 TT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Katalog Nr. 7 – 7.4.4

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNC 350 701 TT Ex d 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” vom Hersteller

MNC 310 701 TT Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNC 310 121 TT Ex d 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.1

MNC 510 701 TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNC 510 711 TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNC 510 121 TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.2

MNC 520 701 TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNC 520 121 TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNC 531 701 TT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

MNC 531 121 TT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 7 – 7.7.3

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet nicht möglich. 

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung,  
ggf. Befestigungsschrauben.

Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.6.5 dargestellt. Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet  
auf Blatt 8.3.2.6.6. 
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8.3.2.6.3
Magnetventile Zündschutzart d  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.6.3

Gehäusematerial:		  Edelstahl 316 L
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C
Zündschutzart:		  Ex d – druckfeste Kapselung
Temperaturklasse:		 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Typ	 NPT-Gewinde werden durch den entsprechenden 
	 Zusatz in der Typnummer unterschieden. 

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem 
nach CNOMO, deshalb Ventiltyp MC.

316

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MC 310 701 VES Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOC 310 701 VES Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MC 310 121 VES Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MC 510 701 VES Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MC 510 121 VES Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MC 520 701 VES Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MC 520 121 VES Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MC 53_ 701 VES Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MC 53_ 121 VES Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNC 350 701 VES Ex d 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNC 310 701 VES Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNC 310 121 VES Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNC 510 701 VES Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNC 510 121 VES Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNC 520 701 VES Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet nicht möglich.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung,  
ggf. Befestigungsschrauben.   

Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.6.5 dargestellt, Typ MA52 EEx d IIC T6 24DC VES. 
Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet auf Blatt 8.3.2.6.6. 
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8.3.2.6.4
Magnetventile Zündschutzart d  
aus Edelstahl, –50 °C bis +50 °C für 

8.3.2.6.4

Gehäusematerial:		  Edelstahl 316 L
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –50 °C bis +50 °C
Zündschutzart:		  Ex d – druckfeste Kapselung
Temperaturklasse:		 T6 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Typ	 NPT-Gewinde werden durch den entsprechenden 
	 Zusatz in der Typnummer unterschieden. 

Schnittstelle zwischen Grundventil und Magnetsystem 
nach CNOMO, deshalb Ventiltyp MC. 

316

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MC 310 701 VES TT Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOC 310 701 VES TT Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MC 310 121 VES TT Ex d 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MC 510 701 VES TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MC 510 121 VES TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MC 520 701 VES TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MC 520 121 VES TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MC 53_ 701 VES TT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MC 531 121 VES TT Ex d 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNC 350 701 VES TT Ex d 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNC 310 701 VES TT Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNC 310 121 VES TT Ex d 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNC 510 701 VES TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNC 510 121 VES TT Ex d 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNC 520 701 VES TT Ex d 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet nicht möglich. 

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung,  
ggf. Befestigungsschrauben. 

Druckfeste Ventilmagnete werden auf Blatt 8.3.2.6.5 dargestellt, Typ MA52 EEx d IIC T6 24DC VES.
Beispielzeichnungen Ventil inklusive Ventilmagnet auf Blatt 8.3.2.6.6.
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8.3.2.6.58.3.2.6.5
Ventilmagnete druckfest gekapselt
MA 52 EEx d IIC T6 24 DC /
MA 52 EEx d IIC T6 24 DC VES

ATEX zertifizierte, druckfest gekapseltes Magnetsystem 
auf Vorsteuerung für explosionsgefährdete Gas- und 
Staubatmosphäre.
Geräte mit IEC-Ex Zertifikat auf Anfrage. 

Technische Daten der Spule:
Voltage: 24 V DC
  Lieferbar auf Anfrage:

110 V AC, 250 V AC

Spannungstoleranz: ± 10 %

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Temperaturbereich:  –65 °C bis +40 °C

Zündschutzart: Druckfeste Kapselung

Schutzart:   IP 66 in Verbindung mit ge eigneter 
Kabelverschraubung

Ummantelungsmaterial: Edelstahl

Thermische Klasse 
der Isolierstoffe nach 
DIN VDE 0580: F

Kabelverschraubung: M20 x 1,5 

Kabelverschraubung gehört nicht zum Lieferumfang, 
bitte anfragen.

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und Leitungen. 
Diese müssen für einen dauerhaften Temperatureinsatzbereich 
vom Einsatzfall bis +85 °C geeignet sein. Sie sind fest zu ver-
legen eine Zugentlas tung ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. 
nicht hitzebe ständige Leitungen sind gegen mechanische 
Beschä digungen zu schützen.

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
Atex-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

Typ Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse

MA 52 EEx d IIC T6 24 DC max. 10 bar 3,0 Watt T6 (85 °C)

MA 52 EEx d IIC T6 24 DC VES max. 10 bar 3,0 Watt T6 (85 °C)

II 2 G Ex tb IIC T6 ... T3 Gb 
II 2 D Ex tb IIIC T85°C ... T200 °C Db

–65°C ≤ Ta ≤ +80 °C IP66

ATEX Markierung der Spule:

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zugehörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt auf Blatt 
8.3.2.6.1 bis 8.3.2.6.4.

Hinweis: Ventilsitz und Handhilfsbetätigung sind auch bei 
Edelstahlversionen aus Messing.
Damit die Oberflächentemperatur 85 °C (T6) nicht über -
 steigt, darf die Umgebungstemperatur 40 °C nicht über-
schreiten. Wenn eine höhere Oberflächen temperatur 
zulässig ist, kann die Umgebung wärmer sein.

Technische Daten der Vorsteuerung:
Material: Standard Aluminium, 
 Typ VES Edelstahl
Handhilfsbetätigung: bistabil zum Drehen, 
 andere auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage:
AC-Magnete, Magnete in T4 für –20 °C bis +60 °C oder 
–65 °C bis +40 °C.
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8.3.2.6.68.3.2.6.6
Beispielzeichnungen  
Magnetventile mit Ex d Magnetsystemen

MC 510 501 Ex d

MC 510 121 Ex d
analog: MNC 510 121 Ex d

MC 510 701 Ex d 
analog: MNC 510 701 Ex d

Schnittstelle nach CNOMO
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8.3.2.7.18.3.2.7.1
Magnetventile Zündschutzart dm  
aus Aluminium, –10 °C bis +50 °C für 

Gehäusematerial:	 eloxiertes Aluminium
Zonen:	 1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:	 Ex dm – druckfest 
	 vergussgekapselt  
	 mit Klemmkasten
Temperaturklasse:	 T5 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Spulenbreite:	 36 mm

Grundplattenmontage wegen Ventilmagnet 
(Breite 36 mm) nicht sinnvoll. 

Wenn die Spule mit einem Ventil mit  
Schnittstelle nach NAMUR 1 – 1/4”, Typ 700 
verwendet wird, Zwischenplatte ZPN 8 ein- 
setzen, bei NAMUR 2, Typ 121, Zwischen
platte ZPN 6-5. Beide dargestellt in Katalog  
Nr. 5 – 5.1.16.

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem 
Ankersystem, Ventilmagnet, Stecker, 
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung, 
ggf. Befestigungsschrauben. 

Lieferbar auf Anfrage:
Ventile für –20 °C bis +50 °C. 

Vergussgekapselte Ventilmagnete mit 
Klemmkasten werden auf Blatt 8.3.2.7.3 
dargestellt.

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische  
Information 

MH 210 501 Ex dm 2/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 210 701 Ex dm 2/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.11

MH 311 012 Ex dm 3/2-Wege direkt betätigt* M5 Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 311 015 Ex dm 3/2-Wege direkt betätigt* G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.2

MH 310 501 G Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 501 G Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 701 G Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 701 G Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 801 Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MOH 310 801 Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.12

MH 310 101 G  Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 101 G Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 121 Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 121 Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 310 181 Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MOH 310 181 Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.13

MH 320 501 G Ex dm 3/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 701 G Ex dm 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 801 Ex dm 3/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.16

MH 320 101 G  Ex dm 3/2-Wege bistabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 121 Ex dm 3/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 320 181 Ex dm 3/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.1.1.17

MH 510 501 G Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 701 G Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 801 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.3

MH 510 101 G Ex dm 5/2-Wege monostabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 121 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 510 181 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.4

MH 520 501 G Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 701 G Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 801 Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.7

MH 520 101 G Ex dm 5/2-Wege bistabil G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 121 Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 520 181 Ex dm 5/2-Wege bistabil G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.2.1.8

MH 53_ 501 G Ex dm 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 701 G Ex dm 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 801 Ex dm 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.2

MH 53_ 101 G Ex dm 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 3/8” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 121 Ex dm 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/2” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

MH 53_ 181 Ex dm 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 3/4” Muffenventil Kat. Nr. 4 – 4.5.3.1.3

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 Ex dm 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.3

MNH 310 701 Ex dm 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 711 Ex dm 3/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.1

MNH 310 121 Ex dm 3/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.1.2

MNH 510 701 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 711 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.1

MNH 510 121 Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.2

MNH 520 701 Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 520 121 Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.2.3

MNH 53_ 701 Ex dm 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

MNH 53_ 121 Ex dm 5/3-Wege verschiedene 
Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 2 – 1/2” Kat. Nr. 5 – 5.1.4

Folgende Ventile sind verfügbar:
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8.3.2.7.2
Magnetventile Zündschutzart dm  
aus Edelstahl, –10 °C bis +50 °C für 

8.3.2.7.2

Gehäusematerial:		  Edelstahl 316 L
Zonen:		  1, 2, 21, 22
Temperaturbereich:	 –10 °C bis +50 °C 
Zündschutzart:		  Ex dm – druckfest  
		  vergussgekapselt 
		  mit Klemmkasten
Temperaturklasse:		 T5 (Magnet)

Ventilmarkierung:

Typ	 NPT-Gewinde werden durch den entsprechenden 
	 Zusatz in der Typnummer unterschieden. 

Spulenbreite:		  36 mm

316

Lieferumfang: Magnetventil mit geeignetem Ankersystem, Ventilmagnet, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung.

Lieferbar auf Anfrage: Ventile für –20 °C bis +50 °C. Wenn die Spule mit einem Edelstahlventil mit Schnittstelle nach 
NAMUR verwendet werden soll, fragen Sie Zwischenplatten gerne an. 

Vergussgekapselte Ventilmagnete mit Klemmkasten werden auf Blatt 8.3.2.7.3 dargestellt. 

Folgende Ventile sind verfügbar:

Typ Funktion Anschlüsse Montage Weitere technische Information 

MH 311 015 VES Ex dm 3/2-Wege  direkt betätigt * G 1/8” Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.1

MH 310 701 VES Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MOH 310 701 VES Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.2

MH 310 121 VES Ex dm 3/2-Wege n.c. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.3

MH 510 701 VES Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 510 121 VES Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.4

MH 520 701 VES Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 520 121 VES Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.5

MH 53_ 701 VES Ex dm 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/4” – 1/4” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

MH 53_ 121 VES Ex dm 5/3-Wege verschiedene Mittelstellungen G 1/2” – 1/2” NPT Muffenventil Katalog Nr. 6 – 6.2.4.6

Ventile mit Schnittstelle nach NAMUR

MNH 350 701 VES Ex dm 3/2-Wege & 5/2-Wege G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.4

MNH 310 701 VES Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 310 121 VES Ex dm 3/2-Wege n.o. monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 1 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.1

MNH 510 701 VES Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2

MNH 510 121 VES Ex dm 5/2-Wege monostabil G 1/2” – 1/2” NPT NAMUR 1 – 1/2” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.3

MNH 520 701 VES Ex dm 5/2-Wege bistabil G 1/4” – 1/4” NPT NAMUR 1 – 1/4” Katalog Nr. 6 – 6.2.5.2
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8.3.2.7.3 8.3.2.7.3
Ventilmagnet vergussgekapselt, druckfester 
Klemmkasten MA 36 EEx dm IIC T5_ _

Wenn dieses Magnetsystem gemeinsam mit 
Atex-zertifizierten mechanischen Komponenten 
nach ES 13463-1:2001 und PREN 13463-5:2000 
verwendet wird, kann das gesamte Produkt in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 21 eingesetzt werden. Zonen 2 und 22 sind 
eingeschlossen. 

MA 36 EEx dm IIC T5_ _

ATEX zertifizierte, vergussgekapselte Magnetspule mit 
druckfestem Klemmkasten für explosionsgefährdete Gas- 
und Staubatmosphäre. 

Voltagen: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 
 110 V AC, 230 V AC

Spannungstoleranz: ± 10 %

Relative Einschaltdauer: 100 % ED

Temperaturbereich:  –20 °C bis +50 °C

Zündschutzart: Spule vergussgekapselt, 
 Klemmkasten druckfest

Schutzart:  IP 66

Ummantelungsmaterial: Thermoplast

Thermische Klasse 
der Isolierstoffe nach 
DIN VDE 0580: F

Kabelverschraubung: PG 9 DIN 40-430, 
 Kabeldurchführung 6 – 8 mm

Verwenden Sie zertifizierte Anschlusskabel und 
Leitungen. Diese müssen für einen dauerhaften 
Temperatureinsatzbereich von -20 °C bis +105 °C ge-
eignet sein. Sie sind fest zu verlegen eine Zugentlas tung 
ist vorzusehen. Silikonhaltige bzw. nicht hitzebe ständige 
Leitungen sind gegen mechanische Beschä di gungen zu 
schützen.

Typ Arbeitsdruck Leistungsaufnahme Temperaturklasse

MA 36 EEx dm IIC T5 12 DC max. 10 bar 3,0 Watt T5 (100 °C)

MA 36 EEx dm IIC T5 24 DC max. 10 bar 3,0 Watt T5 (100 °C)

MA 36 EEx dm IIC T5 24 AC max. 10 bar 4,8 VA T5 (100 °C)

MA 36 EEx dm IIC T5 110 AC max. 10 bar 4,8 VA T5 (100 °C)

MA 36 EEx dm IIC T5 230 AC max. 10 bar 4,8 VA T5 (100 °C)

II 2 G Ex tb mb IIC T5 Gb 
II 2 D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db

–20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

ATEX Markierung der Spule:

ATEX-Zertifikat nur gültig in Verbindung mit zuge hörigen 
mechanischen Komponenten, dargestellt 
auf Blatt 8.3.2.7.1 bis 8.3.2.7.4.
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8.3.3.1
P 311 501 SR EX / P 411 701 SR EX

8.3.3.1

P311 501 SR Ex

P 411 701 SR Ex

Pneumatisches Verblockrelais oder pneumatischer 
Druckschalter / Druckwächter zugelassen für Ex-Zone  
2 und 22. Der Steuerdruck unterhalb dessen das 
Steuerventil ausschalten soll, kann an der Rändel
schraube eingestellt werden. Rückstellung durch 
mechanische Feder. Eingestellter Mindeststeuerdruck 
kann sich durch Anpassungen am Arbeitsdruck ver- 
ändern.

P 311 501 SR EX 3/2-Wegeventil, Anschlüsse G 1/8”,  
Ventil kann normal geschlossen (Druckanschluss  
an 1) und normal offen (Drucklanschluss an 3) ver
wendet werden. Verwendung als 2/2-Wegeventil durch 
verschließen eines Anschlusses möglich. 

P 411 701 SR EX 4/2-Wegeventil, Anschlüsse G 1/4” 
oder 1/4” NPT. Ventil blockiert in Grundstellung alle  
4 Anschlüsse, in Schaltstellung ist das Ventil offen von 1 
nach 4 und 2 nach 3. Anschluss 5 wird zur Belüftung 
benötigt sollte mit einem Schalldämpfer geschützt 
werden. Nicht verschließen! 

Materialien:
Gehäuse:	 Aluminiumknetlegierung
Innenteile:	 Messing, Edelstahl, NBR

Temperaturbereich: –10 °C bis + 70 °C

Bitte Hysterese der Feder beachten.

Ventilmarkierung: P 411 701 SR EX

P 311 501 SR EX

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Einstellbarer
Steuerdruck

Max. 
Steuerdruck

Gewicht

P 311 501 SR EX G 1/8”   650 l/min 2 bis 10 bar 3 bis 6 bar 10 bar 0,16 kg

P 411 701 SR EX G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 bis 6 bar 10 bar 0,21 kg
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CBN 700 EX
8.3.3.28.3.3.2

CBN 700 Ex

Ventil, um einen doppeltwirkenden Antrieb zu steuern. 
Direktmontage über Schnittstelle nach NAMUR 1 – 1/4”. 
Ferner kann über das Ventil das Be- und Entlüften einer 
aufblasbaren Dichtung am Prozessventil gesteuert werden. 

Das Ventil erhält das Steuersignal, um den Antrieb zu 
schließen. Dieses wird durchgeleitet und mit einer im 
Bereich von maximal 2 Sekunden (bei 6 bar) einstellbaren 
Zeitverzögerung wird die Dichtung belüftet. 

Das Ventil erhält das Steuersignal den Antrieb zu öffnen. 
Dieses wird verzögert (bei 6 bar bis zu 2 Sekunden) durch
geleitet. Davor wird die Dichtung über den Anschluss R 
entlüftet.

Die Verzögerung der Be- und Entlüftung kann unabhängig 
voneinander geregelt werden, steht aber in Beziehung 
zum Arbeitsdruck. Gewindeanschlüsse ggf. durch Einsatz 
der Gewindeplatte GPN 1/4 (siehe Seite 5-29).

CBN 700 EX

Typ NAMUR Anschluss P Durchfluss Antrieb Durchfluss Dichtung Gewicht

CBN 700 EX 1/4” G 1/8” 900 l/min 400 l/min 0,80 kg

Materialien:
Gehäuse:	 Aluminiumknetlegierung
Innenteile:	 Messing, Edelstahl, NBR

Temperaturbereich: –30 °C bis +50 °C 

Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Dichtungen.

Lieferbar auf Anfrage: Typ CBN 701 KEB Version mit 
zusätzlichem Steueranschluß X. Belüftung der Dichtung 
erfolgt erst nach Eingang eines Signals.

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: inklusive O-Ringen und Befestigungsschrauben. 
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8.3.3.38.3.3.3

Lieferumfang: inklusive O-Ringen und Befestigungsschrauben.

P

R

R

SENR 207 01 EX

Ventil, um einen einfachwirkenden Antrieb mit Schnitt
stelle nach NAMUR 1 – 1/4” schnell zu schließen. 

Die Federraumbelüftung wird vom Ventil sichergestellt. 
Darüber hinaus eingebaut: Ein Rückschlagventil, das 
zuverlässig verhindert, dass Umgebungsatmosphäre  
in den Antrieb einströmen kann. 

Zwei Entlüftungen (G 1/2”) ermöglichen, dass der  
Block immer so montiert werden kann, dass der 
Schalldämpfer nach unten zeigt. 

Typ SENR 207 01  Zur Ansteuerung mit einem  
1/4” Pilotventil, auch mit Schnittstelle nach NAMUR 
oder externe Verrohrung.

Materialien:
Gehäuse:	 Aluminiumknetlegierung
Membrane:	 NBR
Innenteile:	 Messing

Temperaturbereich: –10 °C bis + 70 °C

Lieferumfang: Dichtungen und Verschlussstopfen,  
um einen Anschluss R zu verschließen. 

Ventilmarkierung:

Für Zone 1, 2, 21, 22

SENR 207 01 EX

3/2-way 
valve

Function:

Actuator

SENR

SENR 207 01 EX

Funktion:

SENR

Antrieb

3/2- 
Wegeventil

Typ NAMUR Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

P R P nach 2 Entlüftung

SENR 207 01 EX G 1/4” G 1/4” - G 1/4” NAMUR G 1/2” 1.250 l/min 2.500 l/min 2 bis 10 bar 0,85 kg
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ZVE – D__ __ - Kolben-Ø / Hub – 5_0 ___ __ V __ ___– __ – ___

I = Zugstangenzylinder
Kolben-Ø 125 bis 320 mm
VP = Profilzylinder
Kolben-Ø 32 bis 100 mm

M mit Magnetkolben
X aus Edelstahl

1 = monostabiles Ventil
2 = bistabiles Ventil*

701 = NAMUR 1 bis Kolben-Ø 200mm
121 = NAMUR 2 ab Kolben-Ø 250mm

Voltage, 12, 24, 110, 230 

AC oder DC

Bspw.
VES für 
Edelstahl-
ausführung
TT für Tief-
temperatur

Zylinder Ventil Elektrik

Bei Ex: 
Zündschutzart 
des 
Ventilmagneten

IP 65 oder IP67

extra

 701 = NAMUR 1 – 1/4” bis Kolben-Ø 200 mm
 121 = NAMUR 2 – 1/2” ab Kolben-Ø 250 mm

www.joyner.de

Zylinder-Ventil-Einheiten

Produktbeschreibung
Ventilmontageplatte wird mit Hohlschraube an Kopf  
oder Deckel fixiert. Verrohrung zur Gegenseite.

Auf der Platte wird ein Ventil mit Schnittstelle nach 
NAMUR fixiert. 
NAMUR 1 = G 1/4” bis Kolben-Ø 125 mm
NAMUR 2 = G 1/2” ab Kolben-Ø 160 mm 

Für die JOYNER Standardzylinder haben wir Montageplatten für NAMUR-Ventile 
entwickelt. 

Kompakte Abmessungen, 
optimaler Durchfluss und 
normierte Schnittstellen sind 
überzeugende Argumente für  
die JOYNER ZVE.

Dokumentation online: 
www.joyner.de/downloads

Selbstverständlich erhalten Sie die Geräte einbaufertig komplett montiert und geprüft in bewährter 
JOYNER Qualität

Vorzüge
• �Optimierter Luftverbrauch durch minimale  

Schlauch-/Rohrlängen.
• �Nach NAMUR normierte Schnittstelle zum Steuerventil.
• �Hohe Flexibilität bei ggf. notwendiger Ersatzteil

beschaffung. 
• �Maximale Reaktionsgeschwindigkeit des Zylinders. 
• �Optimierte Geschwindigkeit durch abgestimmte 

Nennweiten.
• �Reduzierter Dokumentationsaufwand.

Kolben Ø AM AP B B2 BG D2 E EE H1 KK L2 L8 R RT SW VA VD WH
32 22 5 30 40 16 12 47 G 1/4” 83 M10 x 1,25 16 94 32,5 M6 10 4 5 26

40 24 5 35 40 16 16 55 G 1/4” 71 M12 x 1,25 20 105 38 M6 13 4 5 30

50 32 7,5 40 40 16 20 65 G 1/4” 76 M16 x 1,5 25 106 46,5 M8 16 4 5 37

63 32 8 45 40 16 20 78 G 1/4” 89 M16 x 1,5 25 121 56,5 M8 16 4 5 37

80 40 9 45 40 16 25 95 G 1/4” 97 M20 x 1,5 32 128 72 M10 21 4 5 46

100 40 11 55 40 16 25 115 G 1/4” 106 M20 x 1,5 35 138 89 M10 21 4 5 51

125 54 0 60 40 20 32 142 G 1/4” 120 M27 x 2 40 160 110 M12 27 6 6 65

160 72 7,5 65 40 24 40 182 G 1/2” 156 M36 x 2 38 180 140 M16 38 6 6 80

200 72 0 75 40 24 40 222 G 1/2” 176 M36 x 2 55 180 175 M16 38 6 6 95

250 84 0 90 60 25 50 274 G 1/2” 210 M42 x 2 65 200 220 M20 46 10 10 105

320 96 0 110 60 28 63 352 G 1/2” 248 M48 x 2 75 220 270 M24 55 10 10 120

Auf Anfrage: 
– �mit Endschaltern
– �5/3-Wegeventile
– �vom Standard abweichende 

Temperaturbereiche
– �aus Edelstahl
– �aus Kompaktzylindern und  

der ECO-Serie DAP

Typenschlüssel:

 ATEX zertifiziert

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.
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Wir bewegen mehr als Luft

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM :

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 91312-10
Internet: www.joyner.de · E-Mail: info@joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Schimmelbuschstraße 9 · D-40699 Erkrath
Telefon + 49 (0) 2104 3035-40 · Telefax + 49 (0) 2104 3035-55
Internet: www.joyner.de · E-Mail: erkrath@joyner.de

Kolbenstangenlose 
Linear - Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Pneumatikprodukte 
Serie Knorr

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch  
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ
Hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21 
D-68309 Mannheim 
Telefon	+ 49 (0) 621 722963 
Telefax	 + 49 (0) 621 722964 
E-Mail:	 info@hekomatic.de

NORDDEUTSCHLAND
Wille GmbH 
Ingenieurbüro für Drucklufttechnik
Stickgraser Allee 1 
D-27751 Delmenhorst 
Telefon	+ 49 (0) 4221 45 009-0 
Telefax	 + 49 (0) 4221 45 009-30 
E-Mail:	 info@wille-gmbh.de
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