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8.3.3.1
P 311 501 SR EX / P 411 701 SR EX

8.3.3.1

P311 501 SR Ex

P 411 701 SR Ex

Pneumatisches Verblockrelais oder pneumatischer 
Druckschalter / Druckwächter zugelassen für Ex-Zone  
2 und 22. Der Steuerdruck unterhalb dessen das 
Steuerventil ausschalten soll, kann an der Rändel-
schraube eingestellt werden. Rückstellung durch 
mechanische Feder. Eingestellter Mindeststeuer druck 
kann sich durch Anpassungen am Arbeitsdruck ver  - 
ändern.

P 311 501 SR EX 3/2-Wegeventil, Anschlüsse G 1/8”,  
Ventil kann normal geschlossen (Druckanschluss  
an 1) und normal offen (Drucklanschluss an 3) ver  -
wendet werden. Verwendung als 2/2-Wegeventil durch 
verschließen eines Anschlusses möglich. 

P 411 701 SR EX 4/2-Wegeventil, Anschlüsse G 1/4” 
oder 1/4” NPT. Ventil blockiert in Grundstellung alle  
4 Anschlüsse, in Schaltstellung ist das Ventil offen von 1 
nach 4 und 2 nach 3. Anschluss 5 wird zur Belüftung 
benötigt sollte mit einem Schalldämpfer geschützt 
werden. Nicht verschließen! 

Materialien:
Gehäuse: Aluminiumknetlegierung
Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR

Temperaturbereich: –10 °C bis + 70 °C

Bitte Hysterese der Feder beachten.

Ventilmarkierung: P 411 701 SR EX

P 311 501 SR EX

Typ Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Einstellbarer
Steuerdruck

Max. 
Steuerdruck

Gewicht

P 311 501 SR EX G 1/8”   650 l/min 2 bis 10 bar 3 bis 6 bar 10 bar 0,16 kg

P 411 701 SR EX G 1/4” 1250 l/min 2 bis 10 bar 3 bis 6 bar 10 bar 0,21 kg
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CBN 700 EX
8.3.3.28.3.3.2

CBN 700 Ex

Ventil, um einen doppeltwirkenden Antrieb zu steuern. 
Direktmontage über Schnittstelle nach NAMUR 1 – 1/4”. 
Ferner kann über das Ventil das Be- und Entlüften einer 
auf     blasbaren Dichtung am Prozessventil gesteuert werden. 

Das Ventil erhält das Steuersignal, um den Antrieb zu 
schließen. Dieses wird durchgeleitet und mit einer im 
Bereich von maximal 2 Sekunden (bei 6 bar) einstellbaren 
Zeitverzögerung wird die Dichtung belüftet. 

Das Ventil erhält das Steuersignal den Antrieb zu öffnen. 
Dieses wird verzögert (bei 6 bar bis zu 2 Sekunden) durch-
geleitet. Davor wird die Dichtung über den Anschluss R 
entlüftet.

Die Verzögerung der Be- und Entlüftung kann unab  hängig 
voneinander geregelt werden, steht aber in Beziehung 
zum Arbeitsdruck. Gewindeanschlüsse ggf. durch Einsatz 
der Gewindeplatte GPN 1/4 (siehe Seite 5-29).

CBN 700 EX

Typ NAMUR Anschluss P Durchfluss Antrieb Durchfluss Dichtung Gewicht

CBN 700 EX 1/4” G 1/8” 900 l/min 400 l/min 0,80 kg

Materialien:
Gehäuse: Aluminiumknetlegierung
Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR

Temperaturbereich: –30 °C bis +50 °C 

Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Dichtungen.

Lieferbar auf Anfrage: Typ CBN 701 KEB Version mit 
zusätzlichem Steueranschluß X. Belüftung der Dichtung 
erfolgt erst nach Eingang eines Signals.

Ventilmarkierung:

Lieferumfang: inklusive O-Ringen und Befestigungsschrauben. 
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8.3.3.38.3.3.3

Lieferumfang: inklusive O-Ringen und Befesti gungs  schrauben.

P

R

R

SENR 207 01 EX

Ventil, um einen einfachwirkenden Antrieb mit Schnitt-
stelle nach NAMUR 1 – 1/4” schnell zu schließen. 

Die Federraumbelüftung wird vom Ventil sicherge stellt. 
Darüber hinaus eingebaut: Ein Rück schlag ventil, das 
zuverlässig verhindert, dass Umgebungs atmosphäre  
in den Antrieb einströmen kann. 

Zwei Entlüftungen (G 1/2”) ermöglichen, dass der  
Block immer so montiert werden kann, dass der 
Schalldämpfer nach unten zeigt. 

Typ SENR 207 01  Zur Ansteuerung mit einem  
1/4” Pilotventil, auch mit Schnitt stelle nach NAMUR 
oder externe Verrohrung.

Materialien:
Gehäuse: Aluminiumknetlegierung
Membrane: NBR
Innenteile: Messing

Temperaturbereich: –10 °C bis + 70 °C

Lieferumfang: Dichtungen und Verschlussstopfen,  
um einen Anschluss R zu verschließen. 

Ventilmarkierung:

SENR 207 01 EX

3/2-way 
valve

Function:

Actuator

SENR

SENR 207 01 EX

Funktion:

SENR

Antrieb

3/2- 
Wegeventil

Typ NAMUR Anschlüsse Durchfluss Arbeitsdruck Gewicht

P R P nach 2 Entlüftung

SENR 207 01 EX G 1/4” G 1/4” - G 1/4” NAMUR G 1/2” 1.250 l/min 2.500 l/min 2 bis 10 bar 0,85 kg
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ZVE – D__ __ - Kolben-Ø / Hub – 5_0 ___ __ V __ ___– __ – ___

I = Zugstangenzylinder
Kolben-Ø 125 bis 320 mm
VP = Profilzylinder
Kolben-Ø 32 bis 100 mm

M mit Magnetkolben
X aus Edelstahl

1 = monostabiles Ventil
2 = bistabiles Ventil*

701 = NAMUR 1 bis Kolben-Ø 200mm
121 = NAMUR 2 ab Kolben-Ø 250mm

Voltage, 12, 24, 110, 230 

AC oder DC

Bspw.
VES für 
Edelstahl-
ausführung
TT für Tief-
temperatur

Zylinder Ventil Elektrik

Bei Ex: 
Zündschutzart 
des 
Ventilmagneten

IP 65 oder IP67

extra

 701 = NAMUR 1 – 1/4” bis Kolben-Ø 200 mm
 121 = NAMUR 2 – 1/2” ab Kolben-Ø 250 mm

www.joyner.de

Zylinder-Ventil-Einheiten

Produktbeschreibung
Ventilmontageplatte wird mit Hohlschraube an Kopf  
oder Deckel fixiert. Verrohrung zur Gegenseite.

Auf der Platte wird ein Ventil mit Schnittstelle nach 
NAMUR fixiert. 
NAMUR 1 = G 1/4” bis Kolben-Ø 125 mm
NAMUR 2 = G 1/2” ab Kolben-Ø 160 mm 

Für die JOYNER Standardzylinder haben wir Montageplatten für NAMUR-Ventile 
entwickelt. 

Kompakte Abmessungen, 
optimaler Durchfluss und 
normierte Schnittstellen sind 
überzeugende Argumente für  
die JOYNER ZVE.

Dokumentation online: 
www.joyner.de/downloads

Selbstverständlich erhalten Sie die Geräte einbaufertig komplett montiert und geprüft in bewährter 
JOYNER Qualität

Vorzüge
•  Optimierter Luftverbrauch durch minimale  

Schlauch-/Rohrlängen.
•  Nach NAMUR normierte Schnittstelle zum Steuerventil.
•  Hohe Flexibilität bei ggf. notwendiger Ersatzteil-

beschaffung. 
•  Maximale Reaktionsgeschwindigkeit des Zylinders. 
•  Optimierte Geschwindigkeit durch abgestimmte 

Nennweiten.
•  Reduzierter Dokumentationsaufwand.

Kolben Ø AM AP B B2 BG D2 E EE H1 KK L2 L8 R RT SW VA VD WH
32 22 5 30 40 16 12 47 G 1/4” 83 M10 x 1,25 16 94 32,5 M6 10 4 5 26

40 24 5 35 40 16 16 55 G 1/4” 71 M12 x 1,25 20 105 38 M6 13 4 5 30

50 32 7,5 40 40 16 20 65 G 1/4” 76 M16 x 1,5 25 106 46,5 M8 16 4 5 37

63 32 8 45 40 16 20 78 G 1/4” 89 M16 x 1,5 25 121 56,5 M8 16 4 5 37

80 40 9 45 40 16 25 95 G 1/4” 97 M20 x 1,5 32 128 72 M10 21 4 5 46

100 40 11 55 40 16 25 115 G 1/4” 106 M20 x 1,5 35 138 89 M10 21 4 5 51

125 54 0 60 40 20 32 142 G 1/4” 120 M27 x 2 40 160 110 M12 27 6 6 65

160 72 7,5 65 40 24 40 182 G 1/2” 156 M36 x 2 38 180 140 M16 38 6 6 80

200 72 0 75 40 24 40 222 G 1/2” 176 M36 x 2 55 180 175 M16 38 6 6 95

250 84 0 90 60 25 50 274 G 1/2” 210 M42 x 2 65 200 220 M20 46 10 10 105

320 96 0 110 60 28 63 352 G 1/2” 248 M48 x 2 75 220 270 M24 55 10 10 120

Auf Anfrage: 
–  mit Endschaltern
–  5/3-Wegeventile
–  vom Standard abweichende 

Temperaturbereiche
–  aus Edelstahl
–  aus Kompaktzylindern und  

der ECO-Serie DAP

Typenschlüssel:

 ATEX zertifiziert

Nicht benutzte Stellen bitte aufrücken.
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Wir bewegen mehr als Luft

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM :

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 91312-10
Internet: www.joyner.de · E-Mail: info@joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Schimmelbuschstraße 9 · D-40699 Erkrath
Telefon + 49 (0) 2104 3035-40 · Telefax + 49 (0) 2104 3035-55
Internet: www.joyner.de · E-Mail: erkrath@joyner.de

Kolbenstangenlose 
Linear - Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Pneumatikprodukte 
Serie Knorr

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch  
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ
Hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21 
D-68309 Mannheim 
Telefon + 49 (0) 621 722963 
Telefax + 49 (0) 621 722964 
E-Mail: info@hekomatic.de

NORDDEUTSCHLAND
Wille GmbH 
Ingenieurbüro für Drucklufttechnik
Stickgraser Allee 1 
D-27751 Delmenhorst 
Telefon + 49 (0) 4221 45 009-0 
Telefax + 49 (0) 4221 45 009-30 
E-Mail: info@wille-gmbh.de
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