% QUALITATS - MANAGEMENT - SYSTEM

EU - Konformitatserklarung
Explosionsschutz — Richtlinie

Die Firma JOYNER pneumatic GmbH,
Im Netzbrunnen 6,
70825 Korntal Minchingen
erklart hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte:

Zylinderventileinheit

Typ: Abmessung Kennzeichnung Zylinderventileinheit

DVP/ DVPM Kolbendurchmesser 32 — 100 mm

DAP/ DAPM < Slbondurchmesser 33— 25 mm CEE 112G Exh 1B T6 Gb -10°C < Ta < 50°C
DI/ DIM / DIX/ DIMX Kolbendurchmesser 125 — 320 mm CE€E 112D Exh 111C T80°C Db -10°C < Ta < 50°C
DA/ DAM / DAX/ DAMX | Kolbendurchmesser 160 — 320 mm

mit den Varianten: B= durchgehende Kolbenstange , L= verlangerte Kolbenstange, X= Edelstahl

Diese Konformitaitserklarung betrifft nur den ,Nicht-Elektrischen“ Teil der Zylinderventileinheiten. Die
Kennzeichnung der Ventile ist fir den Einsatz- und Temperaturbereich ausschlaggebend. Ein anderer
Einsatz oder eine andere Gerdtekombinationen ist nicht zuldssig. Im Zusammenbau mit elektrischen Teilen
sind die Konformitatsbestatigungen der Magnet- und Schalterhersteller zu beachten.

in der von uns gelieferten Ausfilhrung geman den Bestimmungen der

EU —Richtlinie 2014/34/EU Richtlinie des Rates ... Uber explosionsgefahrdete Bereiche, in der heute glltigen
Fassung sowie mit den Normen:

DIN EN 1127-1:2019 Explosionsfahige Atmosphéaren — Explosionsschutz-
Teil 1: Grundlagen und Methodik

DIN EN 80079-36:2016  Explosionsfahige Atmosphéren - Teil 36: Nicht-elektrische Gerate fir den
Einsatz in explosionsféahigen Atmosphéren - Grundlagen und Anforderungen

DIN EN 80079-37:2016  Explosionsfahige Atmosphéren - Teil 37: Nicht-elektrische Gerate fir den
Einsatz in explosionsféahigen Atmosphéren - Schutz durch konstruktive
Sicherheit "c", Ziindquelleniberwachung "b", Flussigkeitskapselung "k"“

in der heute giltigen Fassung tbereinstimmen.

Fir das zum Zusammenbau nétige Zubehor bescheinigen wir, dass folgende Produkte:

Benennung
Drosselventil

Rickschlagventil

Drosselrtickschlagventil

Schnellentluftungsventil

Wechselventil

Stoppventil

Verschraubung

nicht unter den Anwendungsbereich der EU — Richtlinie 2014/34/EU Richtlinien des Rates.... Uber explosionsgefahrdete Bereiche, in
der heutigen glltigen Fassung fallen.

Da die verwendeten Zubehorteile keine anderen Werkstoffe und Gefahrenquellen aufweisen wie die Zylinder, erfolgt die Empfehlung
zum Einsatz der Anbauteile nur in dieselbe Geréatekategorie wie die des Zylinders. Grundsétzlich mussen jedoch die Aussagen in der
jeweiligen Einbau- und Betriebsanleitung mit beachtet werden. Da sich bei der Installation oder bei der Verwendung Zundquellen

bilden konnen, ist hier eine Risikobeurteilung durch den Benutzer unter den Bedingungen des tatséchlichen Einsatzes|
durchzufuhren.
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