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MONOSTABIL, BISTABIL UND 5/3-WEGE VENTILE

SPEZIFIKATIONEN

!ƴǎŎƘƭǳǎǎƎǊǀǖŜƴG 1/4" - G 3/8" - G 1/2"

Durchfluss 1.250 ς 2.250 ς 3.000 Nl/min

Schnittstelle NAMUR 1 (1/4") und NAMUR 2 (1/2")

Anschlussbelegung 701 / 711

Gewinde NPT oder BSP

Leistungsaufnahme 3.0 W (Standard); 2.0 W, 1.8 W und weniger auf Anfrage

01

aƻƴƻǎǘŀōƛƭ όƳƛǘ CŜŘŜǊǊǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎύBistabil 5/3 -Wege

Luftfeder

Kombifeder

Mittelstellung geschlossen

Mittelstellung entlüftet

Mittelstellung belüftet

Weitere 3-Stellungsventile finden Sie 
auf Seite 7.
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MONOSTABIL MIT FEDERRAUMBESCHLEIERUNG

02

Luftfeder

aƻƴƻǎǘŀōƛƭ όƳƛǘ CŜŘŜǊǊǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎύ

Kombifeder

Normal offen

3-Stellungsventile mit

geschlossener Mittelstellung . 

AUF ANFRAGE

Mit dem MNH 331 701 können auch 
einfachwirkende Antriebe in 
Mittelstellungen gehalten werden.
Im Falle von Fehlern in der Luftzufuhr oder
Stromversorgung hält das Ventil den 
Antrieb in der letzten Position (fail -stay).

¦Ƴ ŘƛŜ CŜŘŜǊƴ ƛƳ !ƴǘǊƛŜō ǾƻǊ YƻǊǊƻǎƛƻƴ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴΣ ƛǎǘ 

eine Federraumbeschleierung  essentiell.

Alle JOYNER 3-Wege NAMUR-Ventile stellen daher einen 

5ǊǳŎƪŀǳǎƎƭŜƛŎƘ Ƴƛǘ ǎŀǳōŜǊŜǊ tǊƻȊŜǎǎƭǳŦǘ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǎ 

Schaltvorgangs sicher. Es wird keine Umgebungsluft in 

den Antrieb eingesaugt.

SPEZIFIKATIONEN

!ƴǎŎƘƭǳǎǎƎǊǀǖŜƴG 1/4" - G 3/8" - G 1/2"

Durchfluss 1.250 ς 2.250 ς 3.000 Nl/min

Schnittstelle NAMUR 1 (1/4") und NAMUR 2 (1/2")

Anschlussbelegung 701 / 711

Gewinde NPT oder BSP

Leistungsaufnahme 3.0 W (Standard); 2.0 W, 1.8 W und weniger auf Anfrage
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HERAUSFORDERUNG: SCHUTZ VOR UMGEBUNGSLUFT

02

[m{¦bDΥ ¦. тлм ¦ƳƭǳŦǘōƭƻŎƪ

Antrieb

5ŜǊ ¦. тлм ǎǘŜƭƭǘ ǎƛŎƘŜǊΣ Řŀǎǎ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǎ {ŎƘŀƭǘǾƻǊƎŀƴƎǎ ŘƛŜ [ǳŦǘ ŀǳǎ ŘŜǊ !ƴǘǊƛŜōǎƪŀƳƳŜǊ 

ƛƴ ŘƛŜ CŜŘŜǊƪŀƳƳŜǊ ǸōŜǊǎǘǊǀƳŜƴ ƪŀƴƴΦ 9ǎ ǿƛǊŘ ƪŜƛƴŜ ¦ƳƎŜōǳƴƎǎƭǳŦǘ ŜƛƴƎŜǎŀǳƎǘΦ 5ƛŜ 

ǸōŜǊǎŎƘǸǎǎƛƎŜ [ǳŦǘ ŜƴǘǿŜƛŎƘǘ ǸōŜǊ ŘƛŜ 9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎŀƴǎŎƘƭǸǎǎŜ αwάΦ 

Auch als TT, Edelstahl- und EX-!ǳǎŦǸƘǊǳƴƎǾŜǊŦǸƎōŀǊ.

Der Umluftblock mach Sinn, wenn : 

1. 5ŜǊ !ƴǘǊƛŜō ǸōŜǊ Ŝƛƴ ŜȄǘŜǊƴ ƛƴǎǘŀƭƭƛŜǊǘŜǎ оκн-Wegeventile (z.B. aus einem Schaltschrank 

heraus) angesteuert wird.

2. YƻǊǊƻǎƛǾŜΣ ŦŜǳŎƘǘŜ ƻŘŜǊ ŜȄǇƭƻǎƛǾŜ ¦ƳƎŜōǳƴƎǎƭǳŦǘ ǇǊŅǎŜƴǘ ƛǎǘ

9ƛƴ {ŎƘŀƭƭŘŅƳǇŦŜǊ 

ǎŎƘǸǘȊǘ ŘƛŜ CŜŘŜǊƪŀƳƳŜǊ 

nur vor Schmutz, jedoch 

nicht vor Feuchtigkeit 

oder korrosiver 

Umgebungsluft.

Umluftblock

3/2 -Wegeventil
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NAMUR -FLEX

ENTWICKELT FÜR EINFACH- UND DOPPELTWIRKENDE ANTRIEBE 

03

MNH 350 701: NAMUR -Flex

Innovatives Design:

Ventil ist ohne Flex-Platte ein 5/2 -²ŜƎŜǾŜƴǘƛƭ ŦǸǊ ŘƻǇǇŜƭǘǿƛǊƪŜƴŘŜ !ƴǘǊƛŜōŜ

Die FP 701 Flex-Platte konvertiert es in ein 3/2 -²ŜƎŜǾŜƴǘƛƭ ŦǸǊ ŜƛƴŦŀŎƘǿƛǊƪŜƴŘŜ 

Antriebe. Die Federraumbeschleierung  ist auch hier garantiert!

!ǳŎƘ ǾŜǊŦǸƎōŀǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ CƭŜȄ-5ǊƻǎǎŜƭǇƭŀǘǘŜ ȊǳǊ ǇǊŅȊƛǎŜƴ 

Geschwindigkeitsregulierung

MNH 350 701  = 5/2 -Wege, Luftfeder

MNH 351 701  = 5/2 -Wege, Kombifeder

+ FP 701 = 3/2-Wege

+ DRF 3 601 
= 3/2 -Wege mit Geschwindigkeitsregulierung
Ҍ 5wb р Χ 
= 5/2 -Wege mit Geschwindigkeitsregulierung

5/2 nach 3/2 Wandlung
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3-STELLUNGSVENTIL MIT FAIL -{!C9 C«w 9LbC!/I²LwY9b59 !b¢wL9.9

UM EINEN ANTRIEB GEÖFFNET, GESCHLOSSEN UND IN ZWISCHENSTELLUNGEN 
ZU HALTEN - MIT ZUSÄTZLICHER NOTENTLÜFTUNG

04

OPTION 1: Typ MNH 334 701 DK

LŘŜŀƭ ŦǸǊ .ŜŦǸƭƭ- und Dosieranwendungen

In Kombination Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜƴ {ŎƘŀƭǘƪŀǎǘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜǎŜ ±ŜƴǘƛƭŜ ȊǳǊ wŜŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ 

der Funktionen eines Stellungsreglers eingesetzt werden

VORTEILE:

+ YƻǎǘŜƴƎǸƴǎǘƛƎ

+ Sehr kompakte Bauweise

+ !ōƭǳŦǘǳƳǿŅƭȊǳƴƎ({ǇǸƭǳƴƎ)

+ Weniger Schlauchleitungen

+ Kein Druck auf der Federseite 

des Stellantriebs (im Vergleich 

zur 5/3 -Wege-[ǀǎǳƴƎύ

+ Yŀƴƴ ŜƛƴŜ [ǀǎǳƴƎ Ƴƛǘ н Ȅ нκн-

Wege-Ventilen ersetzen

Fail-ǎŀŦŜΥ 9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎ ōŜƛ [ǳŦǘ- oder Stromausfall

aƛǘ 5ƻƳƛƴŀƴȊƪƻƭōŜƴ ŀƴ aŀƎƴŜǘǎŜƛǘŜ άмнέ

Schrittweises mŦŦƴŜƴ: {ǘǊƻƳ ŀƴ aŀƎƴŜǘ άмлέ

+ Stromimpulse ŀƴ aŀƎƴŜǘ άмнέ

Schrittweises {ŎƘƭƛŜǖŜƴ: Stromimpulse ŀƴ aŀƎƴŜǘ άмлέ
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3-STELLUNGSVENTIL MIT FAIL -{!C9 C«w 9LbC!/I²LwY9b59 !b¢wL9.9

UM EINEN ANTRIEB GEÖFFNET, GESCHLOSSEN UND IN ZWISCHENSTELLUNGEN 
ZU HALTEN - MIT ZUSÄTZLICHER NOTENTLÜFTUNG

04

OPTION 2: Typ MNB 334 701 (SR)

VORTEILE:

+ Im Vergleich zum MNH 334 701 DK muss der Kolben 

ōŜƛƳ «ōŜǊƎŀƴƎ ǾƻƳ α{ŎƘƭƛŜǖŀƴǘǊƛŜōά ȊǳƳ αIŀƭǘŜŀƴǘǊƛŜōά 

ŘƛŜ α!ǳǎƭŀǎǎά-Position nicht passieren. 

+ Reibungsloser Umschaltvorgang

Beide Magnetspulen aus: Antrieb ŜƴǘƭǸŦǘŜǘ= Fail-Safe

Strom an Magnet A: Antrieb ǀŦŦƴŜǘ

Strom an Magnet B: Antrieb bleibt in Position

Strom an Magnet A+B: Antrieb bleibt ebenfalls in Position

Schrittweises mŦŦƴŜƴ: Strom an Magnet A

+ Stromimpulse an Magnet B

Schrittweises {ŎƘƭƛŜǖŜƴ: Stromimpulse an Magnet B

MNB 334 701 MNB 334 701 SR

Kombination zweier

Magnetventile in einem

DŜƘŅǳǎŜ.
Typά{wέ mit mit einstellbarem 

Druckschalter zur Einstellung des 

Ansprechdrucks .
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OPTION 1: Typ MNH 534 701

VORTEILE:

+ YƻǎǘŜƴƎǸƴǎǘƛƎ

+ Sehr kompakte Bauweise

+ Weniger Schlauchleitungen

+ Regelung des Vor- und wǸŎƪƘǳōǎ durch 

5ǳǊŎƘŦƭǳǎǎǊŜƎŜƭǳƴƎǎŘŅƳǇŦŜǊ ƳǀƎƭƛŎƘ

Fail-ǎŀŦŜΥ ōŜƛ {ǘǊƻƳŀǳǎŦŀƭƭ ǀŦŦƴŜƴ κ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ ŘŜǎ !ƴǘǊƛŜōǎ

OPTION 2: Typ MNOH 531 701

Fail-ǎŀŦŜΥ ōŜƛ {ǘǊƻƳŀǳǎŦŀƭƭ ǀŦŦƴŜƴ κ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ ŘŜǎ !ƴǘǊƛŜōǎ

Please note: ŘƛŜ ŜƛƎŜƴǘƭƛŎƘŜ aƛǘǘŜƭǎǘŜƭƭǳƴƎ ƛǎǘ ōŜƛ άмнέΦ 5ŀǎ ±Ŝƴǘƛƭ 

ǎŎƘŀƭǘŜǘ ƧŜŘƻŎƘ ǳƳƎŜƘŜƴŘ ƛƴ tƻǎƛǘƛƻƴ άлέΣ ǎƻōŀƭŘ ŘŜǊ 

aƛƴŘŜǎǘǎŎƘŀƭǘŘǊǳŎƪ όŎŀΦ о ōŀǊύ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿƛǊŘΣ Řŀ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ άмнέ Ŝƛƴ 

normal offenes Ankersystem eingebaut ist

Schrittweises mŦŦƴŜƴ: {ǘǊƻƳ ŀƴ aŀƎƴŜǘ άмнέ

+ Stromimpulse ŀƴ aŀƎƴŜǘ άмпέ

Schrittweises {ŎƘƭƛŜǖŜƴ: Stromimpulse ŀƴ aŀƎƴŜǘ άмнέ

±hw¢9L[9 D9D9b«.9w ht¢Lhb мΥ

+ Da die Position, in der alle 

!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜ ƎŜǎǇŜǊǊǘ ǎƛƴŘΣ ŘƛŜ 

eigentliche Mittelstellung des 

Ventils darstellt, muss der Kolben 

ōŜƛƳ «ōŜǊƎŀƴƎ ǾƻƳ 

α{ŎƘƭƛŜǖŀƴǘǊƛŜōά ȊǳƳ 

αIŀƭǘŜŀƴǘǊƛŜōά ŘƛŜ α!ǳǎƭŀǎǎά-

Position nicht passieren.

3-STELLUNGSVENTIL MIT FAIL -{!C9 C«w 9LbC!/I²LwY9b59 !b¢wL9.9

UM EINEN ANTRIEB GEÖFFNET, GESCHLOSSEN UND IN ZWISCHENSTELLUNGEN 
ZU HALTEN - MIT ZUSÄTZLICHER NOTENTLÜFTUNG
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9[9Y¢wL{/I .9{¢&¢LD¢ tb9¦a!¢L{/I .9{¢&¢LD¢

Weitere Informationen auf Seite 47.

a!b¦9[[ .9{¢&¢LD¢ όI!b5I9.9[ύ ELEKTRISCH EIN / MANUELL AUS
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MONOSTABILE VENTILE MIT LUFT - ODER KOMBIFEDER

WELCHEN EINFLUSS HAT DIE AUSWAHL?

06

VORTEILE VON LUFTFEDERN:

+ &ƘƴƭƛŎƘŜǊŜ 9ƛƴ- ǳƴŘ !ǳǎǎŎƘŀƭǘȊŜƛǘŜƴ ǸōŜǊ ŜƛƴŜƴ 

weiten Druckbereich

+ DŜǊƛƴƎŜǊŜ {ŎƘŀƭǘŘǊǸŎƪŜ

+ YŜƛƴ CŜŘŜǊōǊǳŎƘ ƳǀƎƭƛŎƘ

+ Preiswerter

+ YŜƛƴŜ 9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎōƻƘǊǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜƭōǳŎƘǎŜ 

notwendig, dadurch kein Risiko, dass Schmutz 

oder Feuchtigkeit eindringt

KOMBIFEDER (FAIL -SAFE)

¦Ƴ ŘƛŜ CǊŀƎŜ ƴŀŎƘ ŘŜǊ !Ǌǘ ŘŜǊ CŜŘŜǊǊǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎ 

ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΣ Ƴǳǎǎ ŦƻƭƎŜƴŘŜǎ ƎŜƪƭŅǊǘ ǿŜǊŘŜƴ: 

1. Was soll passieren, wenn die Stromversorgung ŀǳǎŦŅƭƭǘ?

2. Was soll passieren, wenn die Luftversorgung ŀǳǎŦŅƭƭǘ?

Stromausfall : Ventil ǎŎƘƭƛŜǖǘǸōŜǊLuft / mechanische Feder

Luftausfall : Ventil ǎŎƘƭƛŜǖǘǸōŜǊmechanische Feder

Da sich doppeltwirkende Antriebe ohne Luft ohnehin nicht mehr 

ōŜǿŜƎŜƴΣ ƛǎǘ ŘƛŜ ƪƻƳōƛƴƛŜǊǘŜ CŜŘŜǊǊǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎ meist nur bei 

einfachwirkenden Antrieben sinnvoll . 

±ŜƴǘƛƭŜ Ƴƛǘ ƪƻƳōƛƴƛŜǊǘŜǊ CŜŘŜǊǊǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎ ōƛŜǘŜƴ ŜƛƴŜ 

sogenannte Fail -Safe -Funktion .

LUFTFEDER

Stromausfall : Ventil ǎŎƘƭƛŜǖǘǸōŜǊLuftfeder

Luftausfall : Ventil verharrt in der offenen Stellung

RESULTAT: der einfachwirkende Antrieb kann

 ǳƴǘŜǊ ƎŜǿƛǎǎŜƴ ¦ƳǎǘŅƴŘŜƴ ƴƛŎƘǘ ǎƛŎƘŜǊ

 ŜƴǘƭǸŦǘŜƴ κ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ.
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JOYNER BIETET VERSCHIEDENE MATERIALOPTIONEN 
¦b5 h.9wC[&/I9b±9wD«¢¦bD9b

±ŜƴǘƛƭƪǀǊǇŜǊAluminium, eloxiert Aluminium, EMATAL 1.4404 Edelstahl

Vorsteuerkopf Polyamid Aluminium, EMATAL 1.4404 Edelstahl

Kolbenschieber 1.4104 stainless steel 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl

Dichtsystem Messing, NBR 1.4404 Edelstahl, 
Dichtungen Serie 701: PUR, 
Dichtungen Serie 121: FKM

1.4404 Edelstahl,
Dichtungen Serie 701: PUR, 
Dichtungen Serie 121: FKM

Andere Innenteile Messing, NBR, POM 1.4404 Edelstahl, FPM, POM 1.4404 Edelstahl, FPM, POM

Typische
Anwendung

Standardanwendungen IƻƘŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ŀƴ ŘƛŜ YƻǊǊƻǎƛƻƴǎōŜǎǘŅƴŘƛƎƪŜƛǘ 
aufgrund von salzhaltiger Luft

Anspruchsvolle Anwendungen z.B. im Offshore -
.ŜǊŜƛŎƘΣ {ŎƘƛŦŦǎōŀǳ ƻŘŜǊ mƭ- und Gas.

07

Standard Aluminium
ά{![¢ ϧ ±![±9{έ

{ŀƭȊǿŀǎǎŜǊōŜǎǘŅƴŘƛƎ

άI9!±¸ a9¢![έ

Edelstahlserie

YƻǊǊƻǎƛƻƴǎōŜǎǘŅƴŘƛƎƪŜƛǘgetestet nach ISO 12944 C5 -M.
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JOYNER twh5¦Y¢9 Ymbb9b 9Lb9b ¢9at9w!¢¦w.9w9L/I 
VON -50 ϲC BIS +120 ϲC ABDECKEN

Temperaturbereich -10 ϲC bis +50 ϲC / +60 ϲC 
(optional -20 ϲC)

-50 ϲC Magnetventile: bis max. +80 ϲC
Nicht elektrisch: bis max. +120 ϲC

Dichtungsmaterial NBR PUR FKM

Andere Temperaturbereiche auf Anfrage.

08

Standard Serie
ά5ŀǎ tƭǳǎ ōŜƛ aƛƴǳǎƎǊŀŘŜƴέ

Tieftemperaturventile
Hochtemperaturventile
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JOYNER MAGNETSYSTEME BIETEN EINEN HERAUSRAGENDEN 
SCHUTZ IN SCHMUTZIGER UND FEUCHTER UMGEBUNG

Schnittstelle Industrial form B Industrial form B M12 Form C

IP Schutzklasse (mit 
geeignetem Stecker)

IP 65 IP 67 IP 67 IP 65

Material PA Epoxy Epoxy PA

Leistungsaufnahme 3.0 W 3.0 W 4.2 W 1.8 W

Andere Optionen - UL-Zulassung
- Form B (DIN)
- 2.0 W Version

Mit integrierter LED

09

MA 22 DMA 22 MA 22 D M12 MND -Serie
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²9L¢9w9{ ½¦.9Imw ¦a 5!{ ±9b¢L[Lbb9w9 ½¦ {/I«¢½9b10

{ŎƘŀƭƭŘŅƳǇŦŜǊ
9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎǎŎƘǳǘȊ ŦǸǊ ŘƛŜ 

!ōƭǳŦǘŀƴǎŎƘƭǸǎǎŜ о ǳƴŘ р

9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎǎŎƘǳǘȊ ŦǸǊ ŘƛŜ tƛƭƻǘƭǳŦǘ 

am Ankerrohr

{ŎƘŀƭƭŘŅƳǇŦŜǊ ǎŎƘǸǘȊŜƴ Řŀǎ ±ŜƴǘƛƭƛƴƴŜǊŜ 

vor allem vor groben Schmutzpartikeln. 

Feuchte oder korrosive Umgebungsluft 

kann aber immer noch eintreten.

Die JOYNER 9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎǎŎƘǳǘȊ-±ŜǊǎŎƘǊŀǳōǳƴƎŜƴ ¢ȅǇ ά9{wέ ǎŎƘǸǘȊŜƴ 

hingegen vor Schmutz und Umgebungsluft. 

Vorgespannte O-wƛƴƎŜ ǀŦŦƴŜƴ ŘƛŜ !ƴǎŎƘƭǸǎǎŜ ƴǳǊ ōŜƛƳ 9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎǾƻǊƎŀƴƎΦ

Auch aus Edelstahl und optional mit FKM - (Hochtemperatur) oder Silikon - 

(Niedertemperatur) Dichtungen.
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T D1 (mm) D2 (mm) M (mm)

1/4" (1/8") 32 24 M5

1/2" (3/8") 45 40 M6

11 DIE NAMUR -{/IbL¢¢{¢9[[9 Χ ±9wC«D.!w Lb н Dwm{{9b

NAMUR 1 (1/4") UND NAMUR 2 (1/2")

1/4" NAMUR -Schnittstelle = NAMUR 1

1/2" NAMUR -Schnittstelle = NAMUR 2
NAMUR-Schnittstelle nach 

VDI/VDE 3845.

G 1/4" ς abI Χ тлм

G 3/8" ς abI Χ млм

G 1/2" ς abI Χ мнм
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11 JOYNER NAMUR -±9b¢L[9Χ

STANDARDMÄSSIG IN 3 BAUGRÖSSEN ERHÄLTLICH

Nennweite 7 mm

NAMUR 1

!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜG 1/4"

1.250 l/minSERIE 701

Nennweite 10 mm

NAMUR 1

!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜG 3/8"

2.250 l/minSERIE 101

Nennweite 12 mm

NAMUR 2

!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜG 1/2"

3.000 l/minSERIE 121

HIGH-FLOW-SERIE
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12 JOYNER NAMUR -±9b¢L[9Χ

ZWEI VERSCHIEDENEN ANSCHLUSSKONFIGURATIONEN

Wir bieten 2 unterschiedliche Anschlussbelegungen , 

da diese nicht nach NAMUR standardisiert sind. Standard Konfiguration

άтлмέ

Alternative Konfiguration

άтммέ

MNH 310 701 MNH 310 711

MNH 510 701 MNH 510 711

ZIEL: Die Ventile sollten so montiert werden, dass die 

!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜƴ ƴŀŎƘ αǳƴǘŜƴά ȊŜƛƎŜƴΣ ǳƳ Ŝƛƴ 9ƛƴŘǊƛƴƎŜƴ Ǿƻƴ 

Schmutz und Wasser zu verhindern.

½ǳōŜƘǀǊ: ZPNX -16 
5ƛŜ tƭŀǘǘŜ ƪŀƴƴ ŘŀŦǸǊ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǳƳ 
ŘƛŜ !ƴǎŎƘƭǸǎǎŜ н ǳƴŘ п Ȋǳ ǘŀǳǎŎƘŜƴΦ
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13 REGELUNG DER GESCHWINDIGKEIT DES ANTRIEBS / PROZESSVENTILS

DAFÜR MUSS EIN STEUERVENTIL ODER ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
VERWENDET WERDEN

TYP {±9 Χ 5wb Χ SGV 700 {9bw Χ {ŜǊƛŜǎ άмлмέMNEH 611 611 ZPN 1/4-1/2 ZPN 6-10

BESCHREIBUNG Drosselschall -
dämpfer

NAMUR 
Drosselplatten

2-Geschwindig -
keitenventil

Schnellentlüftungs -
block

High-flow Serie Schnellentlüftung für 
Stellungsregler

Adapterplatte 
NAMUR 2 Ventil an 
NAMUR 1 Antrieb

Adapterplatte 
NAMUR 1 Ventil an 
NAMUR 2 Antrieb

FUNKTION Regulierung der 
Geschwindigkeit

Regulierung der 
Geschwindigkeit

Regulierung der 
Geschwindigkeit

Schnelle Ent - oder 
.ŜƭǸŦǘǳƴƎ

{ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎ{ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎSchnelle Ent - oder 
.ŜƭǸŦǘǳƴƎ

Nennweiten -
reduzierung, 
Kosteneinsparung

SEITE 20 21 22 23 25 27 28 28

²9L¢9w9 twh5¦Y¢LbChwa!¢Lhb9b !¦C 59b b!/I{¢9I9b59b {9L¢9b η
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½ǳǊ wŜƎŜƭǳƴƎ ŘŜǊ mŦŦƴǳƴƎǎ- und 

{ŎƘƭƛŜǖƎŜǎŎƘǿƛƴŘƛƎƪŜƛǘΣ ōŜƛ ŜƛƴŦŀŎƘ- und 

doppeltwirkenden Antrieben

Sehr feine Einstellbarkeit

5ƛŜ ŜƛƴȊƛƎŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ŘƛŜ ±ƻǊ- und 

wǸŎƪǿŅǊǘǎōŜǿŜƎǳƴƎŜƴ ŜƛƴŜǎ durch ein 3 -Wege -

Ventil ƎŜǎǘŜǳŜǊǘŜƴ CŜŘŜǊǊǸŎƪǎǘŜƭƭŀƴǘǊƛŜōǎ ƎŜǘǊŜƴƴǘ 

ǳƴŘ ǇǊŅȊƛǎŜ Ȋǳ ǎǘŜǳŜǊƴ

13 DIE GESCHWINDIGKEIT EINES ANTRIEBS/ PROZESSVENTILS REGELN

DROSSELSCHALLDÄMPFER ODER NAMUR DROSSELPLATTEN

ht¢Lhb мΥ 5ǊƻǎǎŜƭǎŎƘŀƭƭŘŅƳǇŦŜǊΣ ¢ȅǇ {±9Χ

!ǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘgenutzt bei doppeltwirkenden Antrieben

Preiswerte [ǀǎǳƴƎ

CǸǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ ŘƛŜ 

Genauigkeit

Auch als TT- und 9ŘŜƭǎǘŀƘƭŀǳǎŦǸƘǊǳƴƎǾŜǊŦǸƎōŀǊ

OPTION 2: Drosselplatten

Weitere Informationen auf der nachfolgenden Seiteη
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13 DIE GESCHWINDIGKEIT EINES ANTRIEBS/ PROZESSVENTILS REGELN

DROSSELSCHALLDÄMPFER ODER NAMUR DROSSELPLATTEN

OPTION 2:

5ǊƻǎǎŜƭǇƭŀǘǘŜƴΣ ¢ȅǇ 5wbΧ b!a¦w м D мκпϦ

Zwei verschiedene 9ƛƴǎǘŜƭƭƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ

±ŜǊŦǸƎōŀǊmit erweitertem Temperaturbereich

ATEX YƻƴŦƻǊƳƛǘŅǘǎōŜǎŎƘŜƛƴƛƎǳƴƎ

Verschiedene Dichtungsmaterialien ; ǾŜǊŦǸƎōŀǊals

Edelstahl-, buntmetallfreie und EMATAL-Version

Version mit definiertem Mindestdurchfluss

wŅƴŘŜƭǎŎƘǊŀǳōŜ
5wb Χ слм

Einstellung mit dem Schraubendreher
5wb Χ смм

OPTION 2:

5ǊƻǎǎŜƭǇƭŀǘǘŜƴΣ ¢ȅǇ 5wbΧ b!a¦w н D мκнϦ

±ŜǊŦǸƎōŀǊmit erweitertem Temperaturbereich

ATEX YƻƴŦƻǊƳƛǘŅǘǎōŜǎŎƘŜƛƴƛƎǳƴƎ

DRN 3 611 - ŀōǎŎƘƭƛŜǖōŀǊ

DRN 3 128
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13 ²!{{9w{/I[&D9 Lb whIw[9L¢¦bD9b ±9wILb59wb

JOYNER 2-GESCHWINDIGKEITENVENTIL

2-Geschwindigkeitenventil, Typ SGV 700

{ƻƭŀƴƎŜ Řŀǎ ±Ŝƴǘƛƭ ŀǳǎƎŜǎŎƘŀƭǘŜƴ ƛǎǘΣ ǎǘǊǀƳǘ ŘƛŜ [ǳŦǘ 

ungehindert und mit voller Nennweite durch das 

Ventil zum Antrieb

Sobald ein elektrisches Signal anliegt, schaltet das 

Ventil in die gedrosselte Schaltstellung.

5ŜǊ 5ǳǊŎƘŦƭǳǎǎ ƪŀƴƴ ǸōŜǊ ŘŜƴ 9ƛƴǎǘŜƭƭƪƴƻǇŦ 

festgelegt werden.

9ƛƴ ƎŜŘǊƻǎǎŜƭǘŜǎ mŦŦƴŜƴ- ǳƴŘ {ŎƘƭƛŜǖŜƴ ŘŜǊ !ǊƳŀǘǳǊ 

ƘƛƭŦǘ ŘŀōŜƛΣ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘƭŅƎŜ ƛƴ ŘŜƴ wƻƘǊƭŜƛǘǳƴƎŜƴ Ȋǳ 

verhindern
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13 {/Ib9[[9{ mCCb9b h59w {/I[L9{{9b ±hb !b¢wL9.9b

SCHNELLENTLÜFTUNGSBLÖCKE

High - flow  Ventile, 101 -Serie

Bieten 2.250 Nl/min Durchfluss

Yŀƴƴ ŀƭǎ α{ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎά ōŜƛ ŘƻǇǇŜƭǘǿƛǊƪŜƴŘŜƴ 

Antrieben verwendet werden

3/2 -Wege, G 3/8"

Um Antriebe mit der 1/4" NAMUR -Schnittstelle ǎŎƘƴŜƭƭ Ȋǳ ǀŦŦƴŜƴ ƻŘŜǊ 

ǎŎƘƭƛŜǖŜƴΣ ŜƳǇŦŜƘƭŜƴ ǿƛǊ ǳƴǎŜǊŜ млм-{ŜǊƛŜ ƻŘŜǊ {ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎōƭǀŎƪŜ.

5/2 -Wege, G 3/8"

KONZEPTPRODUKT basierend auf der 181 -Serie, 

¢ȅǇ abI Χ мум

NAMUR 2 Schnittstelle

!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜG 3/4 "

6.000 Nl/min

3/2 -Wege und 5/2 -Wege

XXL
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13 {/Ib9[[9{ mCCb9b h59w {/I[L9{{9b ±hb 9LbC!/I²LwY9b59b !b¢wL9.9b

SCHNELLENTLÜFTUNGSBLÖCKE (NAMUR 1)

{ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎōƭƻŎƪΣ ¢ȅǇ {9bwΧ

9ƴǘƭǸŦǘŜǘ ŘŜƴ !ƴǘǊƛŜō Ƴƛǘ нΦрлл ƭκƳƛƴ

9ƛƴ wǸŎƪǎŎƘƭŀƎǾŜƴǘƛƭ ǎǘŜƭƭǘ ǎƛŎƘŜǊΣ Řŀǎǎ ƪŜƛƴŜ 

Umgebungsluft eingesaugt wird

bǳǊ ŦǸǊ ŜƛƴŦŀŎƘǿƛǊƪŜƴŘŜ !ƴǘǊƛŜōŜ ƎŜŜƛƎƴŜǘ

Version 1 (SENR 20): 
CǸǊ ŜȄǘŜǊƴŜ Verrohrung G 1/4 "

Version 2 (SENR 207): 
CǸǊ JOYNER NAMUR-Ventile

1+2 = Version 3 (SENR 207 01): 
YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ŦǸǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ CƭŜȄƛōƛƭƛǘŅǘ

9ȄǘŜǊƴŜ ±ŜǊǊƻƘǊǳƴƎ ƳǀƎƭƛŎƘ

NAMUR-±ŜƴǘƛƭƳƻƴǘŀƎŜ ƳǀƎƭƛŎƘ

±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ƎǊǀǖŜǊŜǊ {ǇǳƭŜƴ ƳǀƎƭƛŎƘ όȊΦ.Φ 9Ȅ-Spulen)

SEND 207 01: 

{ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎōƭƻŎƪmit integriertem

Durchflussregeler

KONZEPTPRODUKTE

SENR 207 01 TT FS Ex: 

{ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎōƭƻŎƪmit permanenter CŜŘŜǊǊŀǳƳōŜƭǸŦǘǳƴƎǸōŜǊ 
ŜƛƴŜƴ ǾƻǊŜƛƴƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ 5ǊǳŎƪǊŜƎƭŜǊ όлΣн ōŀǊύΦ 5ƛŜǎ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜǘ ŜƛƴŜƴ 
ƪƻƴǎǘŀƴǘŜƴ «ōŜǊŘǊǳŎƪ ƛƴ ŘŜǊ CŜŘŜǊƪŀƳƳŜǊ ǳƴŘ ǾŜǊƘƛƴŘŜǊǘ Řŀǎ 
Eindringen von Umgebungsluft.
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13 {/Ib9[[9{ mCCb9b h59w {/I[L9{{9b ±hb 9LbC!/I²LwY9b59b !b¢wL9.9b

DER SCHNELLENTLÜFTUNGSBLOCK IST AUCH MIT NAMUR 2 
SCHNITTSTELLE VERFÜGBAR

{ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎōƭƻŎƪΣ ¢ȅǇ {9bw мнм лм

Anschluss Steuerventil : NAMUR 1 und G 1/4" Gewinde

Schnittstelle Antrieb: NAMUR 2

Durchfluss .ŜƭǸŦǘǳƴƎ: 2.250 Nl/min

Durchfluss 9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎ: 5.300 Nl/min
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13 {/Ib9[[9{ mCCb9b h59w {/I[L9{{9b ±hb 5htt9[¢²LwY9b59b !b¢wL9.9b

SCHNELLENTLÜFTUNGSBLOCK

{ŎƘƴŜƭƭŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎōƭƻŎƪΣ ¢ȅǇ {9b р тлм лм

5ƛŜǎŜǊ .ƭƻŎƪ ƛǎǘ ŦǸǊ ŘŜƴ ǎŎƘƴŜƭƭŜƴ .ŜǘǊƛŜō Ǿƻƴ 

doppeltwirkenden Antrieben mit 1/4" -NAMUR-Schnittstelle 

ausgelegt.

5ŜǊ !ƴǎŎƘƭǳǎǎ ȊǳƳ ±ƻǊǎǘŜǳŜǊǾŜƴǘƛƭ ǾŜǊŦǸƎǘ ǸōŜǊ Ŝƛƴ D мκпϦ-

DŜǿƛƴŘŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ŜȄǘŜǊƴŜ ±ŜǊǊƻƘǊǳƴƎΣ ōƛŜǘŜǘ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ 

1/4" -NAMUR-{ŎƘƴƛǘǘǎǘŜƭƭŜ ŦǸǊ ŘŜƴ ŘƛǊŜƪǘŜƴ !ƴōŀǳ ŜƛƴŜǎ 

1/4" -NAMUR-Vorsteuerventils. Anschluss Steuerventil : NAMUR 1 G 1/4"

Anschluss R: G 3/8"

Durchfluss .ŜƭǸŦǘǳƴƎ: 1.250 Nl/min

Durchfluss 9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎ: 2.000 Nl/min

Arbeitsdruck : 3-10 bar

Temperaturbereich : -30 ϲC bis +80 ϲC
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KNIFFLIG, ABER KEIN PROBLEM MIT DEM JOYNER 6/2-WEGEVENTIL

{ƻƭŀƴƎŜ Řŀǎ ±Ŝƴǘƛƭ ŜƛƴƎŜǎŎƘŀƭǘŜƴ ƛǎǘΣ ǎǘǊǀƳǘ ŘƛŜ [ǳŦǘ 

ungehindert vom Stellungsregler durch das Ventil hin 

zum Antrieb.

Sobald das Ventil ausgeschalten wird, schaltet es in die 

9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎǎǎǘŜƭƭǳƴƎΦ

Der Antrieb kann direkt durch das Ventil mit 900 Nl/min 

ŜƴǘƭǸŦǘŜƴ ǳƴŘ ǎƻƳƛǘ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǎŎƘƴŜƭƭŜǊΣ ŀƭǎ ǸōŜǊ ŘƛŜ 

kleinen Nennweiten im Stellungsregler.

!ǳŎƘ ŀƭǎ ±ŜǊǎƛƻƴ Ƴƛǘ ŜƛƴǎǘŜƭƭōŀǊŜƳ {ŎƘŀƭǘŘǊǳŎƪ ǾŜǊŦǸƎōŀǊΥ

PN 611 611 

MNEH 611 611 

MNEH 611 611 SR 03 

PN 611 611 SR 03 

Auch mit NAMUR 2 Schnittstelle ǾŜǊŦǸƎōŀǊ, Typ PN 611 121 SR 03

Antrieb

Stellungsregler
oder

5-Wegeventil
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13 DURCHLUSS REGELN UND KOSTEN SPAREN

MONTAGEPLATTEN

Montageplatte NAMUR 1 Ventil an NAMUR 2 Antrieb

Typ ZPN 6 -10

7 mm Bohrung reduziert den Durchfluss

Verwendung eines 1/4" NAMUR -Ventils 

reduziert die Kosten

Montageplatte NAMUR 2 Ventil an NAMUR 1 Antrieb

Typ ZPN 1/4 -1/2

YǳƴŘŜƴΣ ŘƛŜ ŘƛŜ .ƻƘǊǳƴƎŜƴ ƛƳ !ƴǘǊƛŜō ǾŜǊƎǊǀǖŜǊƴΣ 

ƪǀƴƴŜƴ ǎŎƘƴŜƭƭŜǊŜ .ŜǿŜƎǳƴƎŜƴ ǊŜŀƭƛǎƛŜǊŜƴ 

Hinweis: Die Nennweite der Bohrungen im Antrieb 

limitiert den Durchfluss

YƭŜƛƴŜǎ ±Ŝƴǘƛƭ ŀǳŦ ƎǊƻǖŜƳ 
Antrieb = Reduzieren der 

Geschwindigkeit

DǊƻǖŜǎ ±Ŝƴǘƛƭ ŀǳŦ ƪƭŜƛƴŜƳ 
!ƴǘǊƛŜō Ґ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ 

Geschwindigkeit

²9L¢9w9 LbChwa!¢Lhb9b ½¦ ahb¢!D9½¦.9Imw CLb59b {L9 !¦C {9L¢9 пф Chw¢Ch[D9b59 η
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13 BESONDERE FLANSCHVENTILE

BEISPIELE FÜR NICHT STANDARDISIERTE SCHNITTSTELLEN

!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜG 1/8"

Durchfluss : 450 Nl/min

Schnittstelle ŅƘƴŜƭǘNAMUR, jedoch

mit anderen Abmessungen

Nur auf Anfrage ǾŜǊŦǸƎōŀǊ

Ventil basierend auf MD -Serie (16 mm breit)

Ventil basierend auf MH -Serie (22 mm breit)

YƭŜƛƴŜ ±ŜƴǘƛƭŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ {ŎƘƴƛǘǘǎǘŜƭƭŜ ŅƘƴƭƛŎƘ ŘŜǊ 

NAMUR-Schnittstelle, jedoch weisen die 

Befestigungsbohrungen andere Abmessungen auf.

XS

KONZEPTPRODUKT -  MNDS 510 401 

CƭŀƴǎŎƘǾŜƴǘƛƭ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ǎŜƘǊ 

kleinen Antrieb mit vertikal 

angeordneten 

CƭŀƴǎŎƘŀƴǎŎƘƭǸǎǎŜƴΣ ŘƛŜ 

ƴƛŎƘǘ ǸōŜǊ ŘŜƴ !ƴǘǊƛŜō 

hinausragen.

Ventil basierend auf MND -Serie (16 mm breit)

MNDS 511 401 ZTR
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WEIT VERBREITET IN DER PROZESSINDUSTRIE



Seite 31

JOYNER pneumatic GmbH ω Im Netzbrunnen 6 ω D-70825 Korntal -Münchingen
Telefon +49 (0) 71 50 / 9 13 12-0 ω Fax +49 (0) 71 50 / 9 13 12-10 ω info@joyner.de ω www.joyner.de

14 9·t[h{Lhb{D9{/I«¢½¢9 twh5¦Y¢9 

7 VERSCHIEDENE SPULEN MIT ZÜNDSCHUTZ VON EX EC BIS EX D

½ǸƴŘǎŎƘǳǘȊŀǊǘ h   

(nicht elektrisch )
Ex ec Ex ia 1.6W Ex m e mb Ex dm Ex d Ex m CSA/FM

Konstruktive

Sicherheit
9ǊƘǀƘǘŜSicherheit Eigensicher Vergussgekapselt

9ǊƘǀƘǘŜSicherheit / 

Vergussgekapselt

Vergussgekapselt

/ druckfest
Druckfest Vergussgekapselt

Zertifikate ATEX a a a a a a a

IECEx a a a a

CSA / FM a

UKCA a

CCC Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

Zone 1G a a a a a a

2G a a a a a a a

21D a a a a a a

22D a a a a a a a

Temperaturklasse T6 T5 / T6 T6 T4 T6 T5 T4 (AC) / T6 (DC) T4

Explosionsgruppe IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC IIC / IIIC

Max. ƳǀƎƭƛŎƘŜǊ

Temperaturbereich -50 ϲC bis +50 ϲC -10 ϲC bis +50 ϲC -40 ϲC bis +50 ϲC -20 ϲC bis +50 ϲC -40 ϲC bis +50 ϲC -20 ϲC bis +50 ϲC -40 ϲC bis +50 ϲC -20 ϲC bis +60 ϲC

Edelstahl -

ŀǳǎŦǸƘǊǳƴƎ
a a a a a a a a

Elektrischer

Anschluss

- ¢сΥ {ǘŜŎƪŜǊ ŦǸǊ п-8 mm Kabel

- ¢рΥ {ǘŜŎƪŜǊ ŦǸǊ с-8 mm Kabel

{ǘŜŎƪŜǊ ŦǸǊ с-8 mm 

Kabel

3 m angegossenes Kabel, 

10 m auf Anfrage

M20x1,5

6-13 mm

M20x1,5

6-8 mm

M20x1,5 or 1/2" NPT

ohne Kabelverschraubung
30 cm Litzen

Leistungsaufnahme - T6: 2 W

- T5: 3 W
1.6 W 5.0 W 4.8 W 3.0 W 2.0 W

4.6 W

IP Schutzklasse IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 (IP 67 optional) IP 65 IP 67 IP 65
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15 ZAHLREICHE VENTILE SIND SIL III ZERTIFIZIERT 

NACH IEC 61508:2010 
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RÜCKMELDUNG GEBEN, OB DAS VENTIL VOLLSTÄNDIG DURCHGESCHALTEN HAT

Der Sensor gibt einewǸŎƪƳŜƭŘǳƴƎ, ob das Ventil umgeschalten hat

IǀƘŜǊŜ .ŜǘǊƛŜōǎǎƛŎƘŜǊƘŜƛǘΣ ƪŀƴƴ ŦǸǊ ŘŜƴ {L[-Level relevant sein

Mit Balluff Sensor und 30 cm Kabel

Alternativ mit Contrinex  Sensor nach NAMUR (DIN 19234)
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DSVN-5 PN 411 711 MNEH 411 711

Ventil sperrt die Luft im Antrieb bei 

Druckluftausfall

Durchfluss auf 230 l/min limitiert

Nur in Verbindung mit 5 -Wegeventilen

Ventil pneumatisch ōŜǎǘŅǘƛƎǘ

= Durchgangsstellung

Bei Druckluftabfall sperrt das Ventil die 

Luft im Antrieb Ґ αǎǘŀȅ-Ǉǳǘά κ αŦŀƛƭ- in-ǇƭŀŎŜά

Durchfluss 1.250 l/min

Ventil pneumatisch und elektrisch 

ōŜǘŅǘƛƎǘ Ґ 5ǳǊŎƘƎŀƴƎǎǎǘŜƭƭǳƴƎ

Wird eine der beiden Verbindungen 

unterbrochen, sperrt das Ventil die Luft 

im Antrieb Ґ αǎǘŀȅ-Ǉǳǘά κ αŦŀƛƭ- in-ǇƭŀŎŜά

Durchfluss 1.250 l/min

DRUCKLUFT-/STROMAUSFALL


