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Wartungseinheit 3-teilig | BG0 
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92700.CC00

.

Abb. zeigt:
92700.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung; Mikronebelöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Behältervolumen Öler: 35 cm³�

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 10 - 20 Tropfen/min (Richtwert)�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:�

KKPS.0-54

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KS3U-014/8 G 92700.CC00 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und
integriertem Manometer

KS3U-014/8 AM G 92700.CC01 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und
integriertem Manometer

KS3U-014/8 M G 92700.CC50 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, halbautomatischem Ablass
und integriertem Manometer

KS3U-014/8 M
AMG

92700.CC51 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, vollautomatischem Ablass
und integriertem Manometer

www.joyner.de

9.3.19.3.1
Wartungseinheit 3-teilig | BG0

9.3-39.3-2 9.3-3
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Wartungseinheit 3-teilig | BG1 
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Abb. zeigt:
92701.CC00

.

Abb. zeigt:
92701.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Behältervolumen Öler: 40 cm³�

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KS3U-114/8 92701.CC00 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS3U-114/8 AM 92701.CC01 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS3U-114/8 H 92701.CC50 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS3U-114/8 H AM 92701.CC51 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KS3U-138/8 92701.DD00 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS3U-138/8 AM 92701.DD01 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS3U-138/8 H 92701.DD50 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS3U-138/8 H AM 92701.DD51 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.19.3.1
Wartungseinheit 3-teilig | BG1

9.3-4 9.3-4 9.3-5
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Wartungseinheit 3-teilig | BG2 
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Abb. zeigt:
92702.DD00

.

Abb. zeigt:
92702.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Behältervolumen Öler: 80 cm³�

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KS3U-238/8 92702.DD00 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS3U-238/8 AM 92702.DD01 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS3U-238/8 H 92702.DD50 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS3U-238/8 H AM 92702.DD51 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KS3U-212/8 92702.EE00 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS3U-212/8 AM 92702.EE01 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS3U-212/8 H 92702.EE50 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS3U-212/8 H AM 92702.EE51 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.19.3.1
Wartungseinheit 3-teilig | BG2

9.3-59.3-4 9.3-5
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Wartungseinheit 3-teilig | BG4 
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Abb. zeigt:
92704.FF00

.

Abb. zeigt:
92704.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Behältervolumen Öler: 181 cm³�

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

 

Schalttafelbefestigung:�

Schalttafelmutter C.33-42

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KS3U-434/8 92704.FF00 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS3U-434/8 AM 92704.FF01 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS3U-434/8 H 92704.FF50 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS3U-434/8 H AM 92704.FF51 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KS3U-41/8 92704.GG00 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem
Ablass

KS3U-41/8 AM 92704.GG01 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem
Ablass

KS3U-41/8 H 92704.GG50 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS3U-41/8 H AM 92704.GG51 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.19.3.1
Wartungseinheit 3-teilig | BG4

9.3-6 9.3-6 9.3-7
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Wartungseinheit 2-teilig | BG0 
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Abb. zeigt:
92800.CC00

.

Abb. zeigt:
92800.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung; Mikronebelöler
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Behältervolumen Öler: 35 cm³�

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 10 - 20 Tropfen/min (Richtwert)�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:�

KKPS.0-54

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KS2U-014/8 G 92800.CC00 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und
integriertem Manometer

KS2U-014/8 AM G 92800.CC01 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und
integriertem Manometer

KS2U-014/8 M G 92800.CC50 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, halbautomatischem Ablass
und integriertem Manometer

KS2U-014/8 M
AMG

92800.CC51 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, vollautomatischem Ablass
und integriertem Manometer

www.joyner.de

9.3.19.3.1
Wartungseinheit 2-teilig | BG0

9.3-79.3-6 9.3-7
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KS2U-114/8 92801.CC00 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS2U-114/8 AM 92801.CC01 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS2U-114/8 H 92801.CC50 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS2U-114/8 H AM 92801.CC51 Wartungseinheit G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KS2U-138/8 92801.DD00 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS2U-138/8 AM 92801.DD01 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS2U-138/8 H 92801.DD50 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS2U-138/8 H AM 92801.DD51 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

Gesamtkatalog Futura Serie     15

Wartungseinheit 2-teilig | BG1 
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Abb. zeigt:
92801.CC00

.

Abb. zeigt:
92801.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Behältervolumen Öler: 40 cm³�

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

www.joyner.de

9.3.2 9.3.2
Wartungseinheit 2-teilig | BG1

9.3-8 9.3-8 9.3-9
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Wartungseinheit 2-teilig | BG2 
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Abb. zeigt:
92802.DD00

.

Abb. zeigt:
92802.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Behältervolumen Öler: 80 cm³�

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KS2U-238/8 92802.DD00 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS2U-238/8 AM 92802.DD01 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS2U-238/8 H 92802.DD50 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS2U-238/8 H AM 92802.DD51 Wartungseinheit G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KS2U-212/8 92802.EE00 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS2U-212/8 AM 92802.EE01 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS2U-212/8 H 92802.EE50 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS2U-212/8 H AM 92802.EE51 Wartungseinheit G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.2 9.3.2
Wartungseinheit 2-teilig | BG2

9.3-99.3-8 9.3-9
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KS2U-434/8 92804.FF00 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
halbautomatischem Ablass

KS2U-434/8 AM 92804.FF01 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und
vollautomatischem Ablass

KS2U-434/8 H 92804.FF50 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS2U-434/8 H AM 92804.FF51 Wartungseinheit G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KS2U-41/8 92804.GG00 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem
Ablass

KS2U-41/8 AM 92804.GG01 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem
Ablass

KS2U-41/8 H 92804.GG50 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KS2U-41/8 H AM 92804.GG51 Wartungseinheit G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass
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Abb. zeigt:
92804.FF00

.

Abb. zeigt:
92804.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung; Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung
unter Druck
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Behältervolumen Öler: 181 cm³�

Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

 

Schalttafelbefestigung:�

Schalttafelmutter C.33-42

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

www.joyner.de

9.3.29.3.2
Wartungseinheit 2-teilig | BG4

9.3-10 9.3-10 9.3-11
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Abb. zeigt:
92100.CC00

.

Abb. zeigt:
92100.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:�

KKPS.0-54

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KFRG-014/8 G 92100.CC00 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und
integriertem Manometer

KFRG-014/8 AM G 92100.CC01 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und
integriertem Manometer

KFRG-014/8 M G 92100.CC50 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, halbautomatischem Ablass und
integriertem Manometer

KFRG-014/8 M
AMG

92100.CC51 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter, vollautomatischem Ablass und
integriertem Manometer

www.joyner.de

9.3.39.3.3
Filterregler | BG0

9.3-119.3-10 9.3-11



22     Gesamtkatalog Futura Serie

Filterregler | BG1 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
92101.CC00

.

Abb. zeigt:
92101.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

Gesamtkatalog Futura Serie     23

 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KFRG-114/8 92101.CC00 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem
Ablass

KFRG-114/8 AM 92101.CC01 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem
Ablass

KFRG-114/8 H 92101.CC50 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFRG-114/8 H AM 92101.CC51 Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KFRG-138/8 92101.DD00 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem
Ablass

KFRG-138/8 AM 92101.DD01 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem
Ablass

KFRG-138/8 H 92101.DD50 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFRG-138/8 H AM 92101.DD51 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.39.3.3
Filterregler | BG1

9.3-12 9.3-12 9.3-13
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Abb. zeigt:
92102.DD00

.

Abb. zeigt:
92102.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit�

Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KFRG-238/8 92102.DD00 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem
Ablass

KFRG-238/8 AM 92102.DD01 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem
Ablass

KFRG-238/8 H 92102.DD50 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFRG-238/8 H AM 92102.DD51 Filterregler G3/8 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KFRG-212/8 92102.EE00 Filterregler G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem
Ablass

KFRG-212/8 AM 92102.EE01 Filterregler G1/2 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem
Ablass

KFRG-212/8 H 92102.EE50 Filterregler G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFRG-212/8 H AM 92102.EE51 Filterregler G1/2 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.39.3.3
Filterregler | BG2

9.3-139.3-12 9.3-13
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Abb. zeigt:
92104.FF00

.

Abb. zeigt:
92104.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Hysterese

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; pilotgesteuerter�

Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Sicherung: Steckschloss oder Einhängeschloss möglich�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

 

Schalttafelbefestigung:�

Schalttafelmutter C.33-42

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KFRG-434/8 92104.FF00 Filterregler G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem
Ablass

KFRG-434/8 AM 92104.FF01 Filterregler G3/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem
Ablass

KFRG-434/8 H 92104.FF50 Filterregler G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFRG-434/8 H AM 92104.FF51 Filterregler G3/4 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KFRG-41/8 92104.GG00 Filterregler G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem
Ablass

KFRG-41/8 AM 92104.GG01 Filterregler G1 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem
Ablass

KFRG-41/8 H 92104.GG50 Filterregler G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFRG-41/8 H AM 92104.GG51 Filterregler G1 0,5-8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.39.3.3
Filterregler | BG4

9.3-14 9.3-14 9.3-15
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Abb. zeigt:
91300.CC00

.

Abb. zeigt:
91300.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KFIL-014 91300.CC00 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass

KFIL-014 AM 91300.CC01 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass

KFIL-014 M 91300.CC50 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFIL-014 M AM 91300.CC51 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.49.3.4
Filter | BG0

9.3-159.3-14 9.3-15
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KFIL-114 91301.CC00 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass

KFIL-114 AM 91301.CC01 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass

KFIL-114 H 91301.CC50 Filter G1/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFIL-114 H AM 91301.CC51 Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass

KFIL-138 91301.DD00 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass

KFIL-138 AM 91301.DD01 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass

KFIL-138 H 91301.DD50 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFIL-138 H AM 91301.DD51 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass
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Abb. zeigt:
91301.CC00

.

Abb. zeigt:
91301.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

 

www.joyner.de

9.3.49.3.4
Filter | BG1

9.3-16 9.3-16 9.3-17
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Abb. zeigt:
91302.DD00

.

Abb. zeigt:
91302.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KFIL-238 91302.DD00 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass

KFIL-238 AM 91302.DD01 Filter G3/8 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass

KFIL-238 H 91302.DD50 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFIL-238 H AM 91302.DD51 Filter G3/8 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KFIL-212 91302.EE00 Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass

KFIL-212 AM 91302.EE01 Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass

KFIL-212 H 91302.EE50 Filter G1/2 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFIL-212 H AM 91302.EE51 Filter G1/2 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

www.joyner.de

9.3.49.3.4
Filter | BG2

9.3-179.3-16 9.3-17
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KFIL-434 91304.FF00 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass

KFIL-434 AM 91304.FF01 Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass

KFIL-434 H 91304.FF50 Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFIL-434 H AM 91304.FF51 Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

KFIL-41 91304.GG00 Filter G1 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass

KFIL-41 AM 91304.GG01 Filter G1 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass

KFIL-41 H 91304.GG50 Filter G1 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass

KFIL-41 H AM 91304.GG51 Filter G1 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass

Gesamtkatalog Futura Serie     33

Filter | BG4 
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Abb. zeigt:
91304.FF00

.

Abb. zeigt:
91304.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

 

www.joyner.de

9.3.49.3.4
Filter | BG4

9.3-18 9.3-18 9.3-19
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Abb. zeigt:
91304.FF00

.

Abb. zeigt:
91304.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W
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Filter | BG4 
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Abb. zeigt:
91304.FF00

.

Abb. zeigt:
91304.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 5 µm�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W
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Abb. zeigt:
91312.DD00
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Abb. zeigt:
91312.DD00
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Durchflussdiagramm
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.

.

Technische Daten

Bauart: Vorfilter�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 0,3 µm�

Staubabscheidung: 99.999%�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

 

Differenzdruckanzeige DA�

Differenzdruck Manometer:�

DM 2
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Abb. zeigt:
91322.DD00
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Abb. zeigt:
91322.DD00
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.

Technische Daten

Bauart: Feinstfilter�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Ablass: HA�

Einbaulage: senkrecht�

Porenweite: 0,01 µm�

Staubabscheidung: Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1�

Restölgehalt: < 0,01 mg/m³ 99.999%�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

 

Differenzdruckanzeige DA�

Differenzdruck Manometer:�

DM 2
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Abb. zeigt:
91331.CC00
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Abb. zeigt:
91331.CC00
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.

Technische Daten

Bauart: Aktivkohlefilter�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 0 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Einbaulage: senkrecht�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

 

. . . . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung Preis (brutto)

KAFI-114 91331.CC00 Aktivkohlefilter G1/4 mit PC-Behälter und Schutzkorb 65.38 €

KAFI-114 H 91331.CC50 Aktivkohlefilter G1/4 mit Metallbehälter 89.60 €

KAFI-138 91331.DD00 Aktivkohlefilter G3/8 mit PC-Behälter und Schutzkorb 65.38 €

KAFI-138 H 91331.DD50 Aktivkohlefilter G3/8 mit Metallbehälter 89.60 €www.joyner.de

9.3.49.3.4
Vor-, Feinst-, Aktivkohlefilter – Übersicht

■ Vorfilter Baugröße 0, 1, 2, 4  
  Porenweite 0,3 µm

■ Feinstfilter Baugröße 0, 1, 2, 4  
  Porenweite 0,01 µm

■ Aktivkohletfilter Baugröße 0, 1, 2, 4  
  Porenweite 0,01 µm

■ Das passende Zubehör zur Befestigung und Verkettung            
 Baugröße 0, 1, 2, 4

Bitte fragen Sie an!

Auf Anfrage liefern wir Ihnen gerne:

Befestigungswinkel Koppelpaket 
Wandmontage

9.3-199.3-18 9.3-19
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Druckregler | BG0 
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Abb. zeigt:
91700.CC00

.

Abb. zeigt:
91700.CC00
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Durchflussdiagramm

.

Hysterese
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Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.0-1227 + C.00-34

 

Manometeradapter:�

KKPS.0-54

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KREG-014/8 G 91700.CC00 Druckregler G1/4 0,5-8 mit integriertem Manometer

www.joyner.de

9.3.59.3.5
Druckregler | BG0

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung und Rückschlagventile für Mehrdrucksysteme sind auf Anfrage lieferbar.

9.3-20 9.3-20 9.3-21
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Abb. zeigt:
91701.CC00
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Abb. zeigt:
91701.CC00
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbares Handrad�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KREG-114/8 91701.CC00 Druckregler G1/4 0,5-8

KREG-138/8 91701.DD00 Druckregler G3/8 0,5-8

www.joyner.de

9.3.59.3.5
Druckregler | BG1

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung und Rückschlagventile für Mehrdrucksysteme sind auf Anfrage lieferbar.

9.3-219.3-20 9.3-21
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Druckregler | BG2 
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Abb. zeigt:
91702.DD00
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Abb. zeigt:
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.

Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbares Handrad�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KREG-238/8 91702.DD00 Druckregler G3/8 0,5-8

KREG-212/8 91702.EE00 Druckregler G1/2 0,5-8

www.joyner.de

9.3.59.3.5
Druckregler | BG2

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung und Rückschlagventile für Mehrdrucksysteme sind auf Anfrage lieferbar.

9.3-22 9.3-22 9.3-23
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Druckregler | BG4 
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91704.FF00
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Abb. zeigt:
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

 

Schalttafelbefestigung:�

Schalttafelmutter C.33-42

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KREG-434/8 91704.FF00 Druckregler G3/4 0,5-8

KREG-41/8 91704.GG00 Druckregler G1 0,5-8

www.joyner.de

9.3.59.3.5
Druckregler | BG4

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung und Rückschlagventile für Mehrdrucksysteme sind auf Anfrage lieferbar.

9.3-239.3-22 9.3-23
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Präzisions-Druckregler | BG1 
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Abb. zeigt:
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Abb. zeigt:
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Eigenluftverbrauch: 2,6 l/min bei P2 = 6 bar�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.1-1227 + SM.1

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KPRG-114/8 96201.CC20 Präzisions-Druckregler G1/4 0,5-8

KPRG-138/8 96201.DD20 Präzisions-Druckregler G3/8 0,5-8

www.joyner.de

9.3.59.3.5
Präzisions-Druckregler | BG1

9.3-24 9.3-24 9.3-25
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Präzisions-Druckregler | BG2 
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Technische Daten

Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbares Handrad�

Eigenluftverbrauch: 2,6 l/min bei P2 = 6 bar�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

Schalttafelbefestigung:�

KBW.2-1227 + SM.2

 

Steckschloss: VH.31 ohne�

Schlüssel oder VH.32 mit

Schlüssel

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KPRG-238/8 96202.DD20 Präzisions-Druckregler G3/8 0,5-8

KPRG-212/8 96202.EE20 Präzisions-Druckregler G1/2 0,5-8

www.joyner.de

9.3.59.3.5
Präzisions-Druckregler | BG2

9.3-259.3-24 9.3-25
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| BG0  
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Abb. zeigt:
92500.CC00

.

Abb. zeigt:
92500.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Mikro-Nebelöler�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC�

Einbaulage: senkrecht�

Behältervolumen Öler: 35 cm³�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

Tropfaufsatz: PC�

Ölnachfüllung: Ölnachfüllung unter Druck nicht möglich�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KLUB-014 92500.CC00 Mikro-Nebelöler G1/4 mit PC-Behälter

KLUB-014 M 92500.CC50 Mikro-Nebelöler G1/4 mit Metallbehälter

Nebelöler 

www.joyner.de

9.3.69.3.6
Nebelöler | BG0

9.3-26 9.3-26 9.3-27
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Nebelöler | BG1 
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Abb. zeigt:
92501.CC00

.

Abb. zeigt:
92501.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Normal Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Einbaulage: senkrecht�

Behältervolumen Öler: 40 cm³�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

Tropfaufsatz: PC�

Ölnachfüllung: Ölnachsaugung unter Druck möglich�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

 

elektrische�

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KLUB-114 92501.CC00 Nebelöler G1/4 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb

KLUB-114 H 92501.CC50 Nebelöler G1/4 mit automatischer Befüllvorrichtung und Metallbehälter

KLUB-138 92501.DD00 Nebelöler G3/8 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb

KLUB-138 H 92501.DD50 Nebelöler G3/8 mit automatischer Befüllvorrichtung und Metallbehälter

www.joyner.de

9.3.69.3.6
Nebelöler | BG1

9.3-279.3-26 9.3-27
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Nebelöler | BG2 
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Abb. zeigt:
92502.DD00

.

Abb. zeigt:
92502.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Normal Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Einbaulage: senkrecht�

Behältervolumen Öler: 80 cm³�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

Tropfaufsatz: PC�

Ölnachfüllung: Ölnachsaugung unter Druck möglich�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

 

elektrische�

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KLUB-238 92502.DD00 Nebelöler G3/8 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb

KLUB-238 H 92502.DD50 Nebelöler G3/8 mit automatischer Befüllvorrichtung und Metallbehälter

KLUB-212 92502.EE00 Nebelöler G1/2 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb

KLUB-212 H 92502.EE50 Nebelöler G1/2 mit automatischer Befüllvorrichtung und Metallbehälter

www.joyner.de

9.3.69.3.6
Nebelöler | BG2

9.3-28 9.3-28 9.3-29
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Nebelöler | BG4 
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Abb. zeigt:
92504.FF00

.

Abb. zeigt:
92504.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Öleransprechgrenze

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Normal Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Einbaulage: senkrecht�

Behältervolumen Öler: 181 cm³�

Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32�

Tropfaufsatz: PC�

Ölnachfüllung: Ölnachsaugung unter Druck möglich�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

 

elektrische�

Niveauüberwachung

(Typ-Zusatz: N)

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KLUB-434 92504.FF00 Nebelöler G3/4 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb

KLUB-434 H 92504.FF50 Nebelöler G3/4 mit automatischer Befüllvorrichtung und Metallbehälter

KLUB-41 92504.GG00 Nebelöler G1 mit automatischer Befüllvorrichtung, PC-Behälter und Schutzkorb

KLUB-41 H 92504.GG50 Nebelöler G1 mit automatischer Befüllvorrichtung und Metallbehälter

www.joyner.de

9.3.69.3.6
Nebelöler | BG4

9.3-299.3-28 9.3-29
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3/2 Wegeventil | BG0 
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Abb. zeigt:
94010.CC02

.

Abb. zeigt:
94010.CC02

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Ansteuerung: 24V=�

Abluft: G 1/4�

Relative Einschaltdauer: 100%�

Leistung: 2,5 W�

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050�

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,�

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KSOV-014/24 94010.CC02 3/2-Wegeventil G1/4 elektisch betätigt 24V=

KSOV-014/115 94010.CC03 3/2-Wegeventil G1/4 elektisch betätigt 115V/50Hz

KSOV-014/230 94010.CC04 3/2-Wegeventil G1/4 elektisch betätigt 230V/50Hz

KSOV-014/C 94010.CC05 3/2-Wegeventil G1/4 mit CNOMO Adapter

KSOV-014/24 94010.CC06 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz

KSOV-014 I 94010.CC10 3/2-Wegeventil G1/4 pneumatisch betätigt

www.joyner.de

9.3.79.3.7
3/2 Wegeventil | BG0

9.3-30 9.3-30 9.3-31
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3/2 Wegeventil | BG1 
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Abb. zeigt:
94011.CC02

.

Abb. zeigt:
94011.CC02

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Ansteuerung: 24V=�

Abluft: G 1/4�

Relative Einschaltdauer: 100%�

Leistung: 2,5 W�

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050�

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,�

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KSOV-114/24 94011.CC02 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V=

KSOV-114/115 94011.CC03 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 115V/50Hz

KSOV-114/230 94011.CC04 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz

KSOV-114/C 94011.CC05 3/2-Wegeventil G1/4 mit CNOMO Adapter

KSOV-114/24 94011.CC06 3/2-Wegeventil G1/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz

KSOV-114 I 94011.CC10 3/2-Wegeventil G1/4 pneumatisch betätigt

KSOV-138/24 94011.DD02 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 24V=

KSOV-138/115 94011.DD03 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 115V/50Hz

KSOV-138/230 94011.DD04 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 230V/50Hz

KSOV-138/C 94011.DD05 3/2-Wegeventil G3/8 mit CNOMO Adapter

KSOV-138/24 94011.DD06 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 24V/50Hz

KSOV-138 I 94011.DD10 3/2-Wegeventil G3/8 pneumatisch betätigt

www.joyner.de

9.3.79.3.7
3/2 Wegeventil | BG1

9.3-319.3-30 9.3-31



Gesamtkatalog Futura Serie     71

3/2 Wegeventil | BG2 
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Abb. zeigt:
94012.DD02

.

Abb. zeigt:
94012.DD02

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Ansteuerung: 24V=�

Abluft: G 1/2�

Relative Einschaltdauer: 100%�

Leistung: 2,5 W�

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050�

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,�

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KSOV-238/24 94012.DD02 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 24V=

KSOV-238/115 94012.DD03 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 115V/50Hz

KSOV-238/230 94012.DD04 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 230V/50Hz

KSOV-238/C 94012.DD05 3/2-Wegeventil G3/8 mit CNOMO Adapter

KSOV-238/24 94012.DD06 3/2-Wegeventil G3/8 elektrisch betätigt 24V/50Hz

KSOV-238 I 94012.DD10 3/2-Wegeventil G3/8 pneumatisch betätigt

KSOV-212/24 94012.EE02 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 24V=

KSOV-212/115 94012.EE03 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 115V/50Hz

KSOV-212/230 94012.EE04 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 230V/50Hz

KSOV-212/C 94012.EE05 3/2-Wegeventil G1/2 mit CNOMO Adapter

KSOV-212/24 94012.EE06 3/2-Wegeventil G1/2 elektrisch betätigt 24V/50Hz

KSOV-212 I 94012.EE10 3/2-Wegeventil G1/2 pneumatisch betätigt

www.joyner.de

9.3.79.3.7
3/2 Wegeventil | BG2

9.3-32 9.3-32 9.3-33
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3/2 Wegeventil | BG4 
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Abb. zeigt:
94014.FF02

.

Abb. zeigt:
94014.FF02

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2-Wege-Sitzventil�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 2 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 10 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Ansteuerung: 24V=�

Abluft: G 1/2�

Relative Einschaltdauer: 100%�

Leistung: 2,5 W�

Schutzart: IP 65 nach DIN 40050�

Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C,�

Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KSOV-434/24 94014.FF02 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V=

KSOV-434/115 94014.FF03 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 115V/50Hz

KSOV-434/230 94014.FF04 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 230V/50Hz

KSOV-434/C 94014.FF05 3/2-Wegeventil G3/4 mit CNOMO-Adapter

KSOV-434/24 94014.FF06 3/2-Wegeventil G3/4 elektrisch betätigt 24V/50Hz

KSOV-434 I 94014.FF10 3/2-Wegeventil G3/4 pneumatisch betätigt

KSOV-41/24 94014.GG02 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 24V=

KSOV-41/115 94014.GG03 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 115V/50Hz

KSOV-41/230 94014.GG04 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 230V/50Hz

KSOV-41/C 94014.GG05 3/2-Wegeventil G1 mit CNOMO Adapter

KSOV-41/24 94014.GG06 3/2-Wegeventil G1 elektrisch betätigt 24V/50Hz

KSOV-41 I 94014.GG10 3/2-Wegeventil G1 pneumatisch betätigt

www.joyner.de

9.3.79.3.7
3/2 Wegeventil | BG4

9.3-339.3-32 9.3-33
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Anfahrventil | BG0 
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Abb. zeigt:
94020.CC00

.

Abb. zeigt:
94020.CC00

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KSSV-014 94020.CC00 Anfahrventil G1/4

www.joyner.de

9.3.79.3.7
Anfahrventil | BG0

Befülleinheit: Kombination aus 3/2-Wege Magnetventil und Anfahrventil auf Anfrage lieferbar.

9.3-34 9.3-34 9.3-35
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Anfahrventil | BG1 
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Abb. zeigt:
94021.CC00

.

Abb. zeigt:
94021.CC00

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KSSV-114 94021.CC00 Anfahrventil G1/4

KSSV-138 94021.DD00 Anfahrventil G3/8

www.joyner.de

9.3.79.3.7
Anfahrventil | BG1

Befülleinheit: Kombination aus 3/2-Wege Magnetventil und Anfahrventil auf Anfrage lieferbar.

9.3-359.3-34 9.3-35
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Anfahrventil | BG2 
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Abb. zeigt:
94022.DD00

.

Abb. zeigt:
94022.DD00

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KSSV-238 94022.DD00 Anfahrventil G3/8

KSSV-212 94022.EE00 Anfahrventil G1/2

www.joyner.de

9.3.79.3.7
Anfahrventil | BG2

Befülleinheit: Kombination aus 3/2-Wege Magnetventil und Anfahrventil auf Anfrage lieferbar.

9.3-36 9.3-36 9.3-37
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Anfahrventil | BG4 
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Abb. zeigt:
94024.FF00

.

Abb. zeigt:
94024.FF00

.

Anfahrfunktion

.

Durchflussdiagramm

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 min.: 2,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Schaltdruck: 50% P1 (nur für geschlossene Systeme)�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KSSV-434 94024.FF00 Anfahrventil G3/4

KSSV-41 94024.GG00 Anfahrventil G1

www.joyner.de

9.3.79.3.7
Anfahrventil | BG4

Befülleinheit: Kombination aus 3/2-Wege Magnetventil und Anfahrventil auf Anfrage lieferbar.

9.3-379.3-36 9.3-37
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Kugelhahn | BG0 
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Abb. zeigt:
94000.CC00

.

Abb. zeigt:
94000.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach�

abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem�

Herunterdrücken des Knebels)
Abluft: G 1/4�

Betätigung: Knebel 90° drehbar�

Entlüftung (2 => 3): Qn = 380 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1 bar)�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBAV-014 94000.CC00 Absperrventil G1/4

www.joyner.de

9.3.79.3.7
Kugelhahn | BG0

9.3-38 9.3-38 9.3-39
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Kugelhahn | BG1 
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Abb. zeigt:
94001.CC00

.

Abb. zeigt:
94001.CC00

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach�

abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem�

Herausziehen der Verriegelungsplatte)
Abluft: G 1/4�

Betätigung: Knebel 90° drehbar�

Entlüftung (2 => 3): Qn = 400 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1 bar)�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBAV-114 94001.CC00 Kugelhahn G1/4

KBAV-138 94001.DD00 Kugelhahn G3/8

www.joyner.de

9.3.79.3.7
Kugelhahn | BG1

9.3-399.3-38 9.3-39
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Kugelhahn | BG2 
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Abb. zeigt:
94002.DD00

.

Abb. zeigt:
94002.DD00

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach�

abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem�

Herausziehen der Verriegelungsplatte)
Abluft: G 1/2�

Betätigung: Knebel 90° drehbar�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBAM-238 94002.DD00 Kugelhahn G3/8

KBAM-212 94002.EE00 Kugelhahn G1/2

www.joyner.de

9.3.79.3.7
Kugelhahn | BG2

9.3-40 9.3-40 9.3-41
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Kugelhahn | BG4 
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Abb. zeigt:
94004.FF00

.

Abb. zeigt:
94004.FF00

.

Durchflussdiagramm

.

Rückentlüftung

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach�

abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm
Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Sicherung: abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem�

Herausziehen der Verriegelungsplatte)
Abluft: G 3/4�

Betätigung: Knebel 90° drehbar�

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBAM-434 94004.FF00 Kugelhahn G3/4

KBAM-41 94004.GG00 Kugelhahn G1

www.joyner.de

9.3.79.3.7
Kugelhahn | BG4

9.3-419.3-40 9.3-41
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T-Verteiler | BG0 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
94040.CC00

.

Abb. zeigt:
94040.CC00

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Verteiler (2- fach)�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Durchfluss 1 => 2: 2700 l/min�

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 950 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.0-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.0W

Druckschalter: PE.10�

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KDIS-014 94040.CC00 T-Verteiler G1/4

www.joyner.de

9.3.79.3.7
T-Verteiler | BG0

9.3-42 9.3-42 9.3-43
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T-Verteiler | BG1 
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Abb. zeigt:
94041.CC00

.

Abb. zeigt:
94041.CC00

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (3- fach)�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Durchfluss 1 => 2: 2700 l/min�

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 900 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.1-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.1W

Druckschalter: PE.10�

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KDIS-114 94041.CC00 T-Verteiler G1/4

KDIS-138 94041.DD00 T-Verteiler G3/8

www.joyner.de

9.3.79.3.7
T-Verteiler | BG1

9.3-439.3-42 9.3-43
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T-Verteiler | BG2 
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Abb. zeigt:
94042.DD00

.

Abb. zeigt:
94042.DD00

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Kreuzverteiler (4- fach)�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Durchfluss 1 => 2: 7250 l/min�

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 5500 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2250 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)
Durchfluss vorne 1 => 2.3: Qn = 2300 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)
Durchfluss hinten 1 => 2.4: Qn = 2300 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.2-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.2W

Druckschalter: PE.10�

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KDIS-238 94042.DD00 T-Verteiler G3/8

KDIS-212 94042.EE00 T-Verteiler G1/2

www.joyner.de

9.3.7 9.3.7
T-Verteiler | BG2

9.3-44 9.3-44 9.3-45



86     Gesamtkatalog Futura Serie

T-Verteiler | BG4 
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Abb. zeigt:
94044.FF00

.

Abb. zeigt:
94044.FF00

.

Symbole

.

.

Technische Daten

Bauart: Verteiler (2- fach)�

Medium: Druckluft, neutrale Gase�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Durchfluss 1 => 2: 18000 l/min�

Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 12000 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)
Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 8500 l/min (bei P1 = 6 bar, Δp = 1�

bar)

.

Zubehör

Befestigungswinkel:�

KBW.4-1225

Koppelpaket Wandmontage:�

KKOP.4W

Druckschalter: PE.10�

 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KDIS-434 94044.FF00 T-Verteiler G3/4

KDIS-41 94044.GG00 T-Verteiler G1

www.joyner.de

9.3.7 9.3.7
T-Verteiler | BG4

9.3-459.3-44 9.3-45



www.joyner.de

9.3.7 9.3.7
Druckschalter

Schaltschema Einstellbarer Druckschalter, einschraubbar
DS-0180

Einstellbarer Druckschalter, anschraubbar
DS-0161

Technische Kenngrößen

Bestell-Typ DS-0180 DS-0161

Anschluss G 1/4˝

Befestigung einschraubbar, 2 Bohrungen

Einbaulage beliebig

Temperaturbereich – 30 °C … + 120 °C

Gewicht 0,06 kg 0,20 kg

Rückstellung durch Rückstellfeder

Medium gefilterte Druckluft, max. 50 µm

Betriebsdruck 50 bar

Einstellbarer Schaltdruck 5 bar

Einstellbereich 1 … 10 bar

Wiederholgenauigkeit 3 % 5 %

Hysterese 5 … 30 %

Zulässige Spannung 250 V

Schaltleistung 100 VA

Dauerbelastung, ohmsch 2 A bei 24 V Gleichstrom und 220 V Wechselstrom

Dauerbelastung, induktiv 1 A bei 24 V Gleichstrom und 220 V Wechselstrom

Schutzart IP 65 nach DIN 40050

Bestelldaten:
Druckschalter: 0161438141001
Lieferumfang: Druckschalter inklusive Gerätesteckdose

nutzbare 
Gewindetiefe

Bestelldaten:
Druckschalter:  0180458031042
Gerätesteckdose: 1180652002  
 bitte bei Bedarf separat bestellen.

Anschlußbildmax. Anziehdrehmoment 50 Nm 
DIN 46244

Typ DS-0161Typ DS-0180

9.3-46 9.3-46 9.3-47
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Winkel-Bausatz | BG0 
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Abb. zeigt:
99000.1225

.

Abb. zeigt:
99000.1225

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel�

Werkstoff: Stahlblech verzinkt�

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBW.0-1225 99000.1225 FUTURA Winkel-Bausatz BG0 (BW.0+2xSchraube 3x10 mit Torx 10IP)

www.joyner.de

9.3.8 9.3.8
Winkel-Bausatz | BG0

9.3-479.3-46 9.3-47
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Winkel-Bausatz | BG1 
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Abb. zeigt:
99001.1225

.

Abb. zeigt:
99001.1225

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel�

Werkstoff: Stahlblech verzinkt�

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBW.1-1225 99001.1225 FUTURA Winkel-Bausatz BG1 (BW.1+2xSchraube 3x10 mit Torx 10IP)

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Winkel-Bausatz | BG1

9.3-48 9.3-48 9.3-49
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Winkel-Bausatz | BG2 
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Abb. zeigt:
99002.1225

.

Abb. zeigt:
99002.1225

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel�

Werkstoff: Stahlblech verzinkt�

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBW.2-1225 99002.1225 FUTURA Winkel-Bausatz BG2 (BW.2+2xSchraube 3x10 mit Torx 10IP)

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Winkel-Bausatz | BG2

9.3-499.3-48 9.3-49
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Winkel-Bausatz | BG4 
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Abb. zeigt:
99004.1225

.

Abb. zeigt:
99004.1225

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel�

Werkstoff: Stahlblech verzinkt�

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBW.4-1225 99004.1225 FUTURA Winkel-Bausatz BG4 (BW.4+2xSchraube 3x10 mit Torx 10IP)

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Winkel-Bausatz | BG4

9.3-50 9.3-50 9.3-51
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Winkel-Bausatz | ZFL.55 
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Abb. zeigt:
9.9755.00.002

.

Abb. zeigt:
9.9755.00.002

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel�

Werkstoff: Stahlblech verzinkt�

Befestigungsart: Wandbefestigung über 2 Schrauben�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

ZFL.55-22 9.9755.00.002 Winkel-Bausatz (ZFL.55-22+4xM10x25 DIN933+4x10 ISO7090)

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Winkel-Bausatz | ZFL.55

9.3-519.3-50 9.3-51
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Befestigungswinkel für Schalttafelmutter | BG0 
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Abb. zeigt:
99000.1227

.

Abb. zeigt:
99000.1227

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel für Schalttafelmutter�

Werkstoff: Stahlblech verzinkt�

Befestigungsart: Schalttafelmutter und 2 Schrauben zur�

Wandbefestigung

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBW.0-1227 99000.1227 FUTURA Befestigungswinkel für Schaltafelgewinde BG0

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Befestigungswinkel für Schalttafelmutter | BG0

9.3-52 9.3-52 9.3-53
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Befestigungswinkel für Schalttafelmutter | BG1 
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Abb. zeigt:
99001.1227

.

Abb. zeigt:
99001.1227

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel für Schalttafelmutter�

Werkstoff: Stahlblech verzinkt�

Befestigungsart: Schalttafelmutter und 2 Schrauben zur�

Wandbefestigung

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBW.1-1227 99001.1227 FUTURA Befestigungswinkel für Schaltafelgewinde BG1

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Befestigungswinkel für Schalttafelmutter | BG1

9.3-539.3-52 9.3-53
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Befestigungswinkel für Schalttafelmutter | BG2 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
99002.1227

.

Abb. zeigt:
99002.1227

.

.

Technische Daten

Bauart: Befestigungswinkel für Schalttafelmutter�

Werkstoff: Stahlblech verzinkt�

Befestigungsart: Schalttafelmutter und 2 Schrauben zur�

Wandbefestigung

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KBW.2-1227 99002.1227 FUTURA Befestigungswinkel für Schaltafelgewinde BG2

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Befestigungswinkel für Schalttafelmutter | BG2

9.3-54 9.3-54 9.3-55
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Koppelpaket | BG0 
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Abb. zeigt:
99000.0901

.

Abb. zeigt:
99000.0901

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket�

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Futura BG0�

Werkstoff Koppelklammer: Grivory (PA66)�

Werkstoff Schraube: Stahl�

Werkstoff O-Ring: NBR 70�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KKOP.0 99000.0901 Koppelpaket BG0 FUTURA

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Koppelpaket | BG0

9.3-559.3-54 9.3-55
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Koppelpaket | BG1 
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Abb. zeigt:
99001.0901

.

Abb. zeigt:
99001.0901

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket�

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Futura BG1�

Werkstoff Koppelklammer: Grivory (PA66)�

Werkstoff Schraube: Stahl�

Werkstoff O-Ring: NBR 70�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KKOP.1 99001.0901 Koppelpaket BG1 FUTURA

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Koppelpaket | BG1

9.3-56 9.3-56 9.3-57
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Koppelpaket | BG2 
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Abb. zeigt:
99002.0901

.

Abb. zeigt:
99002.0901

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket�

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Futura BG2�

Werkstoff Koppelklammer: Grivory (PA66)�

Werkstoff Schraube: Stahl�

Werkstoff O-Ring: NBR 70�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KKOP.2 99002.0901 Koppelpaket BG2 FUTURA

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Koppelpaket | BG2

9.3-579.3-56 9.3-57
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Koppelpaket | BG4 
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Abb. zeigt:
99004.0901

.

Abb. zeigt:
99004.0901

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket�

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Futura BG4�

Werkstoff Koppelklammer: Grivory (PA66)�

Werkstoff Schraube: Stahl�

Werkstoff O-Ring: NBR 70�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KKOP.4 99004.0901 Koppelpaket BG4 FUTURA

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Koppelpaket | BG4

9.3-58 9.3-58 9.3-59
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Koppelpaket für Wandmontage | BG0 
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Abb. zeigt:
99000.0900

.

Abb. zeigt:
99000.0900

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket für Wandmontage�

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Futura BG0�

Werkstoff Koppelklammer: Grivory (PA66)�

Werkstoff Schraube: Stahl�

Werkstoff O-Ring: NBR 70�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KKOP.0W 99000.0900 FUTURA Koppelpaket BG0 für Wandmontage

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Koppelpaket für Wandmontage | BG0

9.3-599.3-58 9.3-59
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Koppelpaket für Wandmontage | BG1 
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Abb. zeigt:
99001.0900

.

Abb. zeigt:
99001.0900

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket für Wandmontage�

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Futura BG1�

Werkstoff Koppelklammer: Grivory (PA66)�

Werkstoff Schraube: Stahl�

Werkstoff O-Ring: NBR 70�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KKOP.1W 99001.0900 FUTURA Koppelpaket BG1 für Wandmontage

www.joyner.de

9.3.8 9.3.8
Koppelpaket für Wandmontage | BG1

9.3-60 9.3-60 9.3-61
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Koppelpaket für Wandmontage | BG2 
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Abb. zeigt:
99002.0900

.

Abb. zeigt:
99002.0900

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket für Wandmontage�

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Futura BG2�

Werkstoff Koppelklammer: Grivory (PA66)�

Werkstoff Schraube: Stahl�

Werkstoff O-Ring: NBR 70�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KKOP.2W 99002.0900 FUTURA Koppelpaket BG2 für Wandmontage

www.joyner.de

9.3.8 9.3.8
Koppelpaket für Wandmontage | BG2

9.3-619.3-60 9.3-61



Gesamtkatalog Futura Serie     113

Koppelpaket für Wandmontage | BG4 
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Abb. zeigt:
99004.0900

.

Abb. zeigt:
99004.0900

.

.

Technische Daten

Bauart: Koppelpaket für Wandmontage�

Befestigungsart: Verblockung von Geräten der Futura BG4�

Werkstoff Koppelklammer: Grivory (PA66)�

Werkstoff Schraube: Stahl�

Werkstoff O-Ring: NBR 70�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

KKOP.4W 99004.0900 FUTURA Koppelpaket BG4 für Wandmontage

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Koppelpaket für Wandmontage | BG4

9.3-62 9.3-62 9.3-63
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Rechteckige Manometer | BG0 
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Abb. zeigt:
93700.3720

.

Abb. zeigt:
93700.3720

.

.

Technische Daten

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1),�

Flanschanschluss (nur BG0)
Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Durchmesser: 27x27 (nur BG0)�

Anzeigebereich (EN 837-1): 0 - 12 bar�

Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)�

Gehäuse: Kunststoff schwarz�

Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt�

Ruhebelastung: 0 - 9 bar�

Wechselbelastung: 0 - 8 bar�

Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur�

(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

RGC 27.12 93700.3720 Rechteckiges Manometer BG0 0-12

RGC 27.6 93700.3730 Rechteckiges Manometer BG0 0-6

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Rechteckige Manometer | BG0

9.3-639.3-62 9.3-63



Gesamtkatalog Futura Serie     115

Manometer | BG1, BG2 
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Abb. zeigt:
9.3700.00.110

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.110

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss 
rückseitig
Temperaturbereich: 0 - 60°C
Durchmesser: ø50
Anzeigebereich (EN 837-1): verschiedene
Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)
Gehäuse: Kunststoff schwarz
Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt 
Ruhebelastung: 0 - 12 bar
Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar
Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur 
(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der 
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer

G 50.10 R 9.3700.00.111

Gerätebeschreibung

Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 0-10 bar

G 50.16 R 9.3700.00.110 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 0-16 bar

G 50.6 R 9.3700.00.112 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

G 50.25 R 9.3700.00.113 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

G 50.2,5 R 9.3700.00.114 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

G 50.4 R 9.3700.00.116 Manometer G1/4 Knocks-Ziffernblatt lichtgrau

Gesamtkatalog Futura Serie     115

Manometer | BG1, BG2 
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Abb. zeigt:
9.3700.00.110

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.110

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss 
rückseitig
Temperaturbereich: 0 - 60°C
Durchmesser: ø50
Anzeigebereich (EN 837-1): verschiedene
Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)
Gehäuse: Kunststoff schwarz
Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt 
Ruhebelastung: 0 - 12 bar
Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar
Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur 
(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der 
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer

G 50.10 R 9.3700.00.111

Gerätebeschreibung

Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 0-10 bar

G 50.16 R 9.3700.00.110 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 0-16 bar

G 50.6 R 9.3700.00.112 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

G 50.25 R 9.3700.00.113 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

G 50.2,5 R 9.3700.00.114 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

G 50.4 R 9.3700.00.116 Manometer G1/4 Knocks-Ziffernblatt lichtgrau
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Abb. zeigt:
9.3700.00.243

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.243

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss 
rückseitig
Temperaturbereich: 0 - 60°C
Durchmesser: ø63
Anzeigebereich (EN 837-1): verschiedene
Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)
Gehäuse: Kunststoff schwarz
Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt 
Ruhebelastung: 0 - 12 bar
Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar
Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur 
(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der 
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer

G 63.10 R 9.3700.00.246

Gerätebeschreibung

Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 0-10 bar

G 63.16 R 9.3700.00.243 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 0-16 bar

G 63.6 R 9.3700.00.245 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

G 63.10 R 9.3700.00.246 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
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Abb. zeigt:
9.3700.00.243

.

Abb. zeigt:
9.3700.00.243

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Bauart: Druckmessgerät mit Rohrfeder (EN 837-1), Anschluss 
rückseitig
Temperaturbereich: 0 - 60°C
Durchmesser: ø63
Anzeigebereich (EN 837-1): verschiedene
Genauigkeitsklasse: 2,5 (EN 837-1 /6)
Gehäuse: Kunststoff schwarz
Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehäuse eingeschnappt 
Ruhebelastung: 0 - 12 bar
Wechselbelastung: 0 - 10,5 bar
Temperatureinfluss: bei Abweichung von der Referenztemperatur 
(+20°C) am Messsystem: max. ±0,4%/10°C von der 
Anzeigespanne

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer

G 63.10 R 9.3700.00.246

Gerätebeschreibung

Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 0-10 bar

G 63.16 R 9.3700.00.243 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau 0-16 bar

G 63.6 R 9.3700.00.245 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau

G 63.10 R 9.3700.00.246 Manometer G1/4 Knocks Ziffernblatt lichtgrau
www.joyner.de

9.3.89.3.8
Manometer | BG1, BG 2, BG 4

Weitere Manometer für andere Druckbereiche auf Anfrage.

BG 4

BG 1, BG 2

Für BG 1, BG 2

Für BG 4

9.3-64 9.3-64 9.3-65
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Abb. zeigt:
9.9900.00.038

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.038

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: HA
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.00 HA4 9.9900.00.038 PC-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
9.9900.00.038

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.038

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: HA
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.00 HA4 9.9900.00.038 PC-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
9.9900.00.038

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.038

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: HA
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.00 HA4 9.9900.00.038 PC-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
8.2100.96.001.2

.

Abb. zeigt:
8.2100.96.001.2

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: HA
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.00 M HA4 8.2100.96.001.2 Metall-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
8.2100.96.001.2

.

Abb. zeigt:
8.2100.96.001.2

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: HA
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.00 M HA4 8.2100.96.001.2 Metall-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 30x2

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Kondensatbehälter | BG0 – Halbautomat

Polycarbonat-Version

Metall-Version

9.3-659.3-64 9.3-65
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Abb. zeigt:
8.2111.84.002

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: AM NO 
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.11 AM10 8.2111.84.002 PC-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2

C.11 AM10/NC 9.9911.00.030 PC-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass (drucklos geschlossen) und
O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
9.9900.00.019

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: AM NO 
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.00 M AM10 9.9900.00.019 Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2

C.00 M AM10/NC 9.9900.00.052 Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass (drucklos geschlossen) und
O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
8.2111.84.002

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: AM NO 
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.11 AM10 8.2111.84.002 PC-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2

C.11 AM10/NC 9.9911.00.030 PC-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass (drucklos geschlossen) und
O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
9.9900.00.019

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: AM NO 
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.00 M AM10 9.9900.00.019 Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2

C.00 M AM10/NC 9.9900.00.052 Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass (drucklos geschlossen) und
O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
9.9900.00.019

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Ablass: AM NO 
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

C.00 M AM10 9.9900.00.019 Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 30x2

C.00 M AM10/NC 9.9900.00.052 Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass (drucklos geschlossen) und
O-Ring 30x2

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Kondensatbehälter | BG0 – Vollautomat

Polycarbonat-Version

Metall-Version

Automatisches Kondensatablassventil als Ersatzteil auf Anfrage.

9.3-66 9.3-66 9.3-67
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Abb. zeigt:
90001.0200

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 HA4 90001.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
32x2,5
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Abb. zeigt:
90001.0200

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 HA4 90001.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
32x2,5
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Abb. zeigt:
90001.0200

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 HA4 90001.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
32x2,5
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Abb. zeigt:
90001.0220

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 H HA4 90001.0220 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit halbautomatischem Ablass
und O-Ring 32x2,5
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Abb. zeigt:
90001.0220

.

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 H HA4 90001.0220 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit halbautomatischem Ablass
und O-Ring 32x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Kondensatbehälter | BG1 – Halbautomat

Kondensatbehälter ohne Ablassventil auf Anfrage.

Polycarbonat-Version

Metall-Version

9.3-679.3-66 9.3-67
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Abb. zeigt:
90001.0201

.

Abb. zeigt:
90001.0201

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 AM10 90001.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
32x2,5

BE.1 AM10/NC 90001.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 32x2,5
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Abb. zeigt:
90001.0201

.

Abb. zeigt:
90001.0201

.
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Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 AM10 90001.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
32x2,5

BE.1 AM10/NC 90001.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 32x2,5
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Abb. zeigt:
90001.0201

.

Abb. zeigt:
90001.0201

.
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Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 AM10 90001.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
32x2,5

BE.1 AM10/NC 90001.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 32x2,5
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Abb. zeigt:
90001.0221

.

Abb. zeigt:
90001.0221

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 H AM10 90001.0221 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit vollautomatischem Ablass und
O-Ring 32x2,5

BE.1 H AM10/NC 90001.0225 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit vollautomatischem Ablass
(drucklos geschlossen) und O-Ring 32x2,5
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Abb. zeigt:
90001.0221

.

Abb. zeigt:
90001.0221

.
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Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 H AM10 90001.0221 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit vollautomatischem Ablass und
O-Ring 32x2,5

BE.1 H AM10/NC 90001.0225 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit vollautomatischem Ablass
(drucklos geschlossen) und O-Ring 32x2,5

Polycarbonat-Version

Metall-Version

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Kondensatbehälter | BG1 – Vollautomat

Kondensatbehälter ohne Ablassventil auf Anfrage.

9.3-68 9.3-68 9.3-69
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Abb. zeigt:
90002.0200

.

Abb. zeigt:
90002.0200

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 HA4 90002.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
37,5x2,5
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Abb. zeigt:
90002.0200

.

Abb. zeigt:
90002.0200
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Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 HA4 90002.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
37,5x2,5
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Abb. zeigt:
90002.0200

.

Abb. zeigt:
90002.0200

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 HA4 90002.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
37,5x2,5

Gesamtkatalog Futura Serie     129
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Abb. zeigt:
90002.0220

.

Abb. zeigt:
90002.0220

.
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Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 H HA4 90002.0220 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) halbautomatischem Ablass und
O-Ring 37,5x2,5
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Abb. zeigt:
90002.0220

.

Abb. zeigt:
90002.0220
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Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C
Ablass: HA
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 H HA4 90002.0220 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) halbautomatischem Ablass und
O-Ring 37,5x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Kondensatbehälter | BG2 – Halbautomat

Kondensatbehälter ohne Ablassventil auf Anfrage.

Polycarbonat-Version

Metall-Version

9.3-699.3-68 9.3-69
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Abb. zeigt:
90002.0201

.

Abb. zeigt:
90002.0201

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 AM10 90002.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
37,5x2,5

BE.2 AM10/NC 90002.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 37,5x2,5

128     Gesamtkatalog Futura Serie

Kondensatbehälter | BG2 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
90002.0201
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Abb. zeigt:
90002.0201

.
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Technische Daten

�
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�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 AM10 90002.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
37,5x2,5

BE.2 AM10/NC 90002.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 37,5x2,5
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Abb. zeigt:
90002.0201

.

Abb. zeigt:
90002.0201

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 AM10 90002.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
37,5x2,5

BE.2 AM10/NC 90002.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 37,5x2,5
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Abb. zeigt:
90002.0221

.

Abb. zeigt:
90002.0221

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 H AM10 90002.0221 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) vollautomatischem Ablass und
O-Ring 37,5x2,5

BE.2 H AM10/NC 90002.0225 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) vollautomatischem Ablass
(drucklos geschlossen) und O-Ring 37,5x2,5
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Abb. zeigt:
90002.0221
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Abb. zeigt:
90002.0221
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.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 H AM10 90002.0221 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) vollautomatischem Ablass und
O-Ring 37,5x2,5

BE.2 H AM10/NC 90002.0225 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) vollautomatischem Ablass
(drucklos geschlossen) und O-Ring 37,5x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8

Polycarbonat-Version

Metall-Version

Kondensatbehälter | BG2 – Vollautomat

Kondensatbehälter ohne Ablassventil auf Anfrage.

9.3-70 9.3-70 9.3-71
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Abb. zeigt:
90004.0200

.

Abb. zeigt:
90004.0200

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA3
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 HA3 90004.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
55x2,5
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Abb. zeigt:
90004.0200

.

Abb. zeigt:
90004.0200

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA3
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 HA3 90004.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
55x2,5
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Abb. zeigt:
90004.0200

.

Abb. zeigt:
90004.0200

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: HA3
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 HA3 90004.0200 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und O-Ring
55x2,5
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Kondensatbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0220

.

Abb. zeigt:
90004.0220

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige�

Ablass: HA3�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 H HA3 90004.0220 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) halbautomatischem Ablass und
O-Ring 55x2,5
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Abb. zeigt:
90004.0220

.

Abb. zeigt:
90004.0220

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige�

Ablass: HA3�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 H HA3 90004.0220 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) halbautomatischem Ablass und
O-Ring 55x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Kondensatbehälter | BG4 – Halbautomat

Kondensatbehälter ohne Ablassventil auf Anfrage.

Polycarbonat-Version

Metall-Version

9.3-719.3-70 9.3-71
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Abb. zeigt:
90004.0201

.

Abb. zeigt:
90004.0201

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 AM10 90004.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
55x2,5

BE.4 AM10/NC 90004.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 55x2,5
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Abb. zeigt:
90004.0201

.

Abb. zeigt:
90004.0201

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 AM10 90004.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
55x2,5

BE.4 AM10/NC 90004.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 55x2,5
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Abb. zeigt:
90004.0201

.

Abb. zeigt:
90004.0201

.

.

Technische Daten

�

�

�

�

�

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C  
Ablass: AM NO
Befestigungsart: Bajonettverschluss

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 AM10 90004.0201 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring
55x2,5

BE.4 AM10/NC 90004.0205 PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass (drucklos
geschlossen) und O-Ring 55x2,5
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Abb. zeigt:
90004.0221

.

Abb. zeigt:
90004.0221

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige�

Ablass: AM NO�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 H AM10 90004.0221 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) vollautomatischem Ablass und
O-Ring 55x2,5

BE.4 H AM/NC 90004.0225 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) vollautomatischem Ablass
(drucklos geschlossen) und O-Ring 55x2,5
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Abb. zeigt:
90004.0221

.

Abb. zeigt:
90004.0221

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar�

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige�

Ablass: AM NO�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 H AM10 90004.0221 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) vollautomatischem Ablass und
O-Ring 55x2,5

BE.4 H AM/NC 90004.0225 Kondensatbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) vollautomatischem Ablass
(drucklos geschlossen) und O-Ring 55x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Kondensatbehälter | BG4 – Vollautomat

Kondensatbehälter ohne Ablassventil auf Anfrage.

Polycarbonat-Version

Metall-Version

9.3-72 9.3-72 9.3-73
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Abb. zeigt:
9.9900.00.040

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.040

.

.

Technische Daten

�

�

�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

L.00 9.9900.00.040 PC-Ölbehälter mit O-Ring 30x2

Gesamtkatalog Futura Serie     139
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Abb. zeigt:
9.9900.00.040

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.040

.

.

Technische Daten

�

�

�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

L.00 9.9900.00.040 PC-Ölbehälter mit O-Ring 30x2

Gesamtkatalog Futura Serie     139

Ölbehälter | BG0 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.040

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.040

.

.

Technische Daten

�

�

�

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar
Temperaturbereich: 0 - 50°C 
Befestigungsart: Schraubgewinde

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

L.00 9.9900.00.040 PC-Ölbehälter mit O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
9.9900.00.041

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.041

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter�

Befestigungsart: Schraubgewinde�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer

L.00 M 9.9900.00.041

Gerätebeschreibung

Ölbehälter Metall kompl. mit O-Ring 30x2
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Abb. zeigt:
9.9900.00.041

.

Abb. zeigt:
9.9900.00.041

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 12 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter�

Befestigungsart: Schraubgewinde�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer

L.00 M 9.9900.00.041

Gerätebeschreibung

Ölbehälter Metall kompl. mit O-Ring 30x2

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Ölbehälter | BG0

Polycarbonat-Version

Metall-Version

9.3-739.3-72 9.3-73
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Abb. zeigt:
90001.0202

.

Abb. zeigt:
90001.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 LUB 90001.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 32x2,5

Gesamtkatalog Futura Serie     141
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Abb. zeigt:
90001.0202

.

Abb. zeigt:
90001.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 LUB 90001.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 32x2,5
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Ölbehälter | BG1 
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Abb. zeigt:
90001.0202

.

Abb. zeigt:
90001.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 LUB 90001.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 32x2,5

142     Gesamtkatalog Futura Serie
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Abb. zeigt:
90001.0206

.

Abb. zeigt:
90001.0206

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA und elektrischer�

Niveauüberwachung
Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 LUB N 90001.0206 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 32x2,5

142     Gesamtkatalog Futura Serie
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Abb. zeigt:
90001.0206

.

Abb. zeigt:
90001.0206

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA und elektrischer�

Niveauüberwachung
Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 LUB N 90001.0206 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 32x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Ölbehälter | BG1 – Polycarbonat-Version

Typ BE.1 LUB

Typ N mit Niveauüberwachung

• Eingangsdruck P1 max.: 16 bar 
• Temperaturbereich: 0 - 50°C
• Behälter: PC mit Schutzkorb PA
• Befestigungsart: Bajonettverschluss

• Typ BE.1 LUB N mit elektrischer Niveauüberwachung
• Mit Befüllventil

Lieferumfang Typ N: Mit Reedschalter

9.3-74 9.3-74 9.3-75
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Abb. zeigt:
90001.0222
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Abb. zeigt:
90001.0222

.
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Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 H LUB 90001.0222 Ölbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit Befüllventil und O-Ring 32x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Ölbehälter | BG1 – Metall-Version

• Eingangsdruck P1 max.: 16 bar 
• Temperaturbereich: 0 - 50°C
• Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige
• Befestigungsart: Bajonettverschluss
• Mit Befüllventil

9.3-759.3-74 9.3-75
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Ölbehälter | BG2 
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Abb. zeigt:
90002.0202

.

Abb. zeigt:
90002.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 LUB 90002.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 37,5x2,5
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Ölbehälter | BG1 
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Abb. zeigt:
90001.0202

.

Abb. zeigt:
90001.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 LUB 90001.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 32x2,5
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Ölbehälter | BG2 
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Abb. zeigt:
90002.0202

.

Abb. zeigt:
90002.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 LUB 90002.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 37,5x2,5
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Ölbehälter | BG2 
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Abb. zeigt:
90002.0206

.

Abb. zeigt:
90002.0206

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA und elektrischer�

Niveauüberwachung
Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 LUB N 90002.0206 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 37,5x2,5

Gesamtkatalog Futura Serie     145

Ölbehälter | BG2 
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Abb. zeigt:
90002.0206

.

Abb. zeigt:
90002.0206

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA und elektrischer�

Niveauüberwachung
Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.2 LUB N 90002.0206 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 37,5x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Ölbehälter | BG2 – Polycarbonat-Version

Typ BE.2 LUB

Typ N mit Niveauüberwachung

• Eingangsdruck P1 max.: 16 bar 
• Temperaturbereich: 0 - 50°C
• Behälter: PC mit Schutzkorb PA
• Befestigungsart: Bajonettverschluss

• Typ BE.2 LUB N mit elektrischer Niveauüberwachung
• Mit Befüllventil

Lieferumfang Typ N: Mit Reedschalter

9.3-76 9.3-76 9.3-77
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Ölbehälter | BG2 
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Abb. zeigt:
90002.0222

.

Abb. zeigt:
90002.0222

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör

 
 

. . . . . .

Artikel-Typ Artikel-Nummer

BE.2 H LUB 90002.0222

Gerätebeschreibung

Ölbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit O-Ring 37,5x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Ölbehälter | BG2 – Metall-Version

• Eingangsdruck P1 max.: 16 bar 
• Temperaturbereich: 0 - 50°C
• Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige
• Befestigungsart: Bajonettverschluss
• Mit Befüllventil

9.3-779.3-76 9.3-77
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Ölbehälter | BG4 

So
nd

er
ge

rä
te

Zu
be

hö
r

Sy
st

em
-E

rw
ei

te
ru

ng
en

Ö
le

r
D

ru
ck

re
ge

lv
en

til
e

Fi
lte

r
Fi

lte
rr

eg
le

r
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
2-

te
ili

g
W

ar
tu

ng
se

in
he

it 
3-

te
ili

g

.

Abb. zeigt:
90004.0202

.

Abb. zeigt:
90004.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 LUB 90004.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 55x2,5
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Ölbehälter | BG1 
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Abb. zeigt:
90001.0202

.

Abb. zeigt:
90001.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.1 LUB 90001.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 32x2,5

Gesamtkatalog Futura Serie     147

Ölbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0202

.

Abb. zeigt:
90004.0202

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 LUB 90004.0202 PC-Ölbehälter mit Schutzkorb und O-Ring 55x2,5
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Ölbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0206

.

Abb. zeigt:
90004.0206

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA und elektrischer�

Niveauüberwachung
Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 LUB N 90004.0206 PC-Ölbehälter für Niveauanzeige, Schutzkorb und O-Ring 55x2,5
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Ölbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0206

.

Abb. zeigt:
90004.0206

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: PC mit Schutzkorb PA und elektrischer�

Niveauüberwachung
Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer Gerätebeschreibung

BE.4 LUB N 90004.0206 PC-Ölbehälter für Niveauanzeige, Schutzkorb und O-Ring 55x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Ölbehälter | BG4 – Polycarbonat-Version

Typ BE.4 LUB

Typ N mit Niveauüberwachung

• Eingangsdruck P1 max.: 16 bar 
• Temperaturbereich: 0 - 50°C
• Behälter: PC mit Schutzkorb PA
• Befestigungsart: Bajonettverschluss

• Typ BE.4 LUB N mit elektrischer Niveauüberwachung
• Mit Befüllventil

Lieferumfang Typ N: Mit Reedschalter

9.3-78 9.3-78 9.3-79



Gesamtkatalog Futura Serie     149

Ölbehälter | BG4 
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Abb. zeigt:
90004.0222

.

Abb. zeigt:
90004.0222

.

.

Technische Daten

Eingangsdruck P1 max.: 16 bar�

Temperaturbereich: 0 - 50°C�

Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige�

Befestigungsart: Bajonettverschluss�

.

Zubehör
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Artikel-Typ Artikel-Nummer

BE.4 H LUB 90004.0222

Gerätebeschreibung

Ölbehälter Metall/Sichtanzeige (lichtgrau) mit O-Ring 55x2,5

www.joyner.de

9.3.89.3.8
Ölbehälter | BG4 – Metall-Version

• Eingangsdruck P1 max.: 16 bar 
• Temperaturbereich: 0 - 50°C
• Behälter: Metallbehälter mit Sichtanzeige
• Befestigungsart: Bajonettverschluss
• Mit Befüllventil

9.3-799.3-78 9.3-79



Wir bewegen mehr als Luft

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM :

Kolbenstangenlose 
Linear - Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Universal- und
Spannzylinder

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch  
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 91312-10
Internet: www.joyner.de · E-Mail: info@joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Schimmelbuschstraße 9 · D-40699 Erkrath
Telefon + 49 (0) 2104 3035-40 · Telefax + 49 (0) 2104 3035-55
Internet: www.joyner.de · E-Mail: erkrath@joyner.de

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ
Hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21 
D-68309 Mannheim 
Telefon + 49 (0) 621 722963 
Telefax + 49 (0) 621 722964 
E-Mail: info@hekomatic.de

NORDDEUTSCHLAND
Wille GmbH 
Ingenieurbüro für Drucklufttechnik
Stickgraser Allee 1 
D-27751 Delmenhorst 
Telefon + 49 (0) 4221 45 009-0 
Telefax + 49 (0) 4221 45 009-30 
E-Mail: info@wille-gmbh.de
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