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4.8.4 4.8.4
Kabel und Stecker ST40 W_ _ /ST40 G_ _

Kabel und Stecker für die JOYNER Ventilinsel. 

Wasserabweisender Steckverbinder mit  
O-Ring Dichtung.
Standardkabellänge ist 3000 mm, andere  
auf Anfrage.
 
Lieferumfang inklusive 2 Befestigungsschrauben.

Verhältnis von Kabelfarbe und Ventilposition.

Magnetposition Litzenfarbe PIN

1 Braun K

2 Grün M

3 Gelb C

4 Grau F

5 Pink J

6 Blau N

7 Rot B

8 Schwarz G

9 Violett I

10 Grau-Pink O

11 Blau-Rot A

12 Weiß-Grün H

13 Braun-Grün D

14 Weiß-Gelb E

+ oder – gemeinsam Weiß L

Typ Kabel Anzahl der Litzen

ST40 W6 seitlich 7, 6 Positionen und gemeinsames Plus oder Minus

ST40 W14 seitlich 15, 14 Positionen und gemeinsames Plus oder Minus

ST40 G06 hinten 7, 6 Positionen und gemeinsames Plus oder Minus

ST40 G14 hinten 15, 14 Positionen und gemeinsames Plus oder Minus

ST40 G_ _

ST40 W_ _

Bitte beachten: Zählen Sie die 
Magnetposition immer vom Stecker!



4-158

Wir bewegen mehr als Luft
4.9

MAGnETSpuLEn unD STECkEr



4-160 4-160 4-161

www.joyner.de

4.9.14.9.1
MA 16/MA 16 L

16 mm breites Magnetsystem für Magnetventile der 
Baureihen MD und MK, inklusive Vorsteuerung mit 
drückender Handhilfsbetätigung. 

Spulengehäuse aus Polyamid mit 25 % Glasfaser-
anteil, ausgegossen mit Epoxydharz.

MA 16 
Anschlussform C nach EN 175301-803 mit 8 mm 
Stiftabstand. Stecker finden Sie auf Seite 5 -32.  
Mit geeignetem Stecker wird IP 65 erreicht.

MA 16 L 
Litzenausführung, Litzenlänge 500 mm, andere auf 
Anfrage. Spulen sind nicht geerdet, bitte beachten 
Sie nationale Sicherheitsvorschriften. 

MA 16

MA 16 L

MA 16 MA 16 L

Typ Spannung I Leistungsaufnahme Anschluss

MA 16 6DC   6 V = 300 mA 1,8 W Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 6DC   6 V = 300 mA 1,8 W Litzen 500 mm lang

MA 16 12DC  12 V = 150 mA 1,8 W Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 12DC  12 V = 150 mA 1,8 W Litzen 500 mm lang

MA 16 24DC  24 V =  75 mA 1,8 W Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 24DC  24 V =  75 mA 1,8 W Litzen 500 mm lang

MA 16 24AC  24 V ~ 125 mA 3 VA Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 24AC  24 V ~ 125 mA 3 VA Litzen 500 mm lang

MA 16 110AC 110 V ~  27 mA 3 VA Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 110AC 110 V ~  27 mA 3 VA Litzen 500 mm lang

MA 16  230AC 230 V ~  13 mA 3 VA Form C (EN 175301-803)

MA 16 L 230AC 230 V ~  13 mA 3 VA Litzen 500 mm lang
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4.9.24.9.2
MA 22/MA 22 L/MA 22 D/MA 22 U

22 mm breite Magnetspulen für Magnetventile 
Baureihe MH und MNH. Geeignete Stecker finden 
Sie auf Seite 6-34.

MA 22
Polyamidspule, glasfaserverstärkt mit elektrischer 
Schnittstelle nach Industriestandard B.  
Mit geeignetem Stecker wird IP 65 erreicht. 

MA 22 L 
Polyamidspule, glasfaserverstärkt mit Litzen, 
Länge siehe Tabelle. Spulen sind nicht geerdet, 
bitte beachten Sie nationale Sicherheitsvorschriften. 

MA 22 D
Spule aus Epoxidharz mit elektrischer Schnittstelle 
nach Industriestandard B. Mit Standardstecker 
wird IP 65 erreicht. Mit Stecker mit angespritztem 
Kabel und zusätzlicher O-Ring Dichtung kann IP 67 
erreicht werden. 

MA 22 U 
Analog MA 22 jedoch UL zertifiziert.

MA 22
MA 22 D
MA 22 U

MA 22 L

MA 22/MA 22 D/MA 22 U

MA 22 L 

Typ Spannung Toleranz I Leistungsaufnahme Anschluss

MA 22 12 DC  12 V= ±10 % 250 mA 3 W Industrieform B

MA 22 24DC  24 V= ±10 %  125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 L700 24DC  24 V= ±10 %  125 mA 3 W Litzen 700 mm lang

MA 22 48DC  48 V= ±10 %  62 mA 3 W Industrieform B

MA 22 24AC  24 V~ ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 110AC  110 V~ ±10 %  45 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 L500 110AC  110 V~ ±10 %  45 mA 5 VA Litzen 500 mm lang 

MA 22 230AC 230 V~ ±10 %  22 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 L500 230AC 230 V~ ±10 %  22 mA 5 VA Litzen 500 mm lang 

MA 22 D 24DC  24 V= ±10 %  125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 D 24AC  24 V= ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 D 230AC 230 V~ ±10 %  22 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 24DC  24 V= ±10 %  125 mA 3 W Industrieform B

MA 22 U 24AC  24 V= ±10 % 200 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 110AC 110 V~ ±10 %  45 mA 5 VA Industrieform B

MA 22 U 230AC 230 V~ ±10 %  22 mA 5 VA Industrieform B

Wechselspannungsspulen können mit 50 Hz. und 
60 Hz. betrieben werden. 
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4.9.3 4.9.3
MA 22 D M12 x1/MA 22 DIN/MA 30

Spulen für Magnetventile der Baureihen MH und MNH.

MA 22 D M12 x1
Ummantelungsmaterial Epoxidharz. Isolationsklasse H.  
Anschluss M12 x 1 nach DIN EN 60947-5-2 
Kontaktabstand. Spule mit gelber LED.

MA 22 DIN 
Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaser- 
 anteil. Isolationsklasse H. Anschlussform B nach  
EN 175301-803. Mit geeignetem Stecker wird IP 65 
erreicht. 

MA 30
Ummantelungsmaterial Polyamid mit 30 % Glasfaser-
anteil. Isolationsklasse H. Anschlussform A nach  
EN 175301-803. Stecker finden Sie auf Seite 4-163. 
Mit geeignetem Stecker wird IP 65 erreicht.

Wechselspannungsspulen können mit 50 Hz. und  
60 Hz. betrieben werden.

MA 22 D M12 x 1

MA 30

MA 22 DIN

Typ Spannung Toleranz   I  Leistungsaufnahme LED Anschluss

MA 22 D 24DC M12x1   24 V= ±10 %  175 mA 4,2 W gelb M12  x 1

MA 22 24DC DIN   24 V= ±10 %   110 mA 2,6 W – Form B - EN 175301-803

MA 22 230AC DIN  230 V~ ±10 %   26 mA 6 VA – Form B - EN 175301-803

MA 30 24DC   24 V= ±30 %  83 mA 2 W – Form A - EN 175301-803

MA 30 110AC   110 V~ ±10 %  27 mA 3 VA – Form A - EN 175301-803

MA 30 230AC  230 V~ ±10 %  13 mA 3 VA – Form A - EN 175301-803
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4.9.4 4.9.4

Gerätesteckdosen Standardangebot, weitere auf 
Anfrage.

G 52, G 122, G 182
Unbeschaltete Standardstecker ohne Kabel aus 
schwarzem Polyamid. In Verbindung mit der Flach-
dichtung und fest angezogener Schraube kann IP 65 
nach IEC 60 529 erreicht werden.

GL 52, GL 122, GL 182
Beschaltete Stecker, Gehäuse transparent mit LED und 
Varistor. In Verbindung mit der Flachdichtung und fest 
angezogener Schraube kann IP 65 nach IEC 60 529 
erreicht werden.

G 122/5 
Stecker mit angespritztem PVC Kabel, unbeschaltet, 
schwarz, Litzenlänge 5000 mm. In Verbindung mit der 
Spule MA 22 D und fest angezogener Schraube kann 
IP 67 nach IEC 60 529 erreicht werden.

GL52/5, GL52/10, GL122/5 C4, GL122/10 C4
Stecker mit angespritztem PVC Kabel, beschaltet, 
Gehäuse transparent mit LED und Varistor. In Verbin-
dung mit der Spule MA 22 D und fest angezogener 
Schraube kann IP 67 nach IEC 60 529 erreicht werden.

Gerätesteckdosen

G 52 - Form C

G 122 - Form B Industrie

G 122/5, GL 122/5 C4 - Form B, Kabel

G  182 - Form A

Typ Form Spannung I max. LED VAR Kabel Kabel Kabel
Verschraubung Durchmesser Länge [mm]

G 52 C, ISO 15217 0 - 250 V 6 A – – M12 5 - 6,5 mm
GL 52 C4 24DC C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A rot + M12 5 - 6,5 mm
GL 52 C4 230AC C, ISO 15217 230 V ±10 % 6 A rot + M12 5 - 6,5 mm
GL 52/5 C24 24DC C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A gelb + 5 - 6,5 mm   5000
GL 52/10 C24 24DC C, ISO 15217 24 V ±10 % 6 A gelb + 5 - 6,5 mm 10000

G 122 Industrie B 0 - 250 V 6 A – – M16x1,5 6 - 8 mm

GL 122 C4 24DC Industrie B 24 V ±10 % 6 A rot + M16x1,5 6 - 8 mm
GL 122 C4 230AC Industrie B 230 V ±10 % 6 A rot + M16x1,5 6 - 8 mm
G 122/5 Industrie B 0 - 250 V 6 A – – 6 - 8 mm   5000
GL 122/5 C24 24DC Industrie B 24 V ±10 % 6 A gelb + 6 - 8 mm   5000
GL 122/10 C24 24DC Industrie B 24 V ±10 % 6 A gelb + 6 - 8 mm 10000
GL 122/5 C24 230AC Industrie B 230 V ±10 % 6 A gelb + 6 - 8 mm   5000
G 182 A, ISO 4400 0 - 250 V 6 A – – M20x1,5 6 - 8 mm
GL 182 C4 24DC A, ISO 4400 24 V ±10 % 6 A rot + M20x1,5 6 - 8 mm
GL 182 C4 230AC A, ISO 4400 230 V ±10 % 6 A rot + M20x1,5 6 - 8 mm
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DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM :

Kolbenstangenlose 
Linear - Zylinder

Zylinder ISO 15552 Kompaktzylinder
ISO 21287

Universal- und
Spannzylinder

Kolbenschieber-
Ventilprogramm

NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch  
betätigte Ventile

K-Ringe und Komplettkolben

Rundzylinder

Ventilinsel 
Verkettungssysteme

JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 · D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon + 49 (0) 7150 91312- 0 · Telefax +49 (0) 7150 91312-10
Internet: www.joyner.de · E-Mail: info@joyner.de

JOYNER pneumatic GmbH
Schimmelbuschstraße 9 · D-40699 Erkrath
Telefon + 49 (0) 2104 3035-40 · Telefax + 49 (0) 2104 3035-55
Internet: www.joyner.de · E-Mail: erkrath@joyner.de

WERKSVERTRETUNGEN:

NORDBADEN, SAAR, PFALZ
Hekomatic
Drucklufttechnische Anlagen GmbH
Marconistraße 17-21 
D-68309 Mannheim 
Telefon + 49 (0) 621 722963 
Telefax + 49 (0) 621 722964 
E-Mail: info@hekomatic.de

NORDDEUTSCHLAND
Wille GmbH 
Ingenieurbüro für Drucklufttechnik
Stickgraser Allee 1 
D-27751 Delmenhorst 
Telefon + 49 (0) 4221 45 009-0 
Telefax + 49 (0) 4221 45 009-30 
E-Mail: info@wille-gmbh.de
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