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JOYNER Ventile und Zylinder m
FINDEN SIE IN VIELEN NUTZ- UND KOMMUNALFAHRZEUGANWENDUNGEN setes

JOYNER Ventile stellen oft den zentralen Teil der Pneumatiksteuerung
von Nutz- und Kommunalfahrzeugen dar. Die Anwendungsfalle sind
vielfaltig.

Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften sind JOYNER Ventile und
Zylinder fur Lkw-Anwendungen besonders geeignet :

B Einsetzbar bei Temperaturen bis zu -50 °C
B Robuste Konstruktion

B Ventile aus 316L Edelstahl und mit Ematal-
Beschichtung

B Vibrationsgepriiftes Dichtungssystem

B Hoher Durchfluss bei kompakter Bauweise

B Maximale Dichtungseffizienz bei niedrigem Druck

B Magnetventile fur Batterieanwendungen, auch mit 6V DC

B Magnetventile mit Schutzart IP67
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TANKLASTWAGEN 4¢¥NE'F

MANUELL BETATIGTE VENTILE MIT PNEUMATISCHER T
RUCKSTELLUNG

<>

Unsere BHP-Ventile werden hauptsachlich fur
Be- und Entladesysteme von Tankfahrzeugen
eingesetzt.

Die Besonderheit der manuellen Ventile ist ein
zusatzlicher pneumatischer Steueranschluss mit
dem sich das Ventil ausschalten und “verriegeln”

lasst. B Einzelventile oder modular
anreihbares System

B 3/2-Wege und 5/2-Wege

B Mit 4 mm und 6 mm Steckpatronen

B Verschiedene Knopffarben: schwarz,
rot, blau, griin und gelb
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OPTIONAL \@, N

B Mit ATEX-Zertifizierung

B Anschlisse fur 1/4" Schlauch

B Tieftemperaturversion -40 °C
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TANKLASTWAGEN 4¢¥NE'F

MANUELL BETATIGTE VENTILE MIT PNEUMATISCHER T
RUCKSTELLUNG

Unser Britischer Partner AEG entwickelt und fertigt
fur die Be- und Entladesysteme komplette
Schaltschranke.

Air Control Cabinet
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TANKLASTWAGEN 4¢¥NE'F

STOSSELVENTIL ZUR SICHERUNG DER S
TANKWAGENVENTILE

Mit einem speziellen StoBelventil kann der Zugang R )
T \ / T

zu den Tankwagenventilen am Nutzfahrzeug
verhindert werden. Der Zugang ist nur wahrend des C
Be- und Entladevorgangs maoglich.

=1 "—-5_ b o) AuBerdem konnen die Gerate auch dazu eingesetzt
= N werden, ein Losfahren des Fahrzeugs (LOsen der
A '\ Bremse) wéahrend des Ladevorgangs zu verhindern.
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TANKLASTWAGEN 4$¥NE'F

STOSSELVENTIL ZUR PNEUMATISCHEN o
SIGNALUBERTRAGUNG NACH DER ERDUNG DES FAHRZEUGS

Dieses mechanisch betatigte 3/2-Wege StoBelventil
a T \

Ubertragt ein pneumatisches Signal, sobald das
Fahrzeug geerdet wurde (der Erdungsstecker am
Fahrzeug eingesteckt ist).

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
=N Arbeitsdruck 1-10 bar
oy Nennweite 2.5mm
Durchfluss 115 NI/min
Betatigungskraft 14 N
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Seite 8 m—
SCHALTTAFELVENTILE ZUR STEUERUNG VON
GAS-MISCHVENTILEN IN DER WECHSELBRUCKE
Pneumatikventile, die fur den Transport von Wasserstoff
eingesetzt werden, mussen zusatzliche Anforderungen :
erfullen:
B Explosionsschutz fiir Zone 1, 2, 21 und 22 ~
B Temperaturbereich von -40 °C bis +65 °C e B -
B Robustes Design L
Unsere Schalttafelserie ,BAS* erflillt diese und ist daher ‘ L)
optimal fur Wasserstoff-Anwendungen geeignet. . J
®
Optional mit Sensor zur Stellungsrickmeldung. Es stehen verschiedene Betatiger zur Auswahl.

“é48s
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WASSERSTOFF-TRANSPORTAUFLIEGER —JOYNER
EINBAUFERTIGE BAUGRUPPE MIT 8 PNEUMATISCHEN VENTILEN

Einbaufertige Baugruppe mit 8 pneumatischen Ventilen,
komplett mit Verschraubungen und Schlauchen.

B Temperaturbereich -20 °C bis +65 °C

B Die Baugruppe ist fur Zone 2 nach ATEX-zertifiziert,
Wasserstoffumgebung

ROLLENHEBELVENTIL, OPTIMIERT FUR RAUE
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Rollenhebelventil mit Kugellager und Hebel aus Edelstahl.
B Temperaturbereich -40 °C bis +65 °C

B ATEX-zertifiziert flr die Zonen 1, 2, 21 und 22

JOYNER pneumatic GmbH « Im Netzbrunnen 6 « D-70825 Korntal-Munchingen
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WASSERSTOFF-TRANSPORTAUFLIEGER J¢ YINER

Seite 10 m—

VENTILE AUS 316L / 1.4404 EDELSTAHL

B Explosionsgepruft fur die Zonen 1, 2, 21 und 22

B Erweiterter Temperaturbereich

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich -50°C bis +80°C
Anschluss G1/4"
Durchfluss 1.250 NI/min

Druckknopfventil Rollenhebelventil Pneumatisch betéatigtes Ventil

B e\ =l
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WASSERSTOFF-TRANSPORTAUFLIEGER —JOYNER
VENTILE MIT PNEUMATISCHER RUCKSTELLUNG T

'
B Manuell betitigte 3/2-Wege-Ventile & )’
B ATEX-zertifiziert fr die Zonen1, 2, 21 und 22 ‘0>
B Erweiterter Temperaturbereich

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich -50°C bis +80°C
Anschluss G1/8"
Durchfluss 650 NI/min

AL e

JOYNER pneumatic GmbH « Im Netzbrunnen 6 + D-70825 Korntal-Munchingen
Telefon+49(0)7150/91312-0 « Fax+49 (0) 7150 /9 13 12-10 + info@joyner.de + www.joyner.de




WASSERSTOFF-TRANSPORTAUFLIEGER

VENTILE MIT PNEUMATISCHER RUCKSTELLUNG UND
KUNDENSPEZIFISCHER ANSCHLUSSKONFIGURATION

B Manuell betatigte 5/3-Wege-Ventile

B Mittelstellung offen von 1 nach 2 und 5 nach 4

SPEZIFIKATIONEN

Anschluss G 1/4"

Durchfluss 1.000 NI/min
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WASSERSTOFF-TRANSPORTAUFLIEGER JOYNER
KUNDENSPEZIFISCHE SCHALTSCHRANKE T

——

Kundenspezifische Schaltschranke fur die
Befullung von Wasserstofftanks in
Transportaufliegern.

2
MODUL MIT BISTABILEN PNEUMATIKVENTILEN UND ol M e
. 3 1
LUFTVERTEILERBLOCKEN =
12
> b\ / ——o
Modul zur zentralen Steuerung der Luftzufuhr von den e
manuellen Ventilen zu den Antrieben. L - 0
. . . . . .. —D- 1 \; p/ﬁ 1<
Das System verwendet bistabile Ventile, die beidseitig an 5 A
eine Luftverteilerleiste angeschlossen sind. X j
12 10
Durch diese Konstruktion wird sichergestellt, dass die o - 1T<H
Antriebe bzw. Tankventile zuverlassig geschlossen bleiben - 4
selbst bei unbeabsichtigter Betatigung der Handventile, :2_{} \ f 41"
etwa wahrend eines Ampelstopps. B 1T
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STRASSENKEHRMASCHINEN 4¢¥NE'F

VENTILE UND ZYLINDER ZUM BEWEGEN DER -
KEHRBURSTEN

Ventile in Kehrmaschinen mussen oft hohen
Temperaturen standhalten. Wir bieten 5/2-Wege-
Magnetventile fiir +80 °C mit einer geringen
Leistungsaufnahme von nur 2 W.

HEEEEE L

HHHHH Fir héhere Temperaturen von bis zu +120 °C kdnnen
wir pneumatisch betatigte Ventile anbieten.

(€

Beide Ventilarten sind fur eine Grundplattenmontage
konzipiert und haben alle Anschliisse auf einer Seite.
Dies ermoglicht einen schnellen und einfachen

Austausch. ; O%OOO@O i

ISO 15552 Zylinder

ISO 15552-Zylinder in extrem robuster Ausfiihrung
mit verstarkter Kolbenstangenfuhrung. Auch mit
PUR-Beschichtung erhaltlich.
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ROAD SWEEPERS 4¢¥NE'F

CANOPEN-KOPPLER ZUR ANSTEUERUNG VON D-SUB o
VENTILINSELN

CANopen-zu-D-Sub-Kuppler zur Verarbeitung von CANopen-Signalen
und zur Ansteuerung einer Standard-Ventilinsel mit D-Sub-Anschluss.
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ABSETZKIPPER 4¢¥NE'F

VENTILE FUR DIE HAKENSTEUERUNG B

5/2-Wege-Magnetventile mit Federrtickstellung und
in bistabiler Ausfihrung zur Steuerung der Haken bei
Absetzkippern.

Die Ventile sind mit einer
24V DC Form A Spule mit
2 W Leistungsaufnahme
ausgestattet und konnen
fur bis zu -50 °C eingesetzt
werden.

UND / ODER-Logikelemente flir tiefe Temperaturen
B G 1/8" Schieberausfihrung mit Silikon-O-Ringen
B Mit Edelstahlnippel fur 3 mm Schlauch

B Kugelausfuhrung, Kugel aus PUR

JOYNER pneumatic GmbH + Im Netzbrunnen 6 « D-70825 Korntal-Miinchingen
Telefon+49(0)7150/91312-0 « Fax+49 (0) 7150 /9 13 12-10 + info@joyner.de + www.joyner.de




MULLFAHRZEUGE 4¢¥NE'F
HANDHEBELVENTIL FUR DIE BEHALTERHEBEEINRICHTUNG |

5/2-Wege-Handhebelventil mit Mutter zur
Schalttafelmontage, Faltenbalg und
ergonomischen Hebel.

Das Ventil wird in Mullfahrzeugen zur Betatigung
von doppeltwirkenden Zylindern verwendet.
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FEUERWEHRFAHRZEUGE 4¢¥NEIF
GRUNDPLATTEN- UND VENTILINSELLOSUNGEN e

Fur Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen und
Flughafenloschfahrzeugen liefern wir
Grundplattenlésungen und auch komplette Ventilinseln.

!

|
B

Sub-D Ventilinseln E’ :
B Haufig nahe der Pumpe oder F E,{ .

Schaumventilinseln platziert i“,ﬁ‘,

=

B Ansteuerung von Wasser- und Lo \

Schaumventilen, Uberwachung der N " V)

Positionssensoren A

B Signalleitung

CANopen Ventilinseln

B Steuerung und Uberwachung aller kritischen
Ldschfunktionen (Wasser, Schaum, Pulver,
Monitore, Dosierer)

B Vollstandig integriert in das CAN-basierte
Steuerungs- und Diagnosesystem des
Fahrzeugs
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ASPHALTIERMASCHINEN 4¢¥NE'F

HOCHTEMPERATURVENTILE UND SONDERZYLINDER o
ZUR STEUERUNG DES ASPHALTAUFTRAGS

Kompakte Magnetventile fur +80°C mit einem Luftdurchsatz von
450 NI/min und geringer Leistungsaufnahme von 1,8 W.:

Grundplatten von 2 bis 16
Stationen, ausgestattet mit
6 mm Steckanschlussen.

Hochtemperatur-Magnetventile
auf Grundplatte

Sonderzylinder mit Kolbenstange aus Edelstahl und
verzinktem Aluminiumgehause.

Der Zylinder wird zur Steuerung des Asphaltauftrags
auf die StraBe verwendet. Die Kolbenstange 6ffnet
und schlieBt dabei die Asphaltierdiise.
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L KW pneumatic emen

VENTILE UND ZYLINDER FUR DAS “EASY TARP” SYSTEM B

Kompaktzylinder und pneumatische Steuerventile
fur das patentierte "easy tarp”-System.

Mit diesem System kann der Lkw-Fahrer
die Plane pneumatisch ver- und entriegeln.

Das System wurde jedoch mittlerweile vom
Hersteller abgekundigt.

Beide Produkte konnen bis -40 °C eingesetzt
werden.
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LKW —JOYNER—

HANDHEBELVENTILE IN LKW-KABINEN R

Kundenspezifische 5/2- und 5/3-Wege-
Handhebelventile fir den Einbau in Lkw-Kabinen.

Die Ventile wurden nach Kundenspezifikation
fur ein spezielles Gehause entwickelt.

Die Ventile konnen auch mit einem roten Kugelknopf
ausgestattet werden.

JOYNER pneumatic GmbH « Im Netzbrunnen 6 « D-70825 Korntal-Munchingen
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SATTELAUFLIEGER 4¢¥NE'F

ZYLINDER MIT EXTRA LANGEM HUB UND VERSTARKTER N
KOLBENSTANGENFUHRUNG

Fir einen Hersteller von Sattelanhangern liefern
wir Sonderzylinder mit einem Hub von mehr als
1m.

Die Zylinder sind dabei mit einer verstarkten
Kolbenstangenfuhrung ausgestattet.

Ublicher ISO 15552 Zylinder Sonderzylinder mit verstarkter
Kolbenstangenfihrung
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BUSSE —JOYNER—

VENTIL ZUR NOTENTRIEGELUNG VON BUSTUREN o

Bistabiles Ventil zur Tursicherung in Bussen.

Bei Erreichen einer bestimmten
Fahrzeuggeschwindigkeit wird das Ventil bestromt, der
Kolbenschieber steht fest in einer Position, die Tur(en)
sind verriegelt.

Steht der Bus und ein Notfall tritt ein, kann der
Druckknopf betatigt und damit die Tur entriegelt
werden. Der Knopf ist gegen unbeabsichtigtes,
fahrlassiges Betatigen gesichert.

4 2
|
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NEGATIVSTEUERVENTILE FUR BUSTUREN 2oy [ole\ g b
&5 513
In verschiedenen Markten (insbesondere England) werden oy “ Ventil schaltet, sobald an Anschluss
: o - : , : : 28 12 oder 14 entliftet wird
Negativsteuerventile fur Busturen eingesetzt. Vorteilhaft ist BT g 4 o
.. . ; = ‘ Steuerluftversorgung tber Anschluss 1.
dabei insbesondere der geringere Verrohrungsaufwand. $ ‘
§
Diese (bistabilen) Ventile schalten, wenn das permanent 3 & L

vorhandene Luftpolster am Antriebskolben weggenommen
wird. Durch einen Drucktaster wird nicht be- sondern entluftet.
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Hauptsitz

JOYNER pneumatic GmbH JOYNER pneumatic GmbH
Im Netzbrunnen 6 - D-70825 Korntal-Miinchingen SchimmelbuschstraBe 9 - D-40699 Erkrath
. Telefon +49 (0) 7150 91312- 0 - Telefax +49 (0) 7150 91312-10 Telefon +49 (0) 2104 3035-40 - Telefax +49 (0) 2104 3035-55
pneumat"c GmbH Internet: www.joyner.de - E-Mail: info@joyner.de Internet: www.joyner.de - E-Mail: erkrath@joyner.de

DAS JOYNER-GESAMTPROGRAMM

Kompaktzylinder Pneumatikprodukte Kolbenstangenlose
DIN ISO 21287 Serie KNORR Linear-Zylinder
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Ventilinsel Kolbenschieber- NAMUR-Ventilprogramm Manuell- und mechanisch K-Ringe und
Verkettungssysteme Ventilprogramm betatigte Ventile Komplettkolben

Wir bewegen mehr als Luft
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